OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1/44212310-| OSWIETLENIE
5
1IKNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. |m3
d.1|0701-05 [llI-IV
0,4*0,8%(28,30+90) m3 37,8560
RAZEM 37,8560
2|KNNR 5 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos-m
d.1|0706-01 |cido 0,4 m
28,30+92 m 120,3000
RAZEM 120,3000
3|KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych - arot DVK 32mm m
d.1/0705-01
28,30+92 m 120,3000
RAZEM 120,3000
4/KNNR 5 |Uktadanie kabli ziemnych YKY 3x2,5mm w rurach m
d.1/0713-02
28,30+92+2+2+2+2 m 128,3000
RAZEM 128,3000
5/KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka |m
d.1|0608-01 |do 120 mm2
28,30+92 m 120,3000
RAZEM 120,3000
6/KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w m3
d.1|0702-05 |gruncie kat. lll-IV
28,30+92 m3 120,3000
RAZEM 120,3000
7|KNNR 1 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami |m3
d.1|0305-03 |o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
0,8*0,8*1,10*2 m3 1,4080
RAZEM 1,4080
8/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.1/02 0259- |budowli - prety zebrowane o sr. 12
04
((9¥0,7*2+4*1,2)*2)*0,890/1000 t 0,0310
RAZEM 0,0310
9/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych |t
d.1|/02 0259- |budowli - prety gtadkie o $r. 8
03
(1,7*5*2)*0,4/1000 t 0,0068
RAZEM 0,0068
10|/KNKRB 2 |Stopy fundamentowe zelbetowe o obj. do 1.5 m3 m3
d.1/0202-05
0,8*0,8*1,1*2 m3 1,4080
RAZEM 1,4080
11|[KNNR 5 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych - maszt z szlifowa- |szt.
d.1]1001-02 |nego aluminium o wysokosci 3m, stopieh ochrony wneki stupo-
wej IP54, kolor anodowania inox. Stup wyposazony w zabezpie-
czenie przeciw wtazowe.
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
12|IKNNR 5 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - anodowana|szt.
d.1/1004-01 |na kolor inox, ze stopu aluminium, poziom ochrony IP 66 dla
czesci optycznej i uktadu zasilajgcego, czas eksploatacji 100
000h, montaz bezposrednio na stupie z zakonczeniem fi 60 x
100mm, moc LED 72W, prad zasilania 1000mA, temperatura
barwowa 4000K.
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
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13l[KNNR 5 |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w kpl.
d.1[1003-02 |stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m, |przew
przewody kablowe .
2 kpl. 2,0000
przew
RAZEM 2,0000
14|KNR 2-01 |Wykopy reczne pod montaz fundamentu rozdzielni m3
d.1|0707-01
0,5 m3 0,5000
RAZEM 0,5000
15|KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg |szt.
d.1/0404-08 |wraz z konstrukcjg - rozdzielnica elektryczna, obudowa termo-
utwardzalna do montazu na fundamencie typ OZ26x40+F
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
16|KNR 5-15 |Fundamenty prefabrykowane pod rozdzielnice szt.
d.1/0914-03
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
17|/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu wyposazenia skrzynki- wytgczniki |szt.
d.1|0312-01 |nadpradowe B6 i B16, sterownik astronomiczny o$wietlenia, wy-
tacznik réznicowo-pragdowy 30 mA A
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
18/KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fa-  |po-
d.1|1303-01 |zowy (pomiar pierwszy) miar
po- 1,0000
miar
RAZEM 1,0000
19|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1{1304-01
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
2 MONITORING
20|KNNR 5 |Uktadanie kabli UTPf kat.5 zewnetrzny, zelowany m
d.2|0713-02
28,30+92+5+5 m 130,3000
RAZEM 130,3000
21|KNR 13- |Montaz i dostawa kamery telewizji przemystowej - Zasieg szt.
d.2|25 0106- |oswietlacza: min 40 m, rozdzielczo$¢: 3840 x 2160 (8 Mpx), Kat
06 widzenia: 111° w poziomie, 59° w pionie, Przetwornik obrazu: 1/
1.8" PS CMOS, WDR 120 dB: TAK, uchwyt dostosowany do
kamery - aluminiowa puszka z opaskg do montazu na stup
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
22|KNR 13- |Montaz i dostawa SWITCH POE 5-portowy z zasilaniem awa- |szt.
d.2|250106- |ryjnym - napiecie wyjsciowe: 48V DC, moc 72W, w obudowie
06 hermetycznej PVC IP56, z akumulatorem 7 Ah
analogia
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
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