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| CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o:
a) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego;

b) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

- przygotowania oferty Wykonawcy,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robéot budowlanych.

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania sg wytyczne dla zadania polegajacego na wykonaniu
dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robot budowlanych polegajacych na budowie
obiektow matej architektury w ramach zadania pn. ,,Budowa obiektu rekreacyjnego
w Piotrkowie Trybunalskim w ramach BudzZetu Obywatelskiego 2021 pn.: ,,Psi plac zabaw
i park ¢wiczen na dragzkach dla dzieci i dorostych - street workout - obok DH Merkury”.

Czes¢ projektowa obejmuje:

- sporzadzenie mapy do celow projektowych,

- Sporzadzenie projektu budowlanego,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia budowy,
- sporzadzenie projektu wykonawczego,

- sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

- sporzadzenie przedmiarow robot i kosztorysoOw inwestorskich.



Czes¢ wykonawcza obejmuje:

- budowe obiektow matej architektury na terenie placu zabaw dla psow wraz z budowag
ogrodzenia panelowego z betonowa podmurowka wraz z furtkg i bramg wjazdowg, montazem
koszy na psie odchody i regulaminem oraz nasadzeniem od strony wewngtrznej ogrodzenia
turzycy oszimskiej,

- budowe sitowni dostosowanej do korzystania z przyrzadéw do ¢wiczen dla dzieci i dorostych
wraz z budowa ogrodzenia panelowego z betonowag podmurowka i furtkg oraz montazem
obiektéw malej architektury: tawki, kosz na §mieci oraz wykonaniem nawierzchni bezpieczne;j
Z maty przerostowe;j;

- utwardzenie terenu — dojscia oraz dojazd do sitowni zewng¢trznej oraz placu zabaw dla psow,
- przestawienie bramek do gry w pilk¢ nozng w miejsce NOwWo wyznaczonego boiska oraz
budowa pitkochwytow 0 wys. 4m na szeroko$¢ boiska + dodatkowo po 1,5 po bokach;

- montaz 2 fawek przy Sciezce naprzeciwko boiska.

Zadanie obejmuje dziatke o nr 2/265 obrgb 28 Piotrkoéw Trybunalski.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Teren inwestycji znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie Domu Handlowego

Merkury, przy ul. Juliusza Stowackiego.

Zdjecia stanu istniejgcego:




Zakres branzy architektonicznej obejmuje:

- budowe obiektow malej architektury na terenie placu zabaw dla psow wraz z budowa
ogrodzenia panelowego z betonowa podmurowka wraz z furtkg i brama wjazdowa, montazem
koszy na psie odchody i regulaminem oraz nasadzeniem od strony wewngtrznej ogrodzenia
turzycy oszimskiej,

- budowe sitowni dostosowanej do korzystania z przyrzadow do ¢wiczen dla dzieci i dorostych
wraz z budowg ogrodzenia panelowego z betonowg podmurdéwka i furtka, nawierzchni z maty
przerostowej oraz montazem obiektow matej architektury: tawki, kosz na $mieci,

- utwardzenie terenu — dojscia oraz dojazd do sitowni zewngtrznej oraz placu zabaw dla psoéw,
- wyznaczenie miejsca pod boisko do gry w pitke nozna,

- przestawienie bramek do gry w pitk¢ nozna w miejsce nowo wyznaczonego boiska oraz
budowa pitkochwytow o wys. 4m na szeroko$¢ boiska + dodatkowo po 1,5 po bokach;

- montaz 2 fawek przy $Sciezce naprzeciwko boiska.

Zestawienie powierzchni projektowanych obiektow:

I.p. | Nazwa pozycji jedn. ilos¢
1. | Nawierzchnia z maty przerostowej m? 250

2. | Nawierzchnia z kostki brukowej m? 360

3. | Ogrodzenie mb. 178,5
4 Furtka szt. 2




5. | Brama wjazdowa szt. 1
6. | Urzadzenia zabawowe psiego placu zabaw szt. 8
7. | Kosz na psie odchody szt. 3
8. | Regulamin psiego placu zabaw szt. 1
9. | Lawka z oparciem szt. 6
10. | Kosz na $mieci Szt. 5
11. | Urzadzenia sitowni zewng¢trznej szt. 2
12. | Regulamin sitowni szt. 1
13. | Pitkochwyt mb. 44
14. | Bramki do gry w pitke (do przestawienia) szt. 2
15. | Nasadzenia — turzyca oszimska szt. 165
16. | Regulamin boiska Szt. 1

Uksztaltowanie terenu: na obszarze inwestycji nie wystepuja duze spadki terenu, w zwigzku
Ztym nie przewiduje si¢ wigkszych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejacego

uksztattowania terenu w miejscu lokalizacji projektowanych obiektow.

Zaleca si¢ zweryfikowanie 1 uzupehienie informacji podanych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym na obiekcie, stanowigcym przedmiot opracowania 1 przewidzenia innych, nie
opisanych w programie uwarunkowan. Podane w PFU informacje nie zwalniajg z wykonania

wizji lokalnej.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Podstawe prac projektowych i budowlanych stanowi niniejszy Program Funkcjonalno
— Uzytkowy oraz dodatkowe ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji projektu budowlanego.
Wykonawca w ramach projektu wykonawczego jest zobowigzany uszczegoétowi¢ rozwigzania,
ktore sg opisane w niniejszym PFU, a takze zaproponowac inne niz w Programie jesli w ten
sposob uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztoéw poprawy waloréw
uzytkowych wznoszonych obiektow lub usprawnienia procesu budowlanego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie

prac projektowych.



Projekt musi jednoznacznie okresla¢ rodzaj 1 zakres prac budowlanych, ich lokalizacj¢ oraz
sposob ich wykonania. Projekt musi by¢ zgodny z warunkami technicznymi, polskimi
normami, musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz by¢ kompletny
Z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Opracowany projekt podlega akceptacji przez

Zamawiajacego.

1.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Realizacja inwestycji poprzez budowe psiego placu zabaw, sitowni zewngtrznej oraz
wyznaczenie miejsca do gry w pitke wplynie korzystnie na rozwoj terenow rekreacji oraz

integracje spoteczenstwa.

1.4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Dla przedmiotowego terenu uchwalony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego (Uchwala nr X/159/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28
sierpnia 2019 r.( Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z dnia 30 wrzes$nia 2019 r., poz. 5244).
Przeznaczenie dziatki terenu objetego inwestycja oznaczone jest w MPZP, jako — 1 ZU - tereny

zieleni urzadzone;.

1.5 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz wykonawstwa rob6t budowlanych
zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi. Projektant sporzadzi odpowiednia
dokumentacje projektowa w taki sposob, ze roboty wedtug niej wykonane bgda nadawaly sie
do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone. Projekt musi uwzglgdnia¢ prawidtowe rozwigzania
techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze w przysziosci powodowac problemy
Z eksploatacjg 1 utrzymaniem wynikajace z oferowanego taniego wykonania nie bedzie
zaakceptowane.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca wykona na wlasny koszt wszystkie
badania, ekspertyzy 1 analizy uzupelniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania

Dokumentoéw. Projektant jest zobowigzany do biezacego uzgadniania w kazdej fazie realizacji



dokumentacji projektowych rozwigzan z Zamawiajacym i Uzytkownikiem oraz dokonywania
uzgodnien branzowych.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Projektanta na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inwestora 1 Uzytkownika. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza
0 zatwierdzeniu przez Inwestora, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy

stwierdzi, ze Dokument nie spelnia wymagan Zlecenia.

151 WYMAGANIA OGOLNE

Zamierzenie budowlane bedace tematem niniejszego opracowania, musi spetnia¢ wymagania
odno$nych przepiséw, w tym:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, 2127
Z pdzniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 ze zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z pdzniejszymi
zmianami);

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami);

o Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. 0 ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. z 2003
r. nr 229, poz.2275 z p6ézn. zm.);

o Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020r., poz. 215, 471 z
pozn. zm.);

o Ustawe z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001r. poz. 627 z pozn.
zm.);

o Ustawg z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

2017r. poz. 717 z pézn. zm.);



o Wszystkie pozostale przepisy i NP, majace wplyw na kompletnosé i prawidtowosé
wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z
trwato$cig 1 ekonomika rozwigzan technicznych.

Wszelkie wskazania 1 propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym programie stanowig

minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowaé jako sugestie Inwestora,

ktére moga by¢ zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach projektowych.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca musi uzyska¢ mape¢ do celow projektowych.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy przygotowac plac budowy.
Na zagospodarowanie sktadaja si¢ nastepujace elementy:
- wydzielenie miejsca robot zabezpieczone przed dostepem o0sOb nieupowaznionych
I wyznaczenie stref niebezpiecznych przez odpowiednie wygrodzenie,
- skladowiska materialéw 1 wyroboéw budowlanych, ktére powinny by¢ wiasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementow,

- zagospodarowania placu budowy.

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Uwaga:

Wykorzystane w programie funkcjonalno-uzytkowym materiaty/nawierzchnie/urzadzenia
sugerujace konkretnych producentéw stanowia wylacznie przyktad i maja na celu jedynie
okreslenie parametrow i cech produktu, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikoOw o parametrach

nie gorszych, niz zaproponowane.

A. Silownia zewnetrzna

Zestaw do ¢wiczen dla dzieci (Z1)

Sklad zestawu:
2x drabinka pozioma
1x drabinka pionowa

2x drazki gimnastyczne



1x komin linowy

Ix porgcze gimnastyczne

1x obrecze gimnastyczne

Ix $cianka linowa pajeczyna

1x tukowa $cianka wspinaczkowa
1x tukowa $cianka wspinaczkowa
1x drabinka linowa

1x lina wspinaczkowa

Wymiary zestawu:
Max. wysoko$¢ upadku 2,2 m
Wymiary (dt x szer x wys) 8,83 x 5,28 x 2,20 m
Rysunek poglgdowy:

= AW

.A\\

Y

- %

Stupy konstrukcyjne stalowe, ocynkowane. Plyty wykonane z tworzywa HDPE. Liny
z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, tagczone poprzez plastikowe lub aluminiowe

konektory. Belki konstrukcyjne ostonigte deklami stalowymi wspawanymi do stupow.

Zestaw do ¢wiczen dla doroslych (Z2)

Wymiary zestawu:
Max. wysoko$¢ upadku 2,3 m
Wymiary (d} x szer x wys) 6,48 x 7,45 x 3,50 m
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Sklad zestawu:

1 x porgcze gimnastyczne
1 x drabinka pozioma

1 x drabinka pionowa

1 x taweczka sko$na

4 x drazek 1800

1 x obrecze gimnastyczne

1 x drazek 1200

Rysunek poglgdowy:

Elementy no$ne — stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Stupy konstrukcyjne, wszelkie
otwory niebezpieczne oraz wystajace elementy $rub 1 nakrgtek ostonigte zaslepkami.

Potaczenia srubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

Regulamin silowni

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o $rednicy min. 88,9 mm 1 grubos$ci $cianki min.
3,6mm. Blacha z informacjami grubo$ci min. 3 mm o wymiarach min. 70 x 90 cm. Wszystkie
elementy metalowe poddane obrobce strumieniowo- §ciernej, a nastepnie malowane proszkowo
podktadem cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrowa odporng na warunki atmosferyczne i

promienie UV.
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Minimalne wymiary urzadzenia:
—  Wysokos¢: 180 cm
— Szerokos¢: 9 cm

— Dhugosé: 90 cm

Rysunek poglgdowy:

/N

Lawka z oparciem — 4 szt.

WYMIARY:

Dhugos¢ tawki: min. 194 cm
Szeroko$¢ tawki: min. 55 cm
Wysokos¢ tawki: min. 76 cm
Dhugos¢ siedziska: min. 170 cm
Szeroko$¢ siedziska: 35 cm
Wysokos¢ siedziska: 42 cm
Kolorystyka: mahon lub tek

Rysunek poglgdowy:

12



Kosz na Smieci z daszkiem — 3 szt.

Wymiary:
wysokos¢ catkowita:110 cm
srednica wktadu: 28 cm

Kolor RAL: 9005
Rysunek poglgdowy:

Nawierzchnia z maty przerostowej

Pod urzadzeniami street workout projektuje si¢ nawierzchni¢ bezpieczng z maty
przerostowej. Mata przerostowa cechuje si¢ wysoka trwatos$cig oraz jest dostosowana do
wysokosci upadku (HIC) do 3,0 m.

Wymiary min. (pojedyncza mata): 100 x 150 x 2,3 cm

Materiat: NR/SBR

Powierzchnia catkowita: 250 m?

Sposdb montazu: mata przerostowa moze by¢ uktadana bezposrednio na trawniku lub
na podlozu, na ktérym bedzie siana trawa. Przed montazem nalezy wyrownac teren. Maty
mocowa¢ wzajemnie opaskami, montaz do ziemi za pomoca kotkow montazowych. Trawa

rosnie przez otwory od 4-6 tygodni.

B. Budowa placu zabaw dla psow

Urzadzenia placu zabaw dla pséw projektuje si¢ na istniejgcym trawniku. Po wykonaniu placu
zabaw dla psow nalezy odtworzy¢ trawnik zniszczony w wyniku prowadzonych robot

budowlanych.
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Drazki z regulacja (P1)

Wymiary: min. 25x150 cm

Wysokos¢ catkowita: 78 cm

Elementy konstrukcyjne: stupy nos$ne profile 8x8 cm.

Kotwienie: zgodnie z zaleceniami Producenta. Zaleca si¢ kotwienie zaglebione 60 cm w

gruncie.

Rysunek poglgdowy:

Mostek (P2)
Wymiary: min. 96x591 cm

Wysokos¢ catkowita: 86 cm
Elementy konstrukcyjne: stupy no$ne profile 8x8 cm.
Kotwienie: zgodnie z zaleceniami Producenta. Zaleca si¢ kotwienie zagl¢bione 60 cm w

gruncie.

Rysunek poglgdowy:

14
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Rownowaznia (P3)

Wymiary: min. 45x300 cm

Wysokos¢ catkowita: 51 cm

Elementy konstrukcyjne: stupy nos$ne profile 80x80, stal malowana proszkowo. Podest
wykonany ze sklejki antyposlizgowe;j.

Kotwienie: zgodnie z zaleceniami Producenta. Zaleca si¢ kotwienie zagl¢bione 60 cm w
gruncie.

Rysunek poglgdowy:

Pochylnia (P4)
Wymiary: min. 320x90 cm

Wysokos$¢ catkowita: 110 cm
Elementy konstrukcyjne: stlupy nosne profile 80x80, stal malowana proszkowo. Podesty

wykonane ze sklejki antyposlizgowej. Sruby zabezpieczone w plastikowych ostonach.
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Kotwienie: zgodnie z zaleceniami Producenta. Zaleca si¢ kotwienie zaglebione 60 cm w

gruncie.

Rysunek poglgdowy:

Slalom (P5)

Szeroko$¢ - §r. 6 cm

Wysokos¢ catkowita: 80-85 cm

Elementy konstrukcyjne: shlupy stalowe o profilu okraglym §r. 60mm, stal malowana
proszkowo.

Kotwienie: zgodnie z zaleceniami Producenta. Zaleca si¢ kotwienie zaglebione 60 cm w

gruncie.

Rysunek poglgdowy:
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Tunel wysoki (P6)
Wymiary: min. 375x95 cm

Wysokos¢ catkowita: 160 cm

Elementy konstrukcyjne: stal malowana proszkowo. Scianki wykonane ze sklejki
wodoodpornej. Podesty ze sklejki antyposlizgowej. Rura do przejscia oraz elementy ozdobne
wykonane z tworzywa HDPE. Sruby zabezpieczone w plastikowych ostonach.

Kotwienie: zgodnie z zaleceniami Producenta. Zaleca si¢ kotwienie zaglgbione 60 cm w
gruncie.

Rysunek poglgdowy:

930

3770

Tunel niski (P7)
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Wymiary: min. 126x120 cm

Wysokos¢ catkowita: 115 cm

Elementy konstrukcyjne: stupy no$ne profile 80x80mm, stal malowana proszkowo. Rura oraz
$cianki urzadzenia wykonane z ptyty HDPE. Sruby zabezpieczone w plastikowych ostonach.
Kotwienie: zgodnie z zaleceniami Producenta. Zaleca si¢ kotwienie zagl¢gbione 60 cm w

gruncie.

Rysunek poglgdowy:

I
) o
o LY
'

Obrecze do przeskokow (P8)

Wymiary: min. 420x240 cm

Wysokos¢ catkowita: 132 cm

Elementy konstrukcyjne - rury stalowe malowane proszkowo o $r. 42mm.

Kotwienie: zgodnie z zaleceniami Producenta. Zaleca si¢ kotwienie zaglebione 60 cm w

gruncie.
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Rysunek poglgdowy:

Kosze na psie odchody — 3 szt. (P10)

Wymiary: ok. 100x30 cm

Elementy konstrukcyjne: stal malowana proszkowo.
Rysunek poglgdowy:

Requlamin psieqo placu zabaw (P11)

Wymiary: min. 55x5cm
Wysoko$¢ catkowita: 180 cm
Elementy konstrukcyjne: stal malowana proszkowo.
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Rysunek poglgdowy:

C. Montaz ogrodzenia

Projektuje si¢ ogrodzenie panelowe o wys. 1,50 m wraz z podmuréwka betonowa

prefabrykowang 0 tacznej dlugosci 178,5 m.

Ogrodzenie placu zabaw dla psow projektuje si¢ wraz z furtka i bramg uchylng dwuskrzydtowa

w kolorze zielonym.

Ogrodzenie sitowni zewnetrznej projektuje si¢ wraz z furtka w kolorze zielonym.

Rozwiazania materialowe - ogrodzenie panelowe

Panele ogrodzeniowe o dtugosci 2,50 m, wysokos$¢ 1,50 m, oczko 50x200 mm, drut 6/5/6 mm,
ocynkowane i malowane proszkowo. Kolor ogrodzenia zielony. Panele montowane do stupkow

stalowych za pomocg $rub montazowych.

Stupki stalowe o przekroju 60x40x1,5 mm. Wszystkie elementy stalowe poddane procesowi
ocynkowania ogniowego. Stupki zabezpieczone kapturkami z tworzywa.

Brama uchylna o szer. 3m, furtki uchylne w kolorze paneli ogrodzeniowych. Wysokosci furtek
nalezy dopasowa¢ do wysoko$ci ogrodzenia.

Wszystkie elementy ogrodzenia tj. panele, stupki, i furtki oraz uchwyty mocujace trwale
zabezpieczone przed korozja warstwg cynku oraz pomalowane proszkowo.

Ogrodzenie z 2 furtkami zgodnie z rys. PZT.

Jedna furtka do sitowni zewngtrznej oraz druga do psiego placu zabaw.
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Rysunek poglgdowy

Fundamentowanie wg zalecen producenta.

D. Nasadzenia — turzyca oszimska ‘everest’
Sadzi¢ co ok. 70cm, rozmiar sadzonki: C3.

Zdjecie pogladowe:

E. Przestawienie bramek do gry
W ramach inwestycji nalezy przestawi¢ 2 istniejace bramki do gry w pitk¢ nozna.
Bramki nalezy zlokalizowa¢ w miejscu nowo wyznaczonego boiska w miejscu wskazanym

na planie sytuacyjnym.
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Zdjecie poglgdowe istniejgcych bramek do przeniesienia:

F. Pilkochwyt
Zaprojektowano budowe pitkochwytéw o wys. 4m na szerokos¢ boiska + dodatkowo po
1,5 m po bokach.

Ogrodzenie sktada si¢ ze stalowego panelu oraz siatki syntetycznej. Wysokos¢ ogrodzenia
rowna 4 m ponad poziomem terenu. Ogrodzenie w kolorze zielonym.

Stupki
Stupki o profilu zamknigtym min. 80x80x3mm, di. ok 5m, ocynkowane ogniowo,

malowane proszkowo na kolor zielony.

Panel stalowy

Panele ogrodzeniowe o dlugosci 250 cm, wysokos¢ 200 cm, ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor RAL 6005, wykonane z drutu @5-6mm. Panele montowane do stupkow
stalowych za pomocg $Srub montazowych. Rozstaw stupkoéw 2,58m.

Siatka polipropylenowa

Wypehienie ogrodzenia z siatki polipropylenowej o oczkach min. 45x45mm w kolorze
zielonym. Grubo$¢ splotu min. 4 mm. Rekomenduje si¢ montaz siatki bezweztowej z uwagi na

jej wigksza wytrzymatosc.
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Zdjecie pogladowe:

G. Montaz lawek wzdluz $ciezki naprzeciwko wyznaczonego miejsca na boisko — 2 szt.

WYMIARY:

Dhugos¢ tawki: min. 194 cm
Szeroko$¢ tawki: min. 55 cm
Wysoko$¢ fawki: min. 76 cm
Dhugos¢ siedziska: min. 170 cm
Szeroko$¢ siedziska: 35 cm
Wysokos¢ siedziska: 42 cm
Kolorystyka: mahon lub tek

Rysunek poglgdowy:
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H. Montaz koszy na Smieci wzdluz Sciezki naprzeciwko wytyczonego miejsca na

boisko — 2 szt.

Kosz na Smieci z daszkiem — 2 szt.

Wymiary:
wysokos¢ catkowita:110 cm
srednica wktadu: 28 cm

Kolor RAL: 9005
Rysunek poglgdowy:

I. Montaz regulaminu przy wejsSciu na boisko — 1 szt.
Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o $rednicy min. 88,9 mm 1 grubos$ci $cianki min.
3,6mm. Blacha z informacjami grubo$ci min. 3 mm o wymiarach min. 70 x 90 cm. Wszystkie
elementy metalowe poddane obrobce strumieniowo- §ciernej, a nastepnie malowane proszkowo
podktadem cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrowa odporng na warunki atmosferyczne 1
promienie UV.
Minimalne wymiary urzadzenia:

—  Wysokos$¢: 180 cm

— Szeroko$¢: 9 cm

— Dlugosé: 90 cm
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Rysunek poglgdowy:

Uwaga: w tresci regulaminu nalezy zamiesci¢ informacj¢ o zakazie wyprowadzania

psOw na terenie boiska.

J. Utwardzenie terenu z kostki brukowej

Konstrukcja nawierzchni ciggow komunikacyjnych

6 cm — kostka brukowa betonowa

4cm —podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm zwigzanego
hydraulicznie cementem, klasa wytrzymatosci C3/4

10 cm - w-wa odcinajaca z piasku $redniego gr.10 cm

Sumaryczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnikéw 1 placow wynosi h=35 cm.

Nawierzchni¢ ciggdw komunikacyjnych ograniczaja obrzeza betonowe o wymiarach

6x20 cm ustawione jako ,,wtopione” h=0 cm, na tawie z mieszanki kruszywa naturalnego

(piasku) 0/8 mm zwigzanego hydraulicznie cementem, klasa wytrzymatosci C3/4.

Odwodnienie utwardzen wewnatrz terenu zapewniono poprzez spadki poprzeczne

o wartosci 2% na sgsiadujace trawniki.

K. Sposdb odprowadzenia wod deszczowych i opadowych

- projektowane nawierzchnie sg przenikliwe 1 zapewniaja retencje wod opadowych,

- ze $ciezek i nawierzchni utwardzonych sptyw wod opadowych zgodnie z projektowanym

spadkiem na przylegajacy teren zielony.
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152 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKRESU | FORMY PROJEKTU

| — Projekt Budowlany

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, 2127 z pdzniejszymi zmianami) i spetniajagcych wymagania

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z p6zniejszymi zmianami);

Il — Projekt Wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy opracowa¢ z duzym uszczegétowieniem rozwigzan,

jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych oraz doborem urzadzen/ materiatlow

(niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania

oferty przez wykonawcg i realizacje robot budowlanych).

Dokumentacja winna zawierac:

a)
b)

c)

d)

projekt zagospodarowania terenu,

informacje na temat zagrozen wystgpujacych w trakcie prowadzenia robdt oraz o
koniecznosci opracowania planu ,,bioz” (art.21a ust.3 Prawa Budowlanego),

projekt branzy architektonicznej (projekt budowy kompleksu sportowego oraz placu
zabaw wraz z budowg obiektow matej architektury oraz budowsg ciggdéw pieszo-
jezdnych oraz ich charakterystyczne parametry techniczne),

inne opracowania obowigzujace przepisami lub niezbgdne do prawidlowego opisu

przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz zachowaniem zasady nalezytej

staranno$ci Wykonawcy oraz posiadac:

©)

optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, materialowe
I kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia (np. wyposazenia boisk, urzadzen
zabawowych itp.),

rysunki rzutow, szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych informacji 1 parametrow pozwalajacych na identyfikacje materiatu,

urzadzenia, itp.
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o schematy technologiczne wraz z opisem wszystkich elementow 1 podaniem

podstawowych parametrow.

111 - Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot:

Projektant opracuje na podstawie dokumentacji projektowej w podziale na branze.
Specyfikacja winna zawiera¢ w szczegodlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, witasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolnych robdt. Zakres isposob jej opracowania okre$la rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami);

1V - Przedmiar robot i kosztorys inwestorski:

Opracowac¢ przedmiaru robo6t, przez ktory nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce wszystkie
rodzaje robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem podstaw do ustalania
naktadéw rzeczowych wraz z iloscig jednostek przedmiarowych robot wynikajacych z
opracowanej dokumentacji projektowej.

Opracowa¢ kosztorysy wielobranzowe dla grup robdt objetych dokumentacja wg.
maksymalnych cen dla RMS oraz narzutow na podstawie Sekocenbud lub Intercenbud
obowigzujacych w okresie realizacji dokumentacji i aktualnych na dzien ztozenia dokumentacji
kosztorysowej; Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalnouzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.), (Dz.U.04.130.1389).

Kosztorysy 1 przedmiary nalezy wykona¢ dla poszczegdlnych grup robdt wg projektow

I podzieli¢ na dziaty/tomy wg dokumentacji.

Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu w nast¢pujacych ilosciach

egzemplarzy.
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Dokumentacja Ilos¢

Projekt budowlany 5 egz. + wersja elektr. na ptycie CD
Projekt wykonawczy i inne opracowania 5 egz. + wersja elektr. na ptycie CD
STWIOR 2 egz. + wersja elektr. na ptycie CD

Kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym | 2 egz. + wersja elektr. na ptycie CD

zestawieniem kosztow

Przedmiary robot 2 egz. + wersja elektr. na ptycie CD

Pozwolenie na budowe lub/oraz | 1 egz. (oryginat)
zaswiadczenie potwierdzajagce fakt nie
whniesienia sprzeciwu przez WAIB do
zgtoszenie budowy obiektoéw lub wykonania
robét  budowlanych  niewymagajacych

pozwolenia na budowe.

Wersja cyfrowa dokumentacji na ptycie CD/DVD winna by¢ tozsama z wersja wydrukowang
I zawierac:

- rysunki jako pliki w formacie .dwg (AutoCad) + .pdf,

- teksty jako pliki w formacie .docx +.pdf,

— kosztorysy i przedmiary jako pliki w formacie edytowalnym .ath + .pdf,

- cz¢$¢ formalno-prawna skanowana i zapisang w formacie .pdf.

1.5.3 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie uzgodnione] z Zamawiajagcym
dokumentacji projektowej. Rozwigzania techniczno materialowe winny uwzglednia¢ jak
najdtuzsze uzytkowanie. Dokumentacja projektowa winna okresla¢ zasady uzytkowania i
wytyczne konserwacji oraz kontroli stanu technicznego urzadzen. Wszystkie uzyte w projekcie
1 w trakcie robot budowlanych materialty musza odpowiada¢ odpowiednim normom oraz

posiada¢ atesty lub deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, bezpieczenstwo na terenie
budowy, oraz za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, sztukg budowlang i umowa

Z Zamawiajacym.
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Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest

wiaczony w cen¢ kontraktowa.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowacé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w

sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng kontrole robo6t i jakos$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materialdw i robot w zakresie i z czestotliwo$cig zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie

z dokumentacja projektowg 1 wymogami SST.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej w ilo$ci 3 egz.
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I1. CZESC INFORMACYJNA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Planowane roboty sg zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

oraz nie sg zaliczone do przedsiewzig¢ wymagajacych przeprowadzenia postgpowania

w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko, w rozumieniu przepisOw o ochronie

srodowiska.

2.2

OSWIADCZENIE INWESTORA

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane — jest w posiadaniu Zamawiajacego.

Zamawiajacy umozliwi  Wykonawcy dokonywanie ogledzin nieruchomosci,
wyposazenia 1 infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiaréw, badan

i koniecznych odkrywek, wizji lokalnych terenie.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM

| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, 2127 z
pdZniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z pbzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdézniejszymi zmianami);
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- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. z 2003
r. nr 229, poz.2275 z pdzn. zm.);

- Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020r., poz. 215, 471 z
pozn. zm.);

- Ustawe z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001r. poz. 627 z pozn.
zm.);

- Ustawe z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2017r. poz. 717 z pdzn. zm.);

- Ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz. 907 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz.1389);

- Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej 1 Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny w publicznych 1 niepublicznych szkotach i
placéwkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 administracji z dnia 24 lipca 20009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. z

2009 r. Nr 124 poz. 1030) oraz innymi obowigzujacymi przepisami.

24  INNE INFORMACIJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

e Kopia mapy zasadniczej

Do niniejszego programu zataczono kopi¢ mapy zasadnicze;j.

e Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Planowane roboty nie wymagaja wykonania opracowan geotechnicznych.

e Zalecenia konserwatora zabytkow
Teren robdt nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie jest wpisany do

rejestru zabytkow.
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e Inwentaryzacja zieleni
Przewazajagca czg$¢ zieleni na terenie inwestycji (trawniki, drzewa) pozostanie

nienaruszona podczas realizacji inwestycji.

e Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.
Planowane roboty nie wymagaja prowadzenia postgpowania z zakresu ochrony

srodowiska.

e Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwos$ci
Planowane roboty nie wymagaja opracowania pomiaro6w ruchu drogowego, hatasu oraz

innych ucigzliwosci.

e Inwentaryzacje lub dokumentacje¢ obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukeji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych

oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Zamawiajacy zamieszcza rysunek pt. plan sytuacyjny.

e Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,

kolejowych lub wodnych

Obiekt bedacy przedmiotem realizacji nie wymaga poditaczenia do sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych 1 teletechnicznych oraz drog

samochodowych, kolejowych lub wodnych.

e Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzaniem

Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wytycznych zwigzanych z budowa.
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3.Zalaczniki
Zatacznik 1 — Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
Zatacznik 2 — Plan sytuacyjny
Zalgcznik nr 3 — Pismo Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Trybunalskim
Zalacznik nr 4 — Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
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KOPIA MAPY ZASADNICZEJ]

(w zatgczniku)
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Z01-SYTUACYJINY

(w zataczniku)
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3.3 Pismo Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim
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3.4 Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
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