1. Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

2. tawa betonowa gr 10 cm, klasa C 16 / 20

3.Podsypka piaskowa 10-12 cm

4. Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego stabilizowanego

mechanicznie gr. 10 cm 124.80 m.n.p.m. =1.05
5. Grunt rodzimy

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. min. 6 cm . +1.05
=
3. Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego stabilizowanego §
mechanicznie gr. od 5 do 40 cm bR
4. Podsypka z piasku stabilizowanego mechanicznie 10cm
5. Grunt rodzimy
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* — 2. Stabilizacja z betonu C 3 /4 gr. min. 5 cm
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JEDNOSTKA PROJTKOWA:
ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI UL.
WOJCIECHOWSKA 7F
20-704 LUBLIN

PZT-02 1:20

INWESTOR: GMINA | MIASTO TULISZKOW

INWESTYCJA: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ZAGOSPODAROWANIE SKWERU
PRZY UL. JANA PAWLA Il W TULISZKOWIE

TYTUL ARKUSZA: DETAL

SPECJALNOSC: INR UPRAWNIEN]  DATA: PODPIS:

PROJEKTOWALA: Mgr inZ. 204/LBOKKI
arch. Katarzyna Genca ARCHITEKTONICZNA 2017 30.04.2021




