PROJEKT NA POTRZEBY ZGLOSZENIA BUDOWY

Budowa elementéw malej architektury w miejscu publicznym,
na dziatkach nr 160, 161, w Swiatnikach Gérnych
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GMINA SWIATNIKI GORNE
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Swiatniki Gérne
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MA Projekt Sp. z 0.0., ul. Spacerowa 76, 32-085 Szyce
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nr nazwa skala
PZT-01 |Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PZT-02 |Projekt zagospodarowania terenu — uszczegétowienie. Plac zabaw 1:200

PZT-03 |Projekt zagospodarowania terenu — uszczegdtowienie. Zadaszenie sceny plenerowe;j 1:200

PZT-03 |Projekt zagospodarowania terenu — uszczegétowienie. Zadaszenie sceny plenerowe;j 1:500

PAB-01 |Rozwiniecia $cian 1:50

PAB-02 |Ramy. Rzut, elewacja 1:50

PAB-03 |Plac zabaw. Widok ogdlny

Zataczniki:

- kopia decyzji nadania uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci Projektanta do wtasciwej izby
zawodowej,

- karty katalogowe projektowanych elementdw matej architektury.




1 Inwestor

GMINA SWIATNIKI GORNE
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Swiatniki Gérne

2 Przedmiot opracowania

Budowa elementéw matej architektury na dziatce nr 160, 161 w miejscowosci Swiatniki Gérne.
Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Budowlane, pozwolenia na budowe nie wymaga:

o budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym.
Zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo Budowlane, zgtoszenia wymaga:

o budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym.

3 Lokalizacja inwestycji

Jedn. ewid. 120614 _4 Swiatniki Gérne, obr. 0001 Swiatniki Gérne, dz. 160, 161.

4 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Wypis z planu miejscowego
Aktualna mapa do celdw projektowych

el

Wizja lokalna.

5 Faza

Zgtoszenie budowy.

6 Kategoria obiektu

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami, projektowane obiekty
zalicza sie do kategorii:
VIIl - inne budowle.

7 Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji

W terenie inwestycji znajduje sie obecnie istniejgcy i funkcjonujacy plac zabaw oraz zieler urzgdzona wokét
placu zabaw.

8 Przeznaczenie terenu

Zgodnie Uchwatg Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej W Swiatnikach Gérnych z dnia 26 maja 2015 roku teren
inwestycji oznaczony jest symbolem:

A.200MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

A.1U1 - tereny zabudowy ustugowej

Wytyczne MPZP:

Rozdziat Il. Zasady zagospodarowania terendw obowigzujgce na catym obszarze objetym planem:

§ 4. 1. Dopuszcza sie dotychczasowy sposdb uzytkowania terenu do czasu zagospodarowania go zgodnie z
ustaleniami planu.




§ 5. W celu ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego w tym przestrzeni publicznej oraz zasad
ksztattowania zabudowy: 3) dopuszcza sie: a) lokalizacje obiektéw matej architektury, f) lokalizacje placéw
zabaw, h) zielen urzadzong i towarzyszaca.

Inwestycja jest zgodna z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9 Zestawienie charakterystycznych parametrow inwestycji, zgodnos¢ planowanej inwestycji z MPZP

oraz dane o rodzaju ograniczen lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych

z aktéow prawa miejscowego

nr dziatki miejscowosc obreb jednostka ewid. | powiat
e 120614 4 .
160, 161 Swiatniki Gérne |1 . krakowski
Swiatniki Gorne

MPZP:

UCHWALA NR VII/66/2015 RADY MIEJSKIE) W SWIATNIKACH GORNYCH z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Swiatniki Gérne

oznaczenie terenu inwestycji wg|A.200MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

MPZP A.1U1 - tereny zabudowy ustugowej

powierzchnia terenu inwestycji wg

, . 246,36 m?2
mapy do celdw projektowych
wartos¢ dopuszczalna wg | wartosé wartos¢
BILANS TERENU S _
MPZP istniejgca projektowana
wskaznik powierzchni zabudowy | max. ) . .
. ) . nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
(procent powierzchni budowlanej)
powierzchnia biologicznie czynna | min. 73,90 m2 | 90,70 m2 | 85,55 m?2
(procent powierzchni budowlanej) 30 % |36,82 % 34,72 %
powierzchnia dojs$¢, dojazdéw i
ozostatych projektowanych
P y, prol . Y - 155,66 m2 |160,81 m2
utwardzen w zakresie terenu
inwestycji
liczba miejsc postojowych nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

10 Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zaktada:
e Prace zwigzane z demontazem istniejgcych urzgdzen.
e Prace ziemne zwigzane z utwardzeniem terenu: wymiana nawierzchni bezpiecznej, wymiana
chodnika.
e Montaz gotowych elementdw matej architektury — elementy wyposazenia placu zabaw.
e Malowanie muru otaczajgcego plac zabaw.

10.1 Projektowane nawierzchnie (nie objete zgtoszeniem)

Projektuje sie uzupetnienie istniejgcej nawierzchni bezpiecznej w miejscach jej naruszenia spowodowanego
montazem elementéw matej architektury. Projektowane nawierzchnie wykonywaé zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta.




10.2 Sposdb dostepu do drogi publicznej

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul. K. Bruchnalskiego oraz ul. Krakowskie]
poprzez istniejgce zjazdy publiczne.

10.3 Projektowane uksztattowanie terenu

Projekt nie zaktada przeksztatcen terenu.

10.4 Projektowany uktfad zieleni

Projekt zaktada nieznaczng zmiane powierzchni istniejgcego trawnika.

10.5 Odprowadzenie wdd powierzchniowych

Nie projektuje sie zmian w zakresie odprowadzania wéd powierzchniowych. Sptyw wdd opadowych nie
moze powodowac zaburzenia stosunkéw wodnych z dziatkami sgsiednimi.

10.6 Uzbrojenie terenu

Nie projektuje sie sieci uzbrojenia terenu.

Projektowane elementy wyposazenia placu zabaw:
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Hustawka na
konstrukcji ze stali
Hustawka czarnej cynkowane;j
Podwdjna ogniowo i malowanej .
H Playtime 1
Deseczka + / ‘ proszkowo. Kolory: ¥ szt
Gniazdo [ 1 szary zblizony do RAL
9017, malinowy
zblizony do RAL 4010




Su

Surfer

Urzadzenie na
konstrukgji ze stali
lakierowanej
proszkowo. Kolory:
szary zblizony do RAL
9017, fioletowy zblizony
do RAL 4008. Liny
niezbrojone (PP-
Polipropylen)

Larslaj

szt

Zjezdzalnia

Zjezdzalnia z mini
$cianka do wspinaczki.
Materiaty: stal
malowana proszkowo,
liny zbrojone (PP-
Polipropylen), wiékno
szklane, sklejka, sklejka
wodoodporna
antyposlizgowa, HDPE,
guma. Kolory: odcienie
zielonego zblizony do
RAL 6029, RAL 6018

Larslaj

szt

Tr

Trampolina

Trampolina okragta o
$rednicy 100 cm
montowana w poziomie
nawierzchni. Materiaty:
Stal nierdzewna, Stal
galwanizowana
(ocynkowana ogniowo),
Guma EPDM, PA 6

Larslaj

szt




Tablica edukacyjna.
felileleinivl)

) Iniafed flelil® Materiaty: Drewno
Tablica [ajAlelebdAl Modrzew, HDPE.
T1 | edukacyjna pelaieislzlx Kolory: stupki - szary: Larslaj 1
Pary L

szt
zblizony do RAL 9017,

tablica: niebieski
zblizony do RAL 5015

[*]e]als Tablica edukacyjna.
|§|A|*|-o] Materiaty: Drewno
Tablica [»lol®lv Modrzew, HDPE.
T2 | edukacyjna
Memory

Kolory: stupki - szary
zblizony do RAL 9017,
tablica: niebieski
zblizony do RAL 5002

Larslaj 1 | szt

Tablica edukacyjna.

Materiaty: Drewno
Tablica Modrzew, HDPE.
edukacyjna
Bingo

Kolory: stupki - szary
zblizony do RAL 9017,
tablica: niebieski
zblizony do RAL 5007

Larslaj 1 | szt




B1

Bujak
Piesek

Bujak na sprezynie w
ksztatvcie pieska.
Materiaty: Stal
malowana proszkowo,
HDPE. Kolory: zielony
zblizony do RAL 6029,
czarny

Larslaj

1 | szt

B2

Bujak Foka

Bujak na sprezynie w
ksztatvcie foki.
Materiaty: Stal

malowana proszkowo,

HDPE. Kolory: zielony

zblizony do RAL 6018,
czarny

Larslaj

szt

St

Stupki

Stupki o $rednicy 25 cm,

wysokos¢ od 15 cm do

55 cm. Materiat: Stal

malowana proszkowo,

Guma EPDM. Kolory:

malinowy zblizony do
ral 4010, czarny

Larslaj

10

szt




Rama o wymiarach
160x220 cm, w

R -
ama konstrukcji ze stali
R1 brama cynkowanej ogniowo i szt
160x235 . .
lakierowanej proszkowo
cm ..
na kolor zblizony do
RAL 5007
Rama o wymiarach
150x210 cm, w
Rama - " .
konstrukgji ze stali
R2 brama cynkowanej ogniowo i szt
140x225 . .
lakierowanej proszkowo
cm ..
na kolor zblizony do
RAL 5002
Rama o wymiarach
140x200 cm, w
Rama - .. .
konstrukcji ze stali
brama . . .
R3 cynkowanej ogniowo i szt
120x215 . .
lakierowanej proszkowo
cm ..
na kolor zblizony do
RAL 5015
Zadaszenie w
konstrukcji aluminiowej,
wymiary: 680 x 650 x
320 cm. Dach w formie
lameli obracanych o 135
7adaszenie stopni z autom.atycznym
sterowaniem. Tarasola
ZS sceny . L, . szt
. Opcjonalnie - $ciany Technic
plenerowej

jako zintegrowane
rolety sterowane
automatycznie. System
odprowadzania wody.
Konstrukcja odporna na
wiatr do 160 km/h.




Wszystkie projektowane nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta, z zachowaniem wymaganej
strefy bezpiecznej oraz odpowiedniej nawierzchni, zgodnie z normg PN-EN 1177. Krytyczng wysokos$¢
upadku nalezy potwierdzié¢ u producenta urzadzenia.

Wszystkie projektowane elementy nalezy wykonaé z zastosowaniem spdjnej kolorystyki.

Kolorystyke elementéw nalezy bezwzglednie ustali¢ z Projektantem przed przystgpieniem do realizacji
projektu. W przypadku braku mozliwosci zastosowania wybranej kolorystyki przez danego producenta
nalezy zastosowac inny rdwnorzedny produkt, wybrany w konsultacji z Projektantem.

Projektowane nawierzchnie:

zdjecie pogladowe

symbol
opis

ilosé
jednostka

Sciezki o nawierzchni z kostki betonowej,
NA1 np. Libet Mini Trio Colormix gr. 6 cm, kolor: | 10,6 m2

popielaty

Nawierzchnia bezpieczna - ptyty gumowe.
Bezpieczna nawierzchnia na plac zabaw
odporna na dziatanie czynnikéw

NA2 zewnetrznych i na uszkodzenia 138 m?2
mechaniczne. Ptyty miekkie i bezpieczne w
razie upadku, wibroizolacyjne,

wodoprzepuszczalne, antyposlizgowe.

obrzeze trawnikowe gr. 6 cm, wys. 20 cm,
0oB1 41 mb

wykonczenie - faza, kolor szary

Projektowane nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezami. Rozmieszczenie obrzezy zgodnie z czescig
rysunkowa projektu.
Odwodnienie projektowanych nawierzchni poprzez wykonanie spadkéow poprzecznych 1 —3 % w kierunku
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terendw zielonych w obrebie terenu inwestycji.

Projektowane nawierzchnie bezpieczne wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producentéw poszczegélnych
urzadzen.

Nawierzchnie muszg spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm, w szczegdlnosci normy PN-EN 1176 iPN-
EN 1177.

Technologia wykonania nawierzchni bezpiecznej powinna zapewnic:

¢ zgodng z normami (PN-EN 1177) absorpcje sity uderzenia podczas upadku z urzadzenia
zabawowego o zaktadanej wysokosci swobodnego upadku zgodnie z norma

¢ whasciwosci antyposlizgowe

e odpornosé na wilgo¢

¢ wieloletnie uzytkowanie nawierzchni z zachowaniem wtasciwosci amortyzujgcych - bez pekania

Wymiary projektowanych nawierzchni bezpiecznych muszg byé zgodne z wytycznymi producentéow
poszczegdlnych urzadzen.

Grubos¢ ptyt SBR nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z wytycznymi producentdéw urzgdzen w zakresie krytycznej
wysokosci upadku.

11 Dane informujace, czy dziatka lub teren sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw, nie znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkdw i nie jest
chroniona na podstawie ustalef miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren inwestycji znajduje sie w obszarze strefy ochrony archeologiczne;j.

12 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na przedmiotowg dziatke.

13 Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Projektowany obiekt nie powoduje negatywnego wptywu na $rodowisko w zakresie ochrony powietrza,
emisji hatasu, ochrony zieleni, ochrony gruntéw i wéd gruntowych.

Usuwanie odpadéw w ramach indywidualnych umoéw z odpowiednim przedsiebiorstwem, zgodnie z
lokalnymi wymogami dotyczgcymi ich segregaciji.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga usuniecia drzew ani krzewdw.

14 Informacja na temat obszaréw Natura 2000 i innych form ochrony przyrody

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie chronionym i nie wptywa na obszary Natura 2000 ani na
inne formy ochrony przyrody.
Najblizsze formy ochrony przyrody:

REZERWATY
Nazwa [km]
Cieszynianka - otulina 4.88
Cieszynianka 5.11
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Kozie Katy
Bonarka
Groty Krysztatowe - otulina
Groty Krysztatowe
Skotczanka
Zamczysko nad Rabg
Skatki Przegorzalskie
Bielanskie Skatki
PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa
Bielansko-Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina
Bielansko-Tyniecki Park Krajobrazowy
PARKI NARODOWE
Nazwa
Ojcowski Park Narodowy - otulina
Ojcowski Park Narodowy

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa
Puszcza Niepotomicka PLB120002

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Nazwa
Skawinski obszar tgkowy PLH120079
Debnicko-Tyniecki obszar tgkowy PLH120065
Cedron PLH120060

15 Warunki ochrony przeciwpozarowej

7.38

10.40
10.58
10.63
11.56
12.92
13.68
13.98

(km]
9.21
9.30

(km]
22.77
25.24

(km]
20.68

(km]
9.80
10.20
12.56

Elementy drewniane konstrukcji impregnowac srodkami ogniochronnymi.

Elementy drewniane tawki impregnowad srodkami ogniochronnymi.

16 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdézniejszymi zmianami przez obszar

oddziatywania obiektu nalezy teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw

odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Nr dziatki sgsiadujgcej z terenem inwestycji Strona Swiata Oddziatywanie
159 potnoc brak
167/2 wschaod brak
163 wschod brak
162 wschéd brak
109 potudnie brak
157/3 zachdd brak
158/2 zachdd brak

12



W zwigzku z powyzszg analizg obszarem oddziatywania objeto dziatke:

Nr dziatki |Podstawa prawna Uwagi

160, 161 1. Ustawa prawo budowlane art. 3 pkt 20 Teren inwestycji
Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. z
pozniejszymi zmianami.

17 Zakres, rodzaj i sposob prowadzenia robét budowlanych

Przed przystgpieniem do projektowanych prac budowlanych teren inwestycji nalezy ogrodzi¢, oznakowac
jako teren budowy, wytaczy¢ z uzytkowania i zabezpieczyé przed dostepem osdb trzecich, w szczegélnosci
dzieci. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo zaréwno pracownikdow jak ich oséb postronnych. W czasie
prowadzenia robdt ziemnych nalezy odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢ wykopy pod fundamenty
projektowanych elementdw.
Wszystkie projektowane prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami
prawa. Realizacja budowy powinna by¢ wykonana zespotem pracowniczym przeszkolonym w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Stosowany sprzet budowlany powinien posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa. Do realizacji inwestycji nalezy stosowac sprzet sprawny technicznie, posiadajacy
odpowiednie przeglady i dopuszczenia do uzytkowania. Pracownicy obstugujgcy sprzet i urzadzenia muszg
posiadac stosowne uprawnienia i szkolenia uprawniajace ich do obstugi tych maszyn. Przy prowadzeniu prac
nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Drewno projektowanych elementéw gtadzone, a krawedzie zaokraglone. Sruby i zakretki zabezpieczone
przed wandalizmem plastikowymi nasadkami lub cynkowanymi wyztobieniami. Siatki i liny wykonane z
ocynkowanego na gorgco tancucha, powlekanego wytrzymatym poliuretanem, ktéry podnosi trwatos¢ i
ogranicza wrazliwos¢ na zmiany temperatury. Drewno impregnowane cisnieniowo zgodnie z wymogami
normy europejskiej EN 351, Klasa P5. Konieczno$¢ ochrony chemicznej jest zréznicowana w zaleznosci od
wielkosci ryzyka obecnosci organizmoéw niszczacych drewno w Srodowisku lokalnym. Zabezpieczone przed
gniciem. Wierzchotki stupkdw zabezpieczone nasadkami. W zadnym produkcie drewno nie ma kontaktu z
podtozem. Stupki mocowane na podstawach wykonanych ze stali ocynkowanej.
Wszystkie projektowane urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowaé¢ zgodnie z PN-EN 1176-
7:2009 oraz zatgczonymi rysunkami. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw
muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi.
Wykonanie montazu urzadze mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw
zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek.
Technologia wykonania elementéw powinna zapewnic:
¢ zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym: PN-EN 1177, PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN
1176-7:2009,
¢ zgodno$¢ z wytycznymi i instrukcjami producenta,
» wieloletnie uzytkowanie przy wtasciwej konserwacji.
Kolejnos¢ realizacji:

1. roboty ziemne — profilowanie terenu, wykonanie projektowanych podbudéw,

2. prace przygotowawcze — tyczenie obiektow budowlanych,

3. roboty montazowe zwigzane z elementami matej architektury,

4. roboty wykoriczeniowe, uprzatniecie terenu inwestycji.
W czasie realizacji na terenie inwestycji winna znajdowac sie apteczka. W razie stwierdzenia bezposredniego
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zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Powazniejsze urazy
nalezy zgtasza¢ do pogotowia ratunkowego.

18 Przewidywany termin rozpoczecia robot budowlanych

Planowany termin rozpoczecia robdt: Il kwartat 2022 .

19 Uwagi

Wykonawca zobowigzany jest dokonaé szczegdtowej wizji lokalnej oraz zapoznac sie ze szczegétowym
przedmiotem zamdwienia.

Wszystkie wymiary i wielkosci podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ na miejscu przed przystgpieniem do
realizacji projektu. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrécié sie z
zapytaniem do zamawiajgcego.

Projekt nie moze stanowié¢ podstawy do dalszego projektowania lub wprowadzania zmian bez uzgodnienia z
Gtéwnym Projektantem.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiada¢ wymagane
atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowic zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw wg wymogow
Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W zaleznosci od
zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologii i wymagan producentéw. Przed
odbiorem kornicowym nalez przedstawi¢ komplet certyfikatéw PZH i zatgczy¢ je do dokumentacji odbiorowej.
Wszystkie projektowane elementy muszg by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami i instrukcjami montazu ich
producentdw, oraz posiadac gwarancje.

Przyjete materiaty oraz przegrody mogg by¢ zastgpione materiatami o takich samych lub lepszych
wiasciwosciach i parametrach technicznych, zgodnych z obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty budowlane mogg byé wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wg specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.

Opracowanie:
Mgr inz. arch. Anna Mleczko
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