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Sytuacja 3/3
Niweleta drogi

Spis tresci:

Niweleta kanalizacji deszczowej S1-S2-S3

Typowe przekroje drogowe

Przekroje poprzeczne drogi.
Przekroje poprzeczne drogi.
Przekroje poprzeczne drogi.
Przekroje poprzeczne drogi.
Przekroje poprzeczne drogi.
Przekroje poprzeczne drogi.
Przekroje poprzeczne drogi.
Przekroje poprzeczne drogi.
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Przekroje poprzeczne drogi.
Przekroje poprzeczne drogi.
Przekroje poprzeczne drogi.
Przekroje poprzeczne drogi.
Przekroje poprzeczne drogi.

P2-P6
P7-P13
P14-P24
P25-P33
P34-P39
P40-P47
P48-P54
P55-P59
P60-P65
P66-P72
P73-P80
P81-P89
P90-P104
P105-P120

5 Szczegdtl wykonania przepustow rurowych z tworzywa PCV

6.1a PP-02 Przepust stalowy, sklepiony VA10 L=10.30 m. Rysunek ogolny (rys. zamienny)
6.1b PP-02 Przepust stalowy, sklepiony VA10 L=10.30 m. Fundament przepustu Zbrojenie

(rys. zamienny)

7.1a PP-05 Przepust stalowy, sklepiony VA15 L=21.80 m. Rysunek gabarytowy (rys. zamienny)
7.1b PP-05 Przepust stalowy, sklepiony VA15 L=21.80 m. Zmiana niwelety drogi (rys. zamienny)
7.1c PP-05 Przepust stalowy, sklepiony VA15 L=21.80 m. Zbrojenie fundamentu (rys. zamienny)
8.1 PP-06. Przepust ramowy, zelbetowy 100x100 cm L=8.0 m. Rysunek ogolny

9 Wodospusty typowe
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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

»,PRZEBUDOWA-BUDOWA DROGI LESNEJ MURY- LESNICTWO MAJERZ”

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa- budowa drogi lesnej Mury- Lesnictwo
Majerz potozonej w miejscowosci Muszyna w gminie Muszyna, powiecie nowosadeckim, na
terenie wojewodztwa matopolskiego.

Inwestor:

Nadlesnictwo Piwniczna
33-350 Piwniczna Zdrdj, ul. Zagrody 32

1.2. Podstawa opracowania

- Opis przedmiotu zaméwienia wraz z wytycznymi — Nadlesnictwa Piwniczna;
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- Wizja i pomiary w terenie;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r.;

- Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 03 sierpnia 2000 r.

- Poradnik techniczny ,Drogi lesne” Dyrekcji Generalnej Laséw Pahstwowych.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji technicznej przebudowy-
budowy drogi lesnej Mury- Lesnictwo Majerz . Projekt techniczny wykonano na potrzeby
Inwestora — Nadle$nictwa Piwniczna.

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi lesnej na szlaku zrywkowym na odcinku
1191.00 mb. W zakres budowy wchodzi¢ bedzie wykonanie na catym odcinku drogi niwelety
oraz jej przekroju poprzecznego, nastepnie wykonaniu nowej nawierzchni, oraz uzupetnieniu
poboczy, jak rowniez wyréwnanie oraz zageszczenie powierzchni sktadow. Zakresem
opracowania objete sg réwniez budowy oraz budowy obiektow infrastruktury, tj.: sktady
drewna, przepusty, oraz wodospusty. Projekt obejmuje réwniez budowe rowdw, wykonanie
nowych odcinkow rowéw, oraz korekte skarp dostokowych drogi.

1.4. Opis stanu istniejacego

Projektowana droga biegnie po sladzie istniejgcych drég lesnych, a czesci srodkowej
po terenie dziewiczego lasu w obszarze sciezek i przecinek. Droga przebiega przez tereny
bedace w dyspozycji Inwestora tj. Nadlesnictwa Piwniczna, Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu, Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Krakowie oraz wtascicieli prywatnych. Odcinki istniejgcej drogi w chwili
obecnej posiadajg nawierzchnie gruntowg, utwardzong o $redniej szerokosci 2,00-3,00m.
Droga nie posiada utwardzonych poboczy. Przy przedmiotowej drodze znajduje sie skfad
drewna posiadajgcy nawierzchnie utwardzona.
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1.5. Opis stanu projektowanego

Parametry techniczne przedmiotowej drogi lesnej:

- kategoria drogi lesne;j gtéowna, Vp=30 [km/h]

- kategoria ruchu KR1

- kilometraz km 1+191.00

- szerokosc jezdni 3,00 m

- poszerzenia na tukach zgodnie z poradnikiem DGLP
- szerokosc¢ poboczy 0,50 m

- szerokosc¢ korony drogi 4, m

- spadek poprzeczny 3% jednostronny, poboczy 6%
- promienie tukow poziomych 13-350m

- rowy przydrozne trapezowe

1.5.1. Przebieg drogi

Zaprojektowana droga posiadac bedzie jezdnie o szerokosci 3,00m z poszerzeniami
na tukach wg poradnika technicznego DGLP; oraz obustronne pobocza o szerokosci 0, 50m.
Szeroko$¢ jezdni na odcinku prostym wynosi 3,00m, poszerzenia zaprojektowano na tukach
poziomych. Wielkosci poszerzen na poszczegdlnych tukach zalezy od ich promienia i zostata
przedstawiona na rysunku sytuacji. Poszerzenia nalezy wykona¢ po wewnetrznej stronie
tuku, a zmiane szerokosci nalezy wykonac¢ na dtugosci min. 10m. Poszerzenia nie mogq
zawezac poboczy.

Niwelete przedmiotowej drogi z uwagi na trudne warunki terenowe zwigzane z
terenem gorzystym zaprojektowano ze zroznicowanym spadkiem maksymalnym zgodnie z
wymaganiami Poradnika Technicznego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie na
krétkich odcinkach drogi spadki maksymalne okoto 16%.Pozostate odcinki drogi majg spadki
zgodne z Poradnikiem Technicznym tj. ponizej 12%.

Pochylenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ jednostronne o wartosci 3%
dostokowo, natomiast w miejscach lokalizacji wodospustow nalezy wykonaé przechyike
odstokowg o warto$ci min. 1%, a w miejscach o matym spadku podtuznym - 2%. Dopuszcza
sie zachowanie przechytki doskokowej w miejscu lokalizacji wodospustu w miejscach o
znacznym pochyleniu podtuznym, gdzie spadek odstokowy wodospustu mozna zachowaé
przez usytuowanie go w skosie w stosunku do osi drogi. Niedopuszczalne jest nadmierne
zanizanie wodospustu w stosunku do poziomu wyprofilowanej zewnetrznej (odstokowej)
czeéci drogi. Poboczom nalezy nadaé pochylenie poprzeczne 6% od jezdni.

Projektowana droga z uwagi na warunki terenowe, zostata zaprojektowana czesciowo
w wykopie, a czesciowo w nasypie.

Nalezy dostosowac niwelete istniejgcych drog i szlakow zrywkowych w miejscu
krzyzowania sie z przedmiotowg drogg, tak aby nie ograniczyé mozliwosci korzystania z
nich.

W ciggu przedmiotowej drogi zaprojektowana zostata skfadnica drewna w km
0+160.00 — prawostronny skfad drewna o pow. ok. 0.0051 ha

Nawierzchnie sktadu drewna nalezy wykonaé poprzez wyréwnanie (zniwelowanie),
zageszczenie istniejgcego terenu i utozenie warstwy podbudowy o grubosci 30 cm.

Planuje sie karczowanie 5 pni na 100 mb drogi. Miejsce sktadowania nalezy uzgodni¢
z Inwestorem.
Nadmiar urobku gruntowego powstatego podczas prac budowlanych zwigzanych z
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przebudowg drogi nalezy rozplantowac na przylegtym terenie. Rozplantowanie gruntu nalezy
przeprowadzi¢ w sposéb niezagrazajgcy $rodowisku naturalnemu. Niedopuszczalne jest
zasypywanie gruntem pni drzew.

1.5.2. Nawierzchnie
KONSTRUKCJA DROGI LESNEJ-A1

(wraz z poboczami, ha poboczach brak mialowania) — przekréj typowy

15¢cm warstwa goérna z kruszywa tamanego (ftucznia) 31.5/63 mm
zaklinowana klincem 20/31,5 mm i miatowana grysem 2-8 mm,
stabilizowana mechanicznie, wg kryteriw mieszanki optymalnej oraz
PN-S-06102:1997

30cm warstwa dolna z kruszywa tamanego 5/63.5 mm stabilizowana
mechanicznie wg kryteriow mieszanki optymalnej

oraz PN-S-06102:1997

45cm RAZEM

Nawierzchnia na drodze jest uzalezniona od spadkéw niwelety drogi:
Na odcinkach drogi o spadkach podtuznych wiekszych niz 12% projektuje sie utozenie ptyt
typu JUMBO w dwoch rzedach o szerokosci po 90 cm i rozstawie 1.80m (w przekrojach na
prostej oraz tukach o promieniu R>250). W przekrojach na tukach o promieniach R<250m
ptyty JUMBO uktadane sg w dwdch rzedach o szerokosci 120cm i rozstawie1.80m. (Typ B-1,
B-2)

0+43.28 B-1 B-2
0+48.44 A-1 B-1
0+215.00 B-2 A-1
0+255.00 A-1 B-2
0+305.00 B-2 A-1
0+335.00 A-1 B-2
0+385.00 B-2 A-1
0+400.00 A-1 B-2
0+670.00 B-1 A-1
0+678.00 B-2 B-1
0+685.00 A-1 B-2
1+090.00 B-2 A-1
1+190.00 A-1 B-2

1.5.3. Odwodnienie

W ciggu przedmiotowej drogi zaplanowano wykonanie rowéw odwadniajgcych na
odcinkach, gdzie jest to niezbedne, od strony skarpy (w wykopie). Wody opadowe zostang
odprowadzone przez pochylenia podtuzne i poprzeczne jezdni i poboczy do projektowanych
rowdw trapezowych o szerokosci dna 0.5m i nachyleniu skarp 1:1, a nastepnie trafig do
istniejgcych odbiornikow wod: ciekow i rowdw lesnych. Pnie oraz krzaki zalegajgce w
miejscach projektowanych rowdéw nalezy wykarczowac i wywiez¢.

Na etapie wykonywania nawierzchni nalezy dokonaé montazu wodospustow
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stalowych o dtugosci okoto 6,0m doktadne zestawienie dtugosci znajduje sie na rysunku
typowym wodospustu. Zaprojektowano je na catej dtugosci drogi w rozstawie ok. 50 m.
Wodospusty powinny odprowadza¢ wode z jezdni drogi na stok. Wodospusty nalezy
wykona¢ z profili walcowanych, zakotwionych do podioza za pomocg szpilek z preta
Jd12mm. Wodospusty powinny by¢ tak zamontowane aby odprowadzaty wode odstokowo ze
spadkiem podtuznym 2%.

W obszarze zjazdéw z przedmiotowej drogi planuje sie remont nawierzchni na
dtugosci ok. 15m i montaz przepustow d400 w ciggach projektowanych rowow
drogowych. W celu odprowadzenia wody z powierzchni zjazdow, projektuje sie
wykonanie wodospustow drewnianych.

1.5.4. Przepusty rurowe

W ciggu przedmiotowej drogi zaprojektowano nowe przepusty o min. wytrzymatosci
pierscieniowej 8 kPa dla przepustéw rurowych z PCV. Przepusty nalezy dostosowac¢ w
zakresie ich diugosci do szerokosci korpusu drogi lub zjazdu. Szczegdtowe informacje dot.
zakresu budowy przepustow zamieszczono w tabeli na rysunku typowym przepustu.
Przepusty z rur PCV nalezy wyposazy¢ w zelbetowe sciany czotowe.

Doktadne zestawienie materiatow znajduje sie na rysunkach przepustéw. Minimalny naziom
dla przepustéw @600mm wynosi 0,5m. Nalezy pamieta¢ aby zostat on zachowany na
kazdym etapie wykonywania robot w celu unikniecia uszkodzenia przepustu na wskutek
ruchu pojazddéw technologicznych.

1.5.5. Przepusty skrzynkowe

Przepusty zelbetowe (skrzynkowe ramowe, sklepione stalowe)

Zaprojektowano przepusty skrzynkowe, zelbetowe oraz stalowe, sklepione na
potokach gérskich (wkasnos¢ terenu- RZGW w Krakowie). Przepusty zaprojektowano
z prefabrykowanych segmentéw wg katalogu przepustéw drogowych z elementow
prefabrykowanych wykonanego przez Transprojekt — Warszawa Sp. z o. o. ul.
Koniczynowa 11; 03-612 Warszawa, 2007 oraz katalogéw przepustéw stalowych
sklepionych.

Na wlocie oraz wylocie przepustu zelbetowego zaprojektowano Sciany czotowe
zelbetowe oraz ze wzgledu na znaczny spadek podtuzny dna ciekéw, odcinki kaskadowe z
elementéw betonowych wypetnionych grubym kamieniem dzikim. W rejonie projektowanych
przepustéw stalowych, sklepionych zachowano naturalne koryto ciekow.

1.5.5.1 Charakterystyka prefabrykatéw betonowych zbrojonych.
Ksztalt i wymiary geometryczne.

Elementy prefabrykowane skrzynkowe (zamkniete) wykorzystane do budowy
przepustu majg przekroj prostokgtny o wymiarach wewnetrznych 100x100cm. Prefabrykaty
majg powierzchnie czotowe zawsze prostopadte do osi podiuznej przepustu. Na
powierzchniach czotowych prefabrykatow posrednich wyksztatcono zamki o wysokosci 40
mm. Dtugos$ci zastosowanych prefabrykatéw wynoszg 990 mm.

Zbrojenie.

Zbrojenie prefabrykatéw zaprojektowano ze stali zebrowanej klasy A-IIIN
dopuszczonej do zbrojenia betonowych konstrukcji mostowych. Zbrojenie rozmieszczono w
dwoch siatkach przypowierzchniowych. Zbrojenie prefabrykatow nalezy wykona¢ zgodnie z
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katalogiem przepustow drogowych z elementéw prefabrykowanych wykonany przez
Transprojekt — Warszawa Sp. z 0. o. ul. Koniczynowa 11; 03-612 Warszawa, 2007.

Otulina zbrojenia, ochrona przed korozja.

Powierzchnie odkryte prefabrykatu: klasa ekspozycji E, otulina 4 cm. Powierzchnie
przykryte obsypka lub betonem wykonanym na miejscu, otulina 4 cm. Przyjete klasy betonu i
grubosci otulin stanowig wystarczajgcg ochrone przed korozjg dla powierzchni odkrytych, nie
sg potrzebne dodatkowe zabezpieczenia powtokami malarskimi. Dodatkowe zabezpieczenia
powierzchni przykrytych obsypka stanowi hydroizolacja cienka lub gruba (wg projektu).

Potaczenia pomiedzy prefabrykatami.

Potgczenia pomiedzy prefabrykatami w postaci zamkéw betonowych przenoszg sity
poprzeczne. Zamki uniemozliwiajg wzajemne przemieszczenia poziome i pionowe w
ptaszczyznie prostopadtej do osi podtuznej obiektu.

Zespolenie prefabrykatéow z betonem wykonywanym na miejscu.

Zespolenie zapewniajg fgczniki: prety zbrojenia Srednicy 14 mm wklejone w
prefabrykat. taczniki dla prefabrykatéw posrednich bedg rozmieszczone w goérnej
powierzchni prefabrykatu zgodnie z rysunkami w rozstawie co 50 cm w kazdym kierunku.
Zapewniajg zespolenie z zelbetowg ptytg zespalajgcg wykonywang na miejscu i w efekcie
uniemozliwiajg wzajemne przemieszczenia prefabrykatow wzdtuz osi podiuznej przepustu. W
celu wykonania tgcznikow nalezy nawierci¢ otwory o srednicy 16 mm i gtebokosci 70 mm w
odpowiednim rozstawie, a nastepnie wklei¢ tgczniki za pomoca kleju epoksydowego.

Zespolenie poszczegodlnych segmentéw przepustu jest realizowane takze przez dwa
prety zespalajgce srednicy 20mm przebiegajgce réwnolegle do osi podtuznej przepustu.
Prety o dtugosci dostosowanej na budowie nalezy poprowadzi¢ po zewnetrznej stronie
przepustu w jego dolnej czesci. Konce pretéw kotwigcych nalezy nagwintowacé (gwint
metryczny). Zakotwienia nalezy wykona¢ z ceownika C260 o dtugosci 150mm. W ceowniku
(w miejscu przebiegu preta kotwigcego) nalezy wykonaé otwor o Srednicy 22mm. Catosé
nalezy skreci¢ po uprzednim zatozeniu podkfadek zwykitych pomiedzy ceownik kotwigcy, a
nakretke.

Klasy betonu.

Elementy prefabrykowane przepustéw zaprojektowano z betonu klasy B45. Beton
konstrukcyjny (ptyta zespalajgca) wykonywany na miejscu zaprojektowano klasy B30.

Zalozenia technologiczne dla wykonania prefabrykatow.

Zaktada sie wykonanie prefabrykatéw w formach stalowych w Wytwoérni. Szczegdlnej
uwagi wymaga rozwigzanie elementéw formy w czole prefabrykatu i przystosowanie formy
do dtugosci elementu.

Zawsze pozadana jest stata, wysoka wilgotno$¢ wzgledna i takie same warunki w
miejscu sktadowania dla prefabrykatéw przeznaczonych dla jednego obiektu.

Zalozenia technologiczne dla wykonania przepustu.

Przepusty zaprojektowano z prefabrykatow jednootworowych prostokgtnych. £aczniki
z pretéw zbrojenia nalezy osadza¢ po zakohczeniu montazu elementow. Plyta zespalajgca
zbrojona siatkami prostych pretdow gérng i dolng jest wylewana wprost na prefabrykatach.
Wszystkie prefabrykaty dla przepustu nalezy wykonac jako proste, to znaczy takie, w ktérych
ptaszczyzny czotowe sg prostopadte do osi podtuznej elementu.
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1.5.5.2 Posadowienie przepustu.
Fundamenty przepustu.

Fundamenty przepustu przewidziano jako fawe z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 60 cm (jednostkowy opér obliczeniowy
ponad 150 kPa).

Przepustu nie mozna posadowi¢ bezposrednio na skale. Konieczne jest oddzielenie
konstrukcji prefabrykowanej od podtoza skalnego warstwg zwiru lub pospotki o grubosci ok.
30 cm (gdyby taka konieczno$¢ zaszia).

Wykonanie zasypki, polaczenie konstrukcji z nasypem.

Wiasciwie wykonana zasypka przepustu jest niezbedng czescig catej konstrukciji.
Zasypke nalezy wykona¢é wg katalogu przepustow drogowych z elementéw
prefabrykowanych wykonany przez Transprojekt — Warszawa Sp. z o. o. ul. Koniczynowa 11;
03-612 Warszawa, 2007, o stopniu zageszczenia Is = 1.0.

1.5.5.3 Plyta zespalajaca
Ksztatt i wymiary geometryczne.

Plyta zespalajgca (z betonu zbrojonego klasy B30) wykonywana jest na mokro na
prefabrykowanych elementach przepustu. Ksztatt ptyty zespalajacej dopasowany jest do
obrysu prefabrykatéw po diugosci oraz szerokosci. Gérna powierzchnia ptyty zespalajgcej
posiada przekroj daszkowy o spadku 2% lub 4%. Minimalna grubo$¢ ptyty zespalajacej w osi
przepustu wynosi 180 mm dla przepustu ramowego i 100 mm dla przepustu okragtego
natomiast przy krawedziach prefabrykatu 140 mm. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ tych
wymiarow.

Zbrojenie.

Zbrojenie plyty zespalajgcej zaprojektowano ze stali zebrowanej klasy A-IIIN
dopuszczonej do zbrojenia betonowych konstrukcji mostowych. Zbrojenie rozmieszczono w
dwoch siatkach przypowierzchniowych. Zbrojenie nalezy wykona¢ zgodnie z katalogiem
przepustow drogowych z elementéw prefabrykowanych wykonany przez Transprojekt —
Warszawa Sp. z 0. 0. ul. Koniczynowa 11; 03-612 Warszawa, 2007.

Otulina zbrojenia, ochrona przed korozja.

Powierzchnie przykryte obsypkg lub betonem wykonanym na miejscu, otulina 4 cm.
Przyjete klasy betonu i grubosci otulin stanowig wystarczajgcg ochrone przed korozjg dla
powierzchni odkrytych, nie sg potrzebne dodatkowe zabezpieczenia powtokami malarskimi.
Dodatkowe zabezpieczenia powierzchni przykrytych obsypkg stanowi hydroizolacja cienka
lub gruba.

I1zolacja.

Izolacjg grubg z papy termozgrzewalnej nalezy przykryc:
- powierzchnie gorng zelbetowej ptyty zespalajgcej, na ktérej bezposrednio bedzie wykonana
zasypka,
- ewentualnie, styki pomiedzy prefabrykatami stosujgc opaski szerokosci ok. 30cm,

Izolacja gruba przykrywajgca powierzchnie gorng piyty zespalajgcej powinna by¢
zawinieta na powierzchnie pionowe na wysokos¢ 25 cm.

Izolacja cienkg, przez dwukrotne natozenie powtok bitumicznych, nalezy przykryc

WANTA s.c. — Krakow



wszystkie dostepne przed wykonaniem zasypki powierzchnie betonowe stykajgce sie
bezposrednio z gruntem.

Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne tak w elementach Zelbetowych konstrukcji
wykonywanych na miejscu jak i zamkach pomiedzy prefabrykatami na catym obwodzie,
muszg by¢ zabezpieczone przed filtracja wody. Zabezpieczenie to mozna wykonaé¢ z
uszczelki typu Servicore o $rednicy 25 mm (lub innej o identycznych parametrach).
Uszczelke takg nalezy uktadac na caltym obwodzie przed montazem prefabrykatu.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukciji.

Powierzchnie elementéw zelbetowych konstrukcji nosnej wystawione na dziatanie
czynnikow atmosferycznych podlegajg w catosci zabezpieczeniu antykorozyjnemu przez
pokrycie powtokami hydrofobowymi. W razie wystepowania lokalnych nieréwnosci
powierzchni wiekszych niz 0.5 cm lub rakéw zaleca sie wyréwnanie powierzchni przez
szpachlowanie zaprawami typu PCC a nastepnie szlamowanie.

1.5.5.4 Wiot i wylot z przepustéw, skrzydetka oporowe.
Ksztatt i wymiary geometryczne.

Wilot i wylot z przepustu zaprojektowano sciany zelbetowe z betonu B-30. Ksztatt
Sciany czotowej wlotowej oraz wylotowej jest dopasowany do obrysu prefabrykatéw oraz
ptyty zespalajgcej. Umocnienie skarp koryta potoku na wlocie i wylocie zaprojektowano o
pochyleniu w stosunku 1:1.

W celu zabezpieczenia dna koryta przed rozmywaniem zaprojektowano na
wylocie i wylocie z obiektu odcinki kaskadowe sktadajgce sie z betonowych lub
zelbetowych gurtéw poprzecznych z wypetnieniem dna pomiedzy nimi warstwg
grubego kamienia dzikiego.

1.5.6 Przepusty sklepione, stalowe z blachy falistej, skrecane na sruby.
Ksztatt i wymiary geometryczne.

Zaprojektowano wykonanie dwoch przepustow sklepionych, stalowych z blach
falistych skrecanych na sruby. Wykorzystano przepust oznaczony BC-2 i BC-3 z typoszeregu
przepustéw skrzynkowych. Diugos¢ obiektow zostata dostosowana do geometrii korpusu
drogi i wynosi Lc=12.20 m dla obiektu nr 2 i Lc=24.50 m dla obiektu nr 5.

Zatozenia technologiczne dla wykonania prefabrykatow.
Fundamenty przepustu.

Obiekty nalezy utozy¢ na wyréwnanym i zageszczonym podtozu gruntowym i
podsypce cementowo piaskowej 1:3 o grubosci warstwy 10 cm. Jako fundament stuzg
odpowiednio przygotowane przez wytworce prefabrykatu stalowe elementy z blachy faliste;.

Wykonanie zasypki, potaczenie konstrukcji z nasypem.

Zasypki przepustow nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego zgodnie z
technologig i parametrami zalecanymi przez producenta przepustu. Wymagany stppien
zageszczenia zasypki to Is=1.0.

I1zolacja.
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W celu zabezpieczenia obiektu przed dziataniem wody, nad przepustem w korpusie
ziemnym zasypki obiektu, przewidziano utozenie warstwy izolacyjnej sktadajgcej sie z dwdch
warstw geowtdkniny i geomembrany PP lub HDPE spawanej. Warstwe izolacyjng nalezy
utozy¢ w odpowiednich spadkach podtuznych i poprzecznych oraz wyposazy¢ na koncach w
system drenazowy, wyprowadzony na skarpe drogi.

Wiot i wylot z przepustéow

Skarpe nasypu wokét wlotu i wylotu przepustu nalezy umocni¢ warstwg kamienia
dzikiego. Skarpy oraz dno potoku przewidziano pozostawi¢ w stanie naturalnym.

1.6. Urzadzenia obce

Wzdtuz catego odcinka przedmiotowej drogi, wystepujg urzadzenia obce:

e Podziemne urzadzenia obce- rury wodociaggowe i kable elektryczne NN
e Nadziemne urzadzenia obce- linia telefoniczna
Wtascicielem podziemnych urzgdzen obcych jest Spoétdzielnia Pracy
Muszynianka, 33-380 Krynica Zdrdj, ul. Gen. Kosciuszki 58. Roboty ziemne w poblizu
tych urzadzen nalezy realizowac pod nadzorem stuzb technicznych Spoétdzielni.

Nadziemna linia telefoniczna po przebudowie nie koliduje z projektowanymi
robotami drogowymi.

WANTA s.c. — Krakow
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