Opinia seotechniczna

Dotyczaca ustalenia warunkow geotechnicznych dla dokumentacji projektowo
kosztorysowe]j drogo lesnej ,,Mury” Lesnictwo Majerz , sporzadzona na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)

Charakterystyka projektowanego obiektu
Projektowana jest droga lesna o dlugosci 1+493 km w gérzystym terenie leSnym .

Zgodnie z § 4 ust.3 punkt 2¢ Rozporzadzenia jak wyzej nalezy ja zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej .
Potozenie terenu

Projektowana droga znajduje si¢ w gminie Muszyna na pograniczu miejscowosci Milik 1
Muszyna . Morfologicznie polozona jest na poludniowych stokach pasma gorskiego Mikowa
(638) w Beskidzie Sadeckim . Teren projektowanej drogi jest gorzysty, ma swdj poczatek
i koniec na drodze wojewddzkiej Krynica — Muszyna — Piwniczna .

Warunki gruntowe
Okreslenia warunkéw gruntowych dokonano na podstawie:
- wizji terenu
- szczegOlowej mapy geologiczne 1 : 50 000 ark. Muszyna
- wywiadu z Les$nikami |,
Na podstawie uzyskanych informacji stwierdza su; ze: teren ten buduja trzeciorzedowe ,
eocenskie piaskowce grubo lawicowe warstw i tupki warstw z Piwnicznej , przykryte sg one
cienka warstwa deluwialnychi zwietrzelinowych gruntéw piaszczysto gliniastych
zalegajacych na rumoszu skalnym .
- warstwy gruntow jednorodnych zalegajg rownolegle do powierzchni terenu,
- nie wyst¢puja grunty stabonosne, organiczne ,
- nie wyst¢puja niekorzystne zjawiska geologiczne,
- woda gruntowa wystgpuje ponizej 5 m od poziomu terenu

Na podstawie powyzszych ustalen mozna stwierdzi¢ , ze w miejscu planowanej inwestycji
wyst¢puja proste warunki gruntowe.

Ze wzgledu na inwestycje kwalifikujgcg sie do drugiej kategorii geotechnicznej dla
projektu przedmiotowej drogi leSnej wymagana jest dokumentacja badan podloza
gruntowego
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1. WSTEP

Dokumentacje badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny dla dokumentacji
projektowo kosztorysowej drogi lesnej ,, Mury” Lesnictwo Majerz na terenie miejscowosci
Milik i Muszyna w gminie Muszyna wykonano na zlecenie firmy Wanta s.c. Projektowanie
drog i mostow Krakow ul. Grzegorzecka 10 .

Celem dokumentacji jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych , okreslenie
fizyczno-mechanicznych cech gruntu oraz ocena podioza pod zamierzong budowg.
Projektowana jest droga lesna jak w tytule o szerokosci 3 m. catkowitej dhugosci 1 + 493km.

Podstawe opracowania stanowily nast¢pujace materialty wyjsciowe :

- Plan sytuacyjno wysokosciowy 1 : 5001 1: 1000

- wizja terenu

- 13 wiercen wykonanych do stropu skaly tacznie 20 mb.
- badania makroskopowe i opis gruntéw podczas wiercen .
- materialy archiwalne :

a./ Szczegblowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 ark. Muszyna

b/ Mapa topograficzna 1: 10 000

¢/ J. Kondracki Geografia Regionalna Polski PWN 2001

d/ W. Mizerski Geologia Polski PWN 2014

e/ Okregowy Urzad Goérniczy w Krakowie — postanowienie dotyczace

przedmiotowej drogi - w zalaczeniu

f/ Katalog naktadéw rzeczowych budowle i roboty ziemne

g/ PIG-SOPO inwentaryzacja terendéw osuwiskowych /internet/

Normy gruntowe : PN-86/B-02480, PN-81/B-04452 , PN-81/B-03020,
PN-59/B-03020 , PN- 98/B-02479 , PN-99/B-06050 . EN 1997-1:2004

Dokumentacje badan podloza gruntowego sporzadzono w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr 463 .
Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych .

2. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Droga lesna ,, Mury” ma swoj poczatek i koniec w drodze wojewodzkiej nr 971
Krynica — Muszyna — Piwniczna w km. 1+685 i 2+570 z kilometrazem wewng¢trznym
liczonym od strony Piwnicznej . Omawiana droga w km od 0.0 do 0+ 210 biegnie droga
lesng istniejaca dalej do km 0+750 stanowi odcinak catkowicie nowo projektowany
nastepnie schodzi droga lesna do parkingu le$nego w km 1+190 . Ostatni odcinek do drogi
wojewodzkiej , km. 1+ 493 biegnie istniejacg droga zwirows .

Pod wzgledem fizyczno geograficznym jest to obszar Beskidu Sadeckiego .
Omawiana droga pofozona jest na potudniowych stokach pasma goérskiego Mikowa (638)
opadajacego tutaj do doliny Popradu . Stoki s3 przewaznie strome z gleboko wcigtymi
dolinkami trzech matych potokow .

Pod wzgledem geomorfologicznym droga dzieli sie na trzy wyzej okreslone odcinki .
Odcinek pierwszy , biegnacy istniejaca drogg lesng wznosi sie poczatkowo stromo a od km
0+43 juz biegnie plaskim trawersem do dolinki malego cieku plynacego wciosowa dolinka
o skarpach wysokosci 6 do 10 m . Droga przecina dolinke na malym sptaszczeniu stokowym
i dalej juz jako projektowana wznosi si¢ ( po stromym stoku o spadku 30 do 44 % ) ze
spadkiem 12 — 14 % tworzac serpentyne Dalej biegnie trawersem dhugosci okoto 130 m po
stoku o spadku 40% do dolinki wciosowej majacej strome zbocza wysokosci 8- 10 m.



Dalej do km. 0+752 biegnie na potudnie trawestujac stok ktorego spadek dochodzi do 45%.
W km 0+752 omawiana droga projektowana wiacza si¢ do istniejacej drogi lesnej , ktora
biegnie do km. 1+190 — do duzego parkingu lesnego znajdujacego si¢ w ptaskodenne;j
dolince Milickiego Potoku . Dalej droga dlugosci 290 m biegnie wyréwnanym spadkiem
4% do polaczenia z drogg wojewddzka .

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Glebokie podioze calego terenu omawianej drogi buduja trzeciorzedowe , eocenskie
piaskowce grubo fawicowe i tupki - piaskowce z Piwnicznej nalezace do serii magurskiej
facji bystrzyckiej . Podtoze drogi (poza ostatnim 300 metrowym odcinkiem drogi w dolinie
Milickiego Potoku i waskimi dolinkami wciosowymi ) buduja zwietrzelinowe i deluwialne
piaski gliniaste , piaski drobne i piaski $rednie $rednio zageszczone miazszosci 0.5 do ponad
2 m podscielone skalnym piaskowcowym podiozem . W dolince w km 0+200 do 0.8 m
zalega migkko plastyczny namut organiczny pylasty podscielony rumoszem i skala
piaskowcowa od 1.5 m. Koryto potoku w km 0+557- pod 0.2 m warstwa otoczakdéw zalega
rumosz skalny przechodzacy w skale piaskowca srednio spgkanego . Zbocze tej dolinki
buduja piaski gliniaste srednio zageszczone a od okoto 0.5 — 0.8 m skalne podioze . Od km
1+190 do konca podioze rodzime drogi ( poza nasypami zwirowymi migzszosci do 0.5 m)
stanowig aluwia rzeczne : Namut organiczny mi¢kko plastyczny oraz piaski gliniaste i piaski
$rednie , $rednio zageszczone migzszosci ponad 2 m .

Zadnych proceséw typu osuwiskowego na trasie omawianej drogi nie stwierdzono .
Szczegotowy charakterystyke gruntéw zawierajg zataczone karty dokumentacyjne wiercen .

4. WARUNKI WODNE

Opady atmosferyczne na przedmiotowym terenie wynosza $rednio rocznie okoto 900 mm
dajac state zasilanie potokéw w wode oraz zawilgocenie gruntow plytkiego podioza .
Przecinajace omawiang droge 2 potoki gorskie maja mate zlewnie i sa catkowicie zalesione
co ogranicza wielko$¢ gwaltownych wezbran w czasie duzych opadow ,typowych dla
terené6w goérskich .

Woda gruntowa I horyzontu wystepuje tutaj w skalnym podtozu przewaznie ponizej 5 m od
poziomu terenu . W wykonanych ptytkich wierceniach obecnos¢ wody ( poza dwoma
otworami wykonanymi w korytach potokoéw) wystapita tylko w formie saczen $roédglinowych
w otworach nr 9 i 13- w dolinie Milickiego Potoku.

5. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Grunty wyst¢pujace na omawianym terenie scharakteryzowano w oparciu o badania
makroskopowe wykonane w terenie podczas wiercen , kontrolne badania laboratoryjne oraz
materialy archiwalne i zgodnie z normami podanymi we wstepie wydzielono siedem warstw
geotechnicznych . Warstwy i IT to grunty malo spoiste nalezace pod wzgledem
konsolidacji do grupy C - gruntéw nie skonsolidowanych . Warstwa III nalezy do grupy D-
gruntéw ilastych . Warstwy IV — VI to grunty sypkie a VII strop skalnego podloza.

Warstwa I obejmuje migkko plastyczny namut organiczny pylasty o stopniu plastycznosci
I.= 0.70 a wartosci charakterystyczne cech fizyczno - mechanicznych mozna przyjaé :

wilgotnos$¢ naturalna 50 %

gestosé objetosciowe 1,67 t/m’®
spOjnos¢ 5 kPa
kat tarcia wewnetrznego 4°

modut odksztalcenia ogdlnego 3 000 kPa



Warstwa Il obejmuje twardo plastyczny piasek gliniasty o stopniu plastycznosci I.=0.15
a wartosci charakterystyczne cech fizyczno - mechanicznych mozna przyjac :

wilgotnos$¢ naturalna 13 %
gestos¢ objetosciowe 2.15 t/m’
spojnosé 18 kPa
kat tarcia wewnetrznego 20°
modut odksztalcenia ogdlnego 17 000 kPa

Warstwa III obejmuje twardo plastyczny it o stopniu plastycznosci I.=0.10 a wartosci
charakterystyczne cech fizyczno - mechanicznych mozna przyjac :

wilgotnos$¢ naturalna 20 %
gestos¢ objetosciowe 2.10 t/m?
spojnosé 55 kPa
kat tarcia wewnetrznego 11°
modut odksztalcenia ogdlnego 17 000 kPa

Warstwa IV obejmuje Srednio zageszczony piasek drobny o stopniu zaggszczenia Ip= 0.50
a wartosci charakterystyczne cech fizyczno - mechanicznych wynosza:

wilgotnos$¢ naturalna 12 %
gestosé objetosciowe 1,75 t/m?
kat tarcia wewnetrznego 30°

modut odksztatcenia ogdlnego 40 000 kPa

Warstwa V obejmuje Srednio zageszczony piasek $redni z domieszkami rumoszu o stopniu
zageszezenia Ip= 0.55 a warto$ci charakterystyczne cech fizyczno - mechanicznych wynosza:

wilgotnos¢ naturalna 14 %
gestosé objetosciowe 2,00 t/m?
kat tarcia wewngtrznego 33°

modut odksztatcenia ogdlnego 90 000 kPa

Warstwa VI obejmuje zwietrzelinowy rumosz piaskowca i tupka dla ktoérego stopien
zageszczenia mozna przyja¢ Ip— 0.70

Warstwa VII to strop skalnego podloza piaskowcowo lupkowego dla ktorego
wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc mozna przyja¢ 7 MPa .

6. WNIOSKI

1. Omawiany teren charakteryzuja zréznicowane warunki geologiczno inzynierskie ktére
mozna podzieli¢ na siedem odcinkow .

Odcinek I km. 0.00 do 0+190 stok powyzej drogi ze spadkiem 40% a ponizej skarpa
drogi wojewodzkiej ze spadkiem do 60% . Podloze gruntowe stanowig piaski gliniaste i
piaski $rednie warstw geotechnicznych IT, V i skalne podloze od okolo 2.2 m. .

Odcinek I km. 0+190 do 0+210 droga przekracza mata ptaska dolinke ktora ponizej
przechodzi w stromy wcios. Podloze stanowia namuty organiczne migzszosci 0.8 m
warstwa geotechniczna I na rumoszu skalnym warstwa V1

Odcinek III km 0+190 do 0+540 droga wznosi si¢ stromo ze spadkiem 12-14% a od
km 0+400 biegnie trawersem po stoku o spadku okoto 44% . Podtoze stanowia piaski
gliniaste migzszosci 0.5 do 1.5 m (warstwa geotechniczna nr II) na rumoszu skalnym i
skalne piaskowcowej warstwa VII.

Odcinek IV km 0+540 do 0+570 droga przekracza gl¢boka dolinke wciosowa o
wysokosci skarp 10 — 11 m szerokosci koryta 1 do 2 m. Skarpy buduja piaski gliniaste na



3.

7.

skalnym piaskowcowym podiozu ktére pojawia sie w korycie potoku pod okoto 0.2 m
warstwa otoczkow .

Odcinek Vkm 0+ 570 do 0+740 droga trawersuje stok o spadku okoto 44 % .

Podloze stanowa piaski gliniaste (warstwa II) i piaski $rednie (warstwa V) na skalnym

podiozu zalegajacym na glebokosci od 1.0 do 1.5 m ppt.

Odcinek VI km 0+740 do 1+200 droga trawersuje poludniowe stoki wzniesienia o
spadkach okolo 25% . Podloze gruntowe stanowia piaski przewaznie $rednie 1 drobne ,
$rednio zageszczone — warstwa geotechniczna V | na skalnym podiozu zalegajacym od
glebokosci okoto 1 m. - warstwa geotechniczna VII.

Odcinek VII km . 1+200 do 1+493 droga biegnie od parkingu lesnego do drogi
wojewodzkiej ptaskodenng doling Milickiego Potoku . Podioze gruntowe stanowia
aluwialne grunty stozka naplywowego potoku gtownie piaski drobne i piaski gliniaste
migzszo$ci ponad 2 m lokalnie w stropie namuly organiczne migzszosci 0.6 m
( wiercenia nr 12

Omawiana droga znajduje si¢ w obrebie obszaru gorniczej ochrony wéd mineralnych
Muszynianka . Dyrektor Urzedu Goérniczego pismem z dnia 4.01.2016 ( w zalaczeniu ) nie
wnosi uwag merytorycznych do projektowanej inwestycji drogowej .

Konieczne jest zabezpieczenie ( od gory) odwodnienia odcinkéw drogi trawersujacych
poprzecznie strome stoki

Warunki geotechniczne w mys$l Rozporzadzenia Ministra T.B i GM. nr 463/12 mozna
uznac jako proste a projektowana droge nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechniczne] .

PROJEKT GEOTECHNICZNY

7.1 Prognoza zmian whasciwoSci pedioza gruntowego w czasie

Procesy zmian wiasciwosci fizyczno mechanicznych gruntow nastapig w chwili
rozpoczecia inwestycji tj. odprezenie gruntdw przy podcinaniu stokéw 1 ich
konsolidacja po stronie formowanych nasypow drogii przyczétkow przepustéw na
potokach .

- W otoczeniu drogi lesnej nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych

zjawisk geodynamicznych .

7.2 OkreSlenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntéw poszczego6lnych
warstw przedstawiono w tekscie 1 zalaczniku — wartosci parametréw geotechnicznych .

7.3 Okreslenie czeSciowych wspoélczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych
Cz¢sciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac¢ zgodnie z Zatacznikiem B do
normy EN 1997-1:2004

7.4 OkreSlenie oddzialywan od gruntu

Oddzialywaniem od gruntu bedzie jego odprezenie od strony podcinania stoku stoku i
jego zwiekszony ci¢zar od strony nasypow drogowych .

7.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego a w prostych przypadkach

projektowego przekroju geotechnicznego
Przedmiotowa droga lesna bedzie formowana na gruntach nosnych nie wymagajacych



badania wytrzymatosci podtoza

7.6 Okreslenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego
Droga bedzie formowana na gruntach no$nych . Czesciowo na skalnym podlozu a po
czesci na odpowiednio formowanych i zageszczanych nasypach z kruszywa i gruntow
sypkich .

7.7 Ustalenie danych niezb¢dnych do zaprojektowania fundamentéw
Ze strony geotechnicznej nie przewiduje si¢ zadnych utrudnien przy realizacji drogi
zgodnie z wymogami normatywnymi .

7.8 Wykonawstwo robét ziemnych
Wykopy pod tras¢ drogowa nalezy wykonywaé przy odpowiednich warunkach

pogodowych chroniagc budowe przed splywem wody od strony stokow i namakaniem
podioza .

7.9 Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt
Woda gruntowa poza korytami matych potokéw wystepuje na giebokosciach znacznie
ponizej projektowanej inwestycji .

7.10 Monitoring projektowanego obiektu
Decyzje o monitoringu drogi w czasie jej budowy i eksploatacji podejmie konstruktor
obiektu .
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otworu: 1 km 0+070
Rzgdna: 450.5

Miejscowos¢: Milik gmina Muszyna Data wyk.: 03-2016

Obiekt: Droga lesna ,, Mury ” Leénictwo Majerz
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KARTA DOKUMENTACYINA
OTWORU WIERTNICZEGO
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KARTA DOKUMENTACYINA

OTWORU WIERTNICZEGO

Miejscowosé: Milik gmina Muszyna
Obickt: Droga lesna ,, Mury ” Lesnictwo Majerz
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Data wyk.: 03-2016

trzeciorzed

g o . OPIS MAKROSKOPOWY % 5
8z 2 8 | Profillito- | | g = 8% g
LR 3 . G 3 g =585 | F:
e ol ogiczny . . eneza 3 e 5% | =g 8%
iEZ | 8= £ % Rodza tu i barwa . g g 2| 22 | 58 83
55 3 ] grun 5 .3 | g5 | 28 | 85 2
S % 2| Skala 1:50 == 1 stratygratia z |88 35| 22 B2 =3
1 3 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
Piasek drobny prochniczny szaro
PdH Vty Y
zwietrzeliny

czwartorzed w 528 I )

Ps Piasek $redni z6ity \

KR+ST/Pe/ Rumosz 1 strop skalnego podioza Tumosz piaskowca ss. v Vi

pecdbndbbd b b oo

Opracowat:




EGZ. _5 |

ZAL. 17

KARTA DOKUMENTACYJINA
OTWORU WIERTNICZEGO
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Krakoéw, dnia Z( stycznia 2016 r.

KRA.5141.276.2015.AH
L.dz. 52/01/2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 4 w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 22015 r., poz. 199 z pézn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22013 r., poz. 267 z p6zn. zm.}, po
rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 16.12.2015 r., znak:
GNiRL.6730.2.4.2015 (wplynat do tut. Urzedu w dniu 23.12.2015 r.) w sprawie uzgodnienia warunkow
zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. Przebudowa drogi leSnej ,Mury” w Le$nictwie Majerz,
w Nadle$nictwie Piwniczna na terenie dziatek nr 407, 109/408, 421, 422, 108/409 w obrebie Milik,
gm. Muszyna, ktére zamierza realizowaé Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Parstwowe,
Nadlesnictwo Piwniczna, 33-350 Piwniczna Zdréj, ul. Zagrody 32, dziatgjace przez peinomocnika
Andrzeja Mikulascika ~ Biuro Wanta - Projektowanie Drég i Mostéw, 31-530 Krakow,
ul. Grzegérzecka 10, na nieruchomoséci potozonej w granicach terenu gérniczego ,Muszynianka”

. uzgadniam
warunki zabudowy wskazanego we wniosku zamierzenia inwestycyjnego stwierdzajac co nastepuje:
prowadzona eksploatacja gérnicza wod leczniczych nie bedzie miata szkodliwego wplywu na
realizacje przedmiotowej inwestycji. ' o '
Uzasadnienie ‘

W dniu 23.12.2015 r. do tut. Urzedu wpiynat wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowe]
Muszyna w sprawie uzgodnienia warunkéw zabudowy dia zamierzenia inwestycyjnego p.n. Przebudowa
drogi le$nej ,Mury” w Leénictwie Majerz, w Nadle$nictwie Piwniczna na terenie dziatek nr 407,
109/408, 421, 422, 108/409 w obrebie Milik, gm. Muszyna, na nieruchomoséci polozonej w granicach
terenu gérniczego ,Muszynianka” wyznaczonego dia ztoza wod leczniczych.

Rozpoznania warunkéw geologiczno-gérniczych oraz wptywu eksploatacji gérniczej wod leczniczych na
powierzchnie dokonal przedsiebiorca w planie ruchu Zaktadu Gomiczego ,Muszynianka® w Muszynie na
lata 2013-2019, zatwierdzonym decyzjg Dyrektora OUG w Krakowie z dnia 20 stycznia 2015 r., znak:
KRA.0234.255.2014.RT. W planie ruchu odnotowano m.in.: "Ze wzgledu na charakter kopaliny i sposéb
Jej eksploatacji nie przewiduje sie wyznaczania filaréw ochronnych. Nie przewiduje sie takze wplywu
dziafalnosci gérniczej na Srodowisko. (...) Nie przewiduje sie innych, a w szczegdélnosci niekorzystnych
wplywdw eksploatacji na Srodowisko". ,Eksploatacja wéd leczniczych (..) nie bedzie powodowaé
Jakichkolwiek szkéd (...) w zagospodarowaniu terenu”. Potwierdzenie powyzszych ustalen, ze
prowadzona eksploatacja woéd leczniczych nie bedzie stanowié zagrozenia dla bezpieczenstwa
projektowanego obiektu znajduje réwniez odzwierciedlenie w opinii geologiczno-gérniczej Nr 8/2015
z dnia 29.12.2015 r., znak: ZG-18/2015 Zakiadu Gérniczego ,Muszynianka” w Muszynie (wpiyneta w dniu
31.12.2015 r.), w ktérej ustalono ponadto, ze:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru gérniczego ,Muszynianka®, w odlegtosci
ok. 800 — 1000 m na E od ujecia O-1 i M-4 i ok. 900 m na NW od ujecia WK-1 w obszarze goérniczym
.Muszynianka 1I", w obszarze wystepowania osadéw czwartorzedowych (pokrywy zwietrzelinowe - ity
igliny z rumoszem skalnym). Ponizej zalegajg utwory paleogenu: piaskowce z Piwnicznej (piaskowce
grubotawicowe i tupki). W odlegtosci ok. 1000 m na zachéd od planowanej inwestycji przebiega uskok
Milika-Szczawnika. Warunki hydrogeologiczne zostaly rozpoznane otworami M-7 i M-8. Lustro wody
2wyktej nawiercone zostato na glebokosci odpowiednio 48,0 m ppt i 20,0 m ppt i ustabilizowato sie na
gtebokosci odpowiednio 13,5 m ppt oraz 13,8 m ppt.

W czasie wykonywania robét ziemnych mozliwe jest wystepowanie dwutlenku wegla w wykopach.

Okregowy Urzad Gémiczy w Krakowie, ul. Lubicz 25, 31-503 Krakéw
tel. 012 421 01 22, faks 012 421 02 12, e-mail: ougkeakow@wuggov.pl



2

Z uwagi na opisany wyzej stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 53 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2 2015 r.,, poz. 199 z p6zn. zm.), na niniejsze postanowienie zazalenie przysiuguje wylacznie
inwestorowi. Zazalenie winno by¢ wniesione do Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego w Katowicach, za
posrednictwem Dyrekiora Okregowego Urzedu Gomlczego w Krakowie, w terminie 7 dni od dnia jego
doreczenia,

Zgodnie z art. 142 Kodeksu postepowania administracyjnego postanowienie, na ktdre nie stuzy zazalenie
strona moze zaskarzyé¢ tylko w odwotaniu od decyzji ustalajgce] warunki zabudowy.

Pouczenie:

Rola Dyrektora Okregowego Urzedu Gériczego jako organu nadzoru gérniczego w postepowaniu w sprawie wydania
decyzji o warunkach zabudowy ma charakter pomocniczy iogranicza sie do uzgodnienia, nawniosek organu
samorzgdu terytoriainego prowadzgcego postepowanie,” warunkéw zabudowy tylko w odniesieniu do inwestycji
zlokalizowanych w granicach istniejgcych terendw gémiczych, wytacznie w aspekcie wystepujgeych na danym terenie
warunkéw geologicznych i gérniczych.

Przedmiotem uzgodnienia organu nadzoru gérniczego jest wigc przekazanie do wiadomosci organu samorzgdu
terytoriainego prowadzacego postepowanie informacji na temat:

1. budowy geologicznej danego obszaru inwestycji w zakresie dotyczgcym prowadzonej dziatalno4ci gérniczej,

2. istniejgcych warunkdw gérniczych.

Wszelkie inne kwestie, dotyczgce w szczegdinosci:

posadowienia inwestycji w terenie, w tym zachowania odlegtosci od granic nieruchomosci sgsiednich,
dysponowania prawem do terenu zaréwno po stronie inwestora jak i oséb trzecich,

parametréw technicznych projektowanej inwestycji oraz stanu technicznego istniejgcych obiektdw i urzgdzen,
wplywu projektowanej -inwestycji na otoczenie w zakresie uzytecznosci, estetyki i zmian wartosci sasiednich
nieruchomosci i obiektow,

5. oddzialywania inwestycji na srodowisko w zakresie wod powierzchniowych oraz na ujgcia wody zwykie|

pozostajg poza zakresem kompetencji organu nadzoru gériczego.

ML

Watpliwosci dotyczgce kwestii pozostajgcych poza zakresem kompetencji organu nadzoru gorniczege nalezy
kierowa¢ do organu samorzgdu terytorialnego prowadzgcego niniejsze postepowanie tj. do Burmistrza Miasta i Gminy
Uzdrowiskowe] Muszyna, 33-370 Muszyna , ul. Rynek 31, ktéry koriczy to postepowanie wydajgc stosowng decyzje
administracyjng ustalajgca warunki zabudowy.

Dodatkowo informuje sie, ze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy nie powoduje powstania prawa do danego
terenu po stronie wnioskodawcy oraz nie przesgdza o ostatecznej formie inwestycji, co okreslane jest w decyzji
o pozwoleniu na budowe w drodze odrebnej procedury, w ktorej nie uczestniczy organ nadzoru goérniczego.

Zalaczniki: mapa fragmentu OG i TG ,Muszynianka”

Ofrzymujg;
1. Bummistrz Miasta i Gminy + zal. 4. Skarb Panstwa
Uzdrowiskowej Muszyna Starosta Nowosgdecki
33-370 Muszyna , ul. Rynek 31 ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sgcz
@ Panstwowe Gospodarstwo Lesne 5. Skarb Paristwa
Lasy Paristwowe, Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Nadle$nictwo Piwniczna, 33-350 Piwniczna Zdrdj, .Lasy Paristwowe"
ul. Zagrody 32 Nadlesnictwo Piwniczna
na rece petnomocnika: 33-350 Piwniczna Zdrdj, Zagrody 32
Andrzej Mikulascik — 6. aa.
Biuro Wanta — Projektowanie Drag i Mostéw
31-530 Krakéw, ul. Grzegérzecka 10 Do wiadomosci:

3. Skarb Panstwa
~ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
31-109 Krakéw, ul. Pitsudskiego 22

1. Spéidzielnia Pracy ,Muszynianka’
33-380 Krynica Zdréj, ul. Kosciuszki 58





