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kosztorys inwestorski.bem

Budowai przebudowa drogi le$nej

Majerz-Mury - Etap 1

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
Kosztorys Budowa i przebudowa drogi leSnej Majerz-Mury - Etap 1
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 KNR201/119/4 |odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy budowie drég, trasadrog w terenie
pagérkowatym lub podgérskim km 0,210
1.2 KNR201/101/3 |mechaniczne karczowanie pni drzew i krzew éw
analogia szt 10,000
2 Grupa Przebudowa konstrukcji nawierzchni drogowej i poboczy na odcinku od km 0+0,00
do km 0+210,00
2.1 Element Roboty rozbiérkowe
2.1.1 |KNNR®6/802/2 |mecvhaniczne usuniecie istniejacej nawierzchni grubosci 20 cm, ztozenie gruzu w
analogia | OrANICaCh OOt e
Oz e
.................................................................................. 300%(21000+26,0+80) .. 732000000
RAZEM:: 732,000000|m2 732,000
212 |KNR201/126/1 |mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 20 cm, ztozenie urobku w
KNR201/126/2 [granicach robOt
ObliCzenie:
.................................................................................. 1,00°(210,00+26,0+80) ... . 244000000
RAZEM:: 244,000000 m2 244,000
213 K.’?‘.B??l/.*.3..1..5../..1...J.FQ??PK?F‘.?.‘?..i§t..r.‘.i.9jﬁ‘?.¥9h..F’.F.??PH?TF".‘.’Y..Z...F.U..r..'P?IQ.U.Q.".‘.’.YF?.“;..?.'.9?90?9.9?.9?9..‘.’?’..Q.r..%r.‘.?.‘???‘.‘?h..r.?.b.é.t ......
ObliCzenie:
.................................................................................. 7041004120 29,000000
RAZEM:: 29,000000|m 29,000
214 |KNR401/108/9 \wywiezienie gruzu pochodzacego z rozbiérki w miejsce odpowiadajace przepisom o
KNR401/108/1 |gospodarce odpadami wskazane przez Wykonawce
0
Obliczenie:
Istniejace przepusty . 40°18°(7.0+1004120) 208,800000
Istniejgca nawierzchnia na drodze lesnej §3,0*0,2*(21 0,0+26,0+8,0)
oraz zjazdach e 146,400000
RAZEM:: 355,200000/m3 355,200
22 Element Roboty ziemne
22.1 |KNR201/217/5 |mechaniczne wykonanie wykopOw oraz przekopéw z ztozeniem urobku na odktad w
.................................. granicach robdt, grunt kategorii I-I1 - zgodnie zdokumentacjprojektowa
OBUCZONIE! | e
odcinek od km 0+00,00 do km 0+26,01 §5,40*0,45*(26,01 +5,16)
oraz odcinek od km 0+43,28 do km g
2 S S 75,743100
odcinek od km 0+26,01 dokm 0+4328  565°045°17.27 43908975
odcinek od km 044844 dokm 0+210,00 7800045 . ... ___351,000000
RAZEM:: 470,652075/m3 470,652
222 |KNR201/207/4 mechaniczne wykonanie roboty ziemne na gteboko$¢ koryta projektowanej nawierzchni
(2) drogi le$nej z zatadowaniem urobku na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu robot
KNR201/214/3 |w miejsce odpowiadajace przepisom o gospodarce odpadami w miejsce wskazane przez
.................................. N KO O e
odcinek od km 0+00,00 do km 0+26,01 55,40*0,45*(26,01 +5,16)
oraz odcinek od km 0+43,28 do km §
< e SN S 75,743100
odcinek od km 0+26,01 dokm 0+4328  :565'045°1727 43,908975
odcinek od km 0+48,44 dokm 0+210,00 780,0°045 . 351,000000
RAZEM:: 470,652075/m3 470,652
223 |KNR231/103/4 |profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
.................................. mechanicznie, grunt kategorii I-IV -drogalesna
Obliczenie:
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kosztorys inwestorski.bem

Budowai przebudowa drogi le$nej

Majerz-Mury - Etap 1

Nr Podstawa \ Opis robot Jm Ilo$¢
odcinek od km 0+00,00 do km 0+26,01 §5,40*(26,01 +5,16)
oraz odcinek od km 0+43,28 do km '
168,318000
................................................................................................................................................................................ : 780,000000
RAZEM:: 1 045,893500|m2 1 045,894
23 Element Projektowana konstrukcja nawierzchni drogowej - typ A1 wraz z projektowanym
poszerzeniem i poboczem
2.3.1 |KNR231/204/3 \wykonanie dolnej warstwy nawierzchnie z ttucznia kamiennego, stabilizowanego
KNR231/204/4 \mechanicznie, grubosci 30°'cm m2 780,000
232 |KNNR6/204/6 |wykonanie gornej warstwy nawierzchnie z ttucznia kamiennego, stabilizowanego
mechanicznie, grubosci 30°cm m2 742,000
24 Element Projektowana konstrukcja nawierzchni drogowej - typ B-1
24.1 |KNNR6/113/2 |wykonaniedolnej warstwy podbudowy z kruszywatamanego 0/ 63 mm, stabilizowanego
.................................. mechanicznie, grubosci 20°cm
OBUCZONIE! | e
odcinek od km 0+00,00 do km 0+26,01 §5,40*(26,01 +5,16)
oraz odcinek od km 0+43,28 do km g
0+4844 e 168,318000
RAZEM:: 168,318000/m2 168,318
242 |KNNR6/113/6 |wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego
.................................. mechanicznie, grubosci 15'cm
Obliczenie:
odcinek od km 0+00,00 do km 0+26,01 §5,20*(26,01 +5,16)
oraz odcinek od km 0+43,28 do km §
0+4844 S 162,084000
RAZEM:: 162,084000/m2 162,084
243 |KNR231/309/5 Jutozenie nawierzchnie z prefabrykowanych ptyt typu JOMB o wymiarach 90x60x10.cm
Oz e
.................................................................................. 09°2'26,1+09"2°516 ... 56,268000
RAZEM:: 56,268000 m2 56,268
244 |KNNR6/204/5 ‘wykonanie nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10°'cm -
.\ Wypetnienie przestrzeni pomiedzy ptytami
ObliCzenie:
.................................................................................. 09°261+09°516 . 28,134000
RAZEM:: 28,134000/m2 28,134
245 |KNNR6/204/5 |wykonanie nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10°'cm -
.................................. projektowane pobocze
Oz e
.................................................................................. 1307261413056 40,638000
RAZEM:: 40,638000/m2 40,638
25 Element Projektowana konstrukcja nawierzchni drogowej - typ B-2
251 |KNNR6/113/2 |wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywatamanego, stabilizowanego
.................................. mechanicznie, grubosci 207cm
Oz e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5,85 17,27 97,575500
RAZEM:: 97,575500/m2 97,576
252 |KNNR6/113/6 |wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywatamanego, stabilizowanego
mechanicznie, grubosci 15'cm m2 94,000
2,53 |KNR231/309/5 |utozenie nawierzchnie z prefabrykowanych ptyt typu JOMB o wymiarach 90x60x10.cm -
Oz e
.................................................................................. 08 1727 4 41,448000
RAZEM:: 41,448000/m2 41,448
254 |KNNR6/204/5 |nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna, po uwatowaniu 10'cm - wypetnienie
.................................. przestrzeni pomigdzy ptytami
ObliCzenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 06*1727 10,362000
RAZEM:: 10,362000 m2 10,362
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kosztorys inwestorski.bem

Budowai przebudowa drogi le$nej

Majerz-Mury - Etap 1

Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos$¢
255 |KNNR6/204/5 |wykonanie nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10°'cm -
.................................. projektowane pobocze
Oz e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8727 ... 31086000
RAZEM:: 31,086000 m2 31,086
3 Element Przebudowa rowow drogowych ziemnych o przekroju trapezowych z umocnieniami
w formie kaskad z bali drewnianych na odcinkach ze znacznym spadkiem
3.1 KNR201/217/5 \wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
.................................. 0,/40'm3, grunt kategorii I-Il - zgodnie zdokumentacjgprojektowa
ObliCzenie:
.................................................................................. 15170751300 ... 147225000
RAZEM:: 147,225000 m3 147,225
3.2 KNR201/125/2 |wyprofilowanie dnarowu wraz z przygotowaniem podtoza pod wykonanie kaskad
analogia |
ODIICZENI: |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15141300 ... 196300000
RAZEM:: 196,300000|m2 196,300
3.3 Kalkulacja wykonanie umocnieniarowu w formie kaskad z bali drewna okragtego o $rednicach 5,10 i
wtasna 20 cm wraz z dostaw g. Rozstaw kaskad "K" uzalezniony od spadku podtuznego kpl 7,000
4 Grupa Budowa przepustow
4.1 Element Przepust rurowy PP-01 w km 0+119.97 pod droga le$na
41.1 |KNR201/217/5 |mechaniczne wykonanie wykopOw oraz przekopéw z ztozeniem urobku na odktad w
.................................. granicach robot, grunt kategorii I-1l - zgodnie zdokumentacjaprojektowa
OBICZNIC: e
.................................................................................. 40870 ... 50400000
RAZEM:: 50,400000/m3 50,400
412 |KNR911/101/2 |jwzmacnianie podtoza gruntowego - geowtékninao CBRmin.5 kN
()
ODIICZONI:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 45T ... 31500000
RAZEM:: 31,500000/m2 31,500
413 |KNR231/605/2 |przepusty rurowe pod zjazdami,tawy fundamentowe betonowe - pod monolityczne Scianki
analogia wlotu i wylotu przepustu wraz ze zbrojeniem z siatki (po 2 szt.) fi10 #15/ 15
' : 4,200000
4,200000/m3 4,200
414 |KNR231/605/3 |przepusty rurowe pod zjazdami, écianki czotowe dlarur Fi'40°cm - zgodnie z
dokumentacjg projektowg szt 2,000
415 |KNR231/114/5 |podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
.................................................................................................................................................................................. 11,200000
RAZEM:: 11,200000 m2 11,200
4.16 |KNR231/114/6 |podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'om grubosci
OBICZNIC e
.................................................................................. 7016 11,200000
RAZEM:: 11,200000 m2 11,200
4.7 |KNR218/501/2 |podioze zmaterialéw sypkich, grubosci 5'om - podsypkazpiasku
ObliCzenie:
.................................................................................. 7016 11,200000
RAZEM:: 11,200000 m2 11,200
418 |KNR231/605/6 |przepusty rurowe pod zjazdami, rury pcv o $rednicy 40 cm
analogia m 7,000
419 |KNR218/501/3 |podioze z materialow sypkich, grubosci min. 50'cm - obsypkazpiasku
ObliCzenie:
.................................................................................. 7025 17,500000
RAZEM:: 17,500000 m2 17,500
4.1.10 |Kalkulacja wykonanie umocnienia wypadu przepustu z drewna okragtego wraz z dostaw g - zgodnie z
wtasna dokumentacjg projektowg kpl 3,000
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kosztorys inwestorski.bem

Budowai przebudowa drogi le$nej

Majerz-Mury - Etap 1

Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos$¢
4.2 Element Przepust rurowy na rowie drogowym w km 0+176,63 pod zjazdem na szlaki
zrywkowe
421 |KNR201/217/5 |mechaniczne wykonanie wykopow oraz przekopoéw z ztozeniem urobku na odktad w
.................................. granicach robét, grunt kategorii I-11 - zgodnie z dokumentacjg projektowg
OOl Oz €, e
.................................................................................. 408100 72,000000
RAZEM:: 72,000000/m3 72,000
422 |KNR911/101/2 |wzmacnianie podtoza gruntowego - geowtdkninao CBRmin. 5 kN
G
Oz e
.................................................................................. 457100 45,000000
RAZEM:: 45,000000|m2 45,000
423 |KNR231/605/2 |przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe betonowe - pod monolityczne $cianki
analogia |wlotuiwylotu przepustu wraz ze zbrojeniem z siatki (po 2 szt.) fi10 #15/15
OOl Oz €, e
.................................................................................. (057 12°88) 2 4,200000
RAZEM:: 4,200000/m3 4,200
424 |KNNRG6/605/3 |przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dlarur Fi 40°cm - Scianki czotowe
zgodnie z dokumentacjg projektowg szt 2,000
425 |KNR231/114/5 |wykonanie podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 15°cm
................................................................................................................................................................................ 16,000000
RAZEM:: 16,000000|m2 16,000
426 |KNR231/114/6 \wykonanie podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
.................................. O U0 e
16,000000
16,000000|m2 16,000
427 |KNR218/501/2 |wykonanie podtoza z materiatow sypkich, grubosci 5'cm - podsypkazpiasku
' : 16,000000
16,000000|m2 16,000
428 |KNR231/605/6 |wykonanie przepusty rurowe pod zjazdami, rury pcv o $rednicy 40 cm
analogia m 10,000
429 |KNR218/501/3 jwykonanie podtozaz materiatow sypkich, grubosci min.50°cm - obsypkazpiasku
Obliczenie:
.................................................................................. 100*25 25,000000
RAZEM:: 25,000000/m2 25,000
4210 |Kalkulacja wykonanie umocnienia wypadu przepustu z drewna okragtego wraz z dostaw g - zgodnie z
wtasna dokumentacjg projektowg kpl 3,000
43 Element Przepust stalowy, sklepiony PP-02 L=12.20 m w km drogi lesnej 0+201,27
431 |KNR201/217/5 |mechaniczne wykonanie wykopow oraz przekop6w z ztozeniem urobku na odktad w
granicach robot, grunt kategorii I-Il - zgodnie zdokumentacjg projektowa
68,640000
68,640000/m3 68,640
432 |KNRW 218/511 |wykonanie podtoza pod fundamenty z rumoszu skalnego
LI LT S S
' ' : 1,260000
1,260000m3 1,260
433 |KNR214/501/2 |wykonanie podioza pod fundamenty przepustu z betonu cementowego klasy G8/ 10(B10) _
Oz e
.................................................................................. 10*2 2,000000
RAZEM:: 2,000000/m3 2,000
434 |KNR233/20/ 1 |montaz i demontaz deskowania fundamentu przepustu
OBICZONIEL | e
1,2*4*10,6 50,880000
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kosztorys inwestorski.bem Budowai przebudowa drogi le$nej
Majerz-Mury - Etap 1

Nr Podstawa \ Opis robot Jm Ilo$¢
RAZEM:: 50,880000/m2 50,880
43.5 |KNR233/207/1 |przygotowanie elementow zbrojenia na budowie, fundamenty przepustu, prety Fi 14mm z
.................................. stali klasy BSOOSP wg. zestawieniaw projekcie
OBICZONIEL | e
.................................................................................. 1810°0001°2 0362000
RAZEM:: 0,362000|t 0,362
436 |KNR233/210/1 |betonowanie za pomocg pompy do betonu fundamentéw przepustu betonem klasy C20/ 25
L
Oz e
.................................................................................. 47*2 9,400000
RAZEM:: 9,400000/m3 9,400
43.7 |Kalkulacja montaz czesci przelotowej przepustu z blachy falistej zzamontowaniem gniazda z
indywidualna _|elementow dostarczonych naplacbudowy
ObliCzenie:
.................................................................................. 103 10,300000
RAZEM:: 10,300000|m 10,300
43.8 |KNNR1/214/2 |mechaniczne zasypanie wykopdw za Scianami przepustu, zasypka konstrukcyjna, gruntem
(1) przepuszczalnympochodzacym z dowozu bezw zglednie nadajacym sie do zasypania grunt
KNNR 1/202/4 |kat |1l zkosztami pozyskania gruntu
KNNR 1/208/ 1
G
ObliCzenie:
.................................................................................. 8508 6,800000
RAZEM:: 6,800000/m3 6,800
439 |KNR911/101/2 jwzmacnianie podtoza gruntowego - geowtdkninao CBRmin.5 kN - dwie warstwy
()
Oz e
.................................................................................. 755*10,3*2 155,530000
RAZEM:: 155,530000|m2 155,530
43.10 |[KNR911/101/2 \wzmacnianie podtoza gruntowego - ggomembrana spawana PP lub HDPE gr. min. 1 mm
G
ObliCzenie:
.................................................................................. 755*103 77,765000
RAZEM:: 77,765000/m2 77,765
4.3.11 |KNNR10/401/8 |Umocnienie powierzchni skarpy kamieniem dzikim o grubosci warstwy min. 15 cm na szer.
(1) analogia | 80 O e
Oz e
.................................................................................. (0,1570,6075,00)°2 . 0,900000
RAZEM:: 0,900000/m3 0,900
43.12 |[KNR233/210/2 |betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - przelanie narzutu kamiennego betonem
) aNI0gIa | e
ObliCzenie:
.................................................................................. (0,1570,60°5,00208 0,720000
RAZEM:: 0,720000/m3 0,720
4.3.13 |KNNR4/1411/1|wykonanie podioza pod konstrukcje gurtu z kruszywa naturainego dowiezionego
OBICZONIL | e
.................................................................................. 03°447°0,1+05%036°01*2 i . 0170100
.................................................................................. 0.3°5383 0,1 0,159900
RAZEM:: 0,330000/m3 0,330
43.14 |[KNR211/208/3 |montazi montaz i demontaz deskowania, betonowanie gurtow betonowych betonem klasy
.................................. G180
ObliCzenie:
.................................................................................. 20+18 3,800000
RAZEM:: 3,800000/m3 3,800
43.15 |[KNR201/230/1 |mechaniczne zasypywanie wykopow z przemieszczanie gruntu na odlegto$é do 10'm, grunt
M kategorii I-11l bezwglednie nadajacy si do zasypania z kosztami pozyskaniagruntu
Oz e
.................................................................................. 2080 10,560000
RAZEM:: 10,560000 m3 10,560
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kosztorys inwestorski.bem

Budowai przebudowa drogi le$nej

Majerz-Mury - Etap 1

Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos$¢
4.3.16 |KNKRB 1/229/ 3 |zageszczanie gruntu mechaniczne. zageszczarkami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w
stanie LUZNYM 40 cm; kat. gruntu I-111 m3 10,560
4.3.17 |[KNNR 10/401/8 [umocnienie dnaciieku w $wietle przepustu za pomocg narzutu z gtazéw o $redniej
(1).analogia | grubosci. 25 cm - dopasowac do ksztattu koryta
OOl Oz €. e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4508 46,350000
RAZEM:: 46,350000/m3 46,350
5 Element Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w km od km 0+119,97 do km 0+182,57, z
wylotem S3 do potoku bez nazwy wraz Z umocnieniem koryta potoku w km 0+182,57
51 KNR201/217/5 |mechaniczne wykonanie wykopow oraz przekopéw z ztozeniem urobku na odktad w
.................................. granicach robdt, grunt kategorii I-11 - zgodnie zdokumentacjgprojektowa
OBICZONIE! | e
.................................................................................. 1.8°067(535+280)+60°25*50 . 138570000
RAZEM:: 138,570000\m3 138,570
52 KNR201/622/3 |wykonanie studni potaczeniowej w dnie wykopu z osadnikiem wybieralnym, z kregéw
(1) analogia betonowych, Fi'1000'mm szt 3,000
53 KNR231/605/2 |wykonanie fundamentu wylotu kanalizacji
LT S
OOl Oz €. e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i048*088 0,422400
RAZEM:: 0,422400/m3 0,422
54 Kalkulacja wykonanie wylotu kanalizacji wraz z kratg zabezpieczajacg wylot o oczkach max. 5 cm
wtasna kpl 1,000
5.5 KNR218/501/ .1...J.V..v,y,k.s?n.%n.ie.999?9?.’«.1.;ma.tﬁr.i.a.*éw..sxp.k.i.c.h.,. grubosci 10°em
OOl Oz €. e
.................................................................................. 06(535+280) ... 48900000
RAZEM:: 48,900000/m2 48,900
56 KNNR 4/1308/ .5.J.‘.".’.¥K9U§U.‘? kanatu zrur typu PVGtaczone nawcisk, Fi'300'mm
OOl Oz €, e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 535+280 81,500000
RAZEM:: 81,500000/m 81,500
5.7 KNR218/501/ 3..J.‘.".’.¥K9U.%U.i? podtoza z materiatow sypkich, grubosci min. 50°cm - obsypkazpiasku
OOl Oz €. e
.................................................................................. 087(58,5+280) 48,900000
RAZEM:: 48,900000/m2 48,900
5.8 KNR201/230/ 1 |zasypywanie wykopOw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt
() kategorii I-IIl, spycharka 55 kW (78'KM)
OBICZOMIE! | e
.................................................................................. 08°067(535+280) ... 39120000
RAZEM:: 39,120000|m3 39,120
5.9 KNR201/236/ .1...J.Z.?9€§?9?§F‘.i.9 nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-IIl
Oz e
.................................................................................. 087067(535+280) ... 39,120000
RAZEM:: 39,120000|m3 39,120
510 |KNNR10/401/8 lumocnienie dnai skarp potoku w obszarze wylotu kanalizacji S3 za pomoca narzutu z
(1).analogia | gtazow o gr.25 cm - dopasowac do ksztattu koryta
OOl Oz €, e
.................................................................................. 260%0.25 6,500000
RAZEM:: 6,500000/m3 6,500
511 |KNR233/210/2 |betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - przelanie narzutu kamiennego betonu
) BIRIOgIa e
Oz e
.................................................................................. 26.07025 6,500000
RAZEM:: 6,500000/m3 6,500
6 Element Przebudowa nawierzchni istniejacego terenu utwardzonego, petnigcego funkcje
sktadu drewna w km 0+160,00
6.1 KNR201/207/ 4 \wykonanie robét ziemnych koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1'’km. Wykopy na gtebokos$¢ koryta projektowanej
nawierzchni
BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022 stronanr: 6

(lic. 0004E759)



kosztorys inwestorski.bem

Budowai przebudowa drogi le$nej

Majerz-Mury - Etap 1

Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos$¢
Obliczenie:
; 221,850000
RAZEM:: 221,850000/m3 221,850
6.2 KNR231/103/4 |wykonanie profilowania i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 493,000
6.3 KNR231/204/3 |nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
uwatowaniu 10°cm m2 493,000
6.4 KNR231/204/4 |nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy m2 493,000
6.5 KNNR 6/204/6 |nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna, po uwatowaniu 15°cm m2 485,000
7 Element Zjazdy: ZL-01 zjazd lewostronny w km 0+48.44 drogi lesnej oraz ZL-02 zjazd
lewostronny w km 0+176.63 drogi leSnej
7.1 KNR201/207/ 4 \wykonanie robét ziemnych koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1’km. Wykopy na gteboko$¢ koryta projektowanej
.................................. AW O 2O N e
Obliczenie:
ZL-01wkmO+4844 830045 37,350000
ZL-02wkm0+17663 3407045 15,300000
RAZEM 52,650000/m3 52,650
7.2 KNR231/103/4 |wykonanie profilowania i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
.................................. mechanicznie, grunt kategorii -1V
ObliCzenie:
ZL-01TwkmO+4844 880 i 83,000000
ZL-02wkm0+17663 840 34,000000
RAZEM:: 117,000000|m2 117,000
7.3 KNR231/204/3 |nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
.................................. Uwatowaniu 10 Cm e
ObliCzenie:
ZL-01TwkmO+4844 880 i 83,000000
ZL-02wkm0+17663 840 34,000000
RAZEM:: 117,000000|m2 117,000
7.4 KNR231/204/4 |nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy
.................................. 1M g UDO8C Wl St W Y e
Obliczenie:
ZL-01wkm0+4844 880045 37,350000
ZL-02wkm0+17663 3407045 15,300000
RAZEM 52,650000/m2 52,650
75 |KNNR6/204/6 |nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15'cm
' ' 29,000000
RAZEM:: 107,000000 m2 107,000
8 Element Wodospusty
8.1 KNR211/301/4 |wykonanie r6znych konstrukcji drewnianych, bez wyrebéw, z drewna okragtego -
analogia wykonanie wodospustédw drewnianych wraz z robotami towarzyszacymi
' : 0,400000
0,400000/m3 0,400
8.2 KNR214/803/1 \wykonanie wodospustow z ceownika 140x80x6 (zimnogiety) oraz pretow fil2 wraz z
analogia | robotami towarzyszaCymi
' 21,600000
21,600000|m 21,600
9 Element Elementy wyposazenia
9.1 Kalkulacja dostawa i montaz szlabanu wjazdowego
wtasna kpl 1,000
9.2 KNR231/704/1 |bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24°'kg/ m m 32,000
10 Element Dokumentacja powykonawcza
10.1 wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1,000
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