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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH PRZY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00. Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00. sg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich
zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét,
ktére zostang wykonane w ramach:

Budowy budynku gospodarczego wraz niezbedna towarzyszaca
infrastrukturg techniczng (przytacza)”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je sto-
sowac przy zlecaniu i realizacji robdt Opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowacé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Lp. / Numer Specyfikacji / Tytut Specyfikacji

1 ST-00.00 Wymagania ogdlne

2 ST-01.00 Roboty ziemne

3 3 ST-02.00 Roboty betonowe — fundamentowanie

4 ST-03.01 Roboty budowlane — roboty budowlano montazowe — sciany konstrukcyjne
5 ST-03.02 Roboty budowlane — ocieplenie scian zewnetrznych i pomieszczen
6 ST-03.03 Roboty budowlane — konstrukcja dach

7 ST-03.04 Roboty budowlane — podtoze pod posadzki

8 ST-03.05 Roboty budowlane — $cianki dziatowe

9 ST-03.06 Roboty wykonczeniowe -tynki

10 ST-03.07 Roboty wykoriczeniowe — glazura, terakota

11 ST-03.08 Roboty wykonczeniowe — posadzka — wyktadzina

12 ST-03.10 Roboty wykonczeniowe — malowanie

13 ST-04.00 Stolarka drzwiowa i okienna

14 ST-07.01 Roboty budowlane — drogi chodniki —prace przygotowawcze



15 ST-07.02 Roboty budowlane — drogi chodniki — podbudowa
16 ST-07.02 Roboty budowlane — drogi chodniki — podbudowa
17 ST-07.03 Roboty budowlane — drogi chodniki — nawierzchnie

18 ST-09.00 Roboty budowlane — zielen

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsg, ST | poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa od-
powiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu materiatéw.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty ( zgodnie z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes¢

umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci Opis wymiardow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

i ST. Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy ma-
teriaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrak-
tu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzy-
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mywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
pracownikdéw i innych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktorych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda

utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caty czas realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiado-
mic¢ Inzyniera i wtasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia roboét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
wiasciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy doko-
nywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajace-

go.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypet-
nieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie po-
winno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby wykonane prace byly w zadawalajgcym stanie prze caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyma-
nie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu polecenia.



1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw prze-
znaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenie przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatéw z da-
nego zrédfa nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdze-
nie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie mate-
riatdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrdodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrodta.
Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zzrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakie-
kolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaak-
ceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokali-
zowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwa-
rantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca do-
starczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swo-
im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inzyniera nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie do-
puszczone do robdt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w doku-
mentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmo-
waniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalne wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykony-
wane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggng¢ zatozona
jakosc robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Przed zatwier-
dzenie systemu kontroli Inzynier moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zade-
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monstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenia, ze roboty wy-
konano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wyko-
nanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowa-
ne urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczo-
ny dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac Wyko-
nawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, Ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatédw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materia-
téw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobie-
raniu prébek .Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych ma-
teriatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zama-
wiajacy

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan kopie be-
da przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania prébek i badania materiatdéw u Zzrédta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier , po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i ro-
bot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawece. Inzynier moze
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pobierac prébki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badarn wykazg, Ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wyfacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobiera-
nia prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty , ktdre posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i doku-
mentdéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,

-aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
SA objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produk-
ty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawecy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z
podaniem jej imienia , nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opa-
trzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélno-
Sci:

-date przekazu Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inzyniera Programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,
-terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegélnych elementéw robdt,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera



-daty zarzadzenia wstrzymania robét z podanie powodu

-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegtych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich Opisem w dokumentacji projektowe;j,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-
nia robot,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania i zabezpieczenie robdt

-dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat

-wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone Inzy-
nierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpi-
suje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma upraw-
nien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z ele-
mentéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyje-
tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o ja-
kosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) —(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokdty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d) protokéty odbioru robét



e) protokéty z narad i ustalen
f) korespondencje na budowie
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przed-
stawione do wgladu na zyczenia Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projek-
towa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiarow bedg wpisywane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia
wynikajgca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym
przez Wykonawce i Inzyniera.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robdt W zaleznosci od ustalen w SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzy-
niera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ robét ulegajg-
cych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjo z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno-
$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykona-
nia robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wy-
znaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych warstwie scieralnej lub robotach wykon-
czeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przy-
padku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowe;j i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniej-
szona wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacji budowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru osta-
tecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. dzienniki budowy i rejestry obmiardw ( oryginaty) .

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ).

7. Opinie technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczo-
nych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét dodatkowych .
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9. W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnia-
jace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét popraw-
kowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér gwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad Opisanych w pkt. 8.4. ,,
Odbidr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenie ogdlne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos$¢ ( kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednost-

kowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymaga-
nia i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projekto-
wej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:

-robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

-wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-00..
obejmuje wszystkie warunki w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Prze-
mystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93). Rozpo-
rzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) —wejscie w zycie 20.09.2003 r.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepi-
sami obowigzujgcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w rédznych miejscach powotujg sie na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ i nalezy je czy-
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tac tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wyda-
nia Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowio-
no inaczej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Roboty ziemne
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymaga-
nia dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopéw dla potrzeb:

¢ posadowienia budynku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je sto-
sowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow i
uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezio-
nym, w warunkach gruntowych podanych nizej:

Warunki gruntowe ustalono na podstawie odkrywki.

Zakres robot obejmuije:

1. Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki
a) wykopy w gruncie kat. lll z ziemia na odktad,

b) zasypanie wykopdéw ziemia z odktadu z zageszczeniem,

c) wykonanie nasypéw ,

d) ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym przez
Inzyniera,

e) obsianie skarp w ziemi urodzajne;j.
f) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw,

3. Roboty ziemne przy posadowieniu parkingu, chodnikéw i elementéw zagospodarowania terenu
oraz wykonaniu obsypki

a) wykopy w gruncie kat. lll z ziemia na odktad,
b) zasypanie wykopdéw ziemia z odktadu z zageszczeniem,

c) ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce uprzednio akceptowanym przez
Inzyniera,

d) obsianie skarp w ziemi urodzajnej.
e) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw,

Z uwagi na to, iz planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczeciem reali-
zacji wystgpig roboty ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej . Ziemie z wykopu sktadowac w wyzna-
czonym na planie miejscu BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,, Wyma-
gania ogélne” pkt.2

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3
3.2. Sprzet do rozbidrki i oczyszczania

Do wykonania robdt zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

-koparki,
-spycharki,
-rowniarki,
-niwelator, walce,
-ubijaki,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie robét

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopdw liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu, posado-
wienie elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskaza-
nych przez Inzyniera. Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie dokumentacji, w ktérej zosta-
nie okreslona wielkos¢ uzyskanej i wbudowanej ziemi. Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie i
recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera. Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu
Robot ziemnych:

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami ist-
niejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie
terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddw podziemnych, wykonanie niezbednych prac badaw-
czych i projektowych ).

(b) Odspojenie i odktad urobku,
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(c) Przygotowanie podtoza,

(d) Zasypka i zageszczenie gruntu,

(e) Wykonanie zasypki scian fundamentowych i fundamentéw,
(f) Odspojenie humusu oraz rozécielenie,

5.3. Warunki szczegdlne wykonania Robot

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, sze-
roko$¢ winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentéw.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkédw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

Wytyczenie robét powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie $cian
kanatéw oraz kabli nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkdow osio-
wych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzie-
nek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na naroznikach i kazdym odcinku nalezy utrwalic,
co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki whbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzac w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé
do reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynie-
rowi. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdw, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwie-
szone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Szerokos$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad. Przy wykonywaniu
wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gte-
bokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W
miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopdw pomostami
z barierkami dla przejscia pieszych. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac¢ +3
cm-dla gruntéw zwieztych, +5 cm-dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +5 mc.

4. Przygotowanie podtoza
Fundamenty uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu w wypadku law funda-
mentowych na chudym betonie. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbio-
ru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
-nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
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-materiat nie moze by¢ zmrozony,

-nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia taw, scian fundamentowych
oraz uktadanego przewodu i obiektdw na przewodzie.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontroli jakosci robot ziemnych

Kontrola jakosci robét rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét.
Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca winien
wykonaé badania majace na celu:

-zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

-okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

-okreslenie stanu terenu,

-ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

-badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

-badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoga wzmocnionego z kru-
szywa mineralnego,

-badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowied-
nich normach przedmiotowych,

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia po-
szczegdlnych jego warstw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogdlne zasady obmiar robot

Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne” kpt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robat jest:
-dla warstw nawierzchni — m2 ( metr kwadratowy )
-dla ziemi ,— m3 ( metr szescienny )

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne obmiaru robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 8.
Warunki szczegétowe

1. Nastepujgce roboty ziemne podlegajg
odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:
-wykopy, przekopy
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-przygotowanie podtoga,

-zasypanie, zageszczenie wykopu.

2. Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

3. Dopuszcza sie

odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, Ze obejmowac on bedzie wykop dla catego obiektu kuba-
turowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie
studzien kanalizacyjnych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

-rozebranie elementéw wg pkt. 1.3.
-zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki
-uporzadkowanie terenu rozbiérki,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie * bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw

* BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby odbiorowe)

* PN/B/10736. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.00. Roboty betonowe — fundamentowanie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt betonowych — fun-
damentowanie

1.2 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. tawy fundamen-
towe zaprojektowano jako wylewane z betonu B20 zbrojone stalg 34GS i StOS. tawy wysokosci 30cm
wylewane na 10cm warstwie chudego betonu B7,5. W miejscu wystepowania kominéw wprowadzo-
no stopy fundamentowe. Wszystkie prety zbrojenia podtuznego taczy¢ na zaktady dtugosci w zalezno-
$ci od Srednicy preta. W jednym przekroju dopuszcza sie tgczenia 50% ilosci pretow.

Prety w narozach wprowadzajgc do taw prostopadtych na dtugos¢ zakotwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wyma-
gania ogdlne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow

-cement wg PN-B/19705

-stal zbrojeniowa — wg PN-91/5-10042 oraz PN-91/5-10041, PN-89/M-84023/06, i inne drobne mate-
riaty pomocnicze

2.3. Wymagania dla materiatéw

Kruszywo winno spetniajgc wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Woda zarobowg do betonu
powinna spetniajgc wymagania PN-88/B-32250. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutni-
czy . Beton B20

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wy-
najety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego wykonania. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wy-
maganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ja-
kos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i
Poleceniami Inzyniera. Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnosé wykonanych Robdt i umy-

tych Materiatéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.
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Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.3. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiaru Robét jest:

-dla betonu -1m3 betonu; z doktadnoscig do 0,1. Ptaci sie za wykonana i faktycznie wbudowana ilo$é
betonu.

-dla zbrojenia i konstrukcji - kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obli-
czenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbro-
jenia tj. tgczna dtugosc¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich ciezar jed-
nostkowy w kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montano-
wych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze sie ciezar wynikajgcy z Dokumentacji Projekto-
wej bez spawdéw. Nie uwzglednia sie ze zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wy-
konawce profili i pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiary robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Odbierany beton powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa
ST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wyma-
ganiami.

Warunki szczegétowe odbioru robét konstrukcyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy:

-sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpisdw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych ja-
kosci Materiatéw i wyrobdw uzytych do Robdt, wynikdw pomiaréw i badan,

-sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

-sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisow dotyczgcych Robdt,

-dokonac szczegétowych ogledzin robét.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawko-
we dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z Inzynierem

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie podtoga

-przygotowanie betonu

-dostarczenie betonu i stali na miejsce wbudowania

-roztoZenie betonu i stali

-zageszczenie i odpowietrzenie betonu
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-przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych
-koszty badan
-utrzymywanie betonu — pielegnacja

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Roboty betonowe i ,Zelbetowe:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy od-
biorze

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z péZzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.01. Roboty budowlano — montazowe -Sciany konstrukcyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét murowych betono-
wych, Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét inwestycyjnych wg pozycji jak niej:

— Sciany nadziemna

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,, Wyma-
gania ogdlne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatéw

-gazobeton, cegta, pustaki silikatowe zaprawy murarskie dla materiatéw gazobetonowych, ceramicz-
nych i silikatowych

-beton B20

-stal zbrojeniowa

2.3. Wymagania dla materiatow

gazobeton, cegta lub pustaki silikatowe zgodnie z $wiadectwem dopuszczenia Kruszywo winno spet-
nia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wy-
magania PN-88/B-32250. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna miec atest hutniczy .

Beton B20

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5. Wykonawca jest od-
powiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji
oraz wymaganiami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera. Przedmiotem
kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i umytych Materiatéw z Dokumentacja Pro-
jektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. Sprawdzenie robét betonowych wy-
konuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

4.1.1. Sciany nadziemna

Sciany zewnetrzne grubosci 24 cm , sktadajace sie z dwdch warstw, 24 cm konstrukcja — gazobeton,
wykonczenie z oblicéwki drewnianej na ruszcie drewnianym.
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Sciany realizowa¢ zgodnie z dobranym systemem.
Wszystkie Sciany konstrukcyjne murowac na zaprawie murarskiej lub kleju stosujgc cienkie spoiny

zgodnie z przyjetym systemem. Przy wznoszeniu $cian nalezy scisle stosowac zalecenia systemu i
projektu konstrukcyjnego. Sciany zwieficzy¢ obwodowo w poziomie zadaszenia wiericem wylewanym
z betonu B20 zbrojone stalg 34GS i Stos wg projektu konstrukcyjnego .

Stropy — nie wystepuje

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

5.2. Program badan

Podstawe

do odbioru technicznego scian stanowia

nastepujgce badania:

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

-Sprawdzenia bloczkéw i cegty

-Sprawdzenie zapraw

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
-Sprawdzenie prawidtowosci spoinowania w miejscach gdzie nie wystepuje tynk.
-Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
6.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

7.4. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiaru Robét jest:

-dla betonu -1m3 betonu; z doktadnoscig do 0,1. Ptaci sie za wykonana i faktycznie wbudowana ilos¢
betonu.

-dla zbrojenia i konstrukgcji -1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obli-
czenia naleznosci przyjmuje sie ilosé okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbro-
jenia tj. tgczna dtugosé pretdw poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich ciezar jed-
nostkowy w kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montano-
wych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze sie ciezar wynikajgcy z Dokumentacji Projekto-
wej bez spawdéw. Nie uwzglednia sie tef zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wy-
konawce profili i pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

-dla drewna -l m3

-dla muréw —1m2 lub 1m3

-dla posadzek i $cian -1 m2

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiary robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbierane roboty budowlano

montazowe powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa

ST i wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli
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chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wyma-
ganiami.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.4. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie podtoza

-przygotowanie betonu i zapraw

-dostarczenie betonu i zapraw na miejsce wbudowania
-roztoZenie mieszanki

-przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych
-koszty badan

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac

przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze PN-68/B-

06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”Roboty
betonowe i ,Zelbetowe:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy od-
biorze

Konstrukcje stalowe:

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania pod-
stawowe.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie " bezpieczenistwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

24



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.03. Roboty budowlane konstrukcja — dach

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budo-
wa wiezby dachowej i robét pokrywczych

1.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robét Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,, Wy-
magania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozy-
skiwania i sktadowania podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” kpt. 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Przyjeto nastepujace wielkosci konstrukcyjne pokrycia dachu

Przykrycie potaci dachu blachodachdéwka

na fatach drewnianych

2.3. Wymagania dla materiatow

Dach zaprojektowano tradycyjny o konstrukcji drewnianej

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wy-
najety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego wykonania. Liczba i wydajnos$é
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Opis techniczny

Dach w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy. Dach krytyblachodachéwkg Wymiarowanie
elementéw dachu podano na rzucie dachu oraz na przekroju.

Wykona¢é zgodnie z projektem budowlanym. Rynny i rury spustowe wykonac systemowe np. Plastmo
natomiast , pasy nadrynnowe i pozostate opierzenia na dachu wykonac z blachy lakierowanej. Koloru
brgzowego

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -MONTAZ.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt, nalezy wykonac zgodnie z Polskimi

Normami, obowigzujgcymi przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownic-
twem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

25



Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wy-
maganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Program badan

Podstawe

do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:
-Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja

-Sprawdzenia materiatow

-Sprawdzenie zastosowania folii paroszczelnych
-Sprawdzenie wykonania izolacji termicznej
-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie wykonczenia na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
-Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

7.6. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi sa:

-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego pokrycia dachowego).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne obmiary robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbierany dach powinien by¢

uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik
ujemny wykonany dach powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.6. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie wiezby

-przygotowanie impregnacji drewna

-dostarczenie wiezby, pokrycia i izolacji na miejsce wbudowania
-roztozenie mat izolacyjnych
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane -Warunki
techniczne wykonania i odbioru — wymagania podstawowe” PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze PN-
80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-
61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaga- nia i
badania techniczne przy odbiorze PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-68/B-06050 , Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie " bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.04. PODtOZA | POSDZKI

1. czeS¢

OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt wykoriczeniowych
1.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robét Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,, Wy-
magania ogodlne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wyma-
gania ogdlne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatéw

-beton B10

-stal STOS O 4,5 poprzecznie i podtuznie co 20 cm

-folia budowlana

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wy-
najety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego wykonania. Liczba i wydajnos$é
sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogdélne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robat, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera.

5.2. Wykonanie podtoza

Wyglad zewnetrzny. Podtoze powinno miec jednolita barwe , Powierzchnia powinna by¢ zatarta na
gtadko pod posadzki typy TARKET i na szorstko pod posadzki z terakoty. Niedopuszczalne sg pekniecia
i rysy wioskowate. Powierzchnia podfoza powinna byé rowna . Dopuszczalne odchylenie nie powinno
przekroczy¢ 5mm. Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od usta-
lonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci podtoza.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Program badan

Badanie podtoza powinno obejmowac sprawdzenie:

-materiatow
-wygladu zewnetrznego i wykoriczenia

-réwnosci i spoziomowania powierzchni

-grubosci podtoza
-szczelin dylatacyjnych

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia podtoza nalezy przeprowadza¢ wzrokowo ,

sprawdzajac, czy podtoze odpowiada wymaganiom podanym w pkt. 5.1.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

7.7. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa sa:

-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego podtoza).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiary robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbierane podtoze powinno by¢

uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami
Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.7. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze

-przygotowanie podtoza / utozenie styropianu, folii i siatki/

-rozprowadzenie betonu
-pielegnacja betonu
-przeprowadzenie pomiarow i badan
laboratoryjnych

-koszty badan

-utrzymywanie podtoza

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosowac

przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz
-PN-70B-10100

-PN65/B-14502
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-PN-65/B-14504

-PN-75/B-14505

-PN-65/B-14503

-PN-69/6721-04

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie " bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.06 ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot wykonczeniowych
tynki zwigzanych z realizacja zadania. Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich w w/w obiekcie.

1.2 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

W zakres robdt objetych specyfikacja wchodza:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym zwigzane
-tynki zwykte SCIANY

-tynki wewnetrzne

-tynki zewnetrzne

-INNE

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozy-
skiwania i sktadowania podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2

Wszystkie stosowane materiaty musza byc¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
miec decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty
-$rodki gruntujgce

-$rodki do czyszczenia podtoza
-cement

-gips

-wapno

-piasek

-gotowa zaprawa tynkarska
-dodatki

-woda

-inne

2.3. Rodzaje materiatéw

Materiatami do wykonania robét wykorczeniowych sa:

-tynki gipsowe — szpachla gipsowa na nowych sciankach dziatowych
-tynki zwykte cementowo wapienne kat lll na remontowanych sScianach istniejgcych na uszkodzeniach
powstatych w wyniku przekué i wyburzen

2.3. Wymagania dla materiatéw

Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiadad
wymaganiom polskich norm:

-wapienne wg PN65/B-14502

-cementowe wg PN-65/B-14504

-gipsowe wg PN-75/B-14505

31



-cementowo —wapienne — PN-65?b-14503
-piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z na-
stepujacego sprzetu:

-mieszarek do wytwarzania mieszanki,

-naktadanie reczne paca

-szlifierki

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania kg transportu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2. Transport materiatéw
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem , nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

5.2.1. Tynki cementowo — wapienne kat Il -jako uzupetniajgce po wykuciu bruzd instalacyjnych i wy-
konaniu nadprozy oraz po rozbidérkach

Zasady ogoélne.

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych powinny byé ukoriczone wszystkie roboty tanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe. Podfoze winno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przy-
czepnosc tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzy-
matosci podtoza oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy wykonac tynki tréjwarstwowe przy zasto-
sowaniu zaprawy M7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a w tyn-
kach wielowarstwowych réwnie poszczegdlne warstwy tynku powinny scisle przylegac do siebie na
catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50 C.
Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.

Parametry techniczne

-Przyczepnosc¢ do podtoza 0,25 kG/cm?2

-Grubos¢ tynku 10 mm

Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kier. pionowego nie wieksze niz2 mm na 1 m, od kier. po-
ziomego nie wieksze niz3mmnalm

Tynki gipsowe

Podtoze -powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narzedziem w skosna kratke. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu miekka szczotka na sucho a nastepnie
lekko zwilzone woda.

5.3. Wady i uszkodzenie powierzchni tynkow.

5.3.1. Nieréwnosci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku sg niedopuszczalne dla tynkdw doborowych , a dla tynkéw pospolitych dopuszczal-
ne sg do gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowa-
nej.
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5.3.2. Wypryski i specznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

5.3.3. Pekniecia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne — z wyjgtkiem tynkéw surowych , w kto-
rych dopuszcza sie wioskowate rysy skurczowe.

5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenika-
jacych z podtoza, plesn itp. sg

niedopuszczalne.

5.3.5. Zacieki majgce postac trwatych sladéw na powierzchni tynkdw sg niedopuszczalne.

5.4. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome
lub teS tworzyty powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentac;ji projek-
towej. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny byé prostoliniowe lub tukowate.
Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset , wnek lub tp. w stosunku do projek-
towanego promienia nie powinny przekraczac :7 mm — dla tynkéw kategorii Il i lll, 5 mm-dla tynkdéw
IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na stykach z powierzchniami inaczej wykofnczonymi , przy
oscieznicach i podokiennikach itp. powinny byé zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przed
odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzacej przez cata grubosc tynku. W miej-
scu zdylatowania. podtoza powinny by¢ ostoniete paskiem papy, a w tynku pozostawione szczeliny
dylatacyjne, ktére nalezy ostonic listwa i wypetnic silikonem. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw
powinny by¢ wykornczone z zaokragleniem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 6.

6.2. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego tynkdéw stanowig nastepujace badania:

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

-Sprawdzenia materiatéw

-Sprawdzenie podtozy

-Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza

-Sprawdzenie mrozoodpornosci

-Sprawdzenie grubosci

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

-Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach , narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
-Sprawdzenie prawidtowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkéw od ptaszczyzny lub
zatozonego szablonu.

-Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt Ogélne zasady obmiar robot podano w ST -00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt. 7.

7.9. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa sa:
-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne obmiary robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST
i wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli cho-
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ciaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaga-

niami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.9. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze
-przygotowanie podtoza

-przygotowanie mieszanki

-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
-roztoZenie mieszanki

-zageszczenie roztozonej mieszanki
-przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych
-koszty badan

-utrzymywanie tynkéw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz
-PN-70B-10100

-PN65/B-14502

-PN-65/B-14504

-PN-75/B-14505

-PN-65?b-14503

-PN-69/6721-04

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.07 GLAZURA | TERAKOTA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.07. sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek z terakoty i oktadzin $cian z glazury ramach robét
zwigzanych z realizacja zadania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je sto-
sowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykony-
waniem posadzek z terakoty i oktadzin sciennych z glazury.

Wykaz pomieszczen i sposéb wykonczenia Scian wymagajacych powierzchni zmywalnych i posadzek
wg dokumentacji gdzie okreslono powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen

1.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST —00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,, Wyma-
gania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Materiaty-wymagania

-Ptytki z terakoty — szkliwione o powierzchni fakturowanej /antyposlizgowe/ — IV klasa scieralnosci,
ptytki $cienne z glazury powinny posiadaé atesty do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
-Glazura — szkliwiona nieprzepuszczalna

- terakota w klasie $cieralnosci 4 lub 5, i o twardosci powierzchniowej 7-8 w skali Mohsa, odporne na
plamienie, antyposlizgowe, mrozoodporne

-Kleje do posadzek - dopuszcza sie kleje posiadajgce ATEST PZH: HK/B/0704/01/2011 i spetniajgce
wymagania normy PN-EN 12004:2001/A1:2002 "Kleje do ptytek",

-Silikon

-Masa uszczelniajgca — przepona wodoszczelna

2.3. Wyglad zewnetrzny
Struktura powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow, krawedzie réwne i proste, bez wkle-
Sniec.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
-wiertarka z mieszadtem do kleju

-gilotyna no ciecia ceramiki

-pace zebate

-mtotki gumowe

-krzyzyki dystansowe

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Do wykonania posa-
dzek z ptytek mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu robdt budowlanych, robdt tynkarskich oraz robét
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.
5.2. Zagruntowanie podtoza.
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Przed wykonaniem izolacji podtoza nalezy je oczyscic¢ i doktadnie odkurzy¢, a nastepnie zagruntowac
preparatem sczepnym rozprowadzajgc pedzlem lub miekka szczotka, nie dopuszczajgc do tworzenia
sie katuz.

5.3. Uktadanie ptytek.

Terakote nalezy uktadaé zachowujgc szeroko$¢ spoin od 3 do 5 mm. Uzyskanie jednakowego ich roz-
miaru utatwi stosowanie krzyzykéw dystansowych.

Po uptywie dwdch dni mozna przystapié¢ do spoinowania. Naroza oraz miejsca przy przyborach nalezy
uszczelni¢ silikonem w kolorze fug. Fuge nalezy wciska¢ w przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba
zebraé wilgotna, czesto ptukana gabka, a wyschniety nalot usung¢ sucha szmatka. Silikon wprowadza
sie w naroza pistoletem i w ciggu 5 minut wygtadza powierzchnie spoiny narzedziem zwilzonym wod-
nym roztworem mydta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek posiada atest
wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zagda¢ od producenta wynikéw
biezgcych badan wyrobu na scieranie w przypadku terakoty. Poza tym, przed przystgpieniem do ro-
bot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.3 i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie podtozy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i oktadziny z glazury polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.3
niniejszej ST :

We wszystkich pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju,
barwy, typu i gatunku. Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ max 3 mm (w kazdym po-
mieszczeniu jednakowa). Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo. Posadzka powinna by¢ czysta.
Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawa nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym pochy-
leniu spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata a posadzka
nie powinny wynosic¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz £5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki. Spadki ptaszczyzn posadzek w kierunku kratki $ciekowej — 1 %.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w S -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z terakoty lub oktadziny z gla-
zury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00
»Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptytek terakotowych i glazury obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie posadzki i oktadziny

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz Normy

1PN-EN 121

2 PN-EN 176

3 PN-EN 186

4 PN-EN 177

5 PN-EN 187

6 PN-EN 188

PN-EN 159

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.10 Malowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03.10. s3 wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robét zwigzanych z realizacja zadania

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je sto-
sowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robét objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robét objetych ST

Malowanie pomieszczen farba emulsyjna i akrylowa do wnetrz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3

zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST -00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,, Wyma-
gania ogdlne” pkt.2

2.4. Rodzaje materiatéw

-Farba akrylowa -do wymalowana specjalnych scian w pomieszczeniach wymagajacych lamperii od-
porna na szorowanie

-Farba dyspersyjna akrylowa do wnetrz nawierzchniowa np. PERFEKTA f-my KABE

-Farby podktadowe

Nalezy zastosowac farby ekologicznie bezpieczne bez rozpuszczalnikéw

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonaweca przystepujacy do wykonania ww. robdt powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

-pedzle, watki

-pistolety natryskowe

-drabiny

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2. Transport ptyt

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST -00Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.3. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do malowania lamperii nalezy oczyscié podtoze: winno by¢ czyste, suche i od-
ttuszczone. Malowa¢ dwukrotnie. Do pierwszego malowania rozcienczy¢ 10% do drugiego malowania
rozcienczy¢ 5%.Farbe mozna nanosi¢ w temperaturze do + 5o0.

Malowanie scian i sufitow

Podtoze musi by¢ czyste, suche trwale odttuszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowe;j
wykonaé gruntowanie podtoza farba rozcienczona ok. 20%. Zastosowac farbe o stopniu potysku —
mat. Nie malowa¢ w temperaturze ponizej +50.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw polegajgce na
sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jakosci / atestéw/ oraz zapiséw dziennika budowy i innych doku-
mentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i
normami i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badanie powtok przy odbiorach nalezy prze-
prowadzaé po zakonczeniu wykonania, nie wczesniej niz po 7 dniach (akrylowe) i 14 dniach (olejne).

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

— stwierdzeniu réwnomiernego roztoZenia farby

— jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta

— braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy

— braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki i widocznych okiem nie uzbro-
jonym sladéw pedzla itp, w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowana do powtok o
dobrej jakos$ci wykonania.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w swietle rozpro-
szonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku naktadania po-
wtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym pod-
tozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

6.2.3. Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢

przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢ okreslany:

— przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w sSwietle odbitym,

-przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego
jajka

6.2.4. Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie

metoda uproszczona — przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest od-
porna na zarysowanie jesli po wykonaniu préby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbro-
jonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogdlne zasady obmiar robot

Ogodlne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.11. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa sa:

-m2 ( metr kwadratowy wymalowanej Sciany lub sufitu )

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji daty wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-zakup i dostarczenie materiatéw

-oczyszczenie podtoza

-dwukrotne malowanie

-przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,
-koszt badan

-uporzadkowanie pomieszczen

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-93/C-89440

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04.00 Stolarka okienna i drzwiowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-04.00. sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru robét zwigzanych z realizacja zadania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czesé

Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowad przy zlecaniu i realizacji odpo-
wiedniego zakresu Robdt objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robét objetych ST
Montaz okien PCW ,
Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST -00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 ,, Wyma-
gania ogdlne” pkt. 2

2.5. Rodzaje materiatéw

-okna i drzwi wg wykazu stolarki

-Okna PCV — otwieralno — uchylne

-Infiltracja powietrza — napowietrzacie higrosterowane ( nawiewniki )
-Szyby o izolacyjnosci U[W/(m2K)}=1,1

-Klasa akustyczna Rw 30dB

-Szkto termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat

-Okucia obwiedniowe

-Zamki wpuszczane

-Zewnetrzne parapety 5% spadku

-Drzwi wewnetrzne drewniane HDF

- drzwi zewnetrzne wysokoudarowe PCV, wyposazone w dwa zamki patentowe z wktadka
-U[W/(m2K)} dla drzwi wejsciowych do lokali < 2,6 pozostate bez okreslenia
-izolacyjnosé akustyczna dla drzwi wejsciowych do lokali Rw >32 dB
-Zestawy okuc dla drzwi wejsciowych do lokali =T

-Klasa odpornosci antywtamaniowej dla drzwi wejsciowych do lokali A
-izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi wejsciowych do lokali Rw >32 dB
-Zestawy oku¢ dla drzwi wejsciowych do lokali =T

-Klasa odpornosci antywtamaniowej dla drzwi wejsciowych do lokali A
-Pianka montazowa
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania ww. robdt powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

-wiertarki

-pistolety do pianki

-drabiny

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2. Transport

Materiaty mozna przewozié

dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST -00Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.4. Wykonanie robot

Roboty montazowe wykonac przed robotami wykonczeniowymi zgodnie z p normami i przepisami
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow polegajace na
sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jakosci / atestéw/ oraz zapiséw dziennika budowy i innych doku-
mentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i
normami i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:

— stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentéw , narozy

— jednolitego nateZenia barwy i zgodnoéci ze wzorem producenta

— braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki i zarysowan
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogdlne zasady obmiar robot

Ogodlne zasady obmiar robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

7.12. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa sa:
-szt lub m2 ( metr kwadratowy ), mb dla montazu

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze
-zakup i dostarczenie okien i drzwi
-oczyszczenie podtoza osciezy
-uporzadkowanie pomieszczen

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przepisy ogdélne wg ST.00 pkt. 10

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét montazowych”

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczeristwa i higieny pracy

-Rozporzadzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST07.03 Nawierzchnia z kostki brukowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej . s

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej ramach robdét zwigzanych z realizacja zadania

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robot objetych Kontraktem.

1.2. Zakres robdt objetych ST

1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykony-
waniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- wiaty

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa -ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produ-
kowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w
fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3

zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymaga-
nia ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkle-
$niecia nie

powinny przekraczaé:

-2 mm, dla kostek o grubosci _ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg

kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
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- na dtugosci £3 mm,

- ha szerokosci +3 mm,

- na grubosci £5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie
powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie po-
winna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wyno-
si¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornosc na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].

Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prdbek jest wystarczajaca,
jezeli:

- prébka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé¢
Scieralnos¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié
nie wiecej niz4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg

duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych produ-
centa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic grunt piaszczysty
-rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7]. jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to na-
wierzchnie z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w ST, Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Projektowana jest podbudowa z betonu B-10 grubosci 15cm uktadanego na podsypce piaskowej gr.
15 cm o wskazniku zageszczenia Iz od 0,95 do 1,0. Podbudowe nalezy wykonac z betonu pétsuchego
uktadanego w szalunkach lub obramieniu z kraweznika i zageszczaé zageszczarka ptytowa.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych przewidziane sg krawezniki uliczne
betonowe wg BN80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdéw zgodne z dokumentacja projektowa
lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3]. oraz ce-
ment 32,5 w proporcjach wagowych 3:1. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie
w granicach od 3 do 5 mc. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réoznorodnosé ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowol-
nego wzoru -wczesniej

ustalonego z uzytkownikiem i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke ukfada sie na podsypce cementowo-piaskowe]j w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé na taka wysokos¢, aby po zageszczeniu wystawata 1cm
wyzej od obramienia z kraweznika. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastep-
nie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przy-
stapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie
wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabru-
dzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jedno-
cze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek bru-
kowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych

posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikdw biezgcych

badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobieraé

7 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w na-
wierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wyma-
gan podanych w pkt. 2.2.2i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projekto-
wa.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 niniej-
szej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 mc.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny prze-
kracza¢ £ 1 mc.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokosé nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 mc.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac

+1,0 mc.

6.5. Czestotliwos$¢ pomiardw

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekro-
ju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki bruko-
wej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,
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- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata. PN-68/B-
06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST07.04 Instalacja elektryczna

WLZ

1.1. WLZ - WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

1.2. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych linii zasilajgcych. Specyfikacja techniczna jest stosowana
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyzszych robdt. Okreslenia podane w
niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST.

1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAU

Materiaty do wykonania WLZ okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wyko-
nawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac¢ akceptacje
inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na Sycze-
nie inwestora. Do wykonania WLZ nalezy uzy¢ przewododw z zytami miedzianymi. Izolacja i powtoka
polwinitowa zyt miedzianych musza spetnia¢ wymagania PN-76/E-90301. Dotgczenia przewoddw
pojedynczych i pieciozytowych nalezy stosowaé osprzet spetniajgcy wymagania PN i okreslony w
projekcie. Dopuszcza sie stosowanie innego osprzetu pod warunkiem uzgodnienia zinwestorem.
1.4. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

1.4.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej kon-
serwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

1.4.2. Kucie bruzd

-bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

-przy uktadaniu dwdch lub wiecej przewoddéw w jednej bruzdzie, szerokos$¢ bruzdy powinna by¢
taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz5 mm;

-przewody zaleca sie uktadaé jednowarstwowo;

-zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstruk-
cje;

-zabrania sie

kucia bruzd, przebic i przepustéow w betonowych elementach konstrukcyjno — budowlanych.

1.4.3. Uktadanie WLZ

-przewdd wprowadzony do wyfacznika giéwnego oraz rozdzielni gtéwnej powinien mie¢ nadwyzke
dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz
przewody fazowe;

-zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne;

-podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie;
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-zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio na betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtogi w
ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur;

-przewodoéw nie nalezy uktada¢, gdy temperatura jest nizsza niz 0°C;

-dopuszcza sie uktadanie przewodu w temperaturze nizszej niz -10°C pod warunkiem uprzedniego
ogrzewania przewodu na catej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury tak, aby w czasie uktada-
nia temperatura przewodu nie byta nizsza od najnizszej dopuszczalne;j.

1.4.5. Préby montazowe

Préby montazowe nalezy przeprowadzac po ukoriczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do
odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych préb wchodza
nastepujgce czynnosci:

-sprawdzenie trasy WLZ,

-sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,

-pomiar rezystencji izolacji,-préba napieciowa izolacji.

1.5. ODBIOR ROBOT

1.5.1. Odbidr czesciowy

Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robét przewidzianych do
zakrycia. Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlega utozony ka-
bel przed jego zatynkowaniem.

1.5.2. Odbior koricowy

Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:

-aktualng dokumentacje powykonawczg;

-protokoty préb montazowych;

-os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci WLZ do eksploataciji.

2. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem prefabrykowanych roz-
dzielnic elektrycznych. Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg dostarczong z urzadze-
niem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powy-
zszych robét. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednio normami i
ST.

Zakres robdt objetych ST dotyczy montazu:

-rozdzielnicy RG,

2.2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rozdzielnic okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny byc¢ zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskac¢ akceptacje inwestora przed
wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na Syczenie inwestora.
Do wykonania rozdzielnic nalezy bezwzglednie stosowac urzgdzenia rozdzielcze i zabezpieczajace,
posiadajgce znak bezpieczenistwa ,,B”. Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu
powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.

2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU
2.3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce montazu.
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen
przykrecanych nalezy konstrukcje te mocowac
do podtoza w sposdb podany w dokumentacji.
Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddw dochodzacych do urzadzen
zaleca sie mocowacd przed montazem tych urzadzen.
2.3.3. Préby montazowe
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Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowad

nastepujgce dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

-protokoty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércédw lub protokoty

odbiorcéw technicznych dokonanych u wytwércéw na odpowiednich WTWiO,

-dokumentacje techniczno — ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku, instrukcje obstugi, schematy i
Opisy techniczne aparatury.

Wtasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

-szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnos$ci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjg producenta,

-sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddw gtdwnych i pomocniczych oraz dziataniem aparatow
i urzadzen,

-usunieciem zauwazonych usterek i brakdw.

Préby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy wykonawcy posiadajacy
specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Do badan odbiorczych nalezy przystgpié

po zakonczeniu montazu urzadzen potwierdzonym przez wykonawce. O prowadzeniu préb monta-
zowych wykonawca powinien powiadomié inwestora. Szczegétowe wyniki badan, préb i pomiaréw
nalezy poda¢ w protokotach.

2.4. ODBIOR ROBOT

Inwestor i wykonawca (kazdy w swoim zakresie) powinien:

-przygotowad dokumentacje powykonawczg i przekazac jg z odpowiednim wyprzedzeniem inwesto-
rowi

-sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonywanych robdt i funkcjonowanie urzadzen i uktadéw
Koncowego odbioru dokonuje inwestor, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem przedstawicieli
wykonawecy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, ppoz., itp.

Komisja odbioru powinna:

-zbada¢ kompletnos¢, aktualnosé i stan dokumentacji technicznej i zaakceptowac ja,

-dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia jakosci robét
i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg,

-sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosé danych z przedstawio-
nymi dokumentami.

3. INSTALACJE OSWIETLENIOWE | GNIAZD WTYKOWYCH

3.1. INSTALACJA OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH

3.1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oswietlenia oraz gniazd wtykowych 230V. Specyfika-
cja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyzszych robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania instalacji:

-o$wietleniowej,

-gniazd wtykowych 230V.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST.

3.1.2. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej oswietlenia oraz gniazd wtykowych 230V okresla
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i
BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki
dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w taki dokument na Syczenie inwestora. Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy
wykonacé przy wykorzystaniu opraw zarowych, jarzeniowych ze $wietldwkami zwyktymi i energoosz-
czednymi. Do zasilania opraw o$wietlenia podstawowego nalezy stosowaé przewody kabelkowe z
zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 i 2,5 mm2 i napieciu izolacji U=750V.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowac gniazda z tworzywa
sztucznego wyposazone w kotek ochronny i o obcigzalnosci 16A. Do zasilania gniazd stosowa¢é prze-
wody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm2 i napieciu izolacji U=750V. W
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pomieszczeniach suchych nalezy stosowac osprzet melaminowy p/t a w pomieszczeniach wilgotnych
szczelny zagtebiony w Sciane.

3.1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

3.1.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST obowigzu-
jacymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy prze-
strzeganiu ponizszych zasad:

-zapewnienie réwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie od-
biorcéw 1-fazowych;

-mocowanie puszek, gniazd wtyczkowych i wytgcznikdw w scianach w sposéb nie kolidujacy z wypo-
sazeniem pomieszczenia;

-poprawnego rozmieszczenia sprzetu w tazienkach z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;
-jednakowego potozenia wytgcznikdw klawiszowych w catym pomieszczeniu;

-instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby styk

ten wystepowat u gory;

-podtaczenia przewodéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposdb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd centralny do prawego bieguna.

3.1.3.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
3.1.3.3. Kucie bruzd

-bruzdy nalezy dostosowac do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

-przy uktadaniu dwéch lub wiecej przewoddéw w jednej bruzdzie, szerokosé bruzdy powinna by¢
taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

-przewody zaleca sie uktadaé jednowarstwowo;

-zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstruk-
cje;

-zabrania sie kucia bruzd, przebié i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno — budowla-
nych.

3.1.3.4. Osadzanie puszek

Puszki p/t nalezy osadzaé w $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty za pomoca

kotkdw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nale-
2y w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dopasowanych do srednicy wprowadzonych przewo-
dow.

3.1.3.5. Uktadanie i mocowanie przewodéw

-przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania pofa-
czen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe;

-zgiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne;

-podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie;

-przewody nalezy mocowaé do podfoza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50 cm

whbijajac je tak, aby nie uszkodzié izolacji zyt przewodu;

-do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja faczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy poprowadzi¢ obok puszki;

-przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem;

-zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
ztgczach ptyt, itp., bez stosowania oston w postaci rur.

3.1.3.6. Przygotowanie kocow zyt i faczenie przewoddw

-taczenie przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
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wolno stosowad potaczen skrecanych;

-przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napreze-
nia;

-do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany;

-dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie;

-zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowacé uszkodzen mechanicznych;
-konice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zapra-
sowanymi tulejkami.

3.1.3.7. Montaz sprzetu i przewodow
- gniazda wtyczkowe p/t i tgczniki p/t nalezy mocowaé w uprzednio zainstalowanych puszkach;

3.1.3.8. Montaz opraw oswietleniowych

-przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustdw za pomocg ztgczy $wieczni-
kowych;

- dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczy
przelotowych.

3.1.3.9. Instalacja osSwietleniowa

Budynek wyposazono w oprawy zarowe oraz jarzeniowe ze swietldwkami zwyktymi, kompaktowymi
oraz energooszczednymi. Oprawy mocowane bedg na stropach i $cianach .

Do zasilania opraw nalezy stosowad przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 i
2,5 mm?2 i napieciu izolacji U=750V. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stoso-
wac osprzet bryzgoszczelny.

3.1.3.10. Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych

Przewiduje sie montaz nizej wymienionych gniazd:

-2P + Z p/t pojedyncze;

Do zasilania gniazd nalezy stosowac przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty
2,5mm?2 i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem oraz w kanatach instalacyj-
nych przypodtogowych.

3.1.4. ODBIOR ROBOT
3.1.4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu
instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd wtyczkowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania pet-
nego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw
i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg i ST. Materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez inwestora
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powia-
domic inwestora o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pi-
Smie wyniki badan do akceptacji inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakon-
czeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inwestora
zatozonej jakosci. Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadze-
nia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty odpowiednio wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom okreslajgcych procedury badan.
3.1.4.2. Kontrola jakosci wykonania robét.
Kontrola jakos$ci wykonania robot podlega zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows,
ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakoniczeniu robét nalezy przeprowadzi¢
proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb montazowych wykonawca ma obowia-
zek ustali¢ z inwestorem Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:
-pomiar rezystencji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania: pomiaréw dokonac nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystencja izolacji mierzenia mie-
dzy faza badang i pozostatymi fazami potagczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie
moze by¢ mniejsza, niz:
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-0,25 oma dla instalacji 230V

-0,50 oma dla instalacji 400 i 550V

Z préb montazowych nalezy sporzadzic¢ protokét. Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan

i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic, czy:
-punkty swietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem;

-w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskéw.

3.1.4.3. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci wykonawcy robét
instalacyjnych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

-osadzone konstrukcje wsporcze, kable i oprawy oswietleniowe;

-utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu;

-osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw

-instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

3.1.4.4. Odbidr czesciowy

Odbiory czesciowe dotyczg robét ulegajgcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

-utozone w listwach lecz nie przykryte przewody;

-instalacje podtynkowe przed tynkowaniem;

-inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu
robdt montazowych. Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy. Brak wpisu nalezy traktowaé, jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowo-
$ci montazu.

3.1.4.5. Odbidér koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozyé:
-aktualng dokumentacje powykonawczg,

-protokoty préb montazowych,

-os$wiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZYLACZE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna "Instalacje wewnetrzne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przytagcza wodociggowego i przebudowy
przytacza kanalizacyjnego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykona-
niem przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego zgodnie z dokumen-tacjg projektowg,Opisem
technicznym i czescig rysunkowa projektu i obejmuja:

a) wykonanie przytacza wody.

b) Przebudowa przytgcza kanalizacji deszczowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami Umowy.

1.5 Ogdlne wymagania

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowq i Specyfikacjg Techniczng. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne

211 Rury

(a) rury z PVC fi 160 mm PN 10

(b) rury z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

2.1.2 Armatura

(a) tréjnik fi 40 mm

2.2 Instalacje wodno—kanalizacyjne

22 1Rury

(a) rury z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), w zakresie srednic 16 < d <
25mm ).

(b) rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U spetniajgce wymogi normy PN-67/C-089205 (3) tgczone na
uszczelke gumowa i wcizk, w zakresie Srednic fi 50 - 160 mm

2.2.2. Armatura

a) zawory przelotowe odcinajgce, zeliwne, ocynkowane d =15-40 mm spetniajgce wymogi normy PN-
74/M-75224 (6)

b)

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami do-
tyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw po-
twierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
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dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwa-
rantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robodt. Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadac
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepizach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym i spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

3.2 Sprzet do robdt montazowych

W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:

¢ samochdd dostawczy do 0,9 t

* samochdd skrzyniowy do 5 t

¢ 7uraw samochodowy do 4 t

¢ spawarka elektryczna wiruj gca 300A

¢ gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do fi 100 mm

¢ gwinciarka

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonania robot.

4, TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt 4. Srodki trans-
portowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drdg oraz pracownikdw na terenie budowy. Ponadto musza
zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatdw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej
jakosci.

Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

¢ samochdd dostawczy do 0,9 t

¢ samochdd skrzyniowy do 5t

* samochdd beczkow6z do 4 t

® przyczepa dtuzycowa do 10t

4.2 Transport rur, przewoddw, armatury i urzgdzen sanitarnych

Transport rur i przewodow- srodkami transportu dostosowanymi do rozmiardow rur i przewodow, w
sposo6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewoddw w pozycji poziomej, utozo-
nej wzdtuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddéw gérna warstwa nie
moze przewyzszac $cian srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu
transport armatury - powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urzadzen i przyboréw sani-
tarnych - powinien odbywa¢ sie krytymi i otwartymi srodkami transportu.

Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowaé w skrzynie. Urzgdzenia (wentylatory oraz ogrze-
wacz cieptej wody) transportowac w skrzyniach i pudtach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne (umywalke i wpusty piwniczne, mizki ustepowe) pakowac w skrzynie i pudta, za-
bezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi pekniecia i rozbicie

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Montaz rurociggéw

a) Montaz rurociggéw

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonadé bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,

- wykonad otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytéw lub wspornikow w sposéb zapewnia-
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jacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw. Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktadaé na podsypce piaskowej. Montaz potaczen
kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korca rury w kielich, z osadzong uszczelka (pierscie-
niem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie kofca rury w
kielich. Instalacje kanalizacyjng poziomg Wykonawca wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-
U tgczonych na uszczelke i wcisk, Poziomy kanalizacyjne Wykonawca utozy na zageszczonej podsypce
piaskowej grubosci 15 mc.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg byé czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm . Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich kocéwek do
wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg je-
den lub wiecej integralnych elementdéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpié
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowacd przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mo-
gtoby spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpié
pofatdowanie.

Przed przystapieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm Montaz przybordéw i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich nor-
mach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

5.2 Préby szczelnosci, ptukanie i préby hydrauliczne

a), préba szczelnosci i ptukanie instalacji wodno - kanalizacyjnej instalacje wody cieptej i zimnej zo-
stang poddane badaniom na szczelnos¢. Badanie szczelnosci zostanie wykonane w temperaturze
powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wypetnieniem bruzd. Badang instalacje
po zakorkowaniu otworéw Wykonawca napetni wodg wodociggowsg i sprawdzi potgczenia
przewoddwi armatury czy sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci Wykonawca podda instalacje
probie podwyzszonego cisnienia, na cisnienie probne réwne 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacje mozna uznad za szczelng, jesli manometr w ciggu 20 minut
nie wy- kazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody wykona Wykonawca w obecnosci
Menadzera dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje zimng wodg, drugi raz wodg ciepta.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej - podejscia, piony kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnoséw
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzié¢ po napetnieniu woda powyzej
kolana taczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po prébie cisnieniowej Wykonawca przeptucze instalacje wodociggowg wodg pitng celem oczyszcze-
nia az do stwierdzenia w obecnosci Menadzera wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczacej.

b). préba szczelnosci kanatéw wentylacyjnych - sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potaczen

c). catos¢ robdt wykonac zgodnie ze standardami wykonania robot okreslonymi przez:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesc Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe" (24)

- Warunkami technicznymi okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j
i ST oraz muszg posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub Swiadectwa dopuszczeniowe
produktow. Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje przez poréwnanie cech ma-
teriatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienio-
nych w ST.
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6.2 Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
no- montazowych.
Kontrola polegaé bedzie miedzy innymi na:
¢ prawidtowosci utozenia rur i kanatéw
¢ szczelnos$ci wykonania potgczen
¢ prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen
¢ prawidtowosci wykonania izolacji termiczne;j
6.3 postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zo-
stang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru wykonanych robét beda:
mb - rurociagi
szt. - zawory, wpusty, baterie umywalkowe itp
kpl - ogrzewacz wody
szt. - wentylatory, kratki wentylacyjne, wywietrzata, podstawy dachowe, czerpnie i wyrzutnie scienne
8. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
¢ Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
instalacji.
¢ Dziennik Budowy
¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
¢ sprawdzenie dtugosci przewoddéw oraz prawidtowosci lokalizacji
¢ sprawdzenie prawidtowosci spadkdw kanatow
* protokét przeprowadzonego badania szczelnosci rur
* protokét przeprowadzonych ptukan przewodow
¢ Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw
¢ DTR zamontowanych urzadzen
* inwentaryzacjg powykonawcza.
Odbiér robdt bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez wykonawce generalnego
gotowosci do odbioru. Odbiér bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow z prob i
pomiaréw okreslonych w przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protokdt z podpisami komisji i wyszczegdlnieniem zauwazonych
brakdéw i usterek.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ nalezy przyjmowacd zgodnie z dokumentacjg i zakresem robét wymienionym w punkcie 1.3.
niniejszej ST, w oparciu o odbidr faktycznie zamdwione] i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot i
uzytych materiatow.
9.1. Cena jednostkowa 1 szt. zamontowania armatury i przyboréw sanitarnych obejmuje:
* roboty przygotowawcze (trasowanie)
¢ zakup materiatdéw podstawowych i pomocniczych z dostarczeniem ich na miejsce wbudowania
* wykonanie montazu z uszczelnieniem potgczen tasma teflonowg lub konopiami biatymi i pasta
uszczelniajacy
* wykonanie préb szczelnosci rur i armatury oraz préby hydraulicznej na cisnienie min, 0,9 MPa
¢ wykonanie prac porzadkowych
9.2. Cena jednostkowa 1 m zainstalowanego rurociggu kanalizacyjnego obejmuje:
¢ trasowanie - wytyczenie miejsca wykonania wykopu z okresleniem jego szerokosci i gtebokosci
¢ roboty przygotowawcze (reczne wykonanie wykopu w posadzce i przygotowanie podtoza zagesz-
czonego z piasku nienormowego grubosci 15 cm)
¢ zakup materiatow i dostawa ich na miejsce montazu
¢ dociecie rur, zamontowanie uszczelek
¢ montaz studzienek rewizyjnych
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* zmontowanie rur, wmontowanie tréjnikdw oraz wykonanie potaczen z pionami

* wykonanie piondow z zainstalowaniem czyszczakéw, wykonaniem potgczen z podejsciami do przybo-
row sanitarnych oraz zainstalowaniem wywiewek

¢ wykonanie préb szczelnosci poziomdw i piondw kanalizacyjnych

¢ zasypanie pozioméw kanalizacyjnych w wykopie

9.3. Cena jednostkowa 1 m rurociggu wodociggowego obejmuje:

* roboty przygotowawcze (trasowanie)

¢ zakup materiatéw podstawowych i pomocniczych

¢ wykonanie montazu rur z ich docieciem, nagwintowaniem, wykonaniem potgczen przy pomocy
ksztattek i tasmy teflonowej lub konopi biatych i pasty uszczelniajacej

¢ wykonanie potgczen rur z armaturg

¢ ptukanie instalacji

¢ wykonanie préb szczelnosci i préby hydraulicznej

¢ wykonanie prac porzadkowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

(1) PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem gwintowane"

(2) PN-EN 545:2002 "Rury i ksztattki z zeliwa do rurociggéw wodnych"

(3) PN-EN 1401-1:1999 bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji"

(4) PN-78/M-75114 , Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalko we i
zlewozmywakowe"
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