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Przedmiar Robét

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1| ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-01 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
gr.10 cm
(10.5*7.5+58)*0.1 m3 13.675
RAZEM 13.675
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-01 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
gr.0,1m
(10.5*7+59.75)*0.1 m3 13.325
RAZEM 13.325
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-01 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Krotnosé¢ = 4
21.00 m3 21.000
RAZEM 21.000
4|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
v
Krotnosé = 4
13.675+13.325 m3 27.000
RAZEM 27.000
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-ll,dowoz piasku ptukanego do zasypki fundamentéw.
21.00 m3 21.000
RAZEM 21.000
6|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-ll m2
d.1/0505-01
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
7|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.IV bez nawozenia |m?2
d.1/0401-03
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
2| FUNDAMENTY
8/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym beton C8/12 m3
d.2|1101-01
(10.72+6.2+8.35+8.35+2.2+2.92)*0.1*0.8+6.75*0.1*0.9+1.2*1.2*0.1*2+0.9*0.9* | m3 4.076
0.1
RAZEM 4.076
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.2/0607-01 posadzkowe-izolacja pozioma pod $ciane fundamentowg na hudym betonie
gr.1mm i pod Sciany parteru szer. 0,3
(10.72+6.2+8.35+8.35+2.2+2.92)*0.5+6.75*0.7+2+0.7*0.7+0.3*(0.4+3.37+ m?2 39.311
6.75+0.4+7.10+0.5+8.3+8.3+3.65+3.65)
RAZEM 39.311
10/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.8m m3
d.2/0201-02
(10.72+6.2+8.35+8.35+2.2+2.92)*0.3*0.45+6.75*0.3*0.6+0.9*0.9*0.3*2+0.25* |m3 7.170
0.25*0.7*2+0.6*0.6*0.3+0.25*0.25*0.7
RAZEM 7.170
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02 A-11l 34GS fi 12, A-0 fi 6, - fundamenty, stopy, wience na Scianie fundamento-
wej
0.810 t 0.810
RAZEM 0.810
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych B20 na zaprawie cementowej M10 gr.25 |m3
d.2/0101-06 cm
(10.72+6.2+8.35+8.35+2.2+2.92)*0.7*0.25+6.75*0.7*0.2 m3 7.725
RAZEM 7.725
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z $rod- |m?2
d.2/0603-05 kiem asfaltowo-kaczukowym - pierwsza warstwa
Krotnosé = 2
(10.72+6.2+8.35+8.35+2.2+2.92)*1.5+6.75*1.5+0.25*4*1.5*3 m?2 72.735
RAZEM 72.735
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno $rod- |m?2
d.2|0603-06 kiem asfaltowo-kaczukowym - druga i nast.warstwa
Krotnosé = 2
(10.72+6.2+8.35+8.35+2.2+2.92)*1.2+6.75*1.2+0.25*4*0.7*3 m?2 56.688
RAZEM 56.688
3| PARTER
15/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z pustakéw betonu komurkowego |m2
d.3/0109-05 gr.24 cm na kleju
(10.37+6.5+6.75+8.15+8.15+3.12*3)*2.98+(0.5*7.02*2.45)-(0.9*2*4+0.9*1.5+ |m?2 130.704
0.9%1.2*3+2.70*2.40*2)
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RAZEM 130.704
16|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.25cm. szt
d.3/0126-03
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.25cm szt
d.3/0126-04
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
18/ KNR 2-02 Belki,wiefce,nadproza i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12,beton C20/25|m3
d.3/0210-03
(10.37+6.5+6.75+8.15+8.15+3.12*3+1.2*5+1.5*3)*0.25*0.25+0.18*0.25*6 m3 4.006
RAZEM 4.006
19/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte cementowo wapienne kat.lll wykon.recznie na $cianachi |m2
d.3/0803-03 stupach oraz szpaletach
130.704 +0.18*(3*5+3*3+4)-(0.5*7.02*2.7)+(2.98*3.10*2)-(0.9*2*2)+(6.52* m?2 163.436
2.89+5.25)-(0.9*2)
RAZEM 163.436
20{NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi do betonu - $ciany m2
d.3/202 1134-01
163.436 m?2 163.436
RAZEM 163.436
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m?2
d.3|1505-01 kéw bez gruntowania
163.436 m?2 163.436
RAZEM 163.436
22|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym ttuczen od 0-31,5 |m3
d.3/1101-07 gr.30 cm
(41.60+16.13+6.44)*0.3 m3 19.251
RAZEM 19.251
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym C8/12 m3
d.3/1101-01
41.60*0.1+16.13*0.08+6.44*0.08 m3 5.966
RAZEM 5.966
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej pow.poziomych na gorgco - |m?2
d.3/0605-01 pierwsza warstwa,z gruntowaniem podtoza.Papa modyfikowana SBS ,podkia-
dowa gr.4mm, wywiniecie na sciane po 10 cm
Krotnosé = 2
44+17+7.5 m?2 68.500
RAZEM 68.500
25|KNR 2-02 Wylewka betonowa C8/12 zatarta na gtadko pod plytki m3
d.3/1101-01
(41.60+16.13+6.44)*0.1 m3 6.417
RAZEM 6.417
26|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi |m2
d.3/1106-07 3 mm oczko 10x10 cm
(41.60+16.13+6.44)*1.1 m?2 70.587
RAZEM 70.587
27|KNR 2-02 Posadzki - epoksydowe do uzgodnienia z Zamawiajgcym m2
d.3/1116-01
(41.60+16.13+6.44) m?2 64.170
RAZEM 64.170
28|KNR 0-12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki  |m
d.3/1120-05 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda
zwykta.
6.52+2+6+6.51+10+6.3+6.30+4.4 m 48.030
RAZEM 48.030
29 Dostawa i montaz $cian azurowych z desek jodtowych schych szer 14 cmi m2
d.3|kalk. wlasna |gr.2 cm co5cm struganych i impregnowanych srodkiem bezbarwnym dwu-
krotnie na pasach z drewna o wym 5 x 8 mocowane do stupéw drewninych
(3.12+3.35+3.43)*2.8+0.5*7*2.2 m?2 35.420
RAZEM 35.420
4| PARAPETY | KRATKI WENTYLACYJNE
30|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne PCV szer do 25 cm m
d.4/2103-02
1.20*3+0.90 m 4.500
RAZEM 4.500
31/ KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr.0,5 mm - z blachy ocynkowanej |m?2
d.4/0506-01 powlekanej w kolorze dachu brgz mat
(1.20*3+0.90)*0.2 m?2 0.900
RAZEM 0.900
32/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych pcv w stropie i w scianach o wym. fi 110  |szt.
d.4/0322-02 cm otwory w stropie z ptyt MPF
4.00 szt. 4.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Przedmiar Robét

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
5/DOCIEPLENIE SCIAN
33| KNR 2-02 Docieplenie $cian zewnegtrznych budynkéw wraz z oktadzing z desek jdtowych |m2
d.5/2603-01 suchych prostokatnych gr. 32 mm z wypetnieniem plytami z welny mineralnej
analogia gr.15cm na ruszcie drewnianym
(10.37+7+6.75+8.15+3.12)*2.98-(0.9*0.2*4+0.9*1.5+0.9*1.2*3+2.70*2.40*2)- |m?2 78.024
9.168
RAZEM 78.024
34|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazeri¢ na scianach surowych ceglanych-ruszt pod m2
d.5/20202-01 deski elewacyjne
analogia
78.024 m?2 78.024
RAZEM 78.024
35|KNR-W 2-02 |Okfadzina cokotéw zewn. o obwodzie ptyt do 8 m/m2 i gr. do 6 cm z kamienia |m?2
d.5/2101-09 naturalnego cietego- piaskowiec na kleju do piaskowca
analogia
0.3 *(6.75+1.15+3.8+8.31+3.6+6.95+3.6+3.6-1.8-2.7-2.7) m?2 9.168
RAZEM 9.168
36|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.5/1504-01
140.00 m?2 140.000
RAZEM 140.000
6| STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
37 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych (sosnowych ), |mz2
d.6/1023-08 zestaw dwuszybowy z obrobka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0.9%1.2*3+0.9*1.5 m?2 4.590
RAZEM 4.590
38|KNR 2-02 Drzwi sosnowe petne impregnowane wraz z oscieznicami sosnowymi.Drzwi kpl
d.6/1017-05 DZ1 i D8 90x200
4.00 kpl 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie- Dostawa, montaz i uru- |kpl
d.6/1032-01 chomienie bramy uchylnej ocieplonej o wym 270 x wys. 240 montowana w
srodku do muru, otwieranie reczne, dodatkowy zamek na kluczyk,wzmacnia-
ne sprezyny,2szt, kolor brgzowy mat od zewnatrz blacha trapezowa T6
2.00 kpl 2.000
RAZEM 2.000
7|DACH
40 KNR 2-02 Dachy z wiazaréw deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.9m-konstrukcja dachu z |m3
d.7/0405-02 drewna sosnowego klasy C30 impregnowana3- krotnie ,kotwy fi 16 co 2,5m ,
papa pod murtate,stupy zewnetrzne strugane.Elementy drewniane widoczne
zabezpieczy¢ srodkami bezbarwnymi 3-krotnie.
8.102 m3 8.102
RAZEM 8.102
41/KNR AT-09 |Folia wstepnego krycia paroprzepuszczalna uktadana na krokwiach,kontrtaty |m2
d.7/0103-04 30x50 mm impregnowane
(14.37*4.8)*2+3.05 m?2 141.002
RAZEM 141.002
42| KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 63x50mm,o rozst.ponad 35cm z tarcicy na- |m2
d.7/0410-04 syc.
137.952 m?2 137.952
RAZEM 137.952
43|/ KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.7/0410-01
3.05 m?2 3.050
RAZEM 3.050
44 KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym dwuwarstwowo m2
d.7/0501-02
3.05 m?2 3.050
RAZEM 3.050
45/NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.7|202 0411-02 |deski czotowej i okapowej gr.25 mm,szer.17,5cm
14.37*2+1.2+19.20 m 49.140
RAZEM 49.140
46 KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej matowej w kolorze ~ |m2
d.7/0506-01 dachu,gr.0,5mm
29.64*0.4+19.2*0.2+5*0.5 m?2 18.196
RAZEM 18.196
47\KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwka modutowg powlekang gr.0,5mm mocowang |m2
d.7/0519-07 blachowkretami do tat-blachodachéwka powlekana w kolorze braz mat
14.37*4.8*2 m?2 137.952
RAZEM 137.952
48 KNR 0-15 Utozenie gasioréw z blach ttoczonych powlekanych m
d.7/0521-01
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14.37 m 14.370
RAZEM 14.370
49|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazeri¢ na scianach surowych ceglanych-ruszt pod m2
d.7/20202-01 podbitke
analogia
0.6*10.53*2+4.8*0.3*2 m?2 15.516
RAZEM 15.516
50/KNR 0-18 Montaz podbitki z klepki sosnowej na piéro i wpdst impregnowanej dwukrotnie |m2
d.7/2614-01 srodkiem bezbarwnym
analogia
15.516 m?2 15.516
RAZEM 15.516
51|KNR-W 2-02 |Rynny systemowe dachowe potokragte o $r. 100 cm - montaz z gotowych ele- |[m
d.7/0522-02 mentéw z PCV ,zigczki,uchwyty doczotowe,denka kolor brgzowy
14.37*2+1.2 m 29.940
RAZEM 29.940
52|KNR-W 2-02 |Rury systemowe spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.7/0529-01 téw PCV,uchwyty,kolana,wylewki,spusty kolor brgzowy
5*4 m 20.000
RAZEM 20.000
53|KNR-W 2-02 [Montaz kominkéw wentylacyjnych prefabrykowanych z kolniezem do blachoda-|szt.
d.7/0533-01 chéwki+ rura aluminiowa spiro 1 m
analogia
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.7/0104-06
14.37*2 m 28.740
RAZEM 28.740
55|KNR-W 2-02 |Deskowanie sufitu wewnatrz budynku z ptyty MFP jedna warstwa mocowane |m?2
d.7/0410-01 za pomocg wkretéw do konstrukcji dachu
10.37*7+1.3*3.62 m?2 77.296
RAZEM 77.296
56| KNR-W 2-02 |Wytaz strychowy fabrycznie wykonczony z drabinkg w pomieszczeniu gospo- |kpl
d.7|1016-07 darczym
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/ROBOTY ZEWNETRZNE-CHODNIKI
57|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych frakcja 0-31,5 mm gr. 15cm |m?2
d.8/0113-02
59.75 m?2 59.750
RAZEM 59.750
58/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej typu Kontur w kolorze brgz grubosci 6  |m2
d.8/0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin pias-
kiem
59.75 m?2 59.750
RAZEM 59.750
59|KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych grys bazaltowy frakacja 8-16 |m?2
d.8/0113-06 mm gr. 15cm
14.5%4 m?2 58.000
RAZEM 58.000
60|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne rowow i kanatéw o szer.dna do 1 m - kat. gr. I-Il - glebokos¢  |m3
d.8|/0408-01 1.0 m - wykop pod tawe obrzeza
0.35*0.3*66.00 m3 6.930
RAZEM 6.930
61|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.8/0404-03 spoiny wypetnione piaskiem
66.00 m 66.000
RAZEM 66.000
62|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych szer. 20 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.8/0606-03 wej w kostce - splyww deszczOéwki na teren zielony z rur spustowych
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
9|PRZYL ACZ WODOCIAGOWY
63|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw o gtebok.do 1.2 m i szer.dna do 0.4|m
d.9/0702-01 m w gruncie kat. I-Il
62.00 m 62.000
RAZEM 62.000
64|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowoéw o gtebok.do 1.2 m i szer.dna do 0.4 m w m
d.9/0705-01 gruncie kat. I-1l
62.00 m 62.000
RAZEM 62.000
65/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie wapien- |szt.
d.9|0335-04 nej wejscie do budynku istniejacego
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1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE HD) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.9/0111-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych wtaczenie do ist-
niejgcej instalacji wodociggowej w istniejgcym budynku
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
67|KNNR 4 Rura ostonowa D90PE m
d.9/0203-03
analogia
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
68|KNNR 4 Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm szt.
d.9/0121-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.9/0116-03 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 32 mm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm montowane na $cianie zewnetrznej |szt.
d.9/0135-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.9/0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
10|PRZYLACZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
72|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCV' 0 ér.nom. 400 mm z uszczelkg gumowg m
d.10/0318-04
analogia
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
73|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw o gtebok.do 1.2 m i szer.dna do 0.4|m
d.10/0702-01 m w gruncie kat. I-Il
47 m 47.000
RAZEM 47.000
74|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw o gtebok.do 1.2 m i szer.dna do 0.4 m w m
d.10/0705-01 gruncie kat. I-1l
47.00 m 47.000
RAZEM 47.000
75|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm m
d.10/1308-06
47.00 m 47.000
RAZEM 47.000
76|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- szt
d.10]1417-02 kopowag gt.do 1 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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