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1. Autorzy opracowania
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spec.konstrukcyjno-budowlanej ,",
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zakresie instalacji elektrycznych / )
PDK/0212/PWOE/09 f o
"J
l‘(",! l/v"“
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2. | Oswiadczenia o kompletno$ci i zgodnosci dokumentacji z obowigzujgcymi przepisami. 2
3. | Uprawnienia projektantow wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do 1zby. 3-9
4. | Projekt zagospodarowania dziatki. 10
5. Projekt techniczny budynku gospodarczego. 11-32
6. | Projekt budowlany instalacji elektrycznej zalicznikowej ‘ 33-36
7. | Projekt budowlany przytacza wodociggowego zaliczeniowego. 37-41
8. Projekt przebudowy kolidujgcego odcinka kanalizacji deszczowe;. 42-
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Stalowa Wola 28 marca 2022

DGJ
OSWIADCZENIE

zgodnie z Art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
o$Swiadczam ze:
Projekt budowlany
» budowy budynku gospodarczego wraz z instalacjg elektryczng, przytacza
wody zalicznikowo, przebudowy kolidujgcego odcinka kanalizacji
deszczowej oraz zewnetrznej i wewnetrznej instalacji eNN zalicznikowo.

* inwestor:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Lezajsk
ul. T. Michatka 48
37-300 Lezajsk

» adres budowy: Zmystéwka, gm. Grodzisko Dolne, dz.nr.ewid. 1090,

Jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Autor zakres opracowania Datailipodpis
mgr inz. Jerzy Bis Branza architektura/konstrukcja Luyty-2022
f'
|
mgr inz. Grazyna Bis Branza sanitarna Luty 2022
; / )
\ P
mgr inz. Andrzej Branza elektryczna Luty 2022
Kowalski
{xj <
L




 PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisje Kwalifikecyjna
PDK OIIB/KK/0054/0067/06 Rzesz6w,2006-12- 1 §

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.
12 wst.1 pkt 1, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z péén. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15
oraz § 17 ust | pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w snrawie samodzielnuch funkeii technicznveh w budownictwie mq TIT #2004 » Nr 22 wnne 783

TV SRIRAR YT A% DReSAVNAGMW 148 Y Wil 3 GIANN[A SN wARAR R wriiad ) TV LA LANLS ¥V Liders VU Ll Wie £ LUV 3. LNL O PuLe JTOj

w zwigzku z art.104 § 1 Kodeksu postepowania admxmstracy_]nego {Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071
z pbzn, zm)

stwierdzamy, Ze

Pan JERZY BIS
magister inzynier
/kierunek studiow- budownictwo /
ur. 6 stycznia 1975r., miejsce urodzenia - Nisko
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0133/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukecyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U.z2000r. Nr98 poz. 1071 z pozn zm.) odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajaoy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ...| #4 ¥s M en :

ui: mgr inz. Andrzej Hliniak ....
. Pan Jerzy Bis
zam. Huta Derggowska 35 mgr inz. Lech Krupiiiski. .. ..
37410 Ulandéw
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego /

3.aka




Szezegdlowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnesci konstrukeyjne - budowlanej
Pan Jerzy Bis
I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie ohjetym
wyzej] wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektomiczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i s.prawuwania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

IL Namocy § 151§ 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.
U. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie:
- sporzadzania projektu architektoniczne-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektn,

- sporzadzania projektu zagespodarewania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.




PODKARPA(;KA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. . Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0045/12 Rzeszow, 2012- 12- 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z poin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust 4 art.14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pdén. zm.) oraz §11ust]
pkt1,§15i§16ust2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pén. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan JERZY BIS
magister inzynier
/kierunek studiéw - budownictwo /
ur. 06 stycznia 1975 r., miejsce urodzenia - Nisko

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0130/ ZOOA/12

do projektowania
w specjalnoséci architektonicznej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania -
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia.




Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalneosci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Pan Jerzy Bis

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej
wymieniong specjalnoscia; niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w ograniczonym zakresie

I1. Na mocy § 15 i § 16 ust 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr
83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania obiektu budowlanego w zakvesie sporzadzania projektu
arcmtektonlcz:no-budowlanego w odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o
kubaturze do 1000 m® na terenie zabudowy zagrodowej

2. sporzqdzama projektu zagospodarowama dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawniéniami

Skiad Orze ﬁg PDK /

inz Stanistaw Dolegow
inz. Andrzej Tarczyfski
On'zymu_;aa
D Pan Jerzy Bis mgr inz. Andrzej Mamezur ... .. [ /4.
zam. Huta Derggowska 35
37-410 Ulanow

2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-MIM-NN5-QHX *

Pan Jerzy Julian Bis o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0060/07
adres zamieszkania m. Huta Deregowska 35, 37-410 Ulanéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023—01—31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




‘ P@DKARPA(;’KA OKREGOWA
][ZBAD\JZYNEER@W BUDOWNICTWA.
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Olirggowa Komisja Kwalifikacyjna | Rzeszbw, 2017-12-30
PDK. OIIB/0054/0089/17 : .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pki 2 ustawy z dmia 15 grudnia 20001, o samorzadach zawodovrych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z péén. zm.yiart. 12 ust. 1 plt 1
ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4 pkt 1, art. 13 ust, 1, vst. 2 iust. 4, art. 14 ust. 1 pkf 4 lit. b
ustawy zdnia 7 lipea 1994 1, Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 i, poz. 1332) oraz §10, § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wizedmia 2014 . w sprawie sathodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1., poz. 1278), po ustalenin, Ze zostaly spehicne
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zZtoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierffzamy, ze: E )

Pani Grazyna Bis

magister inzynier
(lderunek studiéw - inFynieria srodowiska)
ur. dnia 19 stycznia 1977 r. miejsce nrodzenia — Nisko

' A otrzymuje
" UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy PDK/0304/POOS/ ll?

do prdjektowariia bez ograniczef o
W specjalnosel nstalacyjne] w zakresie siec, imstalacji § mrzadzeii ciephych,
Weﬁ%ggacyjmych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem v gatosci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. UL z 2017 v, poz. 1257 z pdién. zm.) odstepuje sie 0d uzasadnienia decyzji.
Zakves nadanyeh uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawp budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych fankeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnsgo rejestrn Glownego Inspekiora Nadzora Budowlanego oraz wpis na listg tzlonkéw
wlasciwe] izby samorzadu zawodowego, )

2.0d niniejsze] decyzji shiazy odwolanie do Krajowg] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Yzby InZynieréw Budownmictwa .
w Warszawie, za poSrednictwem Podkarpackie] Okregowej Izby Iufynieréw Budownictwa w Reeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. : ‘

Zgodnie z trescig art, 127anstawy K.p.a. (DU 2z 2017 1. poz. 1257

§1. W trakeie biegn teiihihu do wiiesjenia odwolsnia strona moze zrzec sig prawa do wriesienia odwolania wobeo organu
administracii publiczne], kitry wyda? decyzje.

§2. Z dniem dorgezenia organowi adminisiraci publiczne] o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wriesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, détyzia stije sie ostateczna i prawomocna. W przypadkn zlozenia przez strong cfwiadezenia
0 zrzeczenin sig prawa do odwotania od decyzji (okreSlonego w § 2) strofie nie przystugnie prawo do odwolania sie ani skargi
do sadu administracyinego. '

Skiagd Orzelajacy PDE OTR &
mgring, Andrzej Mamczur.

inz, Stanistaw Dolegowski

inZ. Andrzej Tar{:zyﬁsld...C




Szezegdlowy zalores uprmmﬁeﬁ
do projektowania bez ograniezen
W sp@ﬂ;gaﬂmusm iustalacyjne] w zakresie sieci, instalacji I nrzgdzen cleplnych,
wentylacyjnych, sazowych, wodeciggowyeh 1 kanalizacyjnych

Pani Grazyna Bis

1. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 11 pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlans, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia sianowia podsiawe do:

1. projektowania, sprawilzania projektéw  architektoniczno — budowlanyeh

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowsania kentroli techinicznej utrzymania obiektéw budewlanyeh.

I Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Minisira hﬁ'astmk)tury i Rozwoju z diia
11 wrzesnia 20141, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoSei instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacii i wrzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych ikanalizacyjnych bez ograniczefi uprawniajg do projekiowania obiekiu
budowlanego, takisgo jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projekiowsania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki Iub teremu w zakvesie specjalnofci, objefej
. ninigjszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB /

megr in?. Andrze] Mamezur.........f... - s ergloneens

ing, Stanistaw Dolegowski....Ly.. L. g7

inz. Andrzej Tarczyfiski.....f...

Rirzymuja:
[ 1./Pani Grazyna Bis
-/ Zam, Huta Deregowska 35
37-410 Ulanéw
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa. :




(= = IZYNIEROW
1 pupownicTws

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-AG1-IMT-8LC *

Pani Grazyna Bis o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0076/18

adres zamieszkania m. Huta Deregowska 35, 37-410 Ulanéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w hiniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjinego zaSwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynieréw
Budownictwa.




S ~ PODEARPACKA DKREGOWA [ﬁﬁ ]

. IZBA INAYNIEROW BUDOWNICTWA
LM_ B5-060 Reeszdw, ul. T, Sowackdegn 20 \_/
Olksrggowa Iomialn Ewolllimey)an - _
PW@%&Z@?%@ Reveambyr 2008-12- 30

DECYZJA

Na podutawio ar. 24 wst.l pld 2 wsiawy 2 duis 15 grudadn 2000 r. o semorzadach zawodowych
exebitekedw, mdyuiesB budownietva omz whanisboliz U, = 2001 1. Mr 5 pondd, 2 B8, sm,) | e,
12, vt 1 plet 112, met 12 vek, 3, st 13 viskl pt 112, et 14 ust.d pkt § sty = dnja 7 Hgoa 1994 1
Bravio budowlans {ielst jedvelity: Dz U, 2 2008 7. Ne 156 pos, J118 2 podh, o) orem § 11 i, 1 pht 1,
151§ 24 net] romporasiemnin Minisira Trangpost | Budovialotwa z dois 25 kivletie 2006 . w
spravie pamodeielgyeh funkel terhuiozaych w budownictwie Dz U, 2 2006 r, Nr 83 pom. 578 =
pbin. zm.), w rwind z ext.104 § 11 2 Kodekeu postepowania adminiskeacyinego (DzU. % 2000 1., Nz
68 oz, 1071 z pbiin, z) -

stwispdzamy, 28

Pam ANDRZET KOWALSKT
Sistor infymior
fierunek stwdidw- elekirotechnike / .
ur, 06 grudnia 1957 r., miejscs wiodzenia < Stalowa Wola
' - otrzymet

UPRAWNIENIA BUDDWRLANE
numer swidensyjny PDKI0212/PWOEMDY
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1. Zgodnis z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo badowlane - podstawg do wykemywanis samodzielnych fomkeji
tethoicenych W budowiictwie sisnowi wplt do veokaloego rofestre Gldwrnepo Tnspekiors Nadzors
Biidowlénegn prdz ﬁp;}sg liste c% maé;;.ijwej ishy semorzadn mawodowepo. -
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R projeltowmmio, sprowdzonia projeiktbw crchitehtonierio - hadowlueyeh w
spegjainelel vhjgte] iyl worawnienirumd {wpresroirpin nadzern
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postrzeteniem art.62 ust. 5 ugtawys
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JNM-5ZP-GRX *

Pan Andrzéj Kowalski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1379/01

adres zamieszkania Partyzantéw 4/38, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej izby InZynieréw
Budownictwa.
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BIURO PROJEKTOWE DEJ-FHU JERZV Bis
37-450 STALOWA WOLA, ALJANA PAWEA II 13,
Tel.15 844-06-20, www.dgj.net.pl,email: biuro@dgj.net.pl

inwestycja:Budowa budynku gospodarczego, | inwestor:
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (wraz z pézniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w Sprawie

szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi zmianami),

- Obowigzujgce Normy Polskie i przepisy.

DANE TECHNICZNE:

i/
S

Powierzchnia zabudowy budynku (z wiatg): 98,60m?
Powierzchnia uzytkowa przyziemia (bez wiaty): 63,97m?.
Powierzchnia uzytkowa wiaty: 22,19m*
Kubatura czesci przekrytej i zamknietej ze wszystkich stron: 313,56m’
Kubatura czesSci przekrytej i nie zamknietej ze wszystkich stron: 121,60m’
Kubatura razem: 339,04m3 \

Max. wysoko$¢ budynku: 5,33m- Y
Szeroko$¢ i dtugosé budynku: 13,57x8,15m

Kat pochylenia potaci dachowych: 30; 30

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Budynek gospodarczy, parterowy z wiatg, niepodpiwniczony.

PRZYZIEMIE: Ghen .
pomieszczenia gospodarcze, sktad-na drewne; sklad-na-odpady, wiata.

FORMA ARCHITEKTONICZNA :

Budynek o zwartej bryle, parterowy. Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym.
Maksymalna wysokos¢ budynku wynosi 5,33m. Nowoprojektowany budynek swoja formg
nawigzywac winien do zabudowy wystepujacej w sasiedztwie planowanej inwestycji.

KONSTRUKCIA :

Glowne rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe: ;

Projektowany budynek zaprojektowano w technologii murowanej.

Gtowng konstrukcje nosng stanowi¢ beda: tawy i wiefice zelbetowe, ciany noéne

w ukiadzie mieszany z-pas%kg’wc czrych, dach dwuspadowy oparty na wiezbie

0 konstrukgji drewnrirg’ﬁJéJ ro vﬁgﬁc%}ﬁ}%wej z grzedg oraz dachem jednospadowym
oparty na wigzbie o konstrukcji drewnianej krokwiowes.

Fundamenty:
tawy fundamentowe o wymiarach 45x30cm i 60x30cm oraz stopy 0 wymiarach 60x60cm

i 90x90cm wykonac z betonu C20/25 (B25) i posadowi¢ na 2 warstwach papy na sucho,
utozonych na podktadzie z chudego betonu gr. 10cm. Wszystkie elementy nalezy zazbroic
pretami zgodnie z rys. K/1 i K/2. Fundamenty zabezpieczy¢ wykonujac hydroizolacje.
Zaleca sig zastosowanie hydroizolacji w systemie bitumicznym firmy ,IZOHAN”. Typ

i sposOb izolacji dobra¢ po uprzednim sprawdzeniu warunkéw wodno-gruntowych

w miejscu planowanej inwestycji. Do obliczen zostaty przyjete proste warunki gruntowe

0 normatywnym oporze obliczeniowym podtoza rownym 150kPa. Przed przystapieniem do
prac budowlanych nalezy zdjg¢ warstwe humusu w obrebie fundamentéw. Po wykonaniu




Ma,
b

wykopow do poziomu posadowienia fundamentéwkierownik budowy powinien sprawdzi¢,
czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatoZeniom przyjetym w projekcie. Na tawach
fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje pozioma z dwdch warstw papy na lepiku. Po
wykonaniu prac fundamentowych wykop zasypywal piaskiem grubym Iub zwirem
warstwami 0 gr. 25-30cm i ubija¢ mechanicznie do wartosci 1.=0,60 np: za pomocy
zageszczarek wibracyjnych. Glebokoé( posadowienia i zbrojenie fundamentu
nalezy kazdorazowo adaptowac do warunkéw lokalnych wystepujacych

w miejscu planowanej inwestycji. Na terenach objetych szkodami goérniczymi
nalezy sporzadzié odrebny projekt.

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe gr. 25cm nalezy wykonal jako zelbetowe z betonu C20/25 (B25)
wylewane na mokro w deskowaniu lub jako murowane z bloczkéw z betonu klasy B25. Do
murowania Scian fundamentowych z bloczkéw betonowych uzy¢ zaprawy cementowej.
Sciany zabezpieczyC wykonujac hydroizolacje. Zaleca sie zastosowanie hydroizolacji

w systemie bitumicznym firmy ,IZOHAN". Typ i sposdb izolacji dobra¢ po uprzednim
sprawdzeniu warunkéw wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji. Izolacje
pionowg wynies¢ ponad teren na wysokos¢ minimum 30cm.

S’ciany zewnetrzne: {\ELLOMK) Z,/{)J-OM \LQ‘“’O(M(’D()‘C‘G \K‘J Z[Lbu Muc(d S'[(T’g'ea@%',{
Sciany zewnetrzne wymurowal z-pustakéw typu “Porotherm 25 DRYFEX* klasy 15, na
Zaprawie-systemowe]DRYFDGSYSTEM” w piance. Murujac $ciany wzajemnie prostopadte
nalezy stosowac potgczenia zapewniajace przekazywanie obcigzen pionowych i poziomych

z jednej sciany na druga. Potgczenie takie uzyskuje sie, stosujac wigzanie elementdw
murowych w murze lub fgczniki metalowe.

Wienice opaskowe:

Bezposrednio pod murtatg wykona¢ wieniec na calym obwodzie z betonu C20/25 (B25),

w ktérym nalezy umiesci¢ kotwy stalowe ocynkowane ($ruby fajkowe gwintowane 16)

w rozstawie co 100cm, za pomocy ktdrych przymocowaé murtate na podktadzie z paska
papy niepiaskowanej. Wieniec zazbroi¢ podtuznie pretami 4@12 (A-III (34GS), strzemiona
@6 (A-I (PB240). W miejscu oparcia ptatwi wianiec obnizy¢ o 10cm (dolny gdrny poziom
wienca +2,83m).

Belki POZ. 2.1 i POZ. 2.2:

Belki od POZ. 2.1 do POZ. 2.3 wykona¢ jako zelbetowe z betonu €.40/25 (B25), Wszyétkie
elementy nalezy zazbroi¢ pretami zgodnie z rys. K/4 i K/5. ?

Nadproza: /

Nadproza zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B25).
Nadproza nalezy zazbroi¢ zgodnie z rys. od K/6 do K/10.

Wiezba dachowa:
Zaprojektowano wigzbe z dachem dwuspadowym w ukfadzie krokwiowo-jetkowym

Z grzedg oraz dachem jednospadowym oparty na wiezbie o konstrukci drewnianej
krokwiowej z drewna klasy co najmnie; C-%’o wilgotnosci <18%. Wiazary i krokwie
oparte bedg na murze za pomocg murtat oraz 2 platwiach. Murtaty kotwi¢ do wienca za
pomocg srub fajkowych. Pod murfate potozyé pasek papy niepiaskowanej. Polgczenia
poszczegllnych — elementdw wigzara dobra¢ na etapie adaptacji lub projektu
wykonawczego. Konstrukcje wigzby wykonac z drewna Swierkowego lub sosnowego.
Drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci przy uzyciu
certyfikowanych = Srodkéw (FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny réwnorzedny).
Kanstrukcja pasa dolnego (jetki) nie jest zaprojektowana dla uzytkowej funkciji
poddasza. Pas dolny (jetka) zaprojektowany jest na max. obciazenie 50kg/m>.
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Jako podpory wigzaréw z jetka w obliczeniach zalozono z jednej strony
podpore staly a z drugiej podpore przesuwna. Nalezy zapewni¢ moziiwosé
przesuwu na jednej z podpér.

Pekrycie dachu:

Nad budynkiem zaprojektowano dach jako dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 30°

w stosunku do poziomu, natomiast nad sktadem odpaddw i drewna zaprojektowano dach
jako jednospadowy o kacie nachylenia potaci 39 w stosunku do poziomu . Pokrycie dachu
z katem 30° wykonaC z blachy lub blachodachdwki, natomiast dla dachu z katem 3°
wykonac z papy lub gontéw bitumicznych. Na odcinku dachu o kacie nachylenia 30°, pod
ktérym znajduje sie dach ze spadkiem 3° nalezy zamontowal plotki $niegowe. Na
pozostatej czesci dachu plotki Sniegowe zastosowaé wg potrzeb.

System orynnowania:

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu zaprojektowano poprzez system rypien

z PVC 100 utozonych ze spadkiem w kierunku rur spustowych z PCV @76; (a%'daiej rurami
spustowymi na dziatke Inwestora lub do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. ~~—

Izolacje:

- przeciwwilgociowa - Sciany stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ wykonujac
hydroizolacje. Zaleca sie zastosowanie hydroizolacji w systemie bitumicznym firmy
~IZOHAN", Tzolacje pionowa wynie5¢ ponad teren na wysoko$¢ minimum 30cm. Izolacje
wykona¢ wg wytycznych producenta. Typ i sposéb wykonania izolacji dobra¢ po uprzednim
sprawdzeniu warunkow wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestyci.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Zaproponowano stolarke okienng i drzwiowg wykonang z PCV/ z drewna. Okna nalezy
montowac jak najblizej zewnetrznej krawedzi pustakéw Sciany zewnetrznej. Stolarka
- powinna spetnia¢ wymogi normowe pod wzgledem izolacyjnodci ciepinej dia odpowiedniej
strefy klimatycznej wystepujacej w miejscu planowanej inwestycji i ochrony p. poz.
Zaproponowano bramy firmy ,Hérmann”. :

Elementy wykonczeniowe: ' i
Podfogi — wylewka betonowa; {

Sciany-%ﬁeﬁaeﬁteweﬁwapiem,e-bfnk-a@,ww, —

Obrébki blacharskie:
Zastosowac typowe rozwiazania obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej
w kolorze pokrycia dachowego.

Kolorystyka:
Elewacje — w kolorze biatym/brazowym / jasnym pastelowym;

Cokot — w kolorze brazowym:; o

Dach — w kolorze grafitowym:; Eor 20V e

Elementy drewniane —~ w kolorze brgzowym.

Ochrona ciepina budynlu: ,
Ze wzgledu na charakter budynku (budynek nieogrzewany, pobyt ludzi — sporadyczny) nie
dokonano analizy ochrony cieplnej budynku.

Z uwagi na funkcje budynku (budynek gospodarczy) przegrodom zewnetrznym nie s3
stawiane zadne wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej. \ /

v




OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

- budynek ze wzgledu na max. wysoko$¢ wynoszacg 5,33m zaliczony zostat do
budynkdw niskich (N)

- ze wzgledu na swe przeznaczenie (budynek gospodarczy) budynek okreélono jako PM,

WPLYW I OCHRONA SRODOWISKA :

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie
wptyng negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje sie zadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami
wynikajacymi z normalnego uzytkowania budynku. Budynek bedzie nieogrzewany.

Wody opadowe z dachu odprowadzane bgda poprzez system rynien i rur spustowych na
dziatke inwestora lub do istniejacej kanalizacji deszczowej (po uzyskaniu od dysponenta
sieci warunkow techn. wigczenia sie do sieci). ‘

INSTALACIE :

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepu;ace instalacje:

instalacje elektryczng —~ energia elektryczna dostarczana bedzie z sieci zewnetrznej
0 parametrach zgodnych z warunkami technicznymi
wydanymi przez dysponenta sieci.

UWAGI KONCOWE :

Wszystkie materiaty uzyte przy realizacji przedmiotowe] inwestycji muszg posiadaé
wszystkie wymagane przepisami aprobaty i atesty dopuszczajace do obrotu i stosowania

w budownictwie.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegal przepisdw BHP i p. poz..

Zakres i forma projektu zostata wykonana zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnegtrznych i Administracji” z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegStowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz.U. nr 120, poz. 1133 ).

Opis i cechy zastosowanych materiatéw konstrukcyjnych:

echudy beton: klasy B10 zwykty;

sbeton  konstrukcyjny  elementow  Zelbetowych, elementéw  wewnetrznych  lub
zewnetrznych nie narazony na bezposrednie oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych lub
$rodkéw odladzajacych : C20/25 (B25) zwykly zageszczany mechanicznie;

oKlasa ekspozycji: XC2(fundamenty), XC1(wieiice, nadproza);

eMaksymalny rozmiar kruszywa: dg = 16 mm;

oWiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni;

sstal zbrojeniowa: zbrojenie giéwne klasy AIII (dla pretéw spawanych gat. 34GS),
o$ciany z pustakow ceramicznych ,Porotherm 25 DRYFIX.SYSTEM” klasy wytrzym. 15MPa:
ezaprawa cementowa - o wytrzymatosci na Sciskanie 10MPa — $ciany fundamentowe;
ezaprawa systemowa w piance ,Porotherm DRYFIX” - Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:
~drewno konstrukcyjne lite, iglaste impregnowane przeciwogniowo NRO

i przeciwko korozji biologicznej (wg PN-EN335-1 oraz instrukcji ITB nr
355/98). Klasa wytrzymatosciowa drewna (zgodnie z PN-B-03150:2000/Az23
oraz PN-EN 338:2004) Wymagama produkcyjne i eksploatacyjne wg
PN-EN386, jak dla klasy uzytkowama 2 dla elementéw wewnatrz budynku.



oM d

ZAEOZENIA PRZYIETE DO OBLICZEN :

Podstawowe obliczenia wvkonaneo na podstawie:

PN-B-02011:1977/Az1:2009. Obciazenia w obliczeniach statycznych
obcigzenie wiatrem — przyjeto I strefe obcigZenia wiatrem, teren A.

PN-8C/B-02010/Az1:2006. Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenie
$niegem - II strefa, wysoko$¢ H=300 m.n.p.m.

PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obciazenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

Sprawdzenie nosnoséci elementéw konstrukcyinych dla dwéch standw
granicznych dokonano wg:

PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie. ,

PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, Zefbetowe | sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowe.
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gr. 10cm  #—————
UWAGA!

1. Wymiary podano w centymetrach. Rzedne podano
w metrach.

2. tawy i stopy fundamentowe nalezy kazdorazowo
adaptowac do warunkéw lokalnych wystepujgcych
w miejscu planowanej inwestycji.

3. Do wykonania hydroizolacji sciany stykajqcych sie

z grunfem, zaleca sig wykonanie systemu bitumicznego
firmy IZOHAN". Typ 1 sposéb izolacji dobrac po
sprawdzeniu_warunkéw wodno-gruntowych wystepujqcych
w miejscu_planowane; mw_estyc(ﬂ. lzolacje pionowg
wynies¢ 30cm ponad poziomi ferenu.

4. Rodzaj i sposéb polqczenie stupa drewnianego ze
stupem zelbetowym dobrac na etapie adaptacji lub
projektu wykonawczego.

9. Zaleca sie_zostosowapie wspornika stupa firmy
SIMPSON - Strong-Tie".

6. Beton zageszczony mechanicznie.

/. Rysunek rozpatrywac lqcznie z rys. K/1. = i

Inwestor
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1. Wymiary podano w centymetrach. Rzedne podano w metrach.
2. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rys. K/4, K/5 i K/6.

3. W wezlach wienca prety nalezy kotwic poprzez wzajemne odgiecie na
odcinek lz=50cm. W narozach zostosowa¢ dodatkowe prety.

4. Beton zageszczony mechanicznie.

5. Rysunek wierica pokazano w stanie surowym.

6. W wiencu nalezy osadzic kotwy stalowe ocynkowane @1
| 22cm i w rozstawie max. co 100cm. Kot
| takg wysokos¢ aby umozliwiato to swobodny montaz murlaty.

wy wypuscic ponad wieniec na

| 7. Kszlalt i dlugos¢ poszczegéinych odcinkow pretéw nr 1 okreslic

| wykonawczo na ‘budowie.

8. Przekréj A~A i B-8 pokazano na rys. A/5.
|
9. Zwrécic szczegbing uwage na miejsca zmiany poziomu wienca.

| Wience o réznych poziomach polgczye ze sobq za pomocg stupkéw

| zelbetowych 25x25¢m.
|

10 W miejscu oparcia ptatwi drewnianej na wiencu, nalezy poziom
jwieﬁco obnizy¢ o 10cm (doiny poziom ‘wierica na +2,48m).
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UWAGA!

1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
Rzedne podano w metrach.

2. Nadproze pokazono w stanie surowym.
3. Beton zageszczony mechanicznie.
4. Rysunek nalezy rozpatrywac lgcznie 7 rys. K/3.
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ZESTAWIENIE DREWNA - G-281 - &

Materiat | Grubosé Wysoko$é| Diugosé llogé Dt catk. | Obj. Calk.
. [cm] [em] [m] [szt] (m] | [m3] |
Krokiew 8,3x17,5 .
6,3 17,5 4,80 36 172,80 | f
, RAZEM 172,80 1,905
Krokiew 6,3x16
8,3 16 3,50 3 10,50
RAZEM 10,50 0,106
Miurtata 15x15
15 15 10,49 2 20,98
RAZEM 20,98 0,472
urtata 10x6
10 6 0,90 1 0,90
RAZEM 0,90 0.005
[Platew 15x25
15 25 3,82 2 7,64
RAZEM 7,64 0,287
Erzeda 6,3x16
6,3 16 2,25 2 4,50
6,3 15 3,15 16 50,40
RAZEM 54,90 0,553
Jetka 6,5x25
6,3 25 7,45 32 238,40
RAZEM 238,40 3,755
rzewigzka 20x20x6,3
6,3 20 0,20 48 9,60
RAZEM 9,60 8,121
rzewigzaka 6,§x16
6,3 16 X X 27,00
RAZEM 27,00 0,272
1up 22,5x22,5
S-1 22,5 22,5 2,80 2 5,60
RAZEM 5,60 0,284
up 15x1
S-2 15 15 2,80 2 5,60
RAZEM 5,60 0,126
Eelka montazowa 15x15
15 15 3,00 1 3,00
15 15 6,60 1 6,60
RAZEM 9,60 0,216
Deska wiatrownicowa 5x10
) 5 10 7,28 2 14,56
5 10 7,03 2 14,06
RAZEM 28,62 0,143
eska okapowa 2,5x1 7,5
2,5 17,5 7,31 2 14,62
2,5 17,56 7,06 2 14,12
2,5 17,5 0,90 1 0,90
RAZEM 29,64 0,130
eska czolowa 2,5x17,5
25 17,5 4,80 4 19,20
. RAZEM 19,20 0,084
I'Beskowanie petne gr. 3,2cm
IDOW. ok. 3,05m2 3,2 20 X X 15,25
RAZEM 15,25 0,098
Kontriaty 5x3
5 3 X X 172,80
RAZEM 172,80 0,259

CZESC 1
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ZESTAWIENIE DREWNA - G-281 -
Jraty pod dachowke 6,3x5 | T .
bow. dachu ok. 130,07 m2 CE 5 X X 394,15 |
rozstawie max. co 35¢cm (w zaleznosci od producenta pokrycia) | I RAZEM | 394,15 __1 ,242 = II
| | '
IRAZEM WSZYSTKO | | | | 10,057 |
w tym | | | ;
- konstrukcja wiezby 8,102
- faty, kontriaty 1,501
- deski okapowe, czolowe, wiatrownicowe, deskowanie 0,454
rawdzenie 10.057
UWAGA Il WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZA RZECZYWISTYCH WYMIARCW

POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW. ZAMAWIAJAC, NALEZY UWZGLEDNIC DODATEK NA PRZYCIECIE |

| POLACZENIA CIESIELSKIE. W ZESTAWIENIU NIE UJETO ELEMENTGW OZDOBNYCH.

CZESC 2

N

Ul




ZESTAWEEN;[E STAL[ ZBR@JEN%@WEJ Gw281 -

D%ugosc ca?kowna [ ]
Srednica] Liczba | Diugosé ! o8 [

preta pretéw | preta

[mm] [szt] [m]

Gatunek stali ]
A-i (PB240) | A-II (34GS) §
FUNDAMENTY

X
1,26 235,62
1,08 66,96
2,00
1,55

POZ. 1.1, POZ. 1.2, POZ.1.3
0,80
1,05
0,88 42,24
0,50

WIENIEC W-1

X
0,88 268,40
1,50
1,25

BELKA POZ. 2.1

3,56
0,98 19,60
BELKAPOZ. 2.2

1,34
0,88 7,92
NADPROZE N-1

5,74
1,24 35,96
NADPROZE N-2

1,34
0,88 7,92
NADPROZE N-3

1,64
0,88 29,04
NADPROZE N-4

1,14

12,32
NADPROZE N-5

CIEZAR 1mb
MASA OGOLNA
~ RAZEM -}
UWAGA! W ZESTAWIENIU NIE UJETO PRETOW DLA ZBROJENA — e
PRZECIWSKURCZOWEGO WYLEWKI BETONOWEJ.
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ZAWARTOSC TECZKI

Strona tytutowa
Zawarto$¢ teczki
Opis projektu

CZESC RYSUNKOWA

Rys.nr.1 Schemat ideowy instalacji elektrycznych
Rys.nr.2 Plan utozenia bednarki - rzut fundamentéw
Rys.nr.3 Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru
Rys.nr.4 Plan instalacji odgromowej - rzut dachu
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2.0PIS TECHNICZNY
2.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlany i branzowe
- Obowigzujace normy i przepisy

2.2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejszy opracowanie obejmuje nastepujace instalacje:
- oswietlenia podstawowego
- gniazd wtyczkowych
- silowg
- przeciwporazeniowg
- odgromowg

2.3.DANE ENERGETYCZNE
Zasilanie:  kablowe
Napigcie zasilania : 400/230 V
Moc zainstalowana: 4kW
Moc maksymalna: 2kW
Pomiar energii: nie objety projektem
Uktad sieci: wedtug wtp

2.4DANE OGOLNO-BUDOWLANE
Obiekt wykonany zostal metoda tradycyjng. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi

88 m2.

2.5.ZASILANIE
Zasilanie objete jest odrgbnym opracowaniem. W tablicy T-GAR znajduje si¢
wylgcznik oraz zabezpieczenia poszczeg6lnych obwodéw.

2.6.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej nie jest objety niniejszym projektem.

2.7.INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalacje oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodem YDYzo 3(4)x1,5 mm?,
Przewody uklada¢ w rurkach ochronnych na uchwytach. Zastosowano oprawy zarowe i
swietlowkowe. Lgczniki oswietleniowe umiescié na wys. 1,45 m nad posadzka. W obiekcic
zastosowano oprawy i osprzgt o szczelnosci JP44.

2.8 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé analogicznie do instalacji o$wietlenia

ogdlnego. Zastosowaé przewdd YDYzo 3x2,5 mm?. Gniazda wtyczkowe instalowa¢ w pod
tynkiem. Gniazda umiesci¢ na wysokosci 0,85 m lub 0,3 m nad posadzka.

79



2.9.INSTAL ACJA SIELOWA
Instalacja silowa obejmuje zasilanie gniazda silowego w pomieszczeniach
gospodarczych. Instalacje ta nalezy wykona¢ przewodami zgodnie ze schematem ideowym

(rys. nr 1).

2.10.INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA
System ochrony przeciwporazeniowej: wedtug warunkéw technicznych podlaczenia
Uklad sieci: wedlug warunkéw technicznych podtaczenia

2.11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie zastosowac ochrone przepigciowg wedtug potrzeb konkretnej lokalizacji.

2.12.INSTAILLACJA ODGROMOWA

W obiekcie zastosowaé ochrone odgromowa. Na dachu wykona¢ instalacje
odgromowa z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich oraz drutu stalowego
ocynkowanego DFeZn fi 8. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace oraz czeci
metalowe znajdujgce si¢ na powierzchni dachu (Sciany przeciwpozarowe, bariery, rynny
deszczowe itd.) nalezy potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym.
Przewdd odprowadzajgcy wykonaé w rurze RVS 18 pod tynkiem oraz na uchwytach. Zacisk
pobierczy umiesci¢ na wysokosci 0,3 m. Przewdd uziemiajgcy nalezy ochronié przed korozja
przez malowanie farba antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci 30 cm nad
ziemig 1 do glebokosci 20 cm w ziemi. Polaczenie przewoddw uziemiajacych z uziomem
wykona¢ przez spawanie lub zaprasowanie. Uziom w tawach fundamentowych wykonaé
zgodnie z rys.nr 2.

Uwaga.
Dla kazdej konkretnej lokalizacji rozpatrzy¢ indywidualnie konieczno$¢ budowy

instalacji odgromowe;j.

2.13.UWAGI KONCOWE

1.1.Wszystkie elementy metalowe inst.elektrycznej ktore nie posiadajg fabrycznego
zabezpieczenia przed korozjg, nalezy pomalowac farba rdzochronng. Plaskowniki i druty
stalowe ocynkowane ,nalezy sprawdzi¢ na ciagto$¢ ocynkowania.

1.2.Instalacje elektryczne wykonaé nalezy po wykonaniu instalacji sanitarnych. W
trakcie robdt budowlano-montazowych i posadzkarskich,nalezy skoordynowaé ukladanie rur
ochronnych,wnek,przepustow.

1.3.Instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami 1 przepisami.
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Wykaz norm:
PN-IEC 60364-4-41

PN-IEC 60364-4—43
PN-IEC 60364-4-46
PN-IEC 60364-4-47
PN-IEC 60364-4-473
PN-IEC 60364-5-54

PN-87/E-90054
PN-74/E-90066
PN-86/E-05003/01
PN-IEC 61024-1:2001

PN-IEC 61024-1-1:2001

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i
aczenie.

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

Przewody wielozylowe o wspélnej izolacji polwinitowe;.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogblne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybdr poziomoéw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.
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= Ru - wg.obliczen

Zasilanie wediug
I odrebnego opracowania

Uwaga.
— ochrone przeciwprzepieciowa dobraé¢
indywidualnie dla kazdej lokalizacji

¥

Pom.gosp.1

Pi=4kW

.30 . ,

T-GAR e
50 :

JP 44
Na tynk
Glebok.16 cm

]

130

/e

D

3

U=400/230V
UKEAD SIECI: wedlug wtp
Pi=4kW
Pm=2kW
ﬁ( 2/100 Sklady 3.4
2
YDYzo 3x1,5 mm ; 4 B8/400 Pom.gosp.2, Wiata 5
ﬁ( 3/150 Wjazd
2
YDYzo 3x1.5 mm & i 9/450 Oswietlenie Pom.gosp.1
2
YDYzo 3x2,5 mm —1  6/900 Gniazda 1-fazowe
. Pom.gosp.2
YDYzo 3x2.5 mm L 6/900 Gniazda 1-fazowe
Pom.gosp.1
2
YDYzo 3x2.5 mm Py 2/200 Zasilanie bramy
2
YDYzo 52,5 mm — 1/500 Gniazdo 3~fazowe
Pom.gosp.2
2
YDY20 5x2,5 mm 2% 1/500 Gniazdo 3-fazowe
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Linta inst. oSwietl. podst. i gniazd wtyezk.

Liia instalaci silawej
Liia zbiorcza
Oprawa Zztinia

Oprawa $wietlowkowa

Gniazdko wtyczkowe podwajne

Gniazdo silowe

Wylacznik: 1-biegunowsy.

2-biegunowy

hermetyczny
Uwaga.
1.Zastosowac osprzet i oprawy o stopniu
szczelnodei [P44,
2.Zastosowac osprzet natynkowy.
3.Przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych
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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:
PROJEKT BUDOWLANY
Instalacji elektrycznej zalicznikowej dla zasilania
w energie elektr. projektowany budynek
gospodarczy.
Branza:

INSTALACYIJINA -ELEKTRYCZNA

Adres inwestycji:
Zmystowka, gm. Grodzisko Dolne, dz.nr.ewid. 1090,

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Lezajsk
UI. T. Michatka 48

37-300 Lezajsk

Projektant: nr uprawnien: Data i podpis:
mgr inz. Andrzej Kowalski PDK/0212/PWOE/Q09 Luty 2022
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OPIS TECHNICZY
BUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ

1. Podstawa i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu linii kablowej zalicznikowej niskiego
napigcia stanowigcej docelowe zasilanie w energie elektryczng projektowany budynek
gospodarczy.

2. Materialy wyjsciowe.

W trakcie sporzgdzania niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujacych materiatow i
opracowan:

[J Pomiar syt.-wys. w skali 1:500

[J Mapy stanu prawnego

[0 Wypisy z rejestru gruntow

(0 Literatura i przepisy branzowe.

3. Stan istniejgcy.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg istniejgce sieci podziemne.
Dodatkowo wzigto pod uwage projektowane uzbrojenie terenu.

4. Projektowane rozwigzania techniczne

4.1 Budowa linii zasilajacych

W celu zrealizowania zasilania docelowego projektowanego budynku gospodarczego
zaprojektowano kabel zalicznikowy typu YKY 5x10mm? zasilany od budynku gospodarczego
do RG wewnatrz budynku gospodarczego.

Trasg kabli pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.Przejécia w skrzyzowaniu z
uzbrojeniem podziemnym wykona¢ metodg rozkopu stosujgc rury ochronne typu DVK Arota.
Kable ukladaé na gltgbokosci 0,9m faliscie z naddatkiem 2% .Po utozeniu kabli w rowie
kablowym nalezy zasypac je warstwa piasku grubosci 0,10m,nastepnie warstwa gruntu
rodzimego grubosci 0,15m,przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypaé gruntem.
Projektowany kabel przed zasypaniem zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki otowiane,
rozmieszczone w odstepach nie mniejszych niz 10m,ponadto konieczne przy skrzyzowaniach ,
przepustach kablowych i innych miejscach charakterystycznych. Po zakonczeniu prac
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

4.3 Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem.

Skrzyzowania projektowanych rurociggéw kablowych z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach.

4.4 Zalecenia dla wykonawcy.

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z usytuowaniem
istniejacych i zaprojektowanych urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien.

2. W czasie prowadzenia robot ziemnych zachowacé ostrozno$é ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia istniejacych sieci.

3. Cato$¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

4. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



4.5 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przed porazeniem projektuje si¢ zastosowaé warunek -

Szybkie wylaczenie zasilania urzgdzen +dodatkowo wylacznik réznicowo-pradowy o
znamionowym pradzie wylgczenia 0,03A zgodnie z PN-92/E-05009/4L

Po wykonaniu rob6t wykonaé niezbedne pomiary pomontazowe.

Do przewodu PE nalezy przylaczyé obudowy wszystkich urzadzen mogace przypadkowo
znalez¢ si¢ pod napigciem.

5. Rozwiazania chronigce Srodowisko.

Planowana inwestycja, w okresie eksploatacji nie niesie za sobg zadnych zagrozen dla
$rodowiska 1 nie powoduje emisji do otoczenia substancji szkodliwych. W trakcie
wykonawstwa rob6t Inwestor budowy przylaczy zapewni nadzor

inwestorski, kontrolujacy zgodno$¢ technologii wykonawstwa robot ziemnych i budowlano —
montazowych z projektem. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na sprawnos$¢ sprzetu i maszyn
wykorzystywanych przy robotach ziemnych i budowlanych. Wszystkie urzadzenia uzywane
do realizacji inwestycji muszg posiada¢ aktualne badania techniczne i wszelkie niezbedne
atesty 1 aprobaty.

6. Uwagi koncowe.

Po wykonaniu robdt trase kabla zinwentaryzowaé geodezyjnie.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Tom V -Instalacje elektryczne.



PROFIL ZEWNETRZNE]
INSTALACII ELEKTRYCZNE]
ZASILAJACE] BUD.GOSPODARCZY

budynek |:- + budynek
gospodarczy gospodarczy
:: —“——I
RIS
——
Ll i
RZEDNE TERENU (8 8
= =
N (8]
RZEDNE ) o
OSI PRZEWODU p pa
o (@]
N N
) 1=9,50m

ODLEGLOSCI o o
S 10)
o (o2

TYP PRZEWODU YKY 5x10mm?
ZAGLEBIENIA 3 3
7 7

- o e

37-450 STALOWA WOLA, AL.JANA PAWLA II 13,
Tel. 0-15 844-06-20, www.dgj.net.pl,email: biuro@dgj.net.pl

7
@ @QD "l BIURO PROJERTOWE DGJI-FRAY JERZY BIS
’

-~ - o oA o

inwestycja:

Zasilanie budynku gospodarczego

inwestor:

adres inwestycji:
Zmystowka,

dz.nr.ewid. 1090,

Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy
Panstwowe Nadiesnictwo Lezajsk
ul. T. Michatka 48, 37-300 Lezajsk

data:
Juty 2022

skala:

1:100

nazwa rysunku: nr.rysunku:
PROFIL PRZYYACZA KABLOWEGO POZA POMIAREM EZ
projektant: uprawnienia: podpis: )

mgr inz. Andrzej Kowalski PDK/0212/PWOE/09 A
projektant: uprawnienia: podpis: ;l,' \a




DG

BIUROC PROJERTOWE DC@JIFRIV JERZY BIS

37-450 STALOWA WOLA, AL.JANA PAWLA IT 13,
Tel. 0-15 844-06-20, www.dgj.net.pl,email: biuro@dgj.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:
PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA WODY ZALICZNIKOWO
DO BUDYNKU GOSPODARCZEGO .

Branza:
INSTALACYJINA

Adres inwestycji:

Zmystéwka,gm. Grodzisko Dolne, dz.nr.ewid. 1090,

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Lezajsk

Ul T. Michatka 48

37-300 Lezajsk

Data i podpis:

Projektant: nr uprawnien:
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. ZAKRES OPRACOWANIA

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4. UWAGI KONCOWE

CZESC RYSUNKOWA

1. SYTUACJA - (projekt zagospodarowania dziatki)
2. PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO-

RYS §1,



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO ZALICZNIKOWO
DLA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
-zlecenie inwestora,
- P.B. cze$¢ architektoniczno — budowlana,
- mapa sytuacyjno- wysokosciowa.
2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem przytacze wodociggowe zalicznikowo z
istniejgcego budynku mieszkalnego (lesniczéwka).
3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. Przyigcz wodociggowy.
Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z istniejacej sieci wodociggowej,
doprowadzonej do budynku mieszkalnego (lesniczéowka). Wigczenie nalezy wykonac
wodomierzem.

Gtebokos¢ utozenia przewodu wodociggowego Hmin. =1.6 m do wierzchu rury.

3.2. Technologia wykonania roboét ziemnych.

Wykopy pod przytacze wodociggowe wykonac¢ jako waskoprzestrzenne, o scianach
pionowych odeskowanych, wykop szerokoprzestrzenny odeskowany zgodnie z PN-98/B-
06050 oraz BN-71/8976-61.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuséci¢ do rozluznienia podtoza
rodzimego w dnie wykopu. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura przewodowa
wzdtuz catej swojej dlugosci oraz w co najmniej ¥4 swego obwodu opierata sie na podtozu.
Grubos$c¢ warstwy podsypkowej przyja¢ min. 10cm.

Przy zasypywaniu rurociggu pierwsza warstwa musi by¢ wykonana jedynie z piasku lub
ziemi. Wysokosé tej warstwy min. 30cm ponad gérng scianka rury.

Dalsze zasypanie rurociggu wykona¢ przy uzyciu ziemi z wykopu.

Uwaga: Przed zasypaniem przytaczy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete.

3.3. Proba szczelnos$ci.
Prébe szczelnosci przytacza wodociqgowego nalezy przeprowadzi¢ przed zasypaniem
wykopu, z wykonang obsypka oraz zabezpieczeniem przed przemieszczeniami. Wszystkie
ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne. Probe przeprowadzaé na ci$nienie 1.0
MPa zgodnie z PN-97 /B -10725.

Za




3.4. Plukanie i dezynfekcja

Do ptukania uzywa sie wody sanitarnej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwiac
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Woda ptuczgca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu
nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest
dezynfekcja przewodu. Dezynfekcje przewodu prowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego
przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.

4. UWAGI KONCOWE

- Po zakonczeniu robot catos¢ sieci wodociggowej nalezy zinwentaryzowac w Zaktadzie
Geodezyjno-Kartograficznym,

- teren robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- catos¢ prac wykona¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z:

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" cz.11.

Luty 2022



budynek

510.0 210,08

kolano 90 D32 3/4"

211.0 gospodarczy

PROFIL PRZYLACZA

WODOCIA

GOWEGO

ZALICZNIKOWO

kolano 90 D32 3/4"

budynek
mieszkalny

—

EE*V&M&N/NNNNA\%' TSR

2

@WNMNMN/\NA\YMWAW

N i N N
209.0 X I I X I
i I I It i
L | I 11 I
11 T
M Rura ochronna ' : : : : : Rura ochronna
D63PE X f I X I D63PE
N I I X 1
207.0 ' ; ; ¥ |
i I o 1 I
X I I 11 I
206.0 1 I i I I
11 1 | [N |
11 I 1 I i
205.0 ‘QE) 'g 1 'g 1 'Gé 1 'GE) 1 -% 1 -2 'g
—— 2 g g ) 2 ) g g | g s
—g % o | e ! L 1 © ! £ E
] (0| [ [ 1]
p.por. 204.0 m npm. N N L L N N - i
X I ' K 1
RZEDNE b= S8 =1 = = 8 = 8 a a
i e puy N3 i I & e S S S
RZEDNE TERENU S S = 8 = g = 20 3
1] } 1 [ 1
RZEDNE 8 L{o') 8 [ 8 I 8 i 8 (] 8 1 8 8 8
-~ ~ -~ Il - | < | 4 [N} |4 [} Y & |
[+0) [¢o) [oe) 11 ©0 11 €0 ] [+ el 1 8 g 8
OSI RUROCIAGU =R =] = = S =T <L = K
7 ] L | [ 1 Ll 1
ODLEGLOSCI i b | I i
s |s g L=7,50m R - 8 n8l S L=6,00m g 7
2, 2 2 1 o 1 o ] — e
el — -2 i o | <« ¥ | " ak ©
SREDNICE | ' ' i '
X X I X i
0 i I P I
I 1 ! 11 I
1 1 I 11 I
ZAGLEBIENIA N ii | i !
E uo., 8 8 11 8 o 1 R 2 ! % 8 uo)
<3 i k. - oo i i R I - o <
2 2 2 1 2 1 H 1 F 112 |
11 11 | 11 ]

-~
inwestycja:

- o -

BIVRO PROJEKTOWE DGJ-FRY JEHZY BIS
37-450 STALOWA WOLA, AL.JANA PAWLA 1II 13,
Tel. 0-15 844-06-20, www.dgj.net.pl,email: biuro@dgj.net.pl

Przytacze wody zalicznikowo
do budynku gospodarczego
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