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Inwestycja; -

Budynek gospodarczy wraz z instalacjg
elektrycznag, przytacze wody zalicznikowo,
przebudowa kolidujgcego odcinka
wzylacza kanalizacji deszczowej,
zewnetrzna instalacja eNN zalicznikowo,
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Jednostka: 180802_2 Grodzisko Dolne, obreb: 0017 Zmystéwka

dz.nr.ewid. 1090,
Kategoria obiektu: I,
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Parstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo
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Stalowa Wola luty 2022
OSWIADCZAM

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pbzniejszymi zmianami
o$wiadczam ze:
Projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycj
» budowa budynku gospodarczego wraz z instalacjg elektryczna, przytacza
wody zalicznikowo, przebudowa kolidujgcego odcinka kanalizacji
deszczowej oraz zewnetrznej i wewnetrznej instalacji eNN zalicznikowo.

* inwestor:
Panstwowe Gospodarstwo Ledne
Lasy Panstwowe, Nadleénictwo Lezajsk
ul. T. Michatka 48
37-300 Lezajsk

» adres budowy: Zmystowka, gm. Grodzisko Dolne, dz.nr.ewid. 1090,

Jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt:
BUDYNEK GOSPODARCZY

Adres inwestycji:

Zmystéwka, gm. Grodzisko Dolne, dz.nr.ewid. 1090,

Inwestor:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe, Nadleénictwo Lezajsk
ul. T. Michatka 48
37-300 Lezajsk
Autor opracowania: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Data i podpis:

Uprawnienia do projektowania w: || Luty 2022
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Podstawa prawna:

- art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,z p6Zzn. zm.),

- Rozporzegdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).

Zgodnie z § 5 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 463)
geotechniczne warunki posadowienia projektowanego budynku gospodarczego
na podstawie:

- przeprowadzonej wizji lokalnej,

- biezacych wynikéw badan geotechnicznych gruntu,

- analizy danych archiwalnych oraz innych danych dotyczgcych podtoza
badanego terenu i jego otoczenia.

Wyniki ustalen godnie z § 3, ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r.,
poz. 463):

1) Kategoria geotechniczna.

Biorgc pod uwage stopieri skomplikowania warunkéw gruntowych oraz
konstrukcji budynku charakteryzujacych mozliwo$é przenoszenia odksztatcen i
drgan, stopnia zlozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia, awarig
konstrukgcji, jak rowniez mozliwosci znaczacego oddziatywania tego obiektu na
srodowisko projektowana budowe budynku gospodarczego zaliczonodo | /
kategorii geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje posadawianie niewielkich

“obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych (m.in. 1 lub 2 - kondygnacyjne budynki
mieszkalne i gospodarcze).

2) Odwodnienia budowlane.

W zwigzku z budowg budynku gospodarczego nie przewiduje sie budowy
odwodnien budowlanych - zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadowienia.

3) Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.

W zwigzku z budowa budynku gospodarczego nie przewiduje si¢ wykonania
budowli ziemnych. ,

4) Bariery lub ekrany uszczelniajgce.

W zwiazku z budowa budynku gospodarczego nie przewiduje sie wykonania
barier lub ekrandw uszczelniajgcych.




5) Okreslenie no$nosci, przemieszczen i ogblinej statecznosci podioza
gruntowego. '

W obszarze obejmujgcym teren inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe,
warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie zalegajace poziomo,
nie obejmuja mineralnych gruntéw stabonosnych.

Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zwierciadto wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Zaktadana no$nos$¢ w poziomie posadowienia fundamentéw 0,15 MPa.

6) Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddziatlywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi. '

Posadowienie projektowanej budowy budynku gospodarczego bezposérednio
na gruncie poprzez warstwe chudego betonu grubosci 10 cm, ok. 1,10 m pod
poziomem istniejgcego terenu.

7) Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow.
W analizowanym terenie takowe nie wystepujs.

8) Wybdr metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy,
skarp wykopdw i nasypow.

. W zwigzku z budowg budynku gospodarczego nie przewiduje sie wykonania
wzmochnien i stabilizacji.

9) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu
budowlanego.

Zwierciadto wdd gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

Poziom wad gruntowych bedzie ulegat wahaniom uzaleznionym
bezposrednio od biezacych opadéw atmosferycznych.

W okresie intensywnych opadoéw lub roztopow wiosennych poziom wéd
gruntowych moze sie podnaosi¢, w okresie suchym bedzie sie obnizat.

Naturaine wahania poziomu wéd gruntowych nie wpiyng negatywnie na
budynek gospodarczy.

10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i
dobdr metody oczyszczania gruntow.

W zwigzku z budowg budynku gospodarczego nie przewiduje sie wykonania
oczyszczania gruntu.
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

» Budynek gospodarczy w gospodarstwie lesSnym.
e Kategoria obiektu budowlanego: Ili

Program uzytkowy

NI nazwa p;)irgleszcze— rodzaj posadzki pownenr;chnla
1 pom.gospodarcze —gress0y . eul g 644
2 pom.gospodarcze —gress (- 16,13
3 garaz —gress~  ~\|{— 41,60
4 wiata kostka brukowa 22,19

razem powierzchnia uzytkowa 86,36
Ukiad przestrzenny

e Budynek gospodarczy, wolnostojgcy
e Budynek niepodpiwniczony
e llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1 — parter,
e Geometria dachu
- dach dwuspadowy, kat nachylenia potfaci 30°,
e Kolorystyka budynku wg rysunkéw elewac;ji.

Charakterystyczne parametry budynku

powierzchnia zabudowy | 100,00 | m? |
powierzchnia uzytkowa | 8636 m*
kubatura | 339,04 | m® |
‘ Szerokos¢ budynku | 1365 m |
Dtugo$¢ budynku | 8315 m |
‘ Wysokoéé budynku do kalenicy | 5331 m |

Informacje o sposobie posadowienia obiektu.
Opinia geotechniczna wedtug odrebnego opracowania.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiek-
tu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.

e Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode do celéw gospodarczych wynosi ok 1
dm?®/dobe poza okresem zimowym, nie przewiduje sie wytwarzania w projekto-
wanym budynku $ciekdw socjalnych.




e Woda opadowa — do zagospodarowania na wtasnej dziaice, odprowadzona na
wtasne tereny nieutwardzone.

o Emisja zanieczyszczen gazowych — budynek nie bedzie emitowat ponadnorma-
tywnych zanieczyszczen gazowych.

e Odpady komunalne w iloci na obecnym poziomie — wyw6z przez stuzby komu-
nalne nie przewiduje sie wytwarzania odpadow innego rodzaju.

e Zastosowane w projekcie budynku materialy, proponowane rozwigzania tech-
niczne, funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisja hatasu oraz wi-
bragji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego pola magnetycz-
nego ani innych zakiocen. '

e Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzch-
niowe i podziemne — projektowany obiekt nie wptynie negatywnie na ww elemen-
ty.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH

MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNA-
TYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALI-
ZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLO-
DZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE
W zwigzku z tym, iz projektowany budynek nie bedzie wyposazony w instalacje
grzewcza jak i wentylacji mechanicznej a jedynym dostepnym noénikiem energii dla
niewielkich potrzeb budynku jest energia elektryczna, nie przewiduje sie zastosowania
alternatywnych systemow.
W zwigzku z tym, iz projektowany budynek nie bedzie wyposazony w instalacje
grzewcza nie przewiduje sie zastosowania urzadzen do regulacji temperatury.

FORMA ARCHITEKTONICZA :

Budynek o zwartej ,f:zryle, parterowy. Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym.
Mak§ymaln§ V\_lysokosc budynku wynosi 5,33m. Nowoprojektowany budynek swojg formg
nawigzywac winien do zabudowy wystepujacej w sasiedztwie planowanej inwestydcji.

KONSTRUKCIA :

Gldwne rozwigzania konstrukeyjno - materiatowe:

Projektowany budynek zaprojektowano w technologii murowanej.

Gtéwng konstrukcje nosng stanowi¢ beda: fawy i wierice Zelbetowe, éciany noéne

w uktadzie mieszanym z pustakéw ceramicznych, dach dwuspadowy oparty na wiezbie

0 konstrukgji drewnianej krokwiowo-jetkowej z grzedg oraz dachem jednospadowym
oparty na wiezbie o konstrukeji drewnianej krokwiowej.

Fundamenty: V

kawy fundamentowe o wymiarach 45x30cm i 60x30cm oraz stopy o wymiarach 60x60cm

1 90x90cm wykenac z betonu C20/25 (B25) i posadowié na 2 warstwach papy na sucho,
utozonych na podktadzie z chudego betonu gr. 10cm. Wszystkie elementy nalezy zazbroi¢
pretami zgodnie z rys. K/1 i K/2. Fundamenty zabezpieczy¢ wykonujgc hydroizolacie.
Zaleca sie zastosowanie hydroizolacji w systemie bitumicznym firmy ,JZOHAN", Typ

i sposob izolacji dobra¢ po uprzednim sprawdzeniu warunkéw wodno-gruntowych

w migjscu planowanej inwestycji. Do obliczerh zostaty przyjete proste warunki gruntowe

0 normatywnym oporze obliczeniowym podfoza rownym 150kPa. Przed przystgpieniem do
prac budowlanych nalezy zdjg¢ warstwe humusu w obrebie fundamentéw. Po wykonaniu




b

wykopow do poziomu posadowienia fundamentéwkierownik budowy powinien sprawdzic,
czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zalozeniom przyjetym w projekcie. Na fawach
fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje poziomg z dwdch warstw papy na lepiku. Po
wykonaniu prac fundamentowych wykop zasypywaé piaskiem grubym lub Zwirem
warstwami o gr. 25-30cm i ubija¢ mechanicznie do wartosci 1,=0,60 np: za pomocy
zageszczarek wibracyjnych. Glebokoé¢ posadowienia i zbrojenie fundamentu
nalezy kazdorazowo adaptowac do warunkéw lokalnych wystepujacych

w miejscu planowanej inwestycji. Na terenach objetych szkodami goérniczymi
nalezy sporzgdzi¢ odrebny projekt. '

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe gr. 25cm nalezy wykonac jako Zzelbetowe z betonu C20/25 (B25)
wylewane na mokro w deskowaniu lub jako murowane z bloczkéw z betonu klasy B25. Do
murowania scian fundamentowych z bloczkéw betonowych uzy¢ zaprawy cementowej.
Sciany zabezpieczy¢ wykonujgc hydroizolacje. Zaleca sie zastosowanie hydroizolacji

w systemie bitumicznym firmy ,IZOHAN". Typ i sposdb izolacji dobrad po uprzednim
sprawdzeniu warunkéw wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji. Izolacje
pionowg wynies¢ ponad teren na wysoko$¢ minimum 30cm.

Sciany zewnetrzne: [z bloccldo bolony lond rlowepo g 2hina e ju =4 PORPS,

Sciany zewnetrzne wymurowad z—pustakow typu “Porotherm 25 DRYFIX” klasy 15 na
Zaprawie-systemowe] . DRYFIX.SYSTEM" w piance, Murujac Sciany wzajemnie prostopadte
nalezy stosowac potaczenia zapewniajgce przekazywanie obcigzen pionowych i poziomych

z jednej sciany na druga. Polgczenie takie uzyskuje sie, stosujgc wigzanie elementdw

murowych w murze lub fgczniki metalowe.

Wience opaskowe:
Bezposrednio pod murtatg wykonac wieniec na catym obwodzie z betonu C20/25 (B25),

w ktorym nalezy umiesci¢ kotwy stalowe ocynkowane ($ruby fajkowe gwintowane 716)

w rozstawie co 100cm, za pomocg ktérych przymocowaé murtate na podkiadzie z paska
papy niepiaskowanej. Wieniec zazbroi¢ podtuznie pretami 4@12 (A-III (34GS), strzemiona
@6 (A-I (PB240). W miejscu oparcia ptatwi wianiec obnizy¢ o 10cm (dolny gy poziom
wienca +2,83m).

Belki POZ. 2.1 i POZ. 2.2:
Belki od POZ. 2.1 do POZ. 2.3 wykona¢ jako zelbetowe z betonu C20/25 (B25). Wszystkie

elementy nalezy zazbroi¢ pretami zgodnie z rys. K/4 i K/5.

Nadproza:
Nadproza zaprojektowano jako Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B25).
Nadproza nalezy zazbroi¢ zgodnie z rys. od K/6 do K/10.

Wiezba dachowa:

Zaprojektowano wiezbe z dachem dwuspadowym w uktadzie krokwiowo-jetkowym

z grzedg oraz dachem jednospadowym oparty na wiezbie o konstrukci drewnianej
krokwiowej z drewna klasy co najmnigj C—??%é) wilgotnosci <18%. Wiagzary i krokwie
oparte bedg na murze za pomocg muriat oraz Ira ptatwiach. Murlaty kotwi¢ do wiefica za
pomocy $rub fajkowych. Pod murfate potozy¢ pasek papy niepiaskowanej. Polgczenia
poszczegdlnych  elementow wigzara dobraC na etapie adaptacii lub projektu
wykonawczego. Konstrukcje wigzby wykonac z drewna $wierkowego lub sosnowego.
Drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci przy uzyciu
certyfikowanych  $rodkéw (FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny rownorzedny),
Konstrukcja pasa dolnego (jetki) nie jest zaprojektowana dla uzytkowej funkcji
poddasza. Pas dolny (jetka) zaprojektowany jest na max. obcigzenie 50kg/m?.




Jako podpory wigzaréw z jetka w obliczeniach zalozono z jednej strony
podpore staly a z drugiej podpore przesuwna. Nalezy zapewnié¢ mozliwoéé
przesuwu na jednej z podpér.

Pokrycie dachu:

Nad budynkiem zaprojektowano dach jako dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 30°

w stosunku do poziomu, natomiast nad sktadem odpaddw i drewna zaprojektowano dach
jako jednospadowy o kacie nachylenia potaci 3% w stosunku do poziomu . Pokrycie dachu
z katem 30° wykonacC z blachy Iub bfachodachdéwki, natomiast dia dachu z katem 3°
wykonac z papy lub gontéw bitumicznych. Na odcinku dachu o kacie nachylenia 30°, pod
ktérym znajduje sie dach ze spadkiem 3° nalezy zamontowad plotki $niegowe. Na
pozostatej czesci dachu plotki $niegowe zastosowac wg potrzeb.

System orynnowania:

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu zaprojektowano poprzez system rynien
z PVC 100 utozonych ze spadkiem w kierunku rur spustowych z PCV @?%%%alej rurami
spustowymi na dziatke Inwestora lub do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, “——

Izolacje:

- przeciwwilgociowa - Sciany stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ wykonujac
hydroizolacjg. Zaleca sie zastosowanie hydroizolacji w systemie bitumicznym firmy
»IZOHAN", Izolacje pionowa wynies¢ ponad teren na wysokos¢ minimum 30cm. Izolacje
wykona¢ wg wytycznych producenta. Typ i sposéb wykonania izolacji dobra¢ po uprzednim
sprawdzeniu warunkow wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestyci.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Zaproponowano stolarke okienng i drzwiowg wykonang z PCV/ z drewna. Okna nalezy

montowac jak najblizej zewnetrznej krawedzi pustakdw Sciany zewnetrznej. Stolarka

- powinna spetnia¢ wymogi normowe pod wzgledem izolacyjnosci cieplnej dla odpowiedniej
strefy klimatycznej wystepujacej w miejscu planowanej inwestyciji | ochrony p. pozZ.

Zaproponowano bramy firmy ,H6rmann”, .

Elementy wykofczeniowe: g \
Podtogi — wylewka betonowa; } [},

Sciany - 3 ‘ -t ~ .“u H '1 i{a) S
AT WO i A A

Obrébki blacharskie:
Zastosowac typowe rozwigzania obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej
w kolorze pokrycia dachowego.

Kolorystyka:

Elewacje — w kolorze biatym/brazowym / jasnym pastelowym;
Cokdt — w kolorze brgzowym: o
Dach — w kolorze grafitowyrm; Lpglwwn%,

Elementy drewniane — w kolorze brgzowym.

Ochrona ciepina budynku: _

Ze wzgledu na charakter budynku (budynek nieogrzewany, pobyt ludzi — sporadyczny) nie
dokonano analizy ochrony cieplnej budynku.

Z uwagi na funkcjg budynku (budynek gospodarczy) przegrodom zewnetrznym nie s3

stawiane zadne wymagania dotyczace izolacyjnosci ciepinej. v/
./




Informacja o zasadniczych elementach wyposaZenia budowlano — instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

INSTALACJE:

- wedtug odrebnych opracowan;

1. wodociggowa — woda z sieci wodociggowej zalicznikowo z budynku le$niczéwki.
2. elektryczna — zasilanie w energie elektryczna zalicznikowo z istniejgcego budynku
gospodarczego nr 2.

Ochrona przeciwpozarowa

Klasyfikacja: budynek gospodarczy w gospodarstwie leSnym

Wysokos¢ i liczba kondygnacii:

Liczba kondygnacji nadziemnych 1 (<4)

wysokos¢ budynku 5,33m (<12,0m) —

budynek zakwalifikowano do grupy (N) budynki niskie,

Kategoria zagrozenia ludzi: PM

Jedna strefa pozarowa (cato$¢ obiektu) przy maksymalnej gestos¢ obcia-
zenia ogniowego < 500 MJ/m?

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
daé budynki i ich usytuowanie" [1] (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) - budynki
gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach
lesnych, - wg § 213 moga by¢ wykonywane bez zachowania wymaganej w § 212
klasy odpornosci pozarowej - w zwiazku z czym nie stawia si¢ wymagan w za-
kresie odporno$ci ogniowej dla poszczegdlnych elementdéw konstrukcyjnych
przedmiotowego budynku.

UWAGA ! Elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi preparatami ognio-
odpornymi do granicy trudnozapalnosci. Srodki te powinny posiadaé atesty
np. FOBOS, PYROLAK)

UWAGI KONCOWE :

Wszystkie materiaty uzyte przy realizacii przedmiotowej inwestycji musza posiadaé

wszystkie wymagane przepisami aprobaty | atesty dopuszczajace do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepisdw BHP i p. poz..

Zakres i forma projektu zostata wykonana zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych | Administracii” z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz.U. nr 120, poz. 1133 ).

Opis | cechy zastosowanych materiatéw konstrukeyijnych:

echudy beton: kiasy BL10 zwyktly;
ebeton konstrukcyjny elementéw Zelbetowych, elementéw wewnetrznych lub
zewngtrznych nie narazony na bezposrednie oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych lub
Srodkéw odladzajgcych : €20/25 (B25) zwykly zageszczany mechanicznie;

eKlasa ekspozycji: XC2(fundamenty), XCl{wierice, nadproza);

eMaksymalny rozmiar kruszywa: dg = 16 mmy;

eWiek betonu w chwili pbcigzenia; 28 dni;

estal zbrOJemowa zbrojeme gtéwne klasy AIXI (dla pretow spawanych gat. 34GS);
e5ciany z pusta KOW ceramic b, 2rm 25 -DRYEDGSYSTEM” klasy wytrzym. 15MPa;
ezaprawa cemertowa - o W) rzy %oscn na Sciskanie 10MPa — sciany fundamentowe;
ezaprawa systemowa w-plance Rorotherm-DRYFD - Sciany zewnetrzne i wewnetrzne;
edrewno konstrukcyjne lite, iglaste impregnowane przeciwogniowo NRO

i przeciwko korozji biologicznej (wg PN-EN335-1 oraz Instrukcji ITB nr
355/98). Kiasa wytrzymaloséciowa drewna (zgodnie z PN-B-02150:2000/A23
oraz PN-EN 338:2004) C24. Wymagania produkcyine i eksploatacyjne wg
PN-EN386, jak dla klasy uzytkowania 2 dia elementdvw wewnatrz budynlu.

CHO
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Deska wiatrownicowa

Grzeda 2N
6,3x 162 j";o
. Z 7L
Muroto Krokiew B — Krokiew
75575 X +4,27 / 6,3x17.5
Deska_okapowg N Lrzewigzka  Prrewigzko . Murtata
T 25x175 ) §\\ 20x20x8.3\ [ 6,3x16 15¢15 poska okapowa
i N Y |
Krokiew +2.60 A\ = ol 7T , 2,5x17,5
O s R~ » - R N
2% : §§ +2,58 ! +250 S B\ _+261
211 “ A Wieniec
Wieniec/ 5 NEA
W-1 N
Nadproze . §
N-4 N

7

+0,2 N
-908 5 N
Lawa 9 ot w078 B -
fundamenlowa RN - 1,08 _ N_ ‘ﬁ“§
Chudy beton Chudy beton /1~ -rt080— e Chudy_beton
gr. 10cm gr. 10cm (8 gr. 10cm
225, ] 240 530 225
oK o i o
;45; 195 #45# 505 L4
, 835 )
A o
UWAGA!
1. Wymiary podano w centymetrach. Rzedne podano

w metrach.

2. Siatka ze stali STS00-b lub sigtki gotowe (188,
tgczenie siatek na zaklad lz=20cm.

3. Wilgotnosc drewna uzytego do konstrukeji
nie moze by¢ wigksza niz 18%.

4. Klasa drewna uzytego do konstrukeji nie moze
by¢ mniejsza niz C24.

5. Zbrojenie plyty zelbetowe] dobra¢ na etapie
adaptacji lub projektu wykonawczego.

6. lzolacje wyciggngé no wysokos¢ 30cm ponad
poziom terenu,

7. Do wykonania hydroizolacji Sciany stykajgeych sie

Z gruntem, zgleca sie wykonanie systemu bitumicznego

firmy "IZ0HAN". Typ i sposdb izolacji dobra¢ po

sprawdzeniu warunkéw wodno—gruntowych wystepujgcych

W rmiejscu_planowanej mw_estycsz. lzolacje pionowq |
ere

!
wynes¢ S0cm ponad poziomi nu.

8. JETKA WIAZARA ZAPROJEKTOWANA JEST NA MAX.
| OBCUZENIE 50kq/m?.

|
|9, JAKO PODPORY WIAZAROW Z JETICA

PODPORE STAA A 2 DK POSROR s g
NALEZY ZAPEWNIC. MOZLIWOSG PRZESURU NA |

| JEDNEJ Z PODPOR.
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Chudy befon

—_Lawa TR Chudy belon

i RN

o 10cm fundementowa g T0cm
3% , 675 337 1225
L 60 267.5 L5, 630 #H, 292 LN
. 3215 1057 .
A
lzolocja przeciwwilgociows x?
‘Ty.nk cementowy gr. Zcm (orw o LL ) 70\,.5,10\@/\? =
Sciona fundamentowa gr. Z5cm Wdowka—betonswa gr. 10cm, .
Tynk cementowy gr. 2cm zbrojona przeciwskurczowo siatkg, Blocha / blachodochdwka %
- e zatarta na gladko Bofy 6,3x5cm/kontriaty 5x3cm
lzolacja_przeciwwilgociowa x2 . L .
LZx papa na lepiku Folia_dachowa {wiatroizolacja) 2
'Beion zatarty na gtadko gr. 10cm Wigzar dachowy / kroliew 6,3x17.5
e !Podbudowa gr. 30crn
lzalacja przeciwwilgociowa x2
Tynk _cementowy gr. 2cm
Slup zelbetowy gr. 25cm r@
Tynk_cementowy gr. Zcm @ .
L(Q Zd
lzolacja_przeciwwitgociowa x2 oo\ anlc IQ 2x_papo
Wrewko-belonowa gr. 8cm, .
. . . Deskowanie petne gr. 3,2cm
zbrojona . przeciwskurczowo siatkg,
zatarta na gladko Folia_dachowa (wiotroizolacja)
N 2x papa na lepiky Krokwie 6,3x16cm
@ oblicdula érm,zc%f” - 2 o
~ e < r ; cm
T 1 5 LWelaengi /J’\X‘:M’A‘ ch'[ eion zalarly na giadko gr.
( . J
| Pustol-POROTHERN 25 Dares” b eh o tomdploy e, Podbudows g 30cm
!
Lynk cem. ~wap. gr. 1,5cm Inwestor ¥ 2 ;,’/' ‘ J Jednostka projektowa:
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| Kostka brukowa gr. Scm

—

l,,oal 2‘1&,\§Podsypka piaskowa 5cm
I
| Podbudowa gr. 20cm

| Tynk cem.-wap. gr. 15cm _ )
| Pesten—PORORER-£5—0RYEIX” bedon Lzow\f&v

!Tynk cemA—v,y/éﬁ gr. 1,5cm
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OZNACZENIE N4 RYSUNKU (0) BO) @1 | @) o2
—_— 7]
=l |
2% l
WYMARY OTHORU So | 1200 | 2JO0-2466— 900|500 #5606~ 400
W MURZE (mm
(mm) Ho | 900 2400 2070 2070 1560 |
SZEROKOSC DRZI '
. o 880 12801280 280 |
7 OSCIEZNICA (mm) 57 1180 wg obmigru 850 050 860
WYSOKOSC SKRIYDLA 7 GORNA na budowre
BELKA OSCIEZNICY (mm) Hz 835 2050 2050 Mt 23
L
ILSTIUK | PRIYZEME |~ 3 2 L1 APALT /
ILOSC SZTUK 0GOLEW 3 2 2\ 2 % /
5 DRZWI ORZWH
Umact BRAMA CARAZOWA 7 ewnETRINE| WEWNETRZNE
5- 5
¥so
= ;E 1
UWAGA! = 9O @
1. Wymiary podano w milimetrach. @ 3] é
TR
2. Przed zamGwieniem stolarki okiennej i drzwiowej a F.
oroz bram garazowych nalezy bezwzglednie sprawdzic ':.' g
zgodnosc wielkosci otworéw z uwagi na réznorodny o
system montowania okien, drzwi | bram. %
3. Zaproponowano drewmanq stolorke ok:ennq i
i drzwiowq firmy “Gartfen”,
4. Zaproponowano bramy firmy "Hormann”.
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