INWESTOR

Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarisku
pl. Wiadystawa Bartoszewskiego 1, 80- 862 Gdansk

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa Punktu Obstugi Ruchu Turystycznego wraz parkingiem
wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz
z budowag i przebudowg infrastruktury technicznej na ptw. Westerplatte

KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria IX

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Westerplatte, 80-001 Gdansk j. ewid. 226101_1;
dz. ew. 32, 33, 34, 37, 38/2 obreb ewid. 0062,
15/1 obreb 0144

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM:

1.4.1.2.

Konstrukcja fundamentu pod pomnik

ZAKRES | DATA
OPRACOWANIA

IMIE | NAZWISKO SPEC. | NR UPRAWNIEN
PROJEKTANTA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Lukasz Dymura

Uprawnienie budowlane w specjalnoéci konstrukcyjnej do
projektowania bez ograniczen nr POM/0125/POOK/11

SPRAWDZAJACY

Data opracowania: 30.05.2023




AN
PRZEDSIEBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI ALLPLAN SP. z o.0. 1=
Ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, NIP: 967 125 78 54 ‘_" E A\ I\ A1 |

SPIS TRESCI

4.

l.
1
2.
3.
5
6
|

1

7.
8.
2

CZESC OPISOWA
PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
INWESTOR
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
ZAKRES PRAC
ROZBIORKI
FUNDAMENTY
TECHNOLOGIA PRZENIESIENIA NAPISU
UWAGI KONCOWE
ZAEACZNIKI DO PROJEKTU
Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajacych
Kopie decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajgcym uprawniert budowlanych w odpowiedniej

specjalnosci oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantdw i sprawdzajgcych do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego

oo NOULL B DMDMDMD



PRZEDSIEBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI ALLPLAN SP. z o.0.

Ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, NIP: 967 125 78 54

CZESC RYSUNKOWA

fﬁéplan

OZNACZENIE | NAZWA RYSYNKU SKALA
K-0.1 Fundamenty 1:50
K-0.2 Zbrojenie fundamentow 1:50




B B
PRZEDSIEBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI ALLPLAN SP. z o.0. s ;
Ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, NIP: 967 125 78 54 B

I CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa konstrukcji fundamentu pod pomnik na
ptw. Westerplatte, 80-001 Gdarisk.
Podstawag niniejszego opracowania jest:

. zlecenie Inwestora

. wizja lokalna

o opinia geotechniczna

o obowigzujgce przepisy i normy
2. INWESTOR

Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarisku
pl. Wtadystawa Bartoszewskiego 1, 80- 862 Gdarisk

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Westerplatte potozone jest w pétnocno-wschodniej czesci Gdanska. Obecnie pomnik znajduje
sie przed wjazdem na Westerplatte. Pomnik ma szerokos¢ ok. 12 m i wysokos¢ 2,7 m.

Celem inwestycji jest budowa Punktu Obstugi Ruchu Turystycznego wraz parkingiem
wielostanowiskowym. Projektowana przebudowa ma na celu poprawe stanu technicznego i
estetycznego infrastruktury. Inwestycja obejmuje zmiane lokalizacji pomnika z napisem Westerplatte
oraz budowe nowej konstrukcji fundamentu pod pomnik.

4. ZAKRES PRAC

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:

o rozbidrka istniejgcego fundamentu
. wykonanie nowych fundamentdéw pod istniejgcy pomnik
. przeniesienie napisu na nowo wybudowany fundament

5. ROZBIORKI
5.1 WARUNKI OGOLNEJ ROZBIORKI, SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Do rozbidrki wykorzystywane bedg narzedzia, elektronarzedzia i urzadzenia pomocnicze.
Uzywac nalezy tylko sprawnych narzedzi, nieuszkodzone, prawidtowo oprawione posiadajgce
aktualne atesty i badania. Stosowaé srodki ochrony indywidualnej. W czasie wykonywania robot
rozbidrkowych wszystkie osoby i maszyny nie uczestniczgce w danym etapie robét powinny
znajdowac sie poza strefa niebezpieczna.

Materiat rozbiérkowy powinien by¢ usuwany bezposrednio po rozbiérce. Odzyskane
materiaty nalezy sktadowac w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach. Nie wolno
obstugiwad urzadzen bez odpowiednich uprawnien i szkolen. Nie nalezy wykonywa¢ robot podczas
silnych wiatréw o predkosci ponad 10m/s oraz widocznosci mniejszej niz 30m, podczas silnych
opaddéw deszczu, Sniegu, gotoledzi oraz w nocy. Proponuje sie zabezpieczyc istniejgcg nawierzchnie
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przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie mat. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzic z
zachowaniem bezpieczenstwa publicznego. Nie dopuszcza sie zamykania drég pozarowych.

5.2 STREFA NIEBEZPIECZNA

Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy pracownikdw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp
przy wykonywaniu robot budowlanych. Teren prowadzenia zewnetrznych robot rozbiérkowych
nalezy ogrodzi¢ zgodnie z przepisami bhp, oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robét rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisdw BHP i ppoz. Przed rozpoczeciem robot demontazowych nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajace
rozbidrce, a pozostajgce w strefie wykonywanych prac. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra w
sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 ze zm.) strefe
niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6m.

53 MATERIALY POROZBIORKOWE

Materiaty porozbiérkowe po segregacji nalezy poddaé zagospodarowaniu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o ochronie srodowiska poprzez recykling i utylizacje. Materiaty wywozi¢
na biezgco. Materiaty ztomowe nalezy rozliczy¢ z zamawiajgcym, elementy stalowe jako materiat z
odzysku muszg by¢ wywiezione przez wykonawce do punktu skupu ztomu. Gruz ceglany bedzie
wywieziony na wysypisko badz przeznaczony do recyklingu.

6. FUNDAMENTY
6.1 FUNDAMENTY ISTNIEJACE

Zaleca sie rozbiorke istniejgcych fundamentéw zgodnie z opisem zamieszczonym w projekcie
technicznym.

6.2 FUNDAMENTY NOWOPROJEKTOWANE

Posadowienie nowych elementéw konstrukcyjnych zaprojektowane jako bezposrednie w
postaci bloku fundamentowego.

Fundamenty w klasie ekspozycji XC2 nalezy wykonaé z betonu C25/30 wodoszczelnosci W8 oraz stali
A-llIN i posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego C12/15 o grubosci 10cm. Otulina dolna 5cm.
Otulina gérna i boczna 3,5cm.

Przy wykonywaniu fundamentdéw nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na strukture gruntow,
stosowac sie $cisle do wytycznych zawartych w dokumentacji geotechnicznej. W przypadku
wystgpienia nasypow niebudowlanych w poziomie posadowienia, nasypy te nalezy wymienic¢. W celu
ochrony przed infiltracjg wody i uplastycznieniu gruntéw spoistych zaleca sie odseparowanie gruntu
rodzimego w poziomie spodu fundamentu za pomocg warstwy odcinajgcej z geomembrany lub
warstwg betonu podktadowego. Stosowac zasypki piaskowo-zwirowe Is>1,0 a w wypadku pojawienia
sie wody w wykopie piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa.
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Przed przystapieniem do wykonywania fundamentu odbiér wykopu przeprowadzié przez
uprawnionego geotechnika. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

Podczas prac ziemnych nalezy na biezgco kontrolowa¢ parametry gruntu, czy w znaczny
sposob nie odbiegajg od przyjetych parametréw fizyko-mechanicznych opisanych w dokumentacji. W
przypadku jakichkolwiek niescisto$ci badz nieprawidtowosci lub rozbieznosci z wynikami badan
przyjetymi do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych nalezy zweryfikowac¢ sposéb posadowienia
elementéw konstrukcyjnych.

Catosc¢ prac budowlanych i montazowych wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcow wszystkich technologii zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz
zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiadac
wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego.

UWAGA! W razie jakichkolwiek rozbieznosci nalezy skontaktowad sie z projektantem.

7. TECHNOLOGIA PRZENIESIENIA NAPISU

Przeniesienie napisu nalezy wykona¢ dwuetapowo przy wykorzystaniu dwdéch dzwigow.
Na podstawie inwentaryzacji przyjeto nastepujacy podziat blokéw oraz ich szacunkowy ciezar:
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Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé przy podnoszeniu blokéw sktadajacych sie z kilku liter,
poniewaz istnieje ryzyko odspojenia.

W pierwszej kolejnosci w celu unikniecia ewentualnych uszkodzen z pomnika nalezy
zdemontowac ptyty betonowe przedstawiajgce barwy narodowe i zachowaé do pdzniejszego montazu
po ponownym ustawieniu pomnika. Nastepnie z pomiedzy liter, ktére majg by¢ transportowane
osobno, na tyle na ile to mozliwe usung¢ wypetnienie, fugi.

W celu wstepnego uniesienia, nalezy umiesci¢ w kazdym przenoszonym bloku po co najmniej
3 kotwy z zawiesiem na kazda litere. Stosowac kotwy w postaci haka transportowego z pretem
zbrojeniowym wklejane na zaprawe klejowg np. Pfeifer RD30 lub réwnowazne. Nosnos$¢ kotew nalezy
dobra¢ do masy poszczegélnych blokéw liter. Przy uzyciu pierwszego diwigu nalezy podniesc
trawersami przymocowanymi do zwiesi tadunek na wysokos¢ okoto 20cm w celu umozliwienia
przetozenia paséw transportowych. Przy pomocy drugiego dZzwigu z wykorzystaniem zawiesi pasowych
przenies¢ tadunek na docelowe miejsce. Dobdr kotew, trawersu oraz typy zawiesi wg projektu
warsztatowego.

Dzwigi muszg by¢ obstugiwane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i wymagane
uprawnienia. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ dokumentacji techniczno ruchowej/instrukcji obstugi
uzywanych urzadzen.
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8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej.
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. ZAtACZNIKI DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie:

Budowa Punktu Obstugi Ruchu Turystycznego wraz parkingiem wielostanowiskowym, elementami
zagospodarowania terenu oraz z budowag i przebudowg infrastruktury technicznej na ptw.
Westerplatte

zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami wspdtczesnej wiedzy
budowlane;j.

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. tukasz Dymura

nr upr. POM/0125/PO0OK/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstr.-bud.
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2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz kopia
zaswiadczenia o przynaleznosci do witasciwej izby samorzgdu zawodowego

POMOROKA OKREGOWA

1ZUA TVLYRIEROW BUDOWNICTWA
Gdad . Swigtojuhske , .

?{0) b0 T‘g‘fsé’g‘l_l@;ﬁ'%oé_“73-);“ s Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.
Fax 58-301-44-98

syg. akt. 121/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15,
§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm ./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MATEUSZ DYMURA
magister inzynier
uredzony dnia 29.01.1984 r. w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0125/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Lukasz Mateusz Dymura upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
InZynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

OWQ Komisji Kwalifikacyjnej

dl&ﬂz eszek Nledostatklewmz

WICEPRZEWODNICZACY

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Mateusz Dymura

84-200 Wejherowo, ul. Rogali 13
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

liplan
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

POM-ZRH-53F-Q1Y *

Pan tukasz Mateusz Dymura o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0224/11

adres zamieszkania ul. Rogali 13, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza dodenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicziym.
§ 2. Diwiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswisdczeniem woli dodonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiascwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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