SPECYFIKACJA TECHNICZNA: SYSTEMOWY SUFIT MODUtOWY DO POMIESZCZEN CZYSTYCH (C09)

I. Parametry sufitu modutowego:

Sufit podwieszany modutowy

Panele: ptyta z sprasowanej wetny skalnej o gtadkiej powierzchni, ptyty demontowalne, ptyta o prostej krawedzi
uktadana na podkonstrukcji systemowe;j

Format (modut sufitu): 60x60 cm

Kolor paneli: biaty

Konstrukcja: systemowa, widoczna, z profili aluminiowych

Pochtanianie dzwieku: klasa A

Niska emisja czgstek: klasa I1SO 3

Klasa reakcji na ogien: Al

Odpornosc¢ na wilgo¢: do 100% RH

Stabilno$¢ wymiarowa nawet przy duzej wilgotnosci: C/ON

Produkt przeznaczony do pomieszczen czystych: Klasa 4 wg ISO (Krawedzie docietych na wymiar ptyt nalezy
pomalowac zgodnie z zaleceniami producenta)

Il. Wytrzymatosc i czyszczenie:
Ptyty, z ktérych wykonany jest sufit muszg posiadaé¢ powierzchnie gtadka, odporng na zabrudzenia oraz
pozwalajaca na czyszczenie i dezynfekcje:
- Zwiekszona wytrzymatos¢ powierzchni i odpornosé na zabrudzenia
- Odpornosé na scieranie na mokro: Klasa 5
- Odpornosé na:
- Odkurzanie
- Czyszczenie na mokro
- Czyszczenie wodg pod niskim cisnieniem (12 raz na rok)
- Czyszczenie wodg pod wysokim cisnieniem. Max. cisnienie 80 bar, min. odlegtos¢ dyszy 1 metr, rozproszenie
wody — stozek 30°, maksymalny przeptyw wody 360 I/h.
- Odpornos¢ chemiczna: Testowana zgodnie z I1ISO 2812-3:2019 i sklasyfikowana zgodnie z normg EN 12720.
Wymagana odpornosé na powszechnie stosowane detergenty i Srodki dezynfekcyjne.

lll. Odpornosé na rozwéj mikroorganizmoéw:

Wykorzystane materialy muszg posiada¢ atest higieniczny potwierdzajagcy odporno$¢ na rozwdj
mikroorganizméw:

Klasa mikrobiologiczna M1 spetniajgca wymagania Strefy 4 zdefiniowanej przez NF S 90-351:2013.

Klasa kinetyki eliminacji czgstek zgodna z CP(0,5)5 zgodnie z normg NF S 90-351:2013.

IV. Wymagania dla podkonstrukcji:
Podkonstrukcja dla sufitu podwieszanego wykonana z systemowych profili aluminiowych mocowanych do stropu
za pomocg wieszakéw o regulowanej wysokosci. Konstrukcja widoczna. Potaczenia ptyty oraz potaczenie sufitu
ze $ciang zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy opadanie pytu i kurzu.
Szerokos¢ profili: 24 mm
Wysokos¢ profilu gtdwnego i poprzecznego: 38 mm
Odpornosc¢ na korozje: Klasa D (EN13964)
Maks. ugiecie 2,5 mm Maks. ugiecie 4,0 mm
Maksymalne obcigzenie (kg/m?): | 9,9 16,5
Dodatkowe elementy takie jak profile przyscienne i klipsy dociskowe stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta.




