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Projekt tarasy / Lista opraw
29 llosé Disano llluminazione 431870-00 2578 Square - llustracje o$wietlen
con ottica quadra 4000K CRI90 40W CLD Bianco znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 431870-00 katalogu odwietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 3152 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3152 Im
Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 73 97 100 100 100
Wyposazenie: 1 x 431870-00 (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
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Scena zewnetrzna 1/ Taras 1/ Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

200

300

<

T11.07m
100

[2.95

. 0.00

0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(4.133 m, 14.671 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX]
285

Emin [1x]
3.32

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [IX]
486

10.60 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 87

Emin / Em Emin / Emax
0.012 0.007
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Scena zewnetrzna 1/ Taras 2 / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

T11.18 m

0.00

0.00 8.33 11.77 19.69m

Wartosci Lux, Skala 1 : 141

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(47.495 m, 11.617 m, 0.000 m) EI

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emln / Emax
226 5.00 378 0.022 0.013
il
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