SPECYFIKACJA TECHNICZNA: SYSTEMOWE KABINY SANITARNE

Produkt:
Kabiny sanitarne systemowe z laminatu wysokocisnieniowego (HPL)

Konstrukcja:

Kabiny o podwyzszonej odpornosci na zniszczenia przeznaczone do toalet o duzym natezeniu ruchu. Wszystkie
profile aluminiowe anodowane C-0. Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie profili posiadajgcych deklaracje RoHS.
System posiada zawiasy z samodomykaczem grawitacyjnym zapewniajgcym powrdt otwartych drzwi do
ptaszczyzny frontu kabin. Wszystkie elementy tagczone sg ze sobg wytgcznie za pomocg wkretéw z them, dzieki
czemu ztgcza sg odporne na niepozgdane luzowanie.

Drzwi i $ciany frontowe:

Drzwi i Sciany przednie zbudowane sg ze specjalnie uksztattowanych profili aluminiowych oraz ptyt: HPL (High
Pressure Laminate) grubosci 12 mm wykonanych o powierzchni odpornej na zabrudzenia i rozwdj
mikroorganizmoéw. Krawedzie ptyt s3 odpowiednie wykonczone zabezpieczajgc przed zranieniem. Zamkniete
drzwi opierajg sie o element domykowy z wygtuszajgcg gumowaq uszczelka, nie dopuszcza sie stosowania drzwi
bez elementdéw wygtuszajgcych.

Drzwi zlicowane s3 z innymi elementami frontu kabin i dajg réwna ptaszczyzne po zamknieciu Sciany frontowe
s3 mocowane do $cian pomieszczenia wyfacznie przez aluminiowe profile w ksztatcie ,,C” co zapewnia
odpowiednig sztywnos¢ i niweluje szczeliny, mocowania przez profile z tworzywa lub katowniki nie jest
dopuszczane.

Kabiny spiete sg géornym profilem stezajacym.

Sciany dziatowe i boczne:
Sciany dziatowe i boczne wykonane s3 z laminatéw HPL w kolorze frontu.

Okucia:

Zawias ze stali nierdzewne] posiada samodomykacz w postaci wktadki z poliamidu oraz sworzniem ze stali
hartowanej o $rednicy 6 mm, celem zapewniania trwatosci na 200 000 cykli otwarcia/zamkniecia. Wktadka
poliamidowa w zawiasie zapobiega ocieraniu metal o metal i zapewnia wysokg wytrzymatosé zawiasu. Zawiasy
montowane sg do waskiej krawedzi ptyty w ilosci 2 lub 3 szt. na skrzydto drzwiowe. Cylinder zawiasu o Srednicy
14 mm +1 mm, wysokos¢ zawiasu 92 mm 1 mm zapewnienie minimalisty wyglad od zewnatrz.

Wsporniki wykonane ze stali nierdzewnej regulowane o wysokosci 170-188 mm daje mozliwos¢ tatwego
poziomowania $cianek. Regulacja wysokosci wspornikdw +/- 20 mm. Zapewni¢ przeswit nad posadzka
o wys.15 cm.

Rdzen ze stali nierdzewnej zapewnia wieloletnie uzytkowanie bez koniecznosci zabiegéw konserwacyjnych.
Srednica korpusu wspornika 20 mm, $rednica ostony 23 mm.

wsporniki dla ptyt 10-18 mm montowane do boku ptyty, dla ptyt 28 mm i grubszych wkrecane w rdzen ptyty.
Wsporniki mocowane do posadzki przez rozete montowana na dwa kotki rozporowe, ostonietg stalowym
talerzykiem.

Zamkopochwyt to specjalnie zaprojektowany zespolony zamek i pochwyt wykonany z wysokiej jakosci metalu.
Zamek posiada wskaznik zajetosci (biato czerwony) z mozliwoscig awaryjnego otwarcia od zewnatrz. Skok rygla
jest sygnalizowany co 90 stopni kliknieciem.

Kolorystyka:
Wszystkie elementy z ptyty HPL w kolorze RAL7024.
Profile i okucia ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.

WYMIARY STANDARDOWE:

Szerokos¢ drzwi: 800 mm
Gtebokos¢: zgodnie z rzutami
Wysokosé: 2030 mm



