N3W3—-Centrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna

w wykonaniu zewnetrznym o wydajnosci Vn=2100 m3/h, Vw=2100 m*/h,

dP=320 Pa, nagrzewnica/chfodnica z bezposrednim  odparowaniem
o mocy Qg=14,2 kW, wyposazony w krzyzowy wymiennik odzysku ciepfa,
sekcja ttumienia, sekcja filtrow klasy G4 i F7,

JZ6.—jednostka zewnetrzna do nagrzewnicy i chiodnicy

cigzar centrali wentylacyjnej 420 kg

z bezposrednim odparowaniem w centrali went. N3W3
agregat skarplajgcy o mocy chiodniczej / grzewczej
Qy=9,6 kW, grzewczej Qg=14,2 kW, Pel.=3,9 kW,

cigzar 144 kg

Przewdd YDY 5x2,5 mm2
do tablicy wentylacji TW—1

JZ3.— jednostka zewnetrzna

agregat skraplajgcy o mocy chiodniczej
Q=155 kW, Pel.=5,2 kW, ciezar 104 kg

Przewdd YDY 5x2,5 mm2
do tablicy wentylacji TW-1

czerpnia powietrza
na kanale 800x400

LEGENDA |E:

—3f wypust 3f zasil. kuchni elektrycznej

elektroniczny zawdr rozprezny + moduf sterujgcy
kanafowa nagrzewnica,/chfodnica

Z bezposrednim odparowaniem

Przewdd YDY 5x2,5 mm2
do tablicy wentylacji TW-1
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LEGENDA-KLIMATYZACJA:

projektowana instalacja chtodnicza uktadu VRV

projektowana instalacja odprowadzania skroplin
z klejonego grubosciennego PVC

- parter, 1, II pietro, piwnica -

istniejgca kanalizacja sanitarna

-6

projektowany pion instalacji odprowadzania skroplin

projektowany pion instalacji chtodniczej

syfon z suchym mechanicznym zamknieciem
przeciwzapachowym i czyszczakiem,

z zasyfonowaniem wodnym min. 10 cm,

w przypadku zabudowy z dostepem przez
drzwiczki rewizyjne

v SYFON

[ - jednostka wewnetrzna nascienna

b jednostka wewnetrzna - kanatowa

< - tréjnik instalacji chtodniczej

PS

—& - punkty state mocowania instalacji chtodniczej

UWAGA:

1.

Nalezy zwr6cic szczegdlna uwage na istniejaca infrastrukture
techniczna ( inst. elektryczne, teletechnike, inst. wod-kan i C.O.).
zabudowang w bruzdach $ciennych, zabudowach G-K oraz prowadzona
w korytach PVC inst. sieciowa systemu informatycznego.

Na etapie robét budowlanych nalezy przewidzie¢ mozliwosé zmiany
trasy instalacji chtodniczej, elektrycznej,automatyki oraz inst.
odprowadzania skroplin w przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami
jak w punkcie nr 1.

Odprowadzenie skroplin nalezy wykonac do istniejacej kanalizacji
sanitarnej z wpieciem poprzez zasyfonowanie syfonem suchym
wyposazonym w zabezpieczenie przeciwzapachowe, wyposazony w
rewizje. W przypadku stwierdzenia niedroznosci istniejacej kanalizagji
sanitarnej nalezy wykonac jej czyszczenie lub wykonac¢ pion instalagji
do odprowadzania skroplin i sprowadzenie go do piwnicy z wpieciem
do istniejacych lezakéw kanalizacji sanitarnej z zasyfonowaniem j/w.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji jednostek klimatyzacyjnych w
pomieszczeniach, po uzgodnieniu ich lokalizacji z uzytkownikiem.

PRZYBORY SANIT./URZADZENIA:

- zzw Zawor zimna woda

- pt Pluczka toaletowa
gw Wylewka natryskowa/wannowa

<> um Wylewka umywalkowa
syfon Syfon z zabezp. wodnym min 15 cm
R Rewizja

Pion inst. p. pozarowej

@ Pion inst. wodnej

LEGENDA-WENT. MECH.:

INST. WENT. NAWIEWNEJ - N1
INST. WENT. WYWIEWNEJ - W1
INST. WENT. NAWIEWNEJ - N2
INST. WENT. WYWIEWNEJ - W2

Miejsca przejs¢ kanatéw przez strop nalezy
uszczelni¢ pozostawiajgc szczeling dylatacyjna.
Przed zamoéwieniem ksztattek i kanatéw
wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Kanaly i ksztattki fgczace urzgdzenia z instalacjg
zamawiac po sprawdzeniu wymiarow

na budowie.

Kanaty wentylacyjne podwieszaé¢ do konstrukc;ji
budynku stosujac standardowe zawiesia.
Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami
technicznymi.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie otwory rewizyjne
umozliwiajgce dostep do przepustnic
regulacyjnych, mechanizmoéw (sitownikéw)

oraz wentylatorow umieszczonych w zabudowie
statej i w stropie podwieszanym.

W miejscach uzasadnionych technicznie

na kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne.
PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ STROPY
I SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO
NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEZY WYKONAC
W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJEI TYCH

ELEMENTOW.

LEGENDA-WOD-KAN.:

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieptej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji deszczowej

INVENT roied oo camenens o

ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
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PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY
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INSTALACJE SANITARNE i ELEKTR.
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