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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ZAMIENNEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa czesci pomieszczen hali widowiskowo-
sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu.

Zmiany dotyczg:

- zmiana lokalizacji jednostek klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej

- zmiana w zakresie lokalizacji uktadéw wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- zmiana w zakresie zasilania sitowego jednostek klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO | PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

2.1. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE PROJEKTOWANEJ PREZEBUDOWY.
Gtéwne elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku znajdujg sie obecnie w DOBRYM stanie
technicznym. Projektowana przebudowa nie bedzie miata istotnego wptywu na poziom obcigzen
istniejgcej konstrukcji budynku.
Zamurowania otwordow w scianach nosnych nalezy wykonac z cegly petnej klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M5.

Nadproza w projektowanych otworach drzwiowych o rozpietosci w sSwietle ok. 1m nalezy wykonad z
dwach belek stalowych IPN 160, powyzej 1m - z dwdch belek stalowych IPN 180. Belki opierac na
poduszce cementowej gr. 10cm. Minimalne oparcie na $cianach to 20cm. W nowo projektowanych
$cianach zaprojektowano nadproza w postaci belek prefabrykowanych L-19. Belki nalezy umiesci¢ w
bruzdach wykutych w $cianie ponad miejscem projektowanego otworu. Otwdr na drzwi mozna
wykonaé dopiero po osadzeniu belek z obu stron sciany.

Konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjne i agregaty chtodnicze zewnetrzne wykona¢
jako spawang z profili zamknietych — RK100x80x4, RK80x40x4 i RK40x40x4. Stal konstrukcyjna
klasy S235JR. Stupki konstrukcji wsporczej dla centrali wentylacyjnej N2W2 posadowionej przy
gruncie mocowane do tawy fundamentowej o grubosci 20 cm. Konstrukcje wsporczg dla centrali
wentylacyjnej N3W3 wykona¢ na wsporniku mocowanym do konstrukcji zelbetowej i
murowanych scian budynku.
Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ powtoka malarskg do kategorii korozyjnosci atmosfery
C3 (wg PN-EN I1SO 12944) np.
- Farba podktadowa: poliwinylowa grubo powtokowa antykorozyjna.
- Farba nawierzchniowa: emalia poliwinylowa chemoodporna

(kolorystyka wg preferencji Inwestora)
Grubosci powtok:
- podktfad: - 2x60um = 120Um
- nawierzchniowa - 8,0um (jedna warstwa)
Przygotowanie podtoza (minimalne): St2
Srodowisko korozyjne: C3 wg PN-EN ISO 12944-5:2009
Zastosowana stal klasy S235JR, elektrody EB 1.46.

Konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng w przestrzeni dachowej wykonac jako spawang
z profili zamknietych — RK80x40x4 i RK40x40x4, opartg na konstrukcji pomiedzy dwoma
kratownicami oraz wspartg na elementach konstrukcyjnych dachu. Stal konstrukcyjna klasy
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S235JR. Stupki konstrukcji wsporczej mocowane do paséw gérnych kratownic dachowych, kazda
z konstrukcji wsporczej central winna byé oparta co najmniej na dwdch sgsiednich dzwigarach
dachowych.

Szczegbétowe rozwigzania wg czesci rysunkowe;j.

Przejscia instalacyjne w $cianach konstrukcyjnych o $rednicy do B200mm nie wymagajg zadnego
zabezpieczenia konstrukcyjnego. Przejscia wykonywac w rurach ostonowych o $rednicy
1,5x$rednicy przewodu. Wypetnienia pomiedzy rurg ostonowa a przewodem uszczelni¢ za
pomocg mas trwale elastycznych (lub zastosowac systemowe przejscia przez $ciany).

W $cianach dziatowych z ptyt g-k na ruszcie systemowym przewody nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni pomiedzy ptytami, ktérg nalezy jednostronnie odstonié przez wyciecie ptyty. W celu
uzupetnienia poszycia Sciany krawedzie ptyt nalezy sfazowac. Potgczenia ptyt wypetni¢ masg
gipsowa na siatce z wtékna szklanego.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk
247/99/DUW
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3.

INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJI KOMFORTU ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

3.1. KLIMATYZACJA KOMFORTU

3.1.1.  OPIS ROZWIAZANIA

Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie przez system o zmiennym przeptywie czynnika (np. VRV,
VRF). Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie za pomocg klimatyzatoréw podwieszanych z 4
kierunkowym nawiewem, klimatyzatoréw kanatowych dla pomieszczen sal éwiczen i fitnessu oraz
klimatyzatorach nasciennych w biurach - z opcjg pracy catorocznej.

Zadaniem instalacji klimatyzacji komfortu jest odprowadzenie zyskéw ciepta pochodzacych od
promieniowania stonecznego, od zyskdw ciepta z pom. hali przemystowe] oraz tych powstajgcych w
pomieszczeniu. Najwiekszy udziat w sumie zyskéw majg zyski pochodzace od promieniowania
stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie przeszklone (okna), od oséb przebywajacych w
pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przez urzadzenia elektroniczne takie jak komputery, monitory,
drukarki, urzagdzenia ksero dla biur oraz urzadzenia do ¢éwiczen w salach ¢wiczen, a takze ciepto bedace
efektem ubocznym oswietlenia pomieszczen.

Uktad chtodniczy (uktad jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami wewnetrznymi)
wykonany jest z rur miedzianych w izolacji.

W obiekcie projektuje sie uktad VRV lub VRF. Agregaty chtodnicze umieszczone na zewnatrz budynku,
na dachu budynku na konstrukcji wsporczej oraz podwieszane do $ciany zewnetrznej. Przewidziano
wykonanie odprowadzenia skroplin z agregatéw chtodniczych do kanalizacji zewnetrznej deszczowej
(na dach oraz na teren zielony).

Uktady posiadajg indywidualne sterowanie jednostkami wewnetrznymi. Przewidziano sterowanie
uktadem klimatyzacyjnym przy pomocy sterownikdw nasciennych. Sterowniki indywidualne nalezy
zlokalizowaé¢ w kazdym z obstugiwanych pomieszczen.

3.1.2.  INSTALACJA CHtODZENIA POMIESZCZEN

Chtodzenie w okresie letnim i ogrzewanie w okresie przejsciowym pomieszczen realizowane jest przez
system klimatyzatoréw ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego — system VRV lub VRF.
Projektuje sie trzy systemy klimatyzatoréw sktadajace sie z agregatow chtodniczych podtaczonych do
jednostek wewnetrznych obstugujacych poszczegdlne pomieszczenia w budynku, zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.

VRV lub VRF to system utworzony z klimatyzatoréw freonowych (z czynnikiem chtodniczym R410A), z
wspadlng jednostka centralng. Instalacja catkowicie niezalezna od centralnej instalacji grzewczej,
wypetniona freonem, pracuje w systemie pomp ciepta. Kazda jednostka wewnetrzna wyposazona jest
w sterownik umozliwiajgcy petng kontrole pracy. Wszystkie potagczone z jednostkg centralng tworzg
spodjnga instalacje nadzoru, z funkcjami monitoringu pracy jednostki zewnetrznej i wewnetrznych,
programami dobowymi i tygodniowymi, opcjami oszczednosci energii, self-testem i mozliwoscig
wigczenia do BMS. System akceptowany przy certyfikacji ISO 14000.

3.1.3.  INSTALACJA CZYNNIKA CHLODNICZEGO

Instalacje czynnika chtodniczego wykona¢ z rur miedzianych z atestem dla czynnika chtodniczego
R410A. taczenia odcinkéw - za pomocg potgczen mufowych fgczonych lutem srebrnym na goraco.
Odgatezienia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych wykona¢ za pomocg fabrycznych tacznikow
instalacyjnych typu KHR, gwarantujgcych odpowiednie rozptywy hydrauliczne. Instalacje wykona¢
zgodnie ze schematem dostarczanym przez producenta. Podtgczenia klimatyzatoréw i agregatow
wykonywac za pomocg potgczen kotnierzykowanych, prefabrykowanych bezposrednio na montazu
oraz fabrycznych ztaczy gwintowanych.
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Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytach instalacyjnych montowanych w szachtach technicznym,
zabudowie sufitu podwieszanego.

Przejscia przewodéw freonowych przez sciany budynku wykonac z zastosowaniem stalowych
grubosciennych rur ostonowych lub rur ostonowych PVC. Szczeliny wypetni¢ wetng mineralng i masg
elastyczng. Przejscia przez Sciany i stropy instalacji freonowej zabezpieczy¢ masg ( pianka ) o
odpornosci ogniowej przegrod budowlanych zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej.

Magistralne przewody instalacji chtodniczej prowadzi¢ w zabudowanym szachcie technicznym, w
przestrzeni stropu podwieszanego i pod stropem.

Instalacje chtodnicze spawac w ostonie azotowej cisnieniem od 0.01 do 0.005 bar, w celu unikniecia
powstawania zgorzeli.

Wykonaé kompensacje wydtuzen termicznych instalacji stosujgc samokompensacje oraz kompensatory
U-ksztattowe. W Srodku dtugosci kompensatoréw oraz w srodku odcinkéw prostych instalowaé punkty
state. Pozostate podpory instalacyjne zastosowac przesuwne.

Po zakonczonym montazu wykonac 24 godzinng prébe cisnieniowg napetniajgc instalacje azotem
technicznym do cisnienia 40 bar. Nastepnie wykona¢ dwukrotne osuszanie prézniowe do ci$nienia -785
mbar. Osuszanie prézniowe przerwac po osiggnieciu znamionowego podcisnienia napetniajac
instalacje azotem technicznym do cisnienia 1 bar. Po wykonaniu osuszania, instalacje dopetnic¢
czynnikiem R410A w ilosciach podanych w projekcie.

Po udanej prébie cisnieniowej wszystkie instalacje czynnika chtodniczego izolowac termicznie
otulinami z pianki chlorokauczukowej o grubosci min 9,5 mm. taczenia izolacji wykona¢ za pomocg
tasmy samoprzylepnej chlorokauczukowej.

Catosc instalacji VRV ( VRF ) powinna wykonywac firma posiadajgca autoryzacje producenta i
Swiadectwo kwalifikacji.

3.1.4. SKROPLINY

Zastosowane jednostki klimatyzacyjne podstropowe i kanatowe wyposazone sg w fabrycznie
montowane pompki kondensatu. W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji grawitacyjnego
odprowadzania skroplin z uwagi na niezawodno$¢ dziatania tej instalacji.

Instalacje przewodow skroplinowych z klimatyzatorow podtgczone sg do przewoddw zbiorczych i dalej
do pionu kanalizacyjnego. Przewody poziome prowadzone sg ze spadkiem 0,5-2% w kierunku odptywu.
Zejscie pionowe instalacji nalezy wykona¢ w korycie PVC.

Instalacje odprowadzania kondensatu nalezy zaizolowac¢ termicznie-zabezpieczenie przed
wykraplaniem sie wody w przegrodach budowalanych. Przejscia skroplin w stropach i scianach nalezy
wykonaé poprzez przewierty do srednicy 50-65 mm.

Instalacje przewoddw skroplinowych wykonac z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych grubosciennych
PVC klejonych. Urzadzenia klimatyzacyjne podtgczy¢ do indywidualnych przewoddéw skroplinowych z
zastosowaniem grawitacyjnego systemu odprowadzania kondensatu. W miejscach uzasadnionych
technicznie, gdzie wykonanie grawitacyjnego systemu odprowadzania skroplin bedzie technicznie
niemozliwe lub kosztowne w wykonaniu nalezy zamontowac¢ pompke skroplin z odprowadzeniem
kondensatu w przestrzeni sufitu podwieszanego do systemu grawitacyjnego odprowadzania skroplin
lub do kanalizacji. Grawitacyjng instalacje odprowadzania kondensatu nalezy sprowadzi¢ do pionu
kanalizacji w poblizu strefy biurowej. Wprowadzenie skroplin do pionéw kanalizacji z zastosowaniem
zasyfonowania przewodu skroplinowego gwarantujgcym utrzymanie wysokosci zamkniecia wodnego
minimum 150 mm i mozliwoscig zalewania w okresie zimowym, z mechanicznym zabezpieczeniem
przeciwzapachowym oraz z rewizjg. Na instalacji odprowadzania skroplin w miejscach uzasadnionych
techniczne nalezy montowac rewizje ( zmiany kierunkdw instalacji, na dtugich odcinkach itp.).

3.1.5.  STEROWANIE JEDNOSTKAMI WEWNETRZNYMI ORAZ ZABEZPIECZENIE WYCIEKU FREONU

W projektowanej instalacji klimatyzacji przewidziano indywidualne sterowanie poprzez zastosowanie
w pomieszczeniach nasciennych sterownikéw.
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System klimatyzacji posiada wtasne sterowniki. Okablowanie wykonaé wedtug zgodnie z wytycznymi
oraz instrukcjg producenta systemu klimatyzacji.

Indywidualna regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterowniki z menu w jezyku
polskim/angielskim oraz wbudowanym czujnikiem temperatury, montowane bezposrednio w
pomieszczeniu wyposazone w funkcje:

- ograniczenia zakresu temperatur pozwalajgcego unikngé nadmiernego ogrzewania lub chtodzenia.
Oszczednos$¢ energii przez okreslenie dolnej temperatury granicznej dla trybu chtodzenia i gérnej
temperatury granicznej dla trybu ogrzewania.

- wyswietlania liczby kW/h pokazujgcej zuzycie energii elektrycznej w ostatnim dniu/miesigcu/roku
- funkcje zatrzymania

- podtaczenia czujnika obecnosci i czujnika podtogowego (dostepne w kasecie z nawiewem
obwodowym)

- automatycznego resetowania nastawy temperatury

- programowanego zegara wyfaczenia

- mozliwosci ustawienia maksymalnie 3 niezaleznych harmonogramoéw, uzytkownik sam moze tatwo
zmienia¢ harmonogram w ciggu roku (np. letni, zimowy, przejsciowy)

- mozliwosci indywidualnego ograniczania funkcji menu

- tatwos¢ konfiguracji: przejrzysty graficzny interfejs uzytkownika zapewniajgcy zaawansowane
ustawienia menu

- zegara czasu rzeczywistego z funkcjg automatycznej aktualizacji na czas letni

- podtrzymywania zasilania, w przypadku awarii zasilania, wszystkie ustawienia zostang zachowane
przez okres do 48 godzin.

3.1.6.  ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Projektowane instalacje nie naruszajg systemow ochrony pozarowej budynku. Instalacje agregatow
chtodniczych nalezy wtgczy¢ do istniejgcego systemu SAP w zaktadzie produkcyjnym.

3.1.7.  WYTYCZNE BRANZOWE

a. WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNE)

Wykonaé:
- zasilanie klimatyzatoréw (jednostek wewnetrznych - 230V),
- zasilanie jednostek zewnetrznych (skraplajgcych) systemu VRV —400 V,
- podtaczenie jednostek zewnetrznych VRV / VRF do uziemienia
- uziemienie obudowy pod urzadzenia klimatyzacyjne oraz agregaty VRV, VRF instalacji
freonowej,

b. WYTYCZNE TELETECHNICZNE, ENERGETYCZNE

Z uwagi na mozliwos¢ kolizji z istniejgcy instalacjg teletechniczng ( sie¢ LAN ), szynoprzewodami oraz
instalacjg sprezonego powietrza nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ ich przetozenia w obrebie lokalizacji
urzadzen na zadaszeniu sekcji biurowej.

c. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Wykonaé:
- wykonanie ramy konstrukcyjnej pod agregaty chtodnicze,
- przekucia na prowadzenie przewoddéw freonowych oraz instalacji elektrycznych i automatyki,
- wykonanie ram i konstrukcji wsporczej pod agregaty chtodnicze
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- wykonanie przebic i przewiertéw w konstrukcji budynku, wykonanie uszczelnien i przejsc
dachowych szczelnych

- wykonanie sufitéw podwieszanych kasetonowych pod zabudowe instalacji klimatyzacyjnej (
dostosowanie do urzadzen ).

d. AUTOMATYCZNA REGULACIA

System VRV/VRF posiada wtasne sterowniki. Okablowanie wykona¢ wedtug instrukcji producenta oraz
zgodnie z projektem automatyki. Automatyka przystosowany do mozliwosci wspdtpracy z BMS.

e. WYTYCZNE BRANZY SANITARNE)J

Wykonaé odprowadzenie skroplin do kanalizacji z zamknieciem wodnym i przeciwzalewowym, wg
opisu powyzej.

3.2. WENTYLACJA MECHANICZNA
Pomieszczenia przeznaczone do wentylacji mechanicznej stanowig pomieszczenia biurowe.

3.2.1.  KANALY | KSZTALTKI WENTYLACYJNE, TLUMIKI AKUSTYCZNE, SPOSOB REGULACJI DYSTRYBUCI
POWIETRZA

Wewnatrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i ksztattki wentylacyjne prostokatne typu
A/l wg. KB1-37.5.(9) i okragte typu B/I wg KB1-37.5.(8) z blachy stalowej ocynkowanej tgczone
profilami ,Gebhardt”, na uszczelke gumowa na catej szerokosci kotnierza. Kotnierze nalezy tgczy¢ na
$ruby kadmowe. Mocowanie kanatéw do $cian i stropéw wg KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy podpér
wykonanych z katownikéw stalowych o szerokosci 20 mm i podwieszen tzw. gwinsztagéw o 8mm.
Mocowania rozmieszczone muszg by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1000 mm. W kanatach nalezy
stosowac takze otwory rewizyjne w miejscach uzasadnionych technicznie. Wszystkie przewody
znajdujace sie wewnatrz budynku nalezy obudowaé ptytami kartonowo-gipsowymi lub prowadzié¢ w
przestrzeni miedzystropowej, wg PT architektury. Kanaty nalezy wykonac¢ w klasie szczelnosci A wedtug
Rozporzadzenia MI (Dz.U. 02.75.690). Natomiast centrala rekuperacyjna musi posiadac ,,Certyfikat
szczelnosci TUV EN-1886", ISO 14001, EUROVENT.

W celu ochrony akustycznej nawiewne i wywiewne przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matami
lamelowymi z wetny szklanej pokrytej jednostronnie folig aluminiowg, o grubosci 50 mm, a jako
elastyczne przewody okragte typu flex nalezy stosowac te, w otulinach z wtékien szklanych grubosci
30mm.

Projektowane centrale rekuperacyjne oraz inne urzgdzenia stosowane w przedstawionym rozwigzaniu
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane (z dnia 7 czerwca 2018 r. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1202, z pdzn. zmianami) muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne.

Projektowane urzgdzenia majg zapewnié energooszczedng prace systemu wentylacji mechanicznej
dzieki zastosowanym blokom odzysku ciepta oraz dziataniu automatyki. W projektowanych uktadach
nawiewno-wywiewnych przewidziano zastosowanie wymiennikéw przeciwpradowych i krzyzowych do
odzysku ciepfta.

Centrale rekuperacyjne nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne po stronie nawiewnej i wywiewu.
Wszystkie projektowane wentylatory przystosowane sg do napieciowej regulacji predkosci obrotowej.
Wyposazenie centrali wentylacyjnej w automatyke realizuje na podstawie asortymentu dostawcy
projektowanych urzadzen. Razem z centralg wentylacyjng nalezy dostarczyé wytgczniki serwisowe.
Automatyka centrali wentylacyjnej przystosowana do wspétpracy z BMS.




INVE NT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWE)J
PRZY UL. MICKIEWICZA 2 W STRZEGOMIU

W obiekcie do wentylacji pomieszczen przewidziano zastosowanie sterownikdw z czujnikami jakosci
powietrza i CO2, wspodtpracujgcych z centralami wentylacyjnymi wyposazonymi w falowniki do ptynnej
regulacji wydajnosci uktadéw wentylacji mechanicznej.

3.2.2. LOKALIZACJA URZADZEN

Rozmieszczenie centrali wentylacyjnej uktadu N1W1 przewidziano w przestrzeni dachowej, centrala
wentylacyjna uktadu N2W?2 zlokalizowano na gruncie na ramie nosnej wibroizolacyjnej posadowione;j
na fundamencie oraz centrale wentylacyjng uktadu N3W3 zlokalizowano na ramie wspornikowej
montowanej do $ciany oraz wienica budynku na ramie nosnej wibroizolacyjnej wykonanej wg projektu
konstrukcji.

3.2.3. ORGANIZACJIA WYMIANY POWIETRZA

Projektowane uktady wentylacji mechanicznej dziatajg w ukfadzie réwnoczesnego nawiewu i wywiewu
powietrza lub tylko wywiewu, w uktadzie otwartym i majg zapewnié¢ w wentylowanych
pomieszczeniach odpowiednia, zgodng z wymogami: krotno$¢ wymian, czystos$¢, oraz w okresie
zimowym odpowiednig temperature powietrza nawiewanego, z zachowaniem odpowiedniego ukfadu
cisnien w pomieszczeniach.

W celu zapewnienia prawidtowego rozdziatu powietrza w wentylowanych pomieszczeniach projektuje
sie uktady nawiewno-wywiewne oraz wywiewne z organizacjg wymiany powietrza typu géra — gora, z
uwzglednieniem wydajnosci i zasiegu dziatania nawiewnikéw. Przewidziano zastosowanie
nawiewnikow i wywiewnikéw typu anemostaty, dysze nawiewne typowe z przepustnicami powietrza.

3.2.4. OCHRONA P. POZAROWA

Nie przewiduje sie stosowania klap p. pozarowych w obiekcie na projektowanych uktadach
wentylacyjnych.

3.2.5. CZERPNIA I WYRZUTNIA

Przewidziano czerpnie powietrza Swiezego i wyrzutnie $cienne wyposazone w zZaluzje deszczowe oraz
siatki ochronne. Dla central wentylacyjnych zewnetrznych przewiduje sie zastosowanie czerpni
montowanych na kanatach wentylacyjnych oraz wyrzutni powietrza typu B.

3.2.6. UKtADY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Pomieszczenia przeznaczone do wentylacji mechanicznej stanowig pomieszczenia sal fitness i sal
¢wiczen.

Przewidziano zastosowanie:

N1W1 - Centrala wentylacyjna w wykonaniu do podwieszenia, obstuga od géry, o wydajnosci Vn=1940
m3//h, Vw=1940 m3//h, dP=300 Pa, nagrzewnica/chtodnica z bezposrednim odparowaniem

o mocy Qch=10,6 kW, Qg=12,1 kW, wyposazona w krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, sekcja
ttumienia, sekcja filtrow klasy G4 i F7, ciezar centrali wentylacyjnej 230 kg.

Centrala wentylacyjna wyposazona w falownik do ptynnej regulacji wydajnosci centrali wentylacyjne;j.
Centrala wentylacyjna wyposazona w sekcje chtodnicy / nagrzewnicy z bezposrednim odparowaniem.
Posadowienie na ramie konstrukcyjnej - wg projektu wykonawczego konstrukgcji.
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Uktad N1W1
Nr. ) tobi toot | NAWIEW WYWIEW
Nazwa Powie- | Kuba- — -1 —1 Uktad
pom. pomieszczenia rzchnia | tura 0oz OC |ilos¢ krotnosé | ilosé krotnos¢ cisnien
pow. pow.
- - m° m> °C °C |m’h |h* mh  |h* %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 15 | Pom. sali éwiczen 117,10 | 468,40 | 18 22 1920 |4,1 1920 |41 0,0
T 1920 m’h 1920 m’h
NAWIEW WYWIEW

N2W?2 — Centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym, o wydajnosci Vh=2700 m3//h, Vw=2700
m3//h, dP=340 Pa, nagrzewnica/chtodnica z bezposrednim odparowaniem

o mocy Qch=15,8 kW, Qg=17,1 kW, wyposazona w krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, sekcja
ttumienia, sekcja filtrow klasy G4 i F7, ciezar centrali wentylacyjnej 480 kg.

Centrala wentylacyjna wyposazona w falownik do ptynnej regulacji wydajnosci centrali wentylacyjnej.
Centrala wentylacyjna wyposazona w sekcje chtodnicy / nagrzewnicy z bezposrednim odparowaniem.

Posadowienie na ramie konstrukcyjnej na fundamencie betonowym - wg projektu wykonawczego
konstrukcji.

Nr. . tobl tonr | NAWIEW WYWIEW
Nazwa Powie- | Kuba- r— -1 —1 Uktad
pom. pomieszczenia rzchnia | tura oz OC |ilos¢ krotnos¢ | ilosé krotnos¢ | cisnien
pow. pow.
- - m* m> °C °C |m’h |h” m°h |h™ %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
116 Pom. sitowni 193,50 | 774,00 | 18 22 2700 |3,5 2700 |3,5 0,0
T 2700 mih 2700  m°h
NAWIEW WYWIEW

N3W3 — Centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym o wydajnosci Vh=2100 m3//h, Vw=2100
m3//h, dP=320 Pa, nagrzewnica/chtodnica z bezpos$rednim odparowaniem o mocy Q/ch=11,6 kW,
Qg=14,2 kW, wyposazony w krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, sekcja ttumienia, sekcja filtrow klasy
G4 i F7, ciezar centrali wentylacyjnej 420 kg.

Centrala wentylacyjna wyposazona w falownik do ptynnej regulacji wydajnosci centrali wentylacyjnej.
Centrala wentylacyjna wyposazona w sekcje chtodnicy / nagrzewnicy z bezposrednim odparowaniem.
Posadowienie na ramie konstrukcyjnej - wg projektu wykonawczego konstrukcji.

Uktad N3W3
N Nazwa Powie- | Kuba- | ool | (NAWIEW _{WYWIEW —{ Uktad
pom. pomieszczenia rzchnia | tura oz OC |ilos¢é krotnos¢ | ilosé krotnosé cignien
pow. pow.
- - m° m> °C °C |m’h _|h* m’h_|h* %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 4 Pom. fithess 124,00 | 496,00 | 18 22 2100 [4,2 2100 [4,2 0,0
T 2100 m%h 2100 m’h
NAWIEW WYWIEW

3.2.7. WYTYCZNE BRANZOWE




INVE NT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWE)J
PRZY UL. MICKIEWICZA 2 W STRZEGOMIU

a. WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Wykonaé:
- zasilanie central wentylacyjnych - zasilanie wentylatoréow 2 x 1,15 kW — 400V,
- uziemienie obudowy centrali, kanatéw wentylacyjnych, nagrzewnicy
- uziemienie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng

b. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Wykonaé:

- przekucia na prowadzenie kanatow wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznych i automatyki,

- wykonanie ram i konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng dachowg,

- wykonanie wzmocnien konstrukcyjnych dachu w przybuddwce i wykonanie konstrukcji
wsporczych pod centrale wentylacyjne podwieszane,

- wykonanie przejs¢ instalacyjnych w konstrukcji budynku, wykonanie uszczelnien i przejsc
dachowych szczelnych

- wykonanie sufitéw podwieszanych kasetonowych pod zabudowe nawiewnikow i
wywiewnikéw.

c. AUTOMATYCZNA REGULACIA

Automatyka i sterowanie dostarczona przez dostawce i producenta centrali wentylacyjnej i urzadzen
do dystrybucji powietrza wentylujgcego. Automatyka przystosowany do mozliwosci wspétpracy z BMS.

d. WYTYCZNE BRANZY SANITARNEJ

Wykona¢ odprowadzenie skroplin do kanalizacji z zamknieciem wodnym ( z mechanicznym
zabezpieczeniem przeciwzapachowym ) i przeciwzalewowym z wymiennika ciepta i chtodnicy w
centrali wentylacyjnej.

3.3. UKLAD UZDATNIANIA POWIETRZA W CENTRALI WENTYLACYJNEJ ( GRZANIE / CHLODZENIE )

3.3.1. OPISROZWIAZANIA

Zaprojektowane centrale wentylacyjne wyposazone w chtodnice / nagrzewnice z bezposrednim
odparowaniem.

Parametry urzadzen:

Dla centrali wentylacyjnej N1W1 - uktad JZ4.:
agregat skraplajgcy o mocy chtodniczej / grzewczej
Q/ch=8,6 kW, grzewczej Q/g=12,1 kW, Pel.=3,9 kW

Dla centrali wentylacyjnej N2W?2 - uktad JZ5.:
agregat skraplajgcy o mocy chtodniczej / grzewczej
Q/ch=12,8 kW, grzewczej Q/g=17,1 kW, Pel.=5,6 kW

Dla centrali wentylacyjnej N3W3 - uktad JZ6.:
agregat skarplajgcy o mocy chtodniczej / grzewczej
Q/ch=9,6 kW, grzewczej Q/g=14,2 kW, Pel.=3,9 kW
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System pracuje na ekologicznym czynniku chtodniczym R410A lub R32, nieszkodliwym dla sSrodowiska.
Agregaty chfodnicze umieszczone na zewnatrz budynku, na dachu budynku hali produkcyjnej (
konstrukcja stalowa ) lub na dachu biurowca ( budynek konstrukcji zelbetowej ). Przewidziano
wykonanie odprowadzenia skroplin z agregatéw chtodniczych do kanalizacji zewnetrznej deszczowej (
na dach ).

Przewidziano sterowanie mocg chtodnicy / nagrzewnicy w zaleznosci od wymaganej temperatury
nawiewu.

3.3.2.  INSTALACJA CZYNNIKA CHtLODNICZEGO
Wykonacé zgodnie z punktem 6.3 niniejszego opracowania.

3.3.3.  WYTYCZNE BRANZOWE

3.3.4.  WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNE]J

Wykonaé:
- zasilanie agregatéw skraplajgcych — 400V,
- uziemienie obudowy agregatéw chtodniczych, nagrzewnic/chtodnic kanatowych, instalacji
freonowej,
- uziemienie konstrukcji wsporczej pod agregaty chtodnicze

3.3.5.  WYTYCZNE TELETECHNICZNE, ENERGETYCZNE, INST. SPREZONEGO POWIETRZA

Z uwagi na mozliwos¢ kolizji z istniejgca instalacja teletechniczng ( sie¢ LAN ), szynoprzewodami oraz
instalacjg sprezonego powietrza nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ ich przetozenia w obrebie lokalizacji
urzadzen na zadaszeniu sekcji biurowe;j.

3.3.6.  WYTYCZNE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Wykonaé:
- przekucia na prowadzenie kanatdw wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznych i automatyki,
- wykonanie ram i konstrukcji wsporczej pod agregaty chtodnicze,
- wykonanie przejs¢ instalacyjnych w konstrukcji budynku, wykonanie uszczelnien i przejs¢
dachowych szczelnych,

3.3.7. AUTOMATYCZNA REGULACIA

Automatyka i sterowanie dostarczona przez dostawce i praducenta centrali wentylacyjnej i urzadzen
do dystrybucji powietrza wentylujgcego. Automatyka przystosowany do mozliwosci wspétpracy z BMS.

3.3.8.  WYTYCZNE BRANZY SANITARNEJ

Wykonaé odprowadzenie skroplin do kanalizacji z zamknieciem wodnym ( z mechanicznym
zabezpieczeniem przeciwzapachowym ) i przeciwzalewowym z wymiennika chtodnicy/nagrzewnicy
kanatowej oraz chtodnicy z centrali wentylacyjnej.

Opracowat:
mgr inz. Jacek Krawczynski
nr upr. DOS/0419/PWBS/17
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2.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE ELEKTRYCZNE BUDYNKU

Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowego ZK-3 posadowionego na Scianie budynku. W
korytarzu (pomieszczenie 1/26) znajduje sie rozdzielnie gtdwna budynku. Z rozdzielni gtéwnej
bedj zasilane zaprojektowane tablice bezpiecznikowe: wentylacji, gniazd zewnetrznych i
wewnetrznych oraz tablica nagtosnienia. W zwigzku ze znacznym wzrostem mocy
zainstalowane, a tym samym i wzrostem mocy szczytowej nalezy dokonaé analizy posiadanej
mocy z przewidywanym zapotrzebowaniem. Wigze sie to z wystgpieniem o zwiekszenie mocy
zamodwionej oraz przebudowag rozdzielni gtéwnej. Problematyka powyzsza nie lezy w zakresie
niniejszego opracowania.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania s3:
zlecenie Inwestora,

podktady budowlane w skali 1:100.
uzgodnienia branzowe,
obowigzujgce przepisy i normy.

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania projektu budowlanego zamiennego obejmuje:
instalacje sitowa,

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SItOWA

Do zasilania instalacjg sitowg urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych utozy¢ kabel YKY
5x2,5 mm2. Plan instalacji elektrycznej instalacji sitowych przedstawiono na rysunku IS/IE-01,
IS/IE-02, IS/1E-03.

LOKALNE TABLICE BEZPIECZNIKOWE

Do zasilania urzgdzen wentylacji i klimatyzacji, centrali nagtosnienia oraz gniazd 400 i 230V
zaprojektowano lokalne tablice bezpiecznikowe. Tablice lokalne zasili¢ z rozdzielni gtdwnej RG.
Tablice bezpiecznikowe wykona¢ w oparciu o atestowane obudowy z listwami
przytgczeniowymi N i PE oraz drzwiczkami metalowymi zamykanymi na kluczyk, co pozwoli
zabezpieczy¢ je przed dostepem przez osoby postronne. W tablicach zamontowaé wytgcznik
gtéwny, wytgczniki réznicowopradowe z prgdem wyzwalania 0,03A, wytgczniki instalacyjne o
charakterystyce B lub C oraz ochronnik przepieciowy typu II(C). Na rysunkach pokazano
schemat tablic bezpiecznikowych z dobranymi przewodami dla poszczegélnych obwodéw
elektrycznych. Podano réwniez typ i wielkos¢ zabezpieczen dla poszczegélnych obwoddéw.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla ochrony przepieciowej przed skutkami przepiec tgczeniowych oraz przepieé od wytadowan
atmosferycznych dodatkowo zaprojektowano ochronnik przepie¢ typu II(C). Ochronniki
zabudowa¢ w lokalnych tablicach bezpiecznikowych potgczy¢ z gtéwna szyng uziemiajgca
przewodem LgY 16 mm2.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznych
zastosowano samoczynne wytaczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzgdzen ochronnych przetezeniowych i
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2.8.

2.9.

réznicowopragdowych oraz potgczenia wyréwnawcze. Jako system zasilania przyjeto system TN-
S.

Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenie izolacji
mogg znalez¢ sie pod napieciem, takie jak:

metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych,

bolce ochronne gniazd wtykowych,

metalowe obudowy opraw oswietleniowych,

powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiadaé oznaczenia
barwne zgodnie z norma PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznacza¢ nastepujgco:

przewdd neutralny N - barwa jasnoniebieska,

przewdéd ochronny PE — barwg zielono-z6ttg,

przewoéd ochronno-neutralny PEN, kombinacjg dwubarwng zielono-z6ttg, a na korcach barwg
jasnoniebieska,

tak aby réwnoczesnie widoczne byty wszystkie wymienione barwy.

Wszystkie przewody wyrédwnawcze powinny byé oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-z6ttg
zgodnie z obowigzujgcg norma.

OBLICZENIA

BILANS MOCY

Oswietlenie 3,5kW x kj=0,9 = 3,2kW

Gniazda 230V 18,0kW x kj=0,4 = 7,2kW

Gniazda 400V 60,0 kW x kj=0,4 =24,0 kW
Klimatyzacja i wentylacja 358 kW x kj=1,0 =35,8 kW
Dodatkowa moc szczytowa Ps =70,2 kW
Dodatkowy prad szczytowy Is=112,7 A

Uwaga. Moc pobierana przez obiekt wzro$nie o 70 kW , a prad szczytowy wzrosnie o 112,7A
m

DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

Doboru przewodéw | zabezpieczen na obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwale, dokonano zgodnie z
norma PN-IEC 60364-5-523, oraz na dopuszczalny spadek napiecia dla instalacji odbiorczych.
Obliczenia w brudnopisie.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN.

Dla ukfadu TN-S

Obliczona impedancja petli zwarcia dla gniazda w pomieszczeniu 1/15
wynosi Zp=0,91om

Prad zwarcia 1z = (0,8 x 230) / Zp Iz =202 A

Prad wytgczajgcy z czasem t < 0,4 s dla wytgcznika

typu ,,B” wynosi 5xIn la=5x16=80A

la<lz - warunek samoczynnego wytaczenia jest spetniony
UWAGI KONCOWE

Catosc instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonac¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i pomiarow rezystancji izolacji.
Wszystkie urzadzenia i materiaty winny posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Niczyporuk
nr upr. UAN.VI-f/3/26/89
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