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Ekran projekcyjny
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Wycieraczka wew

 Nazwa inwestycji

 Inwestor

 Adres inwestycji

 Opracował:

 mgr inż. Piotr Dudziak

Przebudowa i remont części świetlicy - utworzenie klubu 
"Senior+"w Radomicku

Gmina Lipno
ul. Powstańców Wielkopolskich 9

64-111 Lipno

Działka nr 138/2
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1. Instalacje oświetlenia wykonać przewodem YDY 3(4)x1,5mm2.

2. Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2.

3. Przewody prowadzić podtynkowo.

4. Dokładną lokalizacje osprzętu elektroinstalacyjnego należy uzgodnić w trakcie realizacji.

5. W łazience wentylator należy podłaczyć do obwodu oświetlenia i załączać wraz z oświetleniem 
lokalnym.

6. Rozdzielnie należy przewidzieć z 30% rezerwy miejsc.

7. Rozdzielnie należy wykonać jako podtynkową.

8. Szafę dystrybucyjna należy wyposażyć w listwę zasilającą, organizer kabli, patchpanel 24-portowy, 
switch 24-portowy 10/100/1000Mbit.

9. Sieć logiczną należy wykonać skrętką komputerową U/UTP kat. 6 4x2x23 AWG, podtynkowo w 
rurkach elektroinstalacyjnych.

10. Instalację alarmową wykonać przewodami YTDY 6x0,5 podtynkowo w rurkach 
elektroinstalacyjnych

11. Instalacja telewizyjną należy wykonać przewodem koncentrycznym, podtynkowo w rurkach 
elektroinstalacyjnych
12. Anteną telewizyjną przystosowaną do odbioru telewizyjnego pasma VHF i UHF naziemnej telewizji 

cyfrowej DVB-T2 należy zamontować na uchwycie mocowanym do komina.

13. Połączenie jedn. wewn. z jedn. zewn. pompy ciepła należy wykonać przewodem LiYY 0,6/1kV 
6x1,5mm2

14. Połączenie jedn. wewn. z jedn. zewn. klimatyzacji należy wykonać przewodem LiYY 0,6/1kV 
5x1,5mm2

Instalacja gniazd wtykowych, LAN i SSWIN
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Wycieraczka wew

Instalacja oświetlenia
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