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PROJEKTOWA NAZIEMNA
OBUDOWA STUDNI

KOSTKA BETONOWA

PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA

PODBUDOWA PIASKOWA

s

-12,41

WODA SUROWA

DO STACJI UZDATNIANIA
RUROCIAG DN200
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mgr inZ. Piotr Kozfowski
nr upr. LOD/1127/PWOS/09 spec. instalacyjno-inZynieryjna

Sprawdz;l'l i . o Podpis
mgr inZ. Andrzej Maliriski
nr upr. WKP/0253/PWOS/05

spec. instalacyjno-inZynieryjna

6 | Redukcja krotka DN100/200 zeliwo
EN-GJS-500-7
5 | Kolano kotnierzowe DN 100 zeliwo
EN-GJS-500-7
4 | Rura pompowa ocynkowana DN 100 stal P235TR1
3 | Obudowa rury pompowej - istniejaca DN 500
2 | Obudowa rury pompowej - nowa czesé DN 350 stal P235TR1
1 | Obudowa naziemna studni DN 100 wg rys T5.1
Nr | Nazwa elementu Typ Materiat
Autoropracouana PPHU. SADEKO  Mirostaw Nowak
Piotrow 5A, 99-200 Poddebice
Inwestor Stadium
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Parzeczewie
95-045 Parzeczew, ul. Potudniowa 5
Nazwa opracowania PB PW
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
w Ignacewie Folwarcznym
Adres obiektu Data
Ignacew Folwarczny dz. 39/2, 40/2, gm. Parzeczew
T Y o o 04. 2018
TECHNOLOGIA
Tytut rysunku Skala
PRZEBUDOWA OBUDOWY STUDNI 1:25
Projektowat Podpis Nrrys.




