PRZEKROJ POPRZECZNY

PROJEKTOWANYCH DROG WEWNETRZNYCH

b

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI

10, 25

1 WARSTWA KOSTKI BETONOWEJ Z FAZKA gr—8cm
2 WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO PIASKOWEJ gr—3cm

3 WARSTWA PODBUDOWY Z KAMIENIA tAMANEGO (0-31,5mm) gr—25cm

4 WARSTWA STABILIZUJACA Rm 1,5 MPa. gr—10cm
S5 WARSTWA ODSACZAJACA. gr—10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY DROG!
KRAWEZNIK ZAGEEBIONY
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PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY DROG!
KRAWEZNIK WYSTAJACY

| |
4 e S . N
S EwE o
a v A 2

15

PG R S S “ia a ., e - .
N R . . At A R ., :
4 2ot . - PR L e . &

Y i . . P

oy

PRZEKROJ CHODNIKOW
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6 WARSTWA KOSTKI BETONOWEJ Z FAZKA gr—6cm

7 WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO PIASKOWEJ gr—5cm
8 WARSTWA PODBUDOWY CEMENTOWO — PIASKOWA gr—11cm

Sprawazf L Podpis
inz. Stanisfaw Budziriski
nr upr. BN8386/54/84

spec. konstrukcyjno-budowlana

Autor opracouenia PPHU SADEKO Mirostaw Nowak
99-200 Poddebice Piotrow 5A

Inwestor Stadium
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Parzeczewie

95-045 Parzeczew, ul. Potudniowa 5
Nazwa opracowania PB PW
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody

w Ignacewie Folwarcznym
Adres obiektu Data
Ignacew Folwarczny nr ew. dz.39/2, 40/2 gm. Parzeczew
_ 04. 2018
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KONSTRUKCYJNA

Tytut rysunku Skala
PRZEKROJE UTWARDZEN TERENU 1:20
Projektowat Podpis Nrrys.

mgr inz. Marek Budziriski

nr upr. 52/P/99 spec. konstrukcyjno-budowlana K 2




