3.5.3|Tréjnik réwnoprzelotowy DN200,/200 st.nierdz.
3.5.2 |Trojnik rownoprzelotowy DN150/150 st.nierdz.
306 3.5.1|Tréjnik rownoprzelotowy DN100,/100 st.nierdz.
65 * 3.4.1|tuk <11,25° DN200 st.nierdz.
I
i 3.3.3|tuk <22,5° DN200 st.nierdz.
40 [/( _\ 3.3.2 |tuk <22,% DN150 st.nierdz.
. . 3.3. 1 Luk <22,5° DN100 t.nierdz.
305 30 | 340 296 . 457 - S e
| 1 ' | 1 | 1 § 3.2.5|tuk <45 DN200 st.nierdz.
e Y e S 0o T~ 3.2.2 [tuk <45° DN150 st.nierdz.
/7 \ 7 § / " 3.2.1|tuk <45 DNI0O | stmierdz.
PR TN 1 T
R R . L] 1.2 3.1.3 |Kolano <90 DN200 st.nierdz.
' x 1 7 \ 3.1.2 |[Kolano <90° DN150 st.nierdz.
- N @ ’ 211 ' ' ' 3.1.1|Kolano <90° DN100 st.nierdz.
S LI I’ 3 [KSZTALTKI RUROWE
' 2.9 |Punkt poboru probek wody DN15
I 2.5.2 1.4 2.8.2 |Kompensator gumowy DN100
. 219 ' 213 2.49 2.1.3 ‘ 2.8.1|Kompensator gumowy DN200
— N 371 2.8.2 371 | 2.7 |Kompensator gumowy DN200
© N . . 2.6 |Sonda pomiarowa chloru wolnego
i N ) i i R — o 2.5.5 |Wakuometr tarczowy montowany na kurku manometrycznym
\ 32 \ 55 1 o3 \ F
h e _ o < 213 2.1, 313 2.5.2 \Manomentr tarczowy montowany na kurku manometrycznym
N ‘ N \ . ] 3.9.9 &( w 5.0 - 251 Manomentr tarczowy i przetwornik cisnienia montowanene
| . 99 y, M ~+"Ina kurkach manomentrycznych
{1 — : :g# = —1 |l f N II = 7 5 f ==g:J:|4 f Tl -~ 2.4.5|Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 Material
O . I = 4 \ 00 2.4.2 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 Materiat
:‘_)I 4 I-av ; -r@ - - - _ | 1 ] - ] i J)_ i & ] o o QJ/ NS \L < 2.4.1|Przeptywomierz wirowy DN40
I [ A" | I ' | [ ] N | | 7/'/\ 2.5 |Zawdd kontroli i ograniczania przeptywu DN150 zeliwo
172 * d d = 2 2.2 |Zasuwa kotnierzowa z napgdem recznym DN150 zeliwo
0 B 2.1.4 |Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem recznym DN100 zeliwo
& 2.1.5 |Przepustnica migdzykotnierzowa z napedem recznym DN200 zeliwo
2.1.2 |Przepustnica miedzykofnierzowa z napedem pneumatycznym DN100 zeliwo
2.1.1|Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym DN1350 zeliwo
| 2 |ARMATURA
| - 1.6 |Skrzynia rozprezna woéd poplucznych st.nierdz.
@ 1.5 |Pompownia |l st.nierdz.
N N 1.4 |Wezel sprezonego powietrza st.nierdz.
\, _ < _ 1.5 |Dmuchawa walcowa st.nierdz.
fo 1.2 |Zbiornik aeratora stal
1.1 |Zbiornik filtra cisnieniowego stal
7 1 |URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
Nr Nazwa elementu Typ Materiat
Astoropraconan PP.HU. SADEKO  Mirostaw Nowak
UWAGI: Piotréw 5A, 99-200 Poddebice
— dla czytelnosci rysunku nie pokazano przewoddéw o srednicach DN<50mm, rurociqqi et Gospodarki Komunalnel w Parzeczewie Stadiurm
dostosowa¢ do lokalizacji innych urzqdzen w hali 95045 Parzpeczew, ul. po,,udnicj,wag, ¢ BB PV
— rurociqgi nalezy zabezpieczy¢ przez podparcie np za pomocg rozwigzan systemowych, Nazwa opracowana - —
D R . X . L . Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody
nosnos¢ systemu powinna zapewnia¢ przenoszenie obciqzen rurociqgdw wypefnionych w Ignacewie Folwarcznym
medium oraz warunkdw dynamicznych (np wypetnianie pustego rurociqgu cieczq). Adres obiektu Data
Podparcia mocowa¢ do elementdw konstrukeyjnych budynku. 3.7.4|Zwezka symetryczna DN150,/100 stnierdz Ignacew Folwarczny dz. 39/2, 40/2, gm. Parzeczew 04. 2018
— lokalizacje wysp zaworowych dostosowa¢ do urzqdzen zlokalizowanych w hali filtrow — — B{f’l"zz'éHNOLOGIA '
— rysunek rozpatrywa¢ z innymi projektami branzowymi bedqcymi czgscig niniejsze] 3.7.53 | Zwgzka symetryczna DN200/100 st.nierdz.
o . . Tytuf rysunku Skala
lokalizacje punktéw podawania i pomiaru chloru wolnego, oraz polqczenia z instalacjq 37 1| Zwezk " DN200,/150 fierd 1-100/250
wody pitnej dla potrzeb obstugi stacji ustali¢ zgodnie ze schematem technologicznym -1 [£WEZKA symetrycznd st-nierdz. '
—  wszystkie kurki do poboru prébek wody wyposazy¢ w lejki ociekowe odprowadzajace 3.6.2 | Trojnik redukcyjny DN150/100 st.nierdz. "ot in. Piotr Kozlowski Foapis N2
wode do kanatu sciekowego. Zaleca sie montaz conajmniej dwoch punktow poboru wody P . DN200/150 . 7 upr. LOD/1127/PWOS/09 spec. instalacyjno-inzynieryjna
z mozliwoscia poboru prébek do badan bakteriologicznych wody na rurociggu wody 3.6.1]Trojnik_redukeyjny / st.nlersz. *ar inz. Andrzej Maliriski Podpis T'37
surowej i rurociagu wody uzdatnionej podawanej do sieci Nr Nazwa elementu Typ Material r upr. WKP/0253/PWOS/05 spec. instalacyjno-inynieryjna




