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dla czytelnosci rysunku nie pokazano przewoddéw o srednicach DN<50mm, rurociqqi
dostosowa¢ do lokalizacji innych urzqdzen w hali

rurociqgi nalezy zabezpieczy¢ przez podparcie np za pomocq rozwigzan systemowych,
nosno$¢ systemu powinna zapewnia¢ przenoszenie obcigzeh rurociqgdw wypetnionych
medium oraz warunkdw dynamicznych (np wypefnianie pustego rurociqqu cieczq).
Podparcia mocowa¢ do elementdw konstrukcyjnych budynku.

lokalizacje wysp zaworowych dostosowa¢ do urzqdzen zlokalizowanych w hali filtrow
rysunek rozpatrywa¢ z innymi projektami branzowymi bedqcymi czesciq niniejszej
dokumentacji

lokalizacje punktéw podawania i pomiaru chloru wolnego, oraz pofgczenia z instalacjq
wody pitnej dla potrzeb obstugi stacji ustali¢ zgodnie ze schematem technologicznym
wszystkie kurki do poboru probek wody wyposazy¢ w lejki ociekowe odprowadzajace
wode do kanatu sciekowego. Zaleca sie montaz conajmniej dwoch punktéow poboru wody
z mozliwoscia poboru probek do badan bakteriologicznych wody na rurociqgu wody
surowej i rurociagu wody uzdatnionej podawanej do sieci

3.5.3|Trojnik réownoprzelotowy DN200,/200 st.nierdz.
3.5.2 |Trojnik rownoprzelotowy DN150/150 st.nierdz.
3.5.1|Trojnik rownoprzelotowy DN100,/100 st.nierdz.
341 tuk <11,25° DN200 st.nierdz.
3.3.53 |Ltuk <22, DN200 st.nierdz.
3.3.2 |tuk <22,5° DN150 st.nierdz.
3.3. 1 uk <22, DN100 st.nierdz.
3.2.53|Luk <45 DN200 st.nierdz.
3.2.2 |Luk <45 DN150 st.nierdz.
3.2.1 tuk <45 DN100 st.nierdz.
3.1.5 [Kolano <90° DN200 st.nierdz.
3.1.2 |[Kolano <90° DN150 st.nierdz.
3.1.1Kolano <90° DN100 st.nierdz.
S |KSZTALTKI RUROWE
2.9 |Punkt poboru probek wody DN15
2.8.2 |Kompensator gumowy DN100
2.8.1|Kompensator gumowy DN200
2.7 |Kompensator gumowy DN200
2.6 |Sonda pomiarowa chloru wolnego
2.9.5 |Wakuometr tarczowy montowany na kurku manometrycznym
2.5.2 [Manomentr tarczowy montowany na kurku manometrycznym
951 Manomentr tarczowy i przetwornik cisnienia montowanene
na kurkach manomentrycznych
2.4.3 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 Materiat
2.4.2 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 Materiat
2.4.1|Przeptywomierz wirowy DN40
2.5 |Zawdd kontroli i ograniczania przeplywu DN150 zeliwo
2.2 |Zasuwa kotnierzowa z napgdem recznym DN150 zeliwo
2.1.4 |Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem recznym DN100 zeliwo
2.1.53 |Przepustnica migdzykotnierzowa z napedem recznym DN200 zeliwo
2.1.2 |Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym DN100 zeliwo
2.1.1|Przepustnica miedzykotnierzowa z napedem pneumatycznym DN150 zeliwo
2 |ARMATURA
1.6 |Skrzynia rozprezna wodd poplucznych st.nierdz.
1.5 [Pompownia |l st.nierdz.
1.4 |Wezet sprezonego powietrza st.nierdz.
1.5 |Dmuchawa walcowa st.nierdz.
1.2 |Zbiornik aeratora stal
1.1 |Zbiornik filtra cisnieniowego stal
1 |URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
Nr Nazwa elementu Typ Materiat
Auer opraconan PP.HU. SADEKO  Mirostaw Nowak
Piotrow 5A, 99-200 Poddebice
/;ngﬁgic; l(.303podarki K?r;u:lacljngj w P5arzeczewie s
- arzeczew, ul. Forudniowa
I,gévzvab(ijpgg/v\g/ia przebudowa stacji uzdatniania wody PERv
w Ignacewie Folwarcznym
Adres obiektu Data
3.7.4|Zwezka symetryczna DN150/1OO st.nierdz. Blglr:cew Folwarczny dz. 39/2, 40/2, gm. Parzeczew 02 2018
3.7.3|Zwegzka symetryczna DN200/100 st.nierdz. TECHNOLOGIA
3.7.2 | Zwezka symetryczna DN200,/150 st.nierdz. ;ygzryéu}zkéc’)\] D-D HALI FILTROW -
3.7.1|Zwezka symetryczna DN200/150 st.nierdz.
3.6.2 | Trojnik redukcyjny DN150/100 st.nierdz. Tt inz. Piotr Koziowski Podpis N iys.
3.6.1|Trojnik redukcyiny DN200/150 | st.nierdz. B s [-3.4
Nr Nazwa elementu Typ Materiat e e emmonts " us nsaaogromsmonia




