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1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKC]I BUDYNKU.

OBIEKT NR 1- Studnia gtebinowa
1.1 DANE OGOLNE
Obiekt przebudowywany. Usytuowany potudniowej czesci dziatki.

3.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ ICH
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI KUBATURA,
WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC | LICZBA KONDYGNACII ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

UZYTKOWYCH

Obudowa studni jest elementem technologicznym wewnatrz obudowy znajdujg sie
urzadzenia do pomiaru ilosci wydobywanej wody oraz armatura odcinajaca.

Istniejaca obudowa podziemna jest nieszczelna. Projektuje sie wiec nowa obudowe
termoizolacyjng naziemng z kompletnym wyposazeniem.

Projekt przewiduje likwidacje istniejacej betonowej obudowy, wyniesienie elementdéw
obudowy rur tfocznych do poziomu terenu, wykonanie podbudowy zelbetowej z
fundamentem dla przedmiotowej zabudowy. Dodatkowo zostanie wykonana nowa gtowica
studni, wymienione zostang takze rury ttoczne i pompa gtebinowa.

Powierzchnia zabudowy — 3,6 [m?]

3.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO- MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCII .

Ptyta Zelbetowa o wymiarach w rzucie 1,53x2,4 i gr. 20[cm] wykonana z betonu C20/25,
otulina betonowa gr.50[mm)]. Zbrojenie dotem z siatek o $r. 8{mm] i oczkach 25x25[cm]. Stal
konstrukcyjna - Alll-N. Pod ptyta warstwa podsypki piaskowej o gr.15[cm]

3.4 ROZWIAZANIA  ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Szczegdtowe rozwigzania dotyczace wyposazenia budowlano instalacyjnego obiektu znajduja
sig¢ w opracowaniach branzowych, bedgcych integralnymi elementami dokumentacji.

OBIEKT NR 2- Budynek stacji uzdatniania wody

Obiekt przebudowywany w zakresie instalacji wewnetrznych technologicznych filtrujacych
wode.

2.1 W istniejagcym budynku oprécz przebudowy instalacji technicznej filtrujgcej wode i
naprawe posadzki nie przewiduje sie istotnych prac budowlanych. Budynek ten jest w
dobrym stanie technicznym kwalifikujgcym go do dalszej eksploatacji.

2.2.2 PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY /m?/ Budynek stacji uzdatniania wody:
aktualnie - 186,00m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA /m?*/ Budynek stacji uzdatniania wody:

aktualnie — 152,60m?>




KUBATURA / m3 / Budynek stacji uzdatniania wody:
aktualnie — 932,80 m®

- Charakterystyczne parametry techniczne Budynku stacji uzdatniania wody
- wysokosé:

Cz. socjalno- technicznej:

w poz. attyki - 4,30m, w poz. okapu — 3,63m,

Hali filtréw:

W poz. attyki — 5,60m, w poz. okapu — 4,99m,

- liczba kondygnacji : 1

2.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

2.3.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejaca stacji uzdatniania wody miesci sie w parterowym, nie podpiwniczonym,
murowanym w technologii tradycyjnej budynku. Budynek sktada sig z dwéch integralnych
czgsci: socjalno- technicznej i hali filtréw. Budynek petni kluczowa funkcje w zespole budowli
stacji.

2.3.2 FUNKCJA BUDYNKU. ZWIAZKI FUNKCJONALNE Z SASIEDNIMI OBIEKTAMI.

W budynku stacji mieszczg sie urzadzenia niezbedne w procesie uzdatniania wody. W czesci
socjalno-technicznej mamy pomieszczenia dla obstugi oraz sterownie. Budynek posiada
pomieszczenie chlorowni z osobnym wejsciem.

Budynek stacji jest zwigzany funkcjonalnie ze studnia gtebinows oraz odstojnikiem wéd
poptucznych.

2.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI BUDYNKU.

2.4.1 Stan aktualny

Opis ogdlny i kwalifikacja stanu technicznego budynku stacji uzdatniania wody.

Uzytkowany budynek jest pofozony centralnie na dziatce. Czeéé technologiczna i socjalna
budynku tworzy jedng bryte.

Sciany budynku wykonane s3 jako warstwowe z pustakéw alfa na zaprawie cementowo
wapiennej. Stropodach jest nad catym budynkiem zelbetowy. Wykonany z ptyt kanatowych
opartych na $cianach i podciggu. Wykoriczeniowe warstwy dachu budynku tworzy styropian
utozony na ptytach szlichta betonowa i przymocowana do niej papa termozgrzewalna
Warstwe spadkowa dachu tworza ptyty kanatowe utozone ze spadkiem. Stan techniczny papy
dobry. Projekt zaktada wykonanie nowej warstwy papy na istniejgcych uprzednio
naprawionych. Sciany zewnetrzne budynku docieplone styropianem gr 10cm z wykornczone
systemowo w metodzie lekkiej mokrej. Stan elewacji zewnetrznej bardzo dobry. Stolarka
okienne wymieniona w roku 2016 w stanie bardzo dobrym. Tynki wewnetrzne cementowo-
wapienne w stanie ztym. Wewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ skucie zwietrzatych tynkéw i
ich uzupetnienie. Projektuje sie wykonanie warstw zmywalnych na écianach pomieszczen
chlorownia, wc i hala filtréw do wysokosci 2,00 z ptytek ceramicznych. Do czesciowej
naprawy kwalifikuje sie takze posadzka oraz fundamenty zbiornikdw. Analogicznie jak na




$cianach wykonad nalezy naprawy zwietrzatych powierzchni. Projekt przewiduje wykonanie
wykoriczenia posadzki w pomieszczeniach chlorowni, we i hali filtréw z ptytek gresowych. Do
wymiany kwalifikujg sie wszystkie pokrywy kanatéw technologicznych. Projekt przewiduje
wykonanie napraw wewnatrz kanatéw (podobnie jak w przypadku posadzek naprawy
skorodowanych powierzchni i finalnie pokrycia ich warstwa hydroizolacji) oraz wykonanie
nowych podparé pod pokrywy. Przykrycia kanatéw wykonaé z ptyt typu GRP lub TWS w
wykonaniu antyposlizgowym (ptyta petna z wykonanymi otworami $rednicy 15mm w
rozstawie 20x20cm). Do wymiany kwalifikuja sie wrota wejéciowe do hali filtréw oraz
wewnetrzna drewniana stolarka drzwiowa.
Opis szczegdtowy. Elementy konstrukcyjne
- Sciany fundamentowe — zwirobetonowe
- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z pustakéw alfa ocieplone styropianem
gr 10cm, otynkowane wewngtrz, pokryte ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach
wymienionych wyzej oraz pomalowane farbami zmywalnymi na powierzchniach nie
wymienionych
- stropodach - piyty Zzelbetowe oparte na $cianach poprzecznych ocieplone
styropianem, kryty papg na szlichcie cementowe;j
Opis szczegdtowy. Elementy wykoriczenia.
- posadzki - ptytki gres, posadzka cementowa w rozdzielni elektryczne;.
- stolarka okienna PVC
- stolarka drzwiowa drewniana.
W miejscu wejscia rurociggéw technologicznych z zewnatrz na hale filtréw projektuje sie
wykonanie zagtebienia. Obnizenie bedzie miato gtgbokos$é 0,75m ponizej poziomu posadzki.
Projektowane miejsce nalezy obmurowa¢ z dwéch stron $ciang z bloczka betonowego C16/20
na zaprawie cementowej. Powstate $ciany wewnatrz otynkowaé. Na dnie wykonaé posadzke
betonowg grubosci 10cm na podktadzie z chudego betonu grubosci 10cm. Posadzke
odizolowac¢ jedng warstwg papy. Cato$¢ obnizenia wewnatrz pokryé¢ warstwa hydroizolacji.
Obnizenie przykry¢ analogicznie jak kanaty ptyta petng w wykonaniu z tworzyw sztucznych
GRP lub TWS jako antyposlizgowe.

2.4.2 - Zestawienie pomieszczen

PRZYZIEMIE :
1 chlorownia 6,00 m>
2 we 5,00 m?
3 Rozdzielnia elektryczna 11,80 m?
4 Hala filtrow 129,80 m?
RAZEM 152,60 m?

2.5 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPEENOSPRAWNE
Nie dotyczy. W obiekcie nie bedg zatrudnione osoby niepetnosprawne

2.6. ROZWIAZANIA  ZASADNICZYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO
Budynek wyposazony zostanie w podstawowe instalacje techniczne takie jak: instalacja
wodociggowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa.




Ze znajdujgcego sie w budynku pomieszczenia rozdzielni elektrycznej i sterowania RG
zasilanego istniejagcym kablem ziemnym, zaprojektowano nowe wewnetrzne linie zasilajace
do poszczegdlnych obiektéw stacji.

W budynku zostang wykonane: instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych 230V ( w
oprawach i osprzecie bryzgoszczelnym ) oraz instalacja sitowa 32 A.

W przypadku wystgpienia na terenie stacji zagrozenia pozarowego zaprojektowana instalacja
awaryjnego odtgczenia napigcia pozwoli na szybkie i bezpieczne wytaczenie napiecia
zasilania dla catego obiektu. Podstawowym elementem tej instalacji jest cewka wyzwalajaca
wzrostowa wytacznika gtéwnego, zainstalowana w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej RG.
Przycisk , GROWNY WYLACZNIK P-POZ ,, zostanie zamontowany na zewnatrz budynku.

OBIEKT NR 3 - Zbiorniki wyréwnawcze

3.1 DANE OGOLNE
Obiekt projektowany. Usytuowany w potudniowo zachodniej czeéci dziatki.

3.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ ICH
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI KUBATURA,
WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC | LICZBA KONDYGNACJ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
UZYTKOWYCH

Zbiorniki retencyjne majg za zadanie magazynowaé uzdatniona wode. Woda zawarta w
zbiornikach stanowi zabezpieczenie i state jej dostawy do sieci wodociggowej. Drugim bardzo
waznym zadaniem zmagazynowanej wody jest wykorzystanie jej przy ptukania filtréw.
Zbiorniki w wykonaniu pionowym, w konstrukcji stalowej o pojemnosci 2x150m?>.

Pojedynczy zbiornik retencyjny wyposazony jest w rure zasilajaca , krécieé¢ spustowy, kréciec
ssacy, rurg przelewowg oraz elementy dla zachowania bezpieczeristwa przy obstudze i
eksploatacji zbiornikéw, drabina + barierka, wtazy dolny boczny i centralny gérny na dachu.
Zbiorniki w ksztatcie pionowych walcdw z dachem stozkowym, ocieplone wetng mineralna gr
10cm zabezpieczong zewngtrznym ptaszczem ochronnym z blachy alucynk lub ocynkowanej i
lakierowanej w kolorze uzgodnionym z inwestorem

Parametry pojedynczego zbiornika :

- pojemnosé — 150,0 [m?]

- Srednica D —4,50[m]

- wysokos¢ Heai — 10,50[m)]

- wysokos¢ czynna He, — 9,40[m]

3.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCII .

Ptyta fundamentowa — zbiorniki retencyjne posadowione zostat na ptycie fundamentowej o
$rednicy 4,65m .

Ptyta Zelbetowa o gr. 80[cm] wykonana z betonu C20/25, otulina betonowa gr.50[mm].
Zbrojenie gorg i dotem z siatek o $r.10[mm] i oczkach 20x20[cm]. Stal konstrukcyjna - AllIl-N.




Pod ptyta warstwa chudego betonu C8/10 o gr.25[cm] oraz 30 cm warstwie zageszczonego
piasku.

34 ROZWIAZANIA  ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Szczegdétowe rozwigzania dotyczace wyposazenia budowlano instalacyjnego obiektu znajduja
sig w opracowaniach branzowych, bedacych integralnymi elementami dokumentaciji.

OBIEKT NR 6 — Drogi wewnetrzne, place, parkingi

Projekt budowlany w swym zakresie obejmuje wykonanie nowych utwardzen
konstrukcyjnych wewnatrz dziatki na wytyczonych poprzez plan obszarach. Wykonanie
chodnikéw i utwardzenie terenu wokét projektowanego zbiornikéw retencyjnych i
przebudowywanej studni. Wykonanie utwardzenia ttuczniem drogi dojazdowej.

6.1. OPIS OGOLNY

Wijazd na dziatke znajduje sie w zachodniej czesci z drogi wewnetrznej dziatki nr 39/3;

Droga zlokalizowana na dziafce 39/3 jest droga gruntowa. W ramach remontu przewiduje sie
jej wykorytowanie na szerokos¢ 4m i utwardzenie ttuczniem gr 25cm dla utatwienia obstugi
technicznej w czasie remontu stacji oraz transportu wielkogabarytowych elementéw (
zbiorniki i filtry).

Uktad drég wewnetrznych w stacji prowadzi do budynku oraz rozwidla sie w kierunku studni
gtebinowej i zbiornikéw. Od strony zachodniej budynku przy zbiorniku wéd poptucznych
wytyczone jest jedno miejsca parkingowe.

Projekt zaktada utwardzenie wokét projektowanych zbiornikéw wyréwnawczych oraz dojécia
obstugi do zasuw odcinajgcych zastosowanych przy zbiorniku i obudowy studni gtebinowej.

6.2 STAN AKTUALNY
W chwili obecnej drogi wewngtrzne, place i miejsce parkingowe na terenie stacji posiadajg
nawierzchnig gruntowa. Stan techniczny tej nawierzchni jest zty.

6.4. UKEAD KONSTRUKCYINY

Nawierzchnie drég komunikacyjnych -

- nawierzchnia betonowa (kostka betonowa z fazkg) — 8cm

- warstwa wyréwnawecza z piasku drobnoziarnistego — 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — 25cm

- piasek warstwa odsgczajgca - 10cm

Nawierzchnie utwardzeri chodnikdw oraz opasek wokét zbiornikéw wyréwnawczych
- nawierzchnia betonowa (kostka z fazkg) — 6cm

- warstwa wyréwnawecza z piasku drobnoziarnistego — 3cm

- podbudowa piaskowo-cementowa — 25cm

2 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA BRYLY OBIEKTOW KUBATUROWYCH NA
TERENY SASIEDNIE

Ze wzgledu na potozenie stacji w znacznym oddaleniu od sasiednich terenéw budowlanych,
zaden z jej elementéw kubaturowych nie spowoduje przestaniania ani zacieniania obiektéw,
ktére hipotetycznie mogtyby sie na tych terenach pojawic.




Nr. ewidencyjny
dziatki

Podstawa formalno-prawna witaczenia do obszaru
objetego oddziatywaniem

Uwagi

Dziatka nr. 49/1

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz . U. 22017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé i ich
usytuowanie (Dz. U. 2 2002 poz. 75, Dz. U. z 2015
poz. 1422, Dz. U. 2 2017 poz. 2285)

- oddziatywanie
obiektu nie

wystepuje

Dziatka nr. 39/3

- jak powyzej

- jak powyzej

Dziatka nr. 39/1

- jak powyzej

- jak powyzej




Czesc graficzna

Plan zagospodarowania terenu

PZT 1 - Plan zagospodarowania terenu

Architektura obiektéw budowlanych

A-1 - Rzut Budynku stacji uzdatniania wody

A-2 - Przekrdj A-A Budynku stacji uzdatniania wody
A-3 — Przekrdj B-B Budynku stacji uzdatniania wody

A-4 — Rzut potaci dachu Budynku stacji uzdatniania wody
A-5 — Elewacje Budynku stacji uzdatniania wody

A-6 — Elewacje Budynku stacji uzdatniania wody

A-7 — Elewacja Zbiornika retencyjnego

A-8 — Brama wjazdowa

A-9 — Furtka i Panel ogrodzenia

Konstrukcja obiektéw budowlanych

K-1 - Konstrukcja fundamentu zbiornika retencyjnego
K-2 — Konstrukcja utwardzen terenu

Wyposazenie technologiczne stacji uzdatniania wody
T-1-Schemat technologiczny SUW w Klonowcu Starym
T-2 — Rzut pomieszczen technologicznych

T-3.1 - Przekrdj A-A

T-3.2 — Przekréj B-B

T-3.3 — Izometria

T-3.4 — Przekrdj C-C

T-3.5 = Przekréj D-D

T-4 — Profile

T-5 — Przebudowa studni gtebinowe;j

T-5.1 — Obudowa studni gtebinowej — rysunek szczegétowy
T-6 — Zbiornik retencyjny rzut i przekroje

T-7 — Przebudowa odprowadzenie wéd poptucznych
Sieci i instalacje sanitarne wewnatrz budynku

S-4 — Instalacje wewnetrzne w budynku SUW




