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Oswiadczenie

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst
jednolity Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332 z pozniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze dokumentacja dotyczaca inwestycji:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W IGNACEWIE
FOLWARCZNYM
na dzialce nr 39/2, 40/2 obrgb Ignacew F olwarczny , 95-045 Parzeczew. Powiat zgierski

wykonana dla:

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Parzeczewie
ul. Poludniowa 5, 95-045 Parzeczew

sporzgdzona zostala zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajqcego




1 INFORMACIJE PODSTAWOWE, PRZEDMIOT INWESTYCII:
1.1 INWESTOR

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Parzeczewie
ul. Potudniowa 5, 95-045 Parzeczew

1.2 NAZWA INWESTYCJI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

w zwigzku z
PROJEKTEM BUDOWLANYM
MODERNIZACII STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI IGNACEW FOLWARCZNY
gm. PARZECZEW

na dziatce nr ewidencyjny. 39/2, 40/2

miejscowosé: Ignacew Folwarczny

identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej : 102007_2 Parzeczew
identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego : 0006 Ignacew Folwarczny
gmina Parzeczew, powiat zgierski, wojewddztwo tédzkie

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Zaktadem Gospodarki Komunalnej na opracowanie projektu modernizacji SUW w
m. Ighacew Folwarczny

— obowiazujace przepisy prawne dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi z dnia 29 marca 2007 roku, wraz z nowelizacjg z 2010 roku,

— pozwolenie wodno — prawne na pobér wéd podziemnych ze studni nr 1 zlokalizowanej na
terenie stacji wodociggowej w m Ignacew Folwarczny gm. Parzeczew oraz odprowadzanie
wdéd poptucznych pochodzacych z ww stacji uzdatniania wody istniejagcym wylotem do rowu
melioracyjnego R-12 w km 2+720 (dziatka o nr ewid. 39/1 w obr. Ignacew Folwarczny)
oznaczone znakiem BS.6341.10.2015.MA/9 z 16 kwietnia 2015 roku,

— Miejscowy plan zagospodarowania terenu,

— Wypis z rejestru gruntdw dla dziatek o nr ewid. 39/2, 40/2

— aktualna mapa sytuacyjno-wysokoéciowa d/c projektowych,

— aktualne przepisy Prawa Budowlanego,

— obowigzujace zasady sztuki budowlane;j,

— uzgodnienia z Zaktadem Ustug Komunalnych odnoénie zastosowanych technologii oraz
zakresu projektu,

— projekty branzowe powstate w ramach niniejszego opracowania.

1.4 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje teren dziatek o nr ewid. 39/2 i 40/2
potozonej w miejscowosci Ignacew Folwarczny, w gminie Parzeczew w powiecie zgierskim.

W obrebie w/w dziatek zlokalizowany jest budynek stacji uzdatniania, studnia gtebinowa,
zbiornik wéd poptucznych, zasieki na ztoze oraz bezodptywowe zbiorniki na écieki (sanitarne




i z chlorowni). Przedmiotowy projekt dotyczy budowy dwéch zbiornikéw retencyjnych na
wode uzdatniona oraz wezta spustu wéd poptucznych. Swoim zakresem obejmuje takze
przebudowe instalacji filtrujacej wode w budynku i dobudowe zestawu pompowego |l
stopnia. Budowe zewnetrznych sieci technologicznych (ttocznych i grawitacyjnych)
taczacych zbiorniki z budynkiem stacji oraz umozliwiajagcych awaryjny spust wody.
Przebudowe instalacji elektrycznych zasilajacych i sterujgcych zaprojektowanymi
urzadzeniami oraz przebudowe instalacji odgromowe;.
1.5 OBIEKTY BUDOWLANE WCHODZACE W ZAKRES OPRACOWANIA

/wraz z zakresem prac budowlanych w ramach przedstawionego projektuy/.

/ UWAGA : oznaczenia zgodne z oznaczeniami wprowadzonymi w PZT /

OB. Nr 1 - Studnia gtebinowa —istniejaca (przebudowa — wymiana na nowg),

OB. Nr 1a - Studnia gtebinowa — rezerwa miejsca,

OB. Nr 2 — Budynek SUW —istniejacy (remont, przebudowa, wymiana technologii)

OB. Nr 3 - Zbiornik retencyjny Ve=2x150m>- projektowane

OB. Nr 4 — Odstojnik wéd poptucznych - istniejacy, (remont)

OB. Nr 5.1 - Zbiornik bezodptywowy $ciekéw - istniejacy

OB. Nr 5.2 - Zbiornik bezodptywowy éciekéw - istniejacy

OB. Nr 6 — Tereny utwardzone (drogi wewnetrzne, chodniki) - projektowane

OB. Nr 7 —Tereny zielone

OB. Nr 8 — Studnia zasuwy z napedem

OB. Nr 9 — Studnia rozprezna rurociagu spustowego zbiornikdw wody czystej

OB. Nr 10 - Lokalizacja agregatu pradotwdrczego - wg odrebnej dokumentacji

OB. Nr 11 - Zasieki dla ztoza, miejsce gromadzenia odpadéw statych

Na terenie dodatkowo znajduja sie nastgpujgce Instalacje

- kanalizacyjna,

- deszczowa,

- wodociggowej (wody surowej ze studni, wody uzdatnionej i potaczen pomiedzy budynkiem SUW a

nowo projektowanym zbiornikiem wyréwnawczym),

- elektrycznej,

- kanalizacji podczyszczonych wéd poptucznych.

oraz utwardzenia, bramy i ogrodzenie terenu, na ktérym znajduja sie ww obiekty budowlane.

2. INFORMACIE PODSTAWOWE, PRZEDMIOT INWESTYCII:

2.1 LOKALIZACIA. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowana inwestycja obejmujaca rozbudowe istniejacej stacji uzdatniania zostanie zrealizowana
W miejscowosci Ignacew Folwarczny, w gminie Parzeczew, w powiecie zgierskim
Istniejgca stacja o projektowane; wydajnosci 60m*/h wykorzystuje jedno ujecie wody ze studni
gtebinowe;j.
Na obszarze objetym aktualnym opracowaniem znajduje budynek, ktéry wraz z zapleczem
technicznym tworzg stacje uzdatniania wody gdzie w procesie filtracji z wody usuwane jest zelazo.
Uzdatniona woda jest pompowana w sie¢. Szczegbtowe zestawienie obiektéw zawiera pkt 1.5.
Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony we wszystkie niezbedne do jej prawidtowego
funkcjonowania instalacje zewnetrzne.
Istniejace obiekty znajdujace sie na terenie przeznaczone s3 do dalszego uzytkowania. Na terenie
dziatki projektuje sie budowe dwéch zbiornikéw retencyjnych.

2.2 UKSZTALTOWANIE TERENU
Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje sie w
potudniowo — wschodniej czesci Niziny Potudniowopolskiej, na obszarze Wysoczyzny taskiej.
Mezoregion ten graniczy od pétnocy z Kotling Kolskg i Réwning towicko — Btoriska, od potudnia z
Kotling Szczercowska, od zachodu z Wysoczyzng Befchatowsky i Wzniesieniami tédzkimi, a od
wschodu z Kotling sieradzka. Wysoczyzna taska jest denudacyjna réwning morenowa zbudowang z




glin morenowych i piaskéw fluwioglacjalnych zlodowacenia Warty. Obszar ten podlegat w warunkach
klimatu peryglacjalnego okresu péinego plejstocenu (zlodowacenia battyckiego) procesom
denudacyjnym, w efekcie ktdrych uksztattowana zostata jego wspbtczesnie widoczna forma
powierzchni.

Rzedne terenu w rejonie wykonanych otwordw osiagaja wartosci z zakresu 149,40-149,80 m n.p.m.
Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w miejscowosci Ignacew Folwarczny,
powiat zgierski, gmina Parzeczew, wojewddztwo tédzkie.

Dziatka, na ktérych znajduje sie stacja opada delikatnie w kierunku pétnocnym

2.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
rozpoznane na badanym obszarze warunki gruntowe z uwagi na ich jednorodnos¢ oraz wystepujaca
lokalnie wode gruntowa, nalezy traktowaé jako proste. Obiekty projektowane na terenie stacji
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej
Podtoze projektowanej inwestycji tworza, wystepujace pod warstwg nasypéw niekontrolowanych lub
humusu, grunty mineralne rodzime, nie skaliste — grunty niespoiste (piasek drobny, piasek $redni)
oraz gtebiej spoiste (piaski gliniaste).
Podtoze gruntowe wystepujace ponizej warstwy przypowierzchniowej, podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto w pierwszej kolejnosci geneze i stratygrafie
utwordw, wydzielajac nastepnie w obrebie danej grupy gruntéw warstwy rézniace sie litologig i
wartosciami wiodacych cech geotechnicznych.
Charakterystyczne wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw
okreslono na podstawie badan polowych i analizy makroskopowej gruntéw.
W przypadku gruntéw niespoistych jako ceche wiodaca przyjeto wartoéé charakterystyczng stopnia

zageszczenia o™ a w przypadku gruntéw spoistych — wartoéé charakterystyczng stopnia plastycznoéci

i

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujgco:

warstwa la: tworzg jg Srednio zageszczone wodnolodowcowe piaski drobne. Piaski tej warstwy s3
mato wilgotne i wilgotne, o wartoéci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,50. Zalegajg one
w otworze OW1 od gtebokosci 0,3 do 1,0 m p.p.t. i w OW2 od 0,4 do 2,0 m p.p.t. Jest to warstwa
nosna.

warstwa Ib: wliczono do niej wodnolodowcowe piaski $rednie i piaski Srednie z domieszka piaskéw
drobnych. Grunty te s3 mato wilgotne, wilgotne i nawodnione, érednio zageszczone, o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip ™ = 0,50. Zalegaja w rejonie otworu OW od 1,0do 19 m
p.p.t.i OW3 od 2,3 do 2,6 m p.p.t. Jest to warstwa noéna.

warstwa II: obejmuje utwory lodowcowe reprezentowane przez piaski gliniaste. Grunty tej warstwy
nawiercono w rejonie wszystkich otworéw ponizej wodnolodowcowych piaskéw - do gtebokosci
wykonanych wierceri nie osiagnigto ich spagu. Utwory te s3 mato wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o wartoéci charakterystycznej stopnia plastycznoéci I17=0,20. W stanie
hienaruszonym i pod warunkiem uwzglednienia parametréw geotechnicznych zawartych w Tabeli 1
jest to warstwa noéna.

warstwa X: obejmuje warstwe organiczng — humus, ktéry zalega w rejonie otworu OW1 i OW?2.
Migzszos¢ tych gruntéw wynosi ok. 0,3-0,4 m. Jest to warstwa nienosna.

warstwa Xl: obejmuje przypowierzchniowa warstwe nasypéw niebudowlanych zbudowanych
gtéwnie z mieszaniny humusu, piasku i materii organicznej. Migzszo$¢ nasypéw niebudowlanych w
OW3 siega 2,3 m. Z uwagi na réznorodnoé¢ sktadu a tym samym zmienno$é parametréw
wytrzymatosciowych oraz domieszke gruntéw organicznych — nasypy te nalezy klasyfikowaé jako
nienosne.




2.4 OBIEKTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE ORAZ PODLEGAJACE PRZEBUDOWIE
2.4.1 OBIEKTY KUBATUROWE

W ramach opracowania przebudowie ulegaja nastepujace obiekty:

OB. Nr 1 - Studnia gtebinowa

Obiekt bedzie podlegat gruntownej przebudowie. Zamontowana zostanie nowa pompa gtebinowa
wraz z pionowym odcinkiem rurociggu. Betonowa podziemna obudowa zostanie zlikwidowana.
Stalowa obudowa rur pompowych zostanie przedtuzona do poziomu terenu gdzie zostanie wykonane
utwardzenie betonowe. Na utwardzeniu zostanie zamontowana nowa nadziemna obudowa.
Wymieniony zostanie takze rurociag wody surowej od obudowy do budynku stacji.

OB. Nr 2 — Budynek stacji uzdatniania.

W budynku w ramach istniejgcej powierzchni zabudowy zostang wykonane nastepujace elementy:
Kompletny i nowy ciag technologiczny uzdatniania wody wymieniony zostanie aeratora i filtry
pospieszne. Wykonane zostang nowe rurociagi technologiczne. Uktad wodociggowy uzyska drugi
stopieri pompownia wody. Zlikwidowane zostang zbiorniki hydroforowe. Remont budowlany
budynku obejmie wszystkie pomieszczenia zakres remontu obejmie m.in. wymiane wewnetrznej
stolarki drzwiowej, utozenia warstwy zmywalnej z ptytek na scianach hali filtréw i wszystkich podtég z
wytgczeniem rozdzielni, odmalowanie pozostatych powierzchni $cian, wymiana zewnetrznych wrét
do hali filtréw oraz utozenia nowej warstwy papy na istniejacych naprawionych uprzednio. Wykonane
zostanie nowa instalacja elektryczna.

OB. Nr 3 —Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej

Projektuje sie nowe zbiorniki, ktére zapewni retencje i zmienig zakres pracy stacji na dwustopniowa.
W ramach przebudowy projektuje sie nowe instalacje taczace zbiorniki z budynkiem stacji oraz
utwardzenia wokét zbiornikdw.

2.4.2 OBIEKTY TECHNICZNE

OB. Nr 8 — Zasuwa z napedem

Rozbudowa stacji obejmie swoim zakresem automatyczny spust wdéd poptucznych po ich
ustabilizowaniu. Elementem realizujacym to zadanie bedzie zamontowana w studni zasuwa z
napedem elektrycznym.

2.4.3 PRZEBUDOWA INSTALACII ZEWNETRZNYCH

Projekt przewiduje przebudowe instalacji zewnetrznych na terenie Obiektu w zakresie
opisanym szczegétowo w projektach branzowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.2 WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami narzuconymi nastepujgcymi
decyzjami :

- Uchwata Nr XXX1/380/05 Rady Gminy w Parzeczewie z dn. 31 marca 2005r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzeczew.

- Wypisy z rejestru gruntéw dla dziatki nr ewid. 39/2, 40/2.

3.2 UKLAD KOMUNIKACYINY

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywac sie bedzie z drogi wewnetrznej z dziatki
onr39/3




Projektuje sie nowy uktad drég wewnetrznych, oraz utwardzenie wokét zbiornikéw
wyréwnawczych. Dojscie stuzy¢ bedzie personelowi do obstugi zasuw na instalacjach
zbiornikdw (zasilajacej, ssacej i spustowej).
Opracowanie zawiera projektowana wyszczegdlniong nizej komunikacje w skiad ktérej
wchodza:

— Plac utwardzony komunikacja na terenie stacji — droga wewnetrzna,

— Dojscia do budynkéw — utwardzone nawierzchnie,
— Projektowane miejsce postojowe.

3.3 SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU
Uwaga ! szczegétowe rozwigzania dotyczgce wyposazenia budowlano- instalacyjnego
obiektéw objetych opracowaniem znajdujg w odpowiednich opracowaniach branzowych
stanowigcych integralna cze$é projektu

3.3.1 INSTALACJE SANITARNE | TECHNOLOGICZNE

W ramach projektowanej inwestycji wykonane zostang nowe instalacje zewnetrzne.
Obejmg one :
— rurocigg wéd surowych (od studni gtebinowej do budynku SUW)
— rurociag ttoczny wéd uzdatnionych ( od budynku SUW do zbiornikéw retencyjnych rurocigg
zasilajgcy)
— rurociag ttoczny wéd uzdatnionych i ptucznych ( od zbiornikéw retencyjnych do budynku
SUW rurociag ssacy)
— rurociagi grawitacyjne: przelewowy i spustowy wéd ze zbiornikdw retencyjnych z wigczeniem
do kanalizacji spustowej wéd poptucznych,

3.3.2 INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Obiekt Stacji Uzdatniania Wody zasilany bedzie istniejacg linia kablowa. Suma mocy zasilanych
urzadzen — 45kW

Zakres opracowania instalacji elektrycznych obejmuje :

budowe wewnetrznych linii zasilajgcych nowo projektowane oraz wymieniane urzadzenia i instalacje
odgromowa budynku i zbiornikéw

3.4 WARUNKI | WYMAGANIA OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO
wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania terenu.

3.4.1 RODZAJZABUDOWY
— obiekty infrastruktury technicznej
3.4.2  FUNKCJE ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
—rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
3.4.3 USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

3431 Przedmiotowa inwestycja powinna by¢ projektowana, realizowana i uzytkowana zgodnie
Z przepisami z zakresu ochrony $rodowiska m.in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r —




3432

3433

3434

3.435

3.43.6

3.4.3.7

3.4.3.8

3439

Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz.U. z 2013r, poz.1232 ) — warunek spetniony. Inwestor
bedzie przestrzega¢ zapiséw w/w Ustawy.
Dziatka potozona jest poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy o

ochronie przyrody.
Przy przejéciach infrastruktury w sgsiedztwie drzew beda przestrzegane zasady okreélone

w Decyzji tzn:

prace ziemne zwigzane z przebudowg oczyszczalni wykonywane bedg w sposéb nie
szkodzacy istniejgcej na terenie zieleni wysokiej — w przypadkach kolizji na wycinke drzew
nalezy uzyskaé decyzje,

na czas trwania prac budowlanych drzewa, ktére nie podlegajg wycince, a rosng w
s3siedztwie prowadzonych prac zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem bad?
zniszczeniem

prace ziemne na terenie inwestycji prowadzone bed3a poza okresem intensywnej
wegetacji drzew

po wykonaniu wszelkich prac Inwestor zobowigzuje sie przywrdcié teren do stanu
pierwotnego

Wszelkie zmiany w roslinnoéci zostang poprzedzone uzyskaniem przez Inwestora od
witasciwego organu administracyjnego prawomocnej decyzji opartej na przepisach
zgodnych z art.83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009 r
Nr 151 p0z.1220 ze zmianami ).

Przekroczenie zbiornikéw wodnych i ciekéw powierzchniowych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne ( Dz.
U. 2 2012r poz. 145 ze zmianami ).

Ochrona gleby i terenéw zieleni

W trakcie prac budowlanych zapewniona zostanie ochrona powierzchni ziemi przed
zanieczyszczeniami. Chroniona bedzie istniejaca na terenie roélinnoéé. Zieler na terenie
objetym projektem jest w petni antropogeniczna .

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych oraz $cieki opadowe i roztopowe.
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych oraz Sciekéw opadowych i roztopowych
bedzie realizowane poprzez rozprowadzenie ich na tereny zielone w ramach granic
wtasnej dziatki.

W trakcie prac budowlanych i podczas pracy projektowanego Zaktadu zapewniona
zostanie ochrona wéd gruntowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami.

Stan wody na gruncie, a zwtaszcza kierunek odptywu znajdujgcych sie na gruncie wéd
opadowych i roztopowych nie zostanie zmieniony w sposéb, ktéry mégtby mie¢
szkodliwy wptyw na grunty sasiednie i drogi. Wody te zostang odprowadzone po terenie
biologicznie czynnym w granicach opracowania.

Inwestor zobowigzuje sie do naprawienia ewentualnych uszkodzeri drenazu
melioracyjnego, gdyby doszto do nich w trakcie realizacji inwestycji.

Ochrona dziko wystepujacych gatunkéw zwierzat

Teren Zakfadu jest ogrodzony; nie przebywaja na jego obszarze dzikie zwierzeta.

Z uwagi na brak ptakéw objetych ochrong gatunkowg ( jerzyki, wréble i inne ) nie
zachodzi koniecznos$¢ ochrony ich gniazd i siedlisk w oparciu o ustawe o ochronie
$rodowiska oraz ustawe o ochronie przyrody.

Inwestycja nie narusza gniazd i siedlisk ptakéw chronionych prawem.

Ochrona przed zagrozeniem hatasem

Urzadzenia uzywane w czasie prac budowlanych jak réwniez dziatalnog¢ produkcyjna
prowadzona w ramach projektowanej inwestycji oraz uzytkowanie urzadzen




technologicznych nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu na
obszarze s3siadujacej zabudowy mieszkaniowej zaréwno w porze dnia jak i nocy. Na
styku z terenami zabudowy mieszkaniowej obowigzywac¢ beda standardy hatasu takie jak
dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows.
3.4.3.10  Ochrona przed uciazliwosciami wynikajacymi z o$wietlenia obiektdéw.

Obiekt znajduje sie w znacznej odlegtoéci od terendw zabudowy mieszkaniowe;j.
Zewnetrzne oswietlenie obiektdw zostato zaprojektowane i zrealizowane bedzie w
sposéb nie powodujgcy dokuczliwoéci dla sgsiadow, takich jak: nadmierne oswietlenie
zabudowy mieszkaniowej, migotanie, oslepianie, zaktécanie nocnego odpoczynku itp.
Inwestor nie przewiduje umieszczania na zadnym z projektowanych obiektéw reklam

Swietlnych.

3.4.4  USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ
OCHRONY DOBR KULTURY WSPOtCZESNE)

3441 Dziatki 39/2, 40/2 nie s3 objete formami ochrony zabytkéw , o ktérych mowa w art.7
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r — o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z
2014r poz.1446 ) ani ujeta w gminnej ewidencji zabytkéw

3.4.4.2 Kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy
— przy uzyciu dostgpnych srodkéw — zabezpieczy¢, wraz z miejscem jego odnalezienia. O
zaistniatym fakcie nalezy bezzwtocznie zawiadomic todzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

3.45 GOSPODAROWANIE ODPADAMI

3.4.5.1 Odpady powstate w fazie budowy i eksploatacji inwestycji zagospodarowane beda
zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. nr 62 poz.628

ze zmianami ).
Odpady wytwarzane na etapie budowy, takie jak :

— opakowania / kody od 15 01 01 do 15 01 06/ - gromadzone bedg selektywnie w
wydzielonych i opisanych pojemnikach umieszczonych na placu budowy i przekazywane
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich transport i odzysk.

= zuiyte urzadzenia /kod 16 02 14/ i zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne
elementy /kod 16 02 13/ - gromadzone beda selektywnie w wydzielonych i opisanych
pojemnikach przystosowanych do magazynowania odpadéw tego typu, a nastepnie
przekazywane podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich transport i odzysk
lub unieszkodliwienie

— pozostate odpady / betony, gruz, drewno, szkfo i stal / unieszkodliwiane beda w sposéb
analogiczna.

3.4.5.2 Odpady zwigzane z funkcjonowaniem Zaktadu:
— odpady z sklarowania wody /19 09 02/ — gromadzone bedg w odstojniku wéd

poptucznych, okresowo odpompowane z odstojnika i przewozone na sktadowisko
komunalne.

— odpady niebezpieczne tzn. opakowania, czysciwo, zanieczyszczona odziez ochronna, filtry
olejowe, elementy zawierajace rtec, zuzyte urzadzenia zawierajace elementy
niebezpieczne — $wietléwki, baterie i akumulatory — magazynowane beda na terenie




Zaktadu w wyznaczonych i opisanych, specjalnie przystosowanych pojemnikach. Beda
one okresowo przekazywane do odzysku odpowiednimi dla kazdego rodzaju metodami.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatek nr 39/2, 40/2 —-0,1020+0,0714=0,1734ha - 100,0%

Powierzchnia zabudowy obiektéw projektowanych —0,0036 ha — 2%
Powierzchnia zabudowy obiektéw istniejacych —-0,0230ha - 13%
Powierzchnia komunikac;ji

/drogi i chodniki, miejsca postojowe / —-0,0257 ha - 15%
Powierzchnia terenéw czynnych biologicznie -0,1211 ha - 70%

5. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

5.1

5.2

Na terenie objgtym opracowaniem nie ma zadnych obiektéw podlegajacych ochronie w tym
zakresie.

Kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje  przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy —
przy uzyciu dostgpnych $rodkéw — zabezpieczyé, wraz z miejscem jego odnalezienia. O
zaistniatym fakcie nalezy bezzwtocznie zawiadomié tédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw.

6. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. INFORMACIA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

7.1

W zakresie ochrony érodowiska
Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okre$lonymi w ;
© ustawie o ochronie Srodowiska ( Dz. U. 2017. poz. 519 z pézn. zmianami ) oraz z

warunkami korzystania z jego zasobdw, z uwzglednieniem wymagari
zréwnowazonego rozwoju.

o ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz. U.
2013.627 z pdin. zmianami )

o rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat ( Dz. U. 2011.237.1419 )

o art. 1 Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. WE L 20/7)

8. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU STACII UZDATNIANIA WODY NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

8.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Gtéwnym zapotrzebowaniem wody w stacji uzdatniania bedzie proces ptukania filtréw.
Przewiduje sie dla jednego cyklu ptukania filtréw zapotrzebowanie wody wyniesie 84m?.
Ptukania pojedynczych filtréw odbywa¢ sie beda naprzemiennie z czestotliwoscig 1filtr na
pige¢ dni. Catosé poptuczyn kierowana bedzie do odstojnika wéd poptucznych. Wody po




sklarowaniu odprowadzone zostang do rowu melioracyjnego R-12 w km 2+720 w iloéci
zgodnej z pozwoleniem wodno-prawnym.
Dodatkowym zapotrzebowaniem bedzie woda przeznaczona do celéw socjalno- bytowych /
budynek Stacji z czescig socjalng /, a jej Srednie zapotrzebowanie ze wzgledu na iloéé
zatrudnionych /1osoba/ wyniesie 0k.0,3m3/dobe.
Scieki sanitarne odprowadzane bed3 do istniejagcego osadnika bezodptywowego. lloé¢
Sciekdw wynosié bedzie 90% ilodci zuzywanej wody tzn. 0,27m3/dobe.
8.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLtOWYCH | PLYNNYCH, ICH RODZAJ,
ILOSC | ZASIEG ROZPRZESTRZENIANIA SIE
- Emisja zapachowa —
Stacje uzdatniania wody nie powoduja powstania emisji ucigzliwych zapachdéw, a
ewentualne powstate ograniczg sie do terenu dziatki.

8.3 WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIE, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACE, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE | INNE ZAKEOCENIA WRAZ Z ZASIEGIEM
ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Elementami generujacymi hatas beda dmuchawa sprezarka i wentylatory. Stacja zostanie
wyposazona w dmuchawe i sprezarke nowej generacji emitujgce hatas na poziomie 69 dB —
dmuchawa i 59 dB - sprezarka. Urzadzenia te umieszczone zostang w hali filtréw w
budynku stacji, co dodatkowo obnizy poziom hatasu.

Zamontowane w budynku wentylatory dachowe, pracowaé beda okresowo, hatas jaki beda
emitowac bedzie na poziomie 55 dB.

Uciagzliwo$¢ hatasu zamknie sie w granicach dziatki.

8.4 WPLYW OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Teren inwestycji znajduje sie poza zasiggiem terenéw zalewowych wéd powodziowych.

Nie wystepuja tu réwniez obszary o wysokim stopniu zagrozenia wéd podziemnych.
Przyjete w przedstawionym projekcie architektoniczno- budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie maja negatywnego wptywu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

9. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTOW

9.1 Projektowane obiekty nie sg obiektami o skomplikowanych warunkach lokalizacji.

9.2 W projekcie przyjeto i zastosowano prosty ( nieskomplikowany ) ukfad i schemat
konstrukeyjny (statyczny), o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w
budownictwie.




PPHU. SADEKO

Mirostaw Nowak
Piotréw 5A Tel.: 0-43 825-23-54
99-200 Poddebice Fax.: 0-43 679-01-61

Kom: 0-604 123-745
e-mail: sadprojekteko@o2.pl
www.sadeko.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea
2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa Inwestycji: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA
WODY W IGNACEWIE FOLWARCZNYM
Lokalizacja: dz. nr ew. 39/2, 40/2 obre¢b 0006 Ignacew Folwarczny
Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Parzeczewie
ul. Poludniowa 5, 95-045 Parzeczew

Projektant: mgr inz. arch. JANUSZ WARSZAWA
upr.nr 451/94/WL




1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego obejmuje:

Przebudowe budynku stacji uzdatniania wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
potrzebna dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w m. Ignacew Folwarczny

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Istniejacymi obiektami budowlanymi na przedmiotowej dziatce sg obiekty stacji
uzdatniania wody:

Studnia gtebinowa

Budynek stacji

Odstojnik

Zbiorniki bezodptywowe

oraz sieci technologiczne

INFORMACIA DLA KIEROWNIKA BUDOWY NT OBOWIAZKU SPORZADZENIA PLANU

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o ponizsza informacje sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robédt
budowlanych.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét
budowlanych wymienionych nizej

2) przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczeénie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé
planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

W planie, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robét budowlanych:

1) ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeAstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikdéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw,

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza,

9) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych,

10) prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementdéw prefabrykowanych.

1. Zakres robét budowlanych dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektéw




Przedmiotem robdt jest Przebudowe budynku stacji uzdatniania wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng potrzebna dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w m.

Klonowiec Stary.

2. wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Dziatka zabudowana jest nastepujacymi obiektami:

Studnia gtebinowa
Budynek stacji

Odstojnik

Zbiorniki bezodptywowe
oraz sieci technologiczne

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza¢
= zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Z uwagi na specyfike robét budowlanych przy realizacji przedsiewziecia moga wystgpié
zagrozenia bezpieczeistwa dla pracownikéw oraz oséb przebywajacych w ich
bezposrednim sasiedztwie, takie jak:

przysypanie ziemia,

upadek urzadzenia z wysokosci,

upadek pracownikéw z wysokosci,

niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujacy upadkiem materiatu
z wysokosci,

zatrucie $rodkiem chemicznym (impregnacja drewna),

zatrucie pytami (cement, wapno),

® przebywanie oséb postronnych na terenie budowy.

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
= budowlanych, okreslajace skale irodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
- mozliwo$¢ upadku materiatéw z wysokogci ponad 5 m
zagrozenie wystepuje w czasie catego czasu trwania budowy montaz konstrukgji,
robét wykoniczeniowych. Ponadto bezpieczeristwu i zdrowiu moze zagrazac
wystepowanie substancji chemicznych.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

kierownik jest zobowigzany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie ogéinych przepiséw
BHP wynikajgcych z wykonywanych robét i zapewnic ich przestrzeganie. Przez caty
okres trwania prac nalezy przypominaé robotnikom o niebezpieczeristwach
wynikajgcych z wykonywanych robét. Do pracy nalezy dopuszczaé jedynie osoby
posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Obstuga maszyn
budowlanych powinna sie odbywac przez wykwalifikowany personel.




6. wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje , umoiliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek poiaru , awarii i
innych zagroizen

roboty budowlane powinny byé prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia , ktéry powinien uwzgledniaé specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robdt budowlanych
roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy,
przestrzegajac przepiséw BHP w szczegélnodci :
- nalezy zapozna robotnikéw z zagrozeniami- szczegbtowy instruktaz stanowiskowy
wykonany przez kierownika budowy,

- Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w odziez ochronng i
sprzgt bhp zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- kierownik budowy powinien byé zaopatrzony w podstawowy sprzet
reanimacyjny ratujgcy zycie oraz apteczki itp.,

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

- Wwyposazy¢ plac budowy w sprzet gasniczy, znajdujacy sie w dobrze
oznakowanym i dostepnym miejscu,

- materialy budowlane oraz sprzet powinien by¢ dopuszczony do stosowania i
posiadad stosowne atesty,

- wstep na plac budowy - jedynie dla oséb do tego przygotowanych i
przeszkolonych oraz dla 0séb bezposrednio zwigzanych z procesem budowy,

- oznaczy¢ strefe niebezpieczng upadku materiatu badz sprzetu z wysokoéci

- roboty na wysokosci :

§ 133. 1. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na
wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem z wysokoéci w sposob, o ktérym mowa w § 15 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie do przejéé i dojs¢ do tych stanowisk oraz do klatek
schodowych.

§ 134. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych
mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub
ogrodzi¢ balustrada, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

§ 135. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane
do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

§ 136. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub
inne, ktérych dolna krawed? znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrads, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.

§ 137. Pozostawione w czasie wykonywania robét w $cianach otwaory,
zwiaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby diwigéw, powinny byé zabezpieczone
balustrads, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.




§ 138. 1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé
zapewnione mocowanie koricowki linki bezpieczeristwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okofo 1,5 m,
wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

2. Wytrzymatosc¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w ust. 1,
powinny uwzgledniac obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

§ 139. 1. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska
pracy w pionie, linka bezpieczeristwa szelek bezpieczerstwa powinna by¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego.

2. Dtugo$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢
wieksza niz 1,5

§ 140. Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3
mocowane do linek urzadzert samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatéw bezpieczeristwa lub paséw
bezwtadnosciowych.

141.1.Drabina bez paigkéw, ktérej diugo$é przekracza 4 m, przed
podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢ wyposaziona w prowadnice
pionowa, umozliwiajaca zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potaczonego z linkg
bezpieczeristwa szelek bezpieczenstwa.

2. Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujgcym moze byé
zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w
odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m.

§ 142, 1. Osoby korzystajgce z urzadzern krzesetkowych, drabin linowych lub
ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowane]j niezaleznie
od lin nos$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

2. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggnieta w
sposob umotliwiajacy przesuwanie w gére aparatu samohamujacego.

3. Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ zabezpieczona
przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed
odchylaniem sie lin powinny umozliwia¢ przesuwanie sie urzadzenia
samohamujacego.

4. Dtugos¢ linki bezpieczeristwa, taczacej szelki bezpieczeristwa z aparatem
samohamujgcym, nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

7. uwagi koricowe:
Niniejsze opracowanie wymaga petnej akceptacji lub weryfikacji i autoryzacji przez
kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeristwo podczas
budowy) przed rozpoczeciem prac. Zabezpieczenie ludzi przed powyiszymi
zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonym przez kierownika budowy zgodnie z ustawag z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623). W planie BiOZ nalezy




uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takie te wymienione w innych opracowaniach
projektowych realizowanych w ramach wspéinego pozwolenia na budowe,
Autor opracowania:
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