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CZESC INSTALACIJE | SIECI SANITARNE

1.1. Nazwa inwestycji

Inwestycja nosi nazwe: "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignacewie
Folwarcznym”

1.2. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w zwigzku
ze zuzyciem technicznym elementédw wyposazenia technologicznego obiektu. Opracowanie
obejmuje zakresem nastepujgce zagadnienia:

- przebudowe wyposazenia technologicznego na obiekcie w zakresie urzadzen i instalacji do
filtracji, pomp wody surowej, uktadu zasilania i ptukania filtrow
- rozbudowe obiektu o zbiorniki wody czystej oraz nowg instalacje sprezonego powietrza do
obstugi ptukania filtrow

1.3.  Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia

Stacja Uzdatniania Wody w Ignacewie Folwarcznym zaprojektowana zostata w latach
dziewiecdziesigtych na wydajno$¢ nominalng 60m®/h. Woda ze stacji zuzywana jest na cele
bytowo-gospodarcze, hodowli, upraw i mycia sprzetu rolniczego, oraz na potrzeby wtasne SUW i
dla zabezpieczenia bezpieczenstwa ppoz. obstugiwanych miejscowosci.

Obecnie ze wzgledu na zuzycie techniczne urzadzen na obiekcie oraz perspektywe rozwoju sieci
dystrybucji wody niezbedne jest zmodyfikowanie technologii uzdatniania wody celem spetnienia
warunkéw zapisanych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).

CZESC OGOLNA
1.1. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w zwigzku
ze zuzyciem technicznym elementéw wyposazenia technologicznego obiektu

Opracowanie obejmuje zakresem nastepujgce zagadnienia:

- Instalacje ogrzewania za pomoca grzejnikdéw elektrycznych
- Instalacje wentylacji w hali filtréw oraz w pomieszczeniu chlorowni.
CZESC TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA
2.1. INSTALACJA OGRZEWANIA ZA POMOCA GRZEJNIKOW ELEKTRYCZNYCH
Stan istniejgcy
Obecnie obiekt posiada ogrzewanie elektryczne, ktdre zgodnie z decyzjg Inwestora podlega
wymianie
Stan projektowany

Przewiduje sie montaz grzejnikdw elektrycznych nasciennych z regulowanym termostatem o
parametrach:



. . Temperatura w | Wymagana moc Powierzchnia .
Pomieszczenie - . o, . . Uwagi
pomieszczeniu grzejnikow pomieszczenia
— °C W m’
Hala filtréw 10 6x1500 130,0
Pormeszczenl.e 10 1x1000 12,0
dyspozytorni
Pomieszczenie
WC 10 1x800 5,0
Pormeszczeme 10 1x1000 6.0
chlorowni

2.2. INSTALACJA WENTYLACJI W HALI FILTROW | POMIESZCZENIU CHLOROWNI
Stan istniejacy

Obecnie obiekt posiada wentylacje grawitacyjng w hali filtrow w postaci wywietrzakéw
dachowych, ktére zgodnie z decyzjg Inwestora podlegajg wymianie. Na podstawie wizji w terenie
stwierdzono brak mozliwosci funkcjonowania mechanicznej wentylacji awaryjnej w
pomieszczeniu chlorowni; wentylacja grawitacyjna jest zapewniona.

Stan projektowany

Przewiduje sie wymiane istniejagcych wywietrzakdw dachowych na nowe wywietrzaki
cylindryczne okragte typ A/160 montowanych na podstawie dachowej typ B/Il. Ponizej
wywietrzaka nalezy zamontowad przepustnice reczng i tace ociekowg, wlot zabezpieczy¢ siatka.
Wentylacje w hali filtrow zrealizowaé w oparciu o elementy wykonane z blachy stalowej
ocynkowane;.

W pomieszczeniu chlorowni przewiduje sie realizacje mechanicznej wentylacji awaryjnej z
kanatéw okragtych typu Spiro ze stali nierdzewnej. Wymagane jest zatgczanie instalacji wentylacji
mechanicznej w momencie wejscia obstugi do pomieszczenia chlorowni/ — przez fakt otwarcia
drzwi wejsciowych oraz sygnalizowang przez czujki ruchu zainstalowane w pomieszczeniach,
dodatkowo przewiduje sie zatgczanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu w przypadku
przekroczenia NDS chloru mierzonego przez czujnik pomiarowy z jednoczesng sygnalizacjg tego
faktu do dyspozytorni.

Zakres robdt zestawiono w tabeli:

. . Powierzchnia Kubatura Krotno$¢ | Ilos¢ powietrza .
Pomieszczenie . . ) . . . Uwagi
pomieszczenia | pomieszczenia | wymian wentylacyjnego
- m’ m’ 1/h m’/h —
Hala filtrow 130,00 585,0 0,5 65,0 Wentylacja
naturalna
Pomleszczem.e 12,00 48.0 0.5 6.0 Wentylacja
dyspozytorni naturalna
Pomieszczenie Wentylacja
WC 5,00 18,0 0,5 50,0 naturalna
) .0 Wentylacja
naturalna
Wentylacja
Pormeszczeme 6,00 21,0 mechanlczqa w
chlorowni momencie
5 105,0 o
wejscia do
pomieszczenia
obstugi




Kanaty wentylacyjne zostang wykonane z rur ze stali nierdzewnej, wywietrzaki i wentylatory
dachowe stosowac ze stosownymi podstawami dachowymi. Wszelkie zakoniczenia kanatéw
wywiewnych zabezpieczy¢ siatka przeciw owadom oraz wyposazy¢ w przepustnice
regulacyjne. Podczas rozruchu instalacje wentylacyjng nalezy wyregulowac¢ celem uzyskania
zaktadanych wydatkéw powietrza.

Instalacje mocowaé do s$cian, stropow za pomocg typowych uchwytéw/ podpdr
systemowych.

Nalezy zasili¢ wentylatory instalacji wentylacji mechanicznej, oraz wifaczy¢ system
dyspozytorni informacje o obecnosci obstugi w pomieszczeniu chlorowni i magazynku
podchlorynu sodowego oraz fakt przekroczenia NDS chloru w w/w pomieszczeniach.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL:
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych



