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Stala organizacia ruchu

KARTA UZGODNIEN

dla projektu stalej organizacji dla projektu pt.:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W (Liw- Korytnica)
polegajgca na budowie chodnika”

Nazwa Organu

L.P atwierdealacy Pieczeé Uwagi Podpis
URZAD GMINY LIW 0]“"") } o1lr
i Z sid2iba w Wegrowie '
W Wéjt Gminy Liw ul. Mickiewicza 2, 07-100 Wegrow o ")N <2 /! Wnarski
NIP §24-11.83.0.1 f \’)
REGON 000535101
Nazwa Organu
L.P Zatwierdzajacy Pieczeé Uwagi Podpis
Komenda
1. | Powiatowej Policji w
Wegrowie
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4\ ZARzAD DROG POWIATOWYCH
l' ‘| w WEGROWIE

Wegrow, 16 listopada 2023 r.
DT.4500.45.2023. MW

MGTech Grzegorz Toczyski
ul. Czerwonego Kapturka 20
08-110 Siedlce

Dzialajac na podstawic Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729) oraz upowaznienia Starosty Wegrowskiego z dnia 02.01.2019 .
nr AS.077.1.2019 do wydawania decyzji administracyjnych, postanowief, zaswiadczen
i innych pism z zakresu zarzadzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych na terenie
Powiatu Wegrowskiego zatwicrdzam projekt zmiany stalej organizacji ruchu dla zadania
pn.: .Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W (Liw — Korytnica) polegajaca na budowie
chodnika™.

Termin wprow i ] izacii ruchu do konca grudnia

W oparciu o § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U.
Nr 177, poz. 1729), jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu ma obowigzek zawiadomi¢
o terminic wprowadzenia stalej organizacji ruchu, co najmnicj 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji oraz o terminic przywrécenia oznakowania do stanu picrwotnego;
Zarzad Drog Powiatowych: na pismie lub mailem: sckretariat@zdp.wegrow.pl, powotujac si¢
na numer zatwicerdzenia projektu.

7
W zalgczeniu: ﬁaw
1. Projekt stalej organizacji ruchu - 2 egz. Ma Jsiorek

Z Wyrextor
orzqdv Drég Pomistowych w Wegrowie
370

wal*

Michal Wiodarck

tel. 25 792 38 76 wew. 2
m wlodarck @ zdp wegrow pl
Zarzad Drog Powiatowych w Wegrowie sekretariat@zdp.wegrow.pl

ul. Pilsudskicgo 23, 07-100 Wegrow tel. 25 792 38 76
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@ | Stafa organizacja ruchu
OPIS TECHNICZNY

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przedstawia stata organizacje ruchu po przebudowie drogi
powiatowej nr 4226W w miejscowosci Liw w gmina Liw o dtugosci 391,85 m.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres branzy inzynierii ruchu.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

[1]Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

[2]Inwentaryzacje oznakowania istniejgcego;

[3]Ustawa z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1643),

[4]Zatgczniki nr 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegoOtowych warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ze
zmianami);

[5]Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi

zmianami);

3. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 4226W (ul. Zawadzka) na projektowanym odcinku jest
droga o przekroju szlakowym klasy G (gtéwna). Wzdtuz drogi wystepuje zabudowa
zagrodowa, jednorodzinna oraz market spozywczy. Droga posiada jezdnie o
nawierzchni bitumicznej, zmiennej szerokosci okoto 5,5m. Istniejgca nawierzchnia
jest w ztym stanie technicznym. Posiada liczne zadotowania oraz ubytki kruszywa w
zwigzku z czym tworzg sie zastoiska wody. Drogg odbywa sie ruch osobowy,
pieszy, rowerowy oraz pojazdy rolnicze.

Na odcinku objetym opracowaniem droga powiatowa nr4226W krzyzuje sie
drogami:

- w km 0+102,62 z drogg wewnetrzng (ul. Ogrodowa)
- w km 0+129,43 z drogg wewnetrzng (ul. Dtuga)

-w km 0+274,72 z drogg gminna (ul. Koscielna)
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biologicznie czynne w granicy pasa drogowego.

Stafa organizacja ruchu

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie powierzchniowo na tereny
Po obydwu stronach jezdni zlokalizowane sg pobocza gruntowe. Sg one w
ztym stanie technicznym z uwagi na duze zadotowania i ubytki kruszywa.
Zjazdy na posesje wystepujgce na odcinku objetym opracowaniem posiadajg

rézne nawierzchnie tj. kostka brukowa, beton oraz kruszywo.

4. STAN PROJEKTOWANY

Z uwagi na warunki wynikajgce z istniejgcego uksztaltowania
zagospodarowania terenu (niewielka szerokos¢ pasa drogowego), a takze checi
ograniczenia oddzialywania drogi na srodowisko, co przy zastosowaniu
standardowych rozwigzan powodowatoby dodatkowo duze zwiekszenie kosztow
catej inwestycji w stosunku do cyklu zycia drogi przyjeto potozenie drogi w trudnych
warunkach.

Parametry techniczne projektowane drogi powiatowej nr 4226W:

Klasa drogi G

droga jednojezdniowa, dwupasowa
kategoria powiatowa

predkosc¢ projektowa 50km/h

kategoria ruchu KR1

przekroj poprzeczny uliczny

szerokosc jezdni

od 6,0 do 7,2m (poszerzenia na tuku)

szerokosc¢ drogi dla pieszych

1,8m z lokalnym zwezeniem do 1,4m

szerokosc¢ poboczy

1,25 z lokalnym zwezeniem do 0,85m

odwodnienie ulicy

do drenéw

szerokos¢ proj. pasa drogowego

okoto 15m

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA

Droga powiatowa nr 4226W na projektowanym odcinku prowadzi ruchu
osobowy, pieszy, rowerowy, a takze pojazdy rolnicze, komunikacje zbiorowa. Petni
ona funkcje drogi gtdbwnej, utatwiajgcej mieszkancom oraz rolnikom dogodny dojazd

do posesiji, pol oraz tak, a takze gtdwne potgczenie do miejscowosci Korytnica.
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@ Stafa organizacja ruchu

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU | ZNAKI DROGOWE

Caly projektowany odcinek potozony jest w obszarze zabudowanym
oznakowany znakami D-42 i D-43. Istniejgce znaki sg w ztym stanie technicznym w
zwigzku z czym przewidziano je do wymiany na nowe. W zwigzku z
zaprojektowaniem przejscia dla pieszych istniejgce oznakowanie uzupetniono o
znaki D-6, P-10 i P-14. Na skrzyzowaniu z drogg gminna (ul. Koscielna)
zaprojektowano linie w osi P-3b i P-4, a takze linie warunkowego zatrzymania P-13
oraz znak pionowy A-7. Dodatkowo z powody wykonania nowej nawierzchni i
poszerzenia jej zaprojektowano oznakowanie poziome w postaci linii ciggtej P-4 na
catym odcinku, ktora jest przeplatana znakami P-1e na zjazdach i skrzyzowaniu.

Oznakowanie powinno byé wykonane zgodnie z projektem i zasadami
przedstawionymi w Zatgcznikach nr 1- 4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatobw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.) oraz obowigzujacym prawem o
ruchu drogowym.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu przewiduje sie w pierwszym kwartale
2024r.
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