PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa przedmiotu zamowienia:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 2717 R Kfapéwka — Pogwizdéw— Hucisko w
km 0+000 — 0+998
Adres inwestyciji:
Klapowka, Widetka
Nazwa i kody wspolnego Stownika Zamoéwien ( CPV ):
e Nazwa: Ustugi pomiarowe, kod: 71355000-1
e Nazwa: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania, kod: 71320000-7
o Nazwa: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne, kod: 71000000-8
e Nazwa: Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego, kod: 71313000-5
¢ Nazwa: Ustugi geologiczne, kod: 71351910-5
¢ Nazwa: Przygotowanie terenu pod budowe, kod: 45100000-8
o Nazwa: Roboty w zakresie budowy drég, kod: 45233120-6
¢ Nazwa: Roboty budowlane w zakresie parkingdow, kod: 45223300-9
e Nazwa: Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej, kod:
45232130-2
¢ Nazwa: Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych, kod: 45232400-6
o Nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych, kod: 45231000-5
e Nazwa: Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych, kod: 71321000-4
e Nazwa: Ustugi nadzoru i kontroli, kod: 71700000-5
o Nazwa: Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych, kod: 77310000-6

Zamawiajgcy:
Zarzad Drog Powiatowych
ul. 11 Listopada 10
36-100 Kolbuszowa

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:
Tadeusz Zak
39-400 Tarnobrzeg, ul. H. Sienkiewicza 231 B

Spis zawartosci:
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1. Czes¢ opisowa
1.1. Opis ogodlny:

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie roboét
zwigzanych z rozbudowg drogi powiatowej nr 1217 R Klapowka — Pogwizdéw —
Hucisko w km 0+000 — 0+998.

Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujgce elementy:

— rozbiorka istniejgcych zjazdow;

— rozbiorka przepustéw;

— rozbudowa drég powiatowych: poszerzenie i wykonanie petnej konstrukciji
jezdni;

— budowa zjazdéw;

— budowa przepustow pod zjazdami

— budowa pobocza;

— budowa rowow przydroznych;

— budowa zbiornika odparowujgcego w km 0+400

— budowa kanatu technologicznego,

— wykonanie humusowania,;

— projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robat;

— projekt zmiany statej organizacji ruchu;

— wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzen
zabezpieczajgcych ruch.
Dziatki na ktérych realizowana bedzie inwestycja to dziatki Inwestora i dziafki

prywatne.

Inwestycja realizowana na podstawie ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2023.2.162)
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

W istniejgcym stanie droga w przebiegu posiada nawierzchnie gruntowg szerokosci
3,5 m — 4,0 m. Docelowo projektuje sie droge nawierzchni bitumicznej dla ruchu KR3
z petng konstrukcja.

e rozbidrka istniejgcych przepustow - ok. 50 mb

e rozbidrka istniejgcych ogrodzen - okoto100 mb

e wycinka drzew - okoto 1231 szt

e wycinka zakrzaczen - okoto 2676 m2

e rozbiorka istniejgcych elementow w pasie drogowym  (stupki betonowe)
- 50 szt

e dtugosc¢ drogi powiatowej —998 mb

e szerokosc¢ pasa drogowego: —14,0do 20,0 m
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nawierzchnia drég powiatowych z betonu asfaltowego z petng konstrukcjg
— ok. 6187,60m2

e nawierzchnia zjazdow z kruszywa kamiennego: — ok. 2929,05 m2

e pobocze z kruszywa gr.10cm: — ok. 1996,00 m2

e budowa kanatu technologicznego: — ok. 998 mb

e przebudowa istniejgcego oswietlenia drogowego : zgodnie z czescig
graficzng sytuacjg

e przebudowa istniejgcego przytgcza energetycznego : zgodnie z czescig

graficzng sytuacjg
e regulacja wysokosciowa urzgdzen kolidujgcych na przedmiotowym odcinku
o likwidacja kolizji z uzbrojeniem podziemnym zgodnie z warunkami wiascicieli
tych urzgdzen lub zabezpieczenie rurami ostonowymi
wykonanie zbiornika odparowujgcego w km 0+400 celem zagospodarowanie
wod opadowych z pasa drogowego
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczgce projektowania.
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg
obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce w skiad przedmiotowej inwestycji
sktadajgce sie na kompletng dokumentacje projektowg przedmiotowego zamierzenia
budowlanego.
Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje witasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
Wykonawca dofgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. do:

a) sporzadzenia _szczegdtowego harmonogramu wykonania poszczegolnych
opracowan projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawczg
uwzgledniajgcego czas na uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na
wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy wymaga,
aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbednych
czynnosci w sposOb zapewniajgcy wykonanie przedmiotowego zamierzenia
budowlanego (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji)
w terminie umownym,

b) opracowania koncepcji zagospodarowania terenu; koncepcja powinna zawiera¢
zagospodarowanie pasa drogowego wraz z podaniem szerokosci jezdni,
naniesieniem zjazdow, podaniem promieni tukow, wskazaniem sposobu
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji oraz
przylegtego terenu

C) przedstawienia w dokumentacji projektowej: badan geotechnicznych,
inwentaryzaciji zieleni, danych dotyczgcych zanieczyszczen atmosfery do analiz
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ochrony powietrza oraz posiadanych raportow, opinii lub ekspertyz z zakresu
ochrony $rodowiska

d) sporzadzenia map do celdw projektowych dla terenu objetego przedmiotem
zamowienia. Mapa do celédw projektowych w skali 1:500 Ilub 1:1000
(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie)

e) wykonania podziatbw geodezyjnych dziatek pod przyszly pas drogowy,
opracowanie map podziatowych w zwigzku z realizacjg inwestycji w trybie tzw.
Specustawy (przewidywana ilos¢ dziatek do podziatu: ok. 47 szt przy czym
ostateczna ilos¢ dziatek wynika¢ bedzie szczegdétowych rozwigzan projektowych
co Wykonawca uwzgledni w cenie oferty)

f) opracowania projektow wykonawczych i budowlanych z uwzglednieniem
wymagan: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072)

g) opracowania Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét sporzadzonych
na podstawie: obowigzujgcych norm i przepisobw oraz z uwzglednieniem
wymagan aktualnego Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia
2004r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072).

h) uzyskanie decyzji Srodowiskowej, jezeli przepisy prawa tego wymagaja

i) decyzja pozwolenia wodnoprawnego,

j) pozwolenie na budowe,

k) opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu - wg wymagan:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 z dnia 19
sierpnia 1997r. poz. 602 — z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. nr 117 z dnia 14.10.2003, poz.1729)

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
~Szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach” zatgcznik 1-4 (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 pn.)

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z 1999r.).

- Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z
dnia 12 pazdziernika 2002 roku. poz. 1393).
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Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 poz. 1129)

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609
z pdzn. zm.)

c) Ustawa z dn. 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych (t.j. Dz.U.2023.0162 )

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pozn. zm.)

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376
z pézn. zm.)

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2022
r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(t.j. Dz.U.2022.1518)

g) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz.735 z p6zn. zm.);

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2004
Nr 130, poz. 1389)

i) Ustawa Prawo zamowien publicznych z dn. 11 wrzesnia 2019 r. (tj. Dz.U.2021
poz.1129)

j) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021
poz. 450).

k) Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz.
2310),

l) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz.
2311)

m)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

n) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
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kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2015 ., poz. 1744 z pézn. zm.).

1.1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zamawiane roboty polegajgce na rozbudowie drogi powiatowej nr 1217 R
Ktapéwka — Pogwizdéw — Hucisko majg zapewni¢ poprawe obstugi komunikacyjnej
na przedmiotowym terenie. W ramach zamowienia nalezy wykona¢ rozbudowe
przedmiotowej w zakresie petnej konstrukcji dla ruchu KR3.

1.2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z:

— Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych (Dz. U.
2022.1518),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz.735
z pézn. zm.)

1.2.2. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb
powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu samochodowego oraz
pieszego.

Dopuszcza sie zamkniecie pasa ruchu samochodowego i pieszego, na ktérej
wykonywane bedg prace nawierzchniowe oraz elementy odwodnienia, oraz
dopuszcza sie zamkniecie odcinka drogi na czas wykonywania robét, z
zapewnieniem dojazdu lokalnych mieszkancow do nieruchomosci oraz niezbednych
stuzb ratowniczych. Podczas budowy mostu ruch samochodowy bedzie prowadzony
przez objazdy na podstawie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu. Nie planuje sie
budowy mostu tymczasowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

a) organizacji rob6t budowlanych
b) zabezpieczenia interesu 0sbb trzecich
c) ochrony srodowiska
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d) warunkdéw bezpieczenstwa pracy (BIOZ)
e) warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robo6t majg spetniaé

wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
stwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcag kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:
rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do wykonawcy robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno uzytkowym oraz warunkami umowy,
stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu, oraz zgodnosci parametréw z
danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,
wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce jak beton cementowy, beton
asfaltowy bedg poddane badaniom pod wzgledem zgodnosci z recepturami,
sposdb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli

wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym
z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
- odbior czesciowy,

- odbior kohcowy,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodno$ci z dokumentami
budowy,
jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,
prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
poprawnos¢ potgczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie

nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy nie bedzie
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optacat robot tymczasowych. Do robdt tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone:
organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia interesow osob trzecich, ochrony
Srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot
wprowadzona na podstawie projektu organizacji ruchu opracowanego przez
wykonawce robot i zatwierdzonego przez organ zarzadzajgcy ruchem, spetnienie
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu
samochodowego i pieszo, zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows itp.

Do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
budowy, inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawczg.

W zakresie roboét elektrycznych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
protokoty z badan instalacji elektrycznej zakresie stanu sprawnosci potgczen,
osprzetu, zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodéw
oraz uziemien instalacji i aparatow zgodnie z art. 62 ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane.

1.2.3. Wymagania szczegotowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robét).

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z rozbudowg drég powiatowych
zlokalizowany jest na dziatkach:

e dziatki nr ewid. 253,256,360, 339/3 - jednostka ewidencyjna Kolbuszowa,
obreb 0005 Ktapowka,

e dziatki nr ewid 304/1,305, 186, 306/1, 306/4, 308/3, 308/4, 317, 318, 319,
320, 321, 323, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 332, 333/1, 333/2,335,
336, 339, 341, 342, 343/2, 344, 345, 346, 348, 349, 350/1, 350/2, 353,
354, 355, 358, 359, 360/1,361, 362/1, 363, 364/1, 364/4 - jednostka
ewidencyjna Kolbuszowa, obreb 0011 Widetka,

Numery dziatek zaznaczone przez pogrubienie to numery dziatek, ktore
przewidziane sg do podziatu.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic
informacyjnych.  Rozpoczecie robét wymagaé bedzie wykonania prac
przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace rozbiérkowe, nasypowe itp., ktére
wynikac¢ bedg z rozwigzania projektowego.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopdw, materiatbw odzyskowych, mozliwosci
urzgdzenia czasowych placow budowy i inne szczegdlowe uwarunkowania
wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Pozyskane w trakcie budowy
materiaty rozbidérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢
na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego (odlegtos¢ do 10km).

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani karczowania.

Stan istniejgcej drogi przed planowang rozbudowg ilustrujg ponizsze fotografie.
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Fot. Stan istniejgcy drogi powiatowej przed rozbudows.

W odniesieniu do geologii.

Dokumentacje geologiczng nalezy opracowac przed przystgpieniem do
wykonania projektu budowlanego, w wycenie Wykonawca uwzgledni w wycenie
wykonanie dokumentacji geologicznej.

W odniesieniu do architektury.

Konstrukcja jezdni powinna odpowiadac¢ kategorii ruchu KR3. Przewiduje sie
budowe nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.

Projektuje sie budowe rowdw o nachyleniu skarp 1:1,5.

W odniesieniu do konstrukcji
Dokumentacje nalezy opracowac przyjmujgc nastepujgce zatozenia projektowe:
e droga klasy ,Z"
e jezdnia szerokos¢ 6,0 m ( szeroko$¢ kazdego pasa ruchu 3,0m)-
nawierzchnia bitumiczna wraz petng konstrukcjg dla kategorii KR3
e obustronne pobocza utwardzone kruszywem gr. 10 cm
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e nawierzchnia zjazdébw z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm

Szczegdtowe rozwigzania zostang uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
akceptacji przedstawionej koncepcji dokumentacji projektowej w oparciu 0 wyniki
sporzgdzonej dokumentacji geologiczne;.

Pozostate parametry projektowe wg. Rozporzgadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735),
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518).

Jezdnia, zjazdy winny posiadac konstrukcje, spetniajgcg wymogi obowigzujgce w
przepisach prawa.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich
Norm i spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie, jak: profil
podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny) zaaprobowanych
przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie
wykonawczym.

W projekcie ujgc¢ roboty nawierzchniowe na obszarze opracowania.

Przekroje konstrukcyjne:

Jezdnia:
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5¢cm,
— warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm,
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 20cm
— podbudowa pomocnicza z piasku lub gruntu stabilizowanego cementem
klasa C5/6<10,0MPa gr.15 cm
— istn. podtoze po wykorytowaniu
Zjazdy:
— nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm,
— podbudowa z piasku lub gruntu stabilizowanego cementem klasa C3/4
<6,0MPa gr.15cm
— istn. podtoze po wykorytowaniu

Wykonywane roboty winny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2016 poz.
124 z pézn. zm.). Wymogi jakosciowe okreslone ww. rozporzadzeniu winny byc¢
spetnione jak dla drog klasy Z. W szczegolnosci winny byC¢ spetnione wymogi
jakosciowe w zakresie:

— rzedne wysokosciowe,
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— roéwnosc¢ podtuzna,

— réwnosc¢ poprzeczna,

— spadki poprzeczne,

— wilasciwosci antyposlizgowe.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie 2z spetnieniem
szczegotowych zasad okreslonych w projekcie budowlanym. Profil podtuzny,
przekroje poprzeczne, przekrdj normalny — konstrukcyjny, szczegodty rozwigzan —
winne by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w ramach aprobaty rozwigzan
wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich
grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie obowigzujgcych katalogéw,
przepiséw, norm i rozporzgdzen.

W odniesieniu do kolizji.

Wykonawca wykona zabezpieczenie infrastruktury rurami ostonowymi lub
przetozenie wszelkich istniejgcych urzgdzen obcych w strefie robét w uzgodnieniu
i pod nadzorem wtasciwych Zarzgdcow i na wtasny koszt.

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcéw sieci
o przystgpieniu do wykonywania robot. Ewentualne regulacje urzgdzen podlegajg
komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzgdcow sieci.

W odniesieniu do kanatu technologicznego.
Wykonawca zapewni wykonanie kanatu technologicznego.

W odniesieniu do wykonczenia.

Roboty wykonczeniowe obejmowac bedg co najmniej uporzgdkowanie miejsc
prowadzonych robdt, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi
urodzajnej wygrabienie terenu przylegtego i obsianie mieszankg traw.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robot teren przylegty nalezy uporzgdkowac. Pas o szerokosci
okoto 1,0m po obu stronach wyhumusowac i obsiac trawa.

Dostosowa¢ wigczenia elementow budowanych do istniejgcych z
uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni i innych
elementow architektonicznych. W przypadku uszkodzenia drog dojazdowych do
miejsca robdt, nalezy przewidzie¢ w cenie oferty przywrécenie ich do stanu
uzytkowania.
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2. Czes¢ informacyjna

2.1. Informacje ogdine

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z rozbudowg drogi powiatowej
zlokalizowany jest na dziatkach:
e dziatki nr ewid. 253,256,360, 339/3 - jednostka ewidencyjna Kolbuszowa,
obreb 0005 Kfapowka,
e dziatki nr ewid 304/1,305, 186, 306/1, 306/4, 308/3, 308/4, 317, 318, 319,
320, 321, 323, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 332, 333/1, 333/2,335,
336, 339, 341, 342, 343/2, 344, 345, 346, 348, 349, 350/1, 350/2, 353,
354, 355, 358, 359, 360/1,361, 362/1, 363, 364/1, 364/4 - jednostka
ewidencyjna Kolbuszowa, obreb 0011 Widetka,

Numery dziatek zaznaczone przez pogrubienie to numery dziatek, ktore
przewidziane sg do podziatu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia spetniajac
wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.) i innych
ustaw oraz rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Zamawiajgcy informuje réwniez, Zze jest zobowigzany stosowaé reguty
wynikajgce z Ustawy Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710).

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z budowag i jej przeprowadzaniem

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje witasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
z umowag, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Etap projektowania obejmuije:
— opracowanie mapy do celoéw projektowych,

— sporzadzenie projektu architektoniczno - budowlanego niezbednego do
uzyskania decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowe;j.
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot,
— uzyskanie akceptacji tego projektu od Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z
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Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,
— uzyskanie niezbednych opracowan i uzgodnien, w tym:
a) decyzja pozwolenia wodnoprawnego,
b) decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
c) inne uzgodnienia lub decyzje ktore wynikng w trakcie prac projektowych,
d) pozwolenie na budowe
e) projekt docelowej organizacji ruchu,
— przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem wybudowanej drogi
do uzytkowania.

2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny
propozycje rozwigzan zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zgtosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w
projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt architektoniczno -
budowlany w 4 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego oraz
projekt techniczny w 3 egzemplarzach.

W zakresie zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia wchodzi opracowanie projektu budowlanego, stanowigcego
podstawe wykonania robot budowlanych oraz Zamawiajgcy wymaga rowniez
przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i szczeg6towych
specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno — uzytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie i przekazanie
Zamawiajgcemu:

— 4 egz. Projekt architektoniczno - budowlany wraz z uzgodnieniami.

- 3 egz. Projektu technicznego

- mape do celéw projektowych

- Dokumentacje geodezyjng niezbedng do uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (6 egzemplarzy operatéw geodezyjnych mapa
zbiorcza + mapy szczegotowe dla kazdej z dziafki),

— 2 egz. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— 2 egz. Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Na cato$¢ opracowania wykona¢ wersje elektroniczng w formatach
ogolnodostepnych (np. pdf) na ptycie CD lub DVD.

Zatgczniki:

1. Plan orientacyjny w skali 1:25 000 Rys. 1

2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000, 1:500 Rys. 2a,2b
3. Przekroj konstrukcyjny w skali 1:50 Rys. 3
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4. Profil podtuzny w skali 1:100/1000 Rys. 4
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