Wylot W-1
schemat

rura wylotowa
kolektora @400
konstrukcja typowego
wylotu zelbetowego
wg KPED 02.16

umocnienie dna i skarp rowu na dtugosci 6,4m

kostka kamienng gr. 10 em na podbetonie C12/15 gr. 10cm
spoiny zacierane zaprawa cementowo - piaskowg
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Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moie by¢ przerysowywany i uzupetniany bez zgody Pracowni projektowej Janusz Diuzewski

PRACOWNIA PROJEKTOWA JANUSZ DEUZEWSKI
ul. Swierkowa 37 A, 62-500 Konin

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM W M. BIALtA

M.BIALA, GM. GRODZIEC, POW. KONINSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Adres budowy: DZ. NR EW. 90, 93 - OBREB BIAtA

GMINA GRODZIEC

Inwestor: UL.GEOWNA 17, 62-580 GRODZIEC

SCHEMAT PROJEKTOWANEGO WYLOTU W1

N \f ika: 2
azwa zaigcznlia PRZEKROJ ROWU R 1 W ZASIEGU ODDZIALYWANIA

Imie i nazwisko specjalnosé nr uprawnien podpis zat. nr

Opracowat:mgr inz. Janusz Dtuzewski melioracje wodne GP 7342/18/92 %

Opracowata: mgr inz. Aleksandra Gruszczyriska W 3
Stadium dokumentacji:OWP Skala: SCHEMAT Data: 12.2019 . )




