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CZESC FORMALNO - PRAWNA
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.09.2019 (znak IP.6733.2.2019)

Wiajt Gminy Grodziec
ul. Gliwna 17
62-580 Grodziec
Grodziec, 16 wrzednia 2019 roku

IP.6733.2.2019

Decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego

Ma podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 art. 50 ust.], art. 51, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003
o planowaniu i zagospodarowaniu preestrzennym (1), Dz, U, 2018.1945 2e 2m.) oraz ar. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz U.2018,2096 ze zm.),
po rozpatreeniv wniosku Gminy Grodziec, ul. Gidwna 17, 62-580 Grodziec, dotyczacege wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznepo

ustalam na rzecz Gminy Grodziee, ul. Gléwna 17, 62-580 Grodeiec warunki lokalizacji

inwestyeji celu publicznego dla zadania polegajycego na przebudowic istniejace] drogi

obejmujgeej:

-  wykonanie kanalizacji deseczowej o lacznej dlugosci do 550 metrow wraz ze Sciekiem
preykraweinikowym;

- wykonanie drenaiu opaskowego o lacznej dlugosci do 550 metrdw;
budowe opaski o nawierzchni utwardzonej o lyczoej dlugodci do 2 x 275 metréw (po obu
stronach drogi);

—  przebudowg istniejacego odeinka rowu — zamiana na réw kryty;

- budowg zjazddw indywidualnych o nawierzchni utwardzonej na posesje prywatne

na dzialkach oznacronych w ewidencji gruntow i budynkiw numerami 90, 92, 93, 94 obreb

Biala.

I. Rodzaj zabudowy
Obiekt infrastruktury technicane)

2. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

I} warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

) diugodd kanalizecji deszczowe] - do 550 m wraz ze Sciekiem praykrawgznikowym,

b)) drenaz opaskowy o fgcznej dlugodei do 550 m,

) budowa opaski utwardzonej o nawierzehni utwardzonej o lgcenej diugosei do 2 x 275m
{po obu stronech, drogi),

d} przebudowa istnigjacego odeinka rowy - zamiana na réw krvty,

€} budowa zjazdiw indywidualnych o nawierzchni utwardzonej na posesje prywatne,

f)  sie¢ nalezy zlokalizowaé i poprowadzi¢ zgodnie z zatacenikami graficenym do decyzii,

Warunki velirony Srodowiska i adrowia ludzi oraz dziedzicrwa kulirowego i zabytkow oraz

débr kultury wspdlczesne]:

a) mnakazuje sig zachowanie istnigjgcego stanu wad gruntowych na dzialkach,

b} nakazuje sig naprawic ewentualne uszkodzenia drenazu melioracyinego powstale podezas
realizacji inwestyeji,

¢) nakazuje sig zachowanie ilosci drzew na dzialkach, a roboty ziemne prowadzié w
odleglodei min.1,5 m od pni drzew,

d} zakaz odprowadzania wod na grunty sasiednie,

e} mwestycja zgodnic z rozporzgdzenien—] Ministrow w sprawie preedsiewzigs
moggeych znacegeo oddriabywad na g uﬁﬁ«skﬁi T.J LL2016.71) nie nalezy do inwestycji
anaczgeo lub potencjalnie znafzqca-b_qnfkfja}g&ggjch ﬁsrruwiskc,

i - = 2 ST

z

L)

%
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f) inwestycja znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska na podstawie
ewidencji zabytkow archeologicznych:
st. 13, ob. AZP 60-38/12 — pozostalosci osadnictwa ludnosci kultury przeworskiej oraz
z okresn wezesnego Sredniowiecza (fazy wezesne i piine), a takze z okresu nowozytnosci,
Na terenie wyznaczonych stref achrony konserwatorskiej zewidencjonowanego
stanowiska archeologicznego okreéla si¢ wymog postgpowania zgodnie z ustawa
o ochronie | opiece nad zabytkami.
3) warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) inwestycja zlokalizowana w drodze publicznej - drodze gminnej nr G008
b) w czasie prowadzenia robot ziemnych i montazowych w obrebie pasa drogowego nalezy
zadba¢ o bezpieczenstwo ruchu na odeinku prowadzonych robot,
¢) odprowadzania lub oczyszczania sciekow w fazie budowy - scieki bytowe nalezy
gromadzi¢ w toaletach przenodnych typu TOI-TO] z wywozem i utylizacjg przez
wyspecjalizowane przedsighiorstwo zgodnie z obowiazujgeymi przepisami,
d) odpady nalezy unieszkodliwiaé poprzez wywoz i utylizacje na skladowiskach odpadow
zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
¢) wody deszczowe po oczyszezeniu w  osadniku piasku 1 separatorze zostang
odprowadzone do istniejacego rowu melioracyjnego,
f) energia elekiryczna, woda, ogrzewanie - nie dotyezy,
2) Sscieki, odpady - nie dotyczy.
4) warunki zabudowy terenu wynikajace z przepiséw szezegolnych:
a. projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi normami technicznymi i
przepisami odrgbnymi,
5) Wymagania dotyczgee ochrony interesow osob trzecich:
nalczy zachowa¢ wymagania wymienione w art. 5 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane (1.
Dz.U. 2019.1186 ze zm.).
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz inne oznaczenia praficzne dotyezace zamierzenia
inwestycyjnego pokazano na kopii mapy sytuacyjno-wysokosciowe) w skali 1:1000, stanowigcej
zatacznik do niniejszej decyz)i.
Inne warunki i zalecenia:
nini¢jsza decyzja jest integralng czgscig dokumentacji technicznej, ktéra potrzebna bedzie do
przediozenia w Starostwic Powiatowym w Koninie, Wydzial Architektury i Budownictwa celem
uzyskania pozwolenia na budowe;
Stosownie do art. 65 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja traci
waznosé jezeli:
a, inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowg,
b. dla terenu obj¢tego decyzjz uchwalono  miejscowy plan  zagospodarowania
przestrzennego, ktorego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.
Projekt niniejszej decyzji:

1) pozytywnie uzgodnil w zakresie ochrony grumtow rolnych Starosta Konifski- pismo
0 uzgodnienie dorgezono 02.08.2019 r. w wymaganym terminic 14 dni organ nie zajal
stanowiska, projekt decyzji uwaza si¢ za uzgodniony (milczaca zgoda),

2) pozytywnie uzgadnil w zakresie melioracji wodnych Panstwowe Gospodarstwo Wodne
~Wady Polskie" Zarzad Zlewni w Kole postanowieniem z dnia 21.08.2019 .

3) w zakresie ochrony zabytkow Wuelkopolsk;, Wajgwodzki Konserwator Zabytkow odméwil
uzgodnienia postanowieniem nr 722019 yﬁnm 06. 0&}1){2 r. W zwigzku z tym, 7c na terenie
wyznaczonej strefy ochrony konsemntorshcyzc\wdenc)onos nego stanowiska archeologicznego
okresla sic wymaog postgpowania zgod:,ne Z L@hq ot?ghnom bytkéw i opiece nad zabytkami.

\
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Po ponownym wystypieniu o uzgodnienie, uwegledniajae wskazane preez organ zastrzezenia
Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw pozytywnie uzpodnit w zakresie achrony
zabytkdw projekt niniejszej decyzji — pismo o uzgodnienic doreczomo 12082009 1
wowymaganym terminie 14 dni organ nie zajgk stanowiska, projekt decyzji uwaia sie za
uzgodniony (milczges 2goda).

Uzasadnienie

W odniu 26 lipcs 2019 roke do Urzedu Gminy w Grodzen wplyngt wniosek Gminy Grodziee,

ul. Glewna 17, 62-580 Grodeiec w sprawie ustalenia warunkéw lokalizacji inwestycji celu

publicznego dla przedsigwzigeia polegajacego na przebudowie istniejacej drogi obejmujace;:

- wykonanie kanalizacji deszczowe] o lgeenej dlugedei do 530 metréw wraz ze Scickiem
pravkraweznikowym;

- wykenanie drenagu opaskewego o tecznej dlugodci do 550 metrtw;

= budows opaski o nawierzchni utwardzonej o tgeenej dhugosei do 2 & 275 metrdw (po obu stronach
drogi);

- preebudows istnigjacego odeinka rown — zamiana na riw kryty;

= budowg zjazddw indywidualnych o nawierzchni uhwerdzonej na posesje prywatne

na dziatkach caznaczonych w ewidencii gruntéw i budynkdw numerami 910, 92, 93, 94 obreh Biata,

Na podstawie ent. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz 2 art. 50 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskowany zakres inwestyeji uznamo za inwestycje celu

publicznego. W awigzku 2 powyiszym zostalo wszeegte postgpowanie administracyine w sprawis

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Inwestycje nie bedeie miala negatywnego wphowu na drodowisko. Projeki obejmuje
zastosowanie urzgdzen i rozwigzan techniczaych, ktdre w najmniejszy sposob ingerujg w Srodowisko,
W trakcie robdt budowlanych nalezy uwzglpdnié ochrong érodowiska na obszarze prowadzenia prac
oraz w jego bezpodrednim otoezeniu. Roboty bedg prowadzone w obrebie pasa drogowego; bedzic sic
dazy¢ de minimalizacji oddziabywania robot na dwiat rodlinny i zwierzeey. Miejsea parkingowe i trasy
pregjazdu maszyn budowlanych zostang wysnaczone w rejonie istniejacego pass drogowego, a jesli
bgdzie to niemozliwe - w migjscach pozhawionych roslinnodei lub na terenach o najnizszych walorach
preyrodniczyel. Wykopy zostang ograniczone do niezbednego minimum. Zostanie zastosowana
oszezgdna gospodarka materiglowa. Po zakodezeniu prac teren zostanie praywrécony do stanu jaki
panowat preed realizacjs.

Do wniosku wnioskodawea dolgceyl kopie map sytuacyjno-wysokodciowyeh w skali 10 500
i 1:1000. Teren lokalizacji inwestycji to droga publiczna - droga gminna nr G008, W zwiazku
z powyiszym nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnvch na cele
nierolnicze,

Zgodnie z art. &1 ust.] § ust, 3 wstawy o planowoniu i zngeapodarowaniu precstrzennym
wnioskowana nieruchomose spelnia wszystkie ponitsre vwarimkowania:

1. istnigjace uzbrojenie jest wystarczajgee dla zamierzenia budowlanego,
2. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang preeznaczenia gruntdw rolnyeh na cele nierolnicze
i nieledne,
3. decyzja jest zpodna 2 przepisami odrebnymi,
Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy zastosowaé rozwigzania chronigee srodowiska, kidre
zminimalizijg negatywny wphow preedsipwziecia na otoczenie
Po analizie informacji zawartych we wniosk Rdmm: wynikow analizy funkeji oraz
cech zabudowy i zaguspndamwama tr:remi, w pr@z“ lomo warunki i szezegdlows zasady
s i o Rozporzadzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczei i nazewnictwa stosowanego w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy.

Projekt decyzji zostal opracowany przez mgr inz. Anng Bialeckq- Sliws projekiania micjscowveh plandw zgaspodarowmia przestrzennego
- uprawnienia MGPIB nr 147796

Pouczenie

Od ninicjsze) decyzji przystuguje odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Koninie,
za posrednictwem Wojta Gminy Grodziec, w termmie 14 dni od daty jej dorcczenia,
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kadeks postepowania administracyjnego
§ 1. W trakcie biegu tenminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zizeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia ¢ zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego
w § 2) nie przysfuguje prawo do odwolania sig ani s administracyjnego.

Marinyz Wolniok

Grodziec, dma..,Q’l:,..iQ...?D.‘lﬁ f
Podpls...%.‘.m_..‘..ﬁm

Zalacznike

|.  Mapa w skali 1: 1000

2. Wyniki analizy funkeji oraz cech zabudowy i zagospoadarowania terenu
3. Rozdzielnik decyzji 1P.6733.2.2019 z dnia 16 wrzesnin 2019

Dtnymuyq za dowodem dorgczenia:
Gmina Grodziee, ul. Glowna 17, 62-580 Grodziec.

2. Strony postepowania — wg rozdzielnika

3 wa(D.G. el 63248 5500 w. 24)

4. Obwieszczenie Wajta Gminy Grodziec zamieszezono:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziee,
2) natablicy ogloszei w Urzgdzie Gminy Grodziec,
Obwieszczenle przekazamo:
1) Soltysowi Solectwa Biala

Pracownia Projektowa Janusz Dtuzewski
Ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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OPERAT WODNOPRAWNY

Wajt Gminy Grodziee
ul. Gléwna 17
62-580 Grodziec

WYNIKI ANALIZY FUNKCJ1 ORAZ CECH ZAGOSPODAROWANIA

dla terenu, na ktorym przewiduje sig przebudowe istniejacej drogi obejmujgey:

wykonanie Kanalizacji deszczowej o lgeznej dhugosci do S50 metréw wraz ze Scickiem
przykrawgznikowym,

wykonanie drenazu opaskowego o facznej dlugosci do 550 metrow;

budowe opaski o nawierzchni utwardzonej o tacznej dlugosci do 2 x 275 metréw (po obu
stronach drogi):

przebudows istniejgeego odeinka rown — zamiana na réw kryty;

budowg zjazdow indywidualnych o newicrzchni utwardzonej na posesje prywatne

na dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkdw numerami 90, 92, 93, 94 obreb Biala.
Zgodnie zart. 61 ust.1 i ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskowana
nieruchomos¢ spelnia wszystkie ponizsze uwarunkowania:

1)
2)

3)

istniejgee uzbrojenie jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego ,

teren nie wymaga uzyskania zgody na zimiang przeznaczenia grunléw rolnych na cele nierolnicze
i nielesne

decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

Po przeanalizowaniu przepisbw prawa odnoszgcych sie do ww. terenu oraz faktycznych
uwarunkowai terenu, stwierdza si¢ mozliwos¢ sformutowania zasad zagospodarowania i zabudowy
terenu,

Wt G!NW

Marius- Wodnok

Pracownia Projektowa Janusz Dtuzewski
Ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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Pismo Gminnej Spétki Wodnej w Grodzcu z dn. 11.11.2019r.

[URZAD GMINY GRODZIEC
e
\ | j |

Grodziec,dnia 11.11.2019r.

GMINNA SPOLKA WODNA
62-580 Grodziee, ul. Gibwna 17

NP 665-22-76-903, Regon 000764714

URZAD GMINY
Grodziec

ul. Gléwna 17

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.1 1.2019r. Zarzy
w GrodZcu informuje ze wyraza zgode na zrzu
do rowu otwartego na dzialce nr 9
Gmina Grodziec /réwnrR 1/

d Gminnej Spotki Wodnej

it wod opadowych i roztopowych

3 w obrebie miejscowosci Biata

PRZEWODNICZACY
Gminnej Spélki Wodneg
w Groqgclu 2
ShtpaAn il o7
Zignier Cumosiyishi

Pracownia Projektowa Janusz Dtuzewski
Ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
10
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OPERAT WODNOPRAWNY

Petnomocnictwo

GMINA GRODZ1
ul. Gidwna 17, 62-580 ¢

YT

OR. 0052.19.2019 Grodziec, dn. 03.12.2019r.

PEtNOMOCNICTWO

la nizej podpisany Mariusz WoiZniak — Wajt Gminy Grodziec odwiadczam, Ze ustanawiam
swoim pethomocnikiem Pana Janusza Diuzewskiego legitymujgcego sie dowodem osobistym
CF\V427472 prowadzacego dziatalnosc gospodarcza pod firma: PRACOWNIA PROJEKTOWA
JANUSZ DEUZEWSKL, ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin, NIP: 665-100-72-42 do wystepowania
w maim imieniu przed wszelkimi urzedami, organami administracji rzadowe] | samaorzgdowe]
oraz do dokonywania uzgodnien w sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji
technicznej ,Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biata”,

Miniejsze petnomocnictwoe upowainia do wystapienia z wnioskami o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego oraz wnioskiem o wydanie pozwaolenia na budowe lub zgloszenia
zamiaru robdt budowlanych.

Petnomocnictwo udziela sie do dnia 16.12.2019 roku.

Pracownia Projektowa Janusz Dtuzewski
Ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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,Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biata”
OPERAT WODNOPRAWNY

CZESC OPISOWA
1. Wstep
1.1. Materiaty wyjsciowe
Dokumentacja niniejsza opracowana zostata w oparciu o obowigzujgce przepisy:

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2019.2087 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych - Dz.U.2019.1311;

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko -
Dz.U.2018.2081 z pdézn. zm.;

e Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2
kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wdéd regionu wodnego Warty - DZ. URZ.
WOJ. 2014.2129 tj. z dnia 2014.04.02 oraz Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty DZ. URZ. WOJ. 2017.5165

e Plan gospodarki wodami dla obszaréw dorzecza Odry ( M.P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451)

e Aktualnie obowigzujace normy (PN i BN) w zakresie zagadnien przedstawionych

i rozpatrywanych w przedmiotowym opracowaniu

e Dane uzyskane od zleceniodawcy, wizja terenowa, literatura

o Woypis z rejestru gruntéw

e Mapa zasadnicza w skali 1:500

e UWAGA: Nazwa rowu R2 oraz przepustu P1 zostaly wprowadzone na potrzeby niniejszego

opracowania

1.2. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Grodziec

Ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec

Pracownia Projektowa Janusz Dtuzewski
Ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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,Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biata”
OPERAT WODNOPRAWNY

2.1 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem zamierzonego korzystania z wdd jest zrzut wéd opadowych i roztopowych ujetych w
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej do urzadzenia wodnego - istniejgcego rowu R 1,
usytuowanego na dziatce o nr ew. 93 (obreb Biata), m. Biata, gmina Grodziec, pow. koninski, woj.
wielkopolskie, za pomocg projektowanego wylotu W-1, a nastepnie do ziemi. Wody opadowe i
roztopowe sptywajace z istniejgcej nawierzchni drogi, projektowanych nawierzchni opaski
utwardzonej i zjazdéw indywidualnych oraz terenéw zielonych potozonych w obrebie pasa
drogowego zostang przejete przez zaprojektowang kanalizacje deszczowg oraz drenaz wspomagajacy

w ciggu przebudowywanej drogi w m. Biata, gm. Grodziec, pow. koninski, woj. wielkopolskie.

Zaktada sie, ze w uktadzie docelowym odprowadzane, projektowanym wylotem W-1, wody opadowe i

roztopowe, bedg pochodzi¢ rowniez z istniejgcej oraz projektowanej kanalizacji deszczowej potozonej

w _drodze powiatowej 3097P. Dokumentacja techniczna dotyczgca odwodnienia drogi powiatowej

3097P bedzie stanowita odrebne opracowanie. Na potrzeby niniejszej dokumentacji potgczenie

projektowaneqo kolektora w drodze gminnej (w ramach niniejszej inwestycji) oraz planowanego

odwodhnienia drogi powiatowej pokazano schematycznie w celu zobrazowania powierzchni zlewni

odwadniane;.

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane w nastepujgcych ilosciach:

Odptyw z wylotu W-1 - zrzut do urzadzenia wodnego - rowu otwartego R 1 na dziatce o nr ew. 93 -
obreb Biata, m. Biata, gmina Grodziec, pow. koninski, woj. wielkopolskie, a nastepnie do ziemi -

wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej G008 i drogi powiatowej 3097P:

e  Odptyw maksymalny sekundowy Qsmax = 0,03 m3/s;
e Odptyw s$redni roczny Qs = 2155,45 m3/r.
W tym:

wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej G008:

e Odptyw maksymalny sekundowy Qsmax = 0,012 m3/s;
e Odptyw $redni roczny Qs = 849,75 m3/r.

wody opadowe i roztopowe z drogi powiatowej 3097P:

e  Odptyw maksymalny sekundowy Qsmax = 0,018 m3/s;
e Odptyw éredni roczny Qs = 1305,70 m3/r.

Pracownia Projektowa Janusz Dtuzewski
Ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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,Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biata”
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2.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzern wodnych lub roboét

Dodatkowo niniejszy operat wodnoprawny opisuje dziatania potrzebne do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego obejmujgcego wykonanie urzadzenia wodnego w formie wylotu sieci
kanalizacji deszczowej, stuzgcego do wprowadzania wdd opadowych i roztopowych do urzadzenia
wodnego -istniejgcego rowu R 1, usytuowanego na dziatce o nr ew. 93 (obreb Biata), a nastepnie do

ziemi.

Projekt kanalizacji deszczowej zaktada wykorzystanie istniejgcego przepustu drogowego
(okreslonego w operacie jako przepust P-1), usytuowanego na dziatce o nr ew. 90 (obreb Biata)
zaplanowano jego przebudowe polegajgcg wiaczeniu kanalizacji deszczowej oraz potaczeniu z

budowang studnig kanalizacyjng na jego wylocie.

Budowa nowego systemu odwodnienia w drodze gminnej w m. Biata wigze sie rowniez z
przebudowsy istniejgcego rowu przydroznego R2 (okreslonego w operacie jako réw R2) przy drodze
gminnej GO08 — zamiang na row kryty wraz ze zmiang lokalizacji — role rowu przejmie projektowana
kanalizacja deszczowa. Przedmiotowy réw znajduje sie na dziatce o nr ew. 90 (obreb Biata) w swietle

dziatki o nr ew. 198. Jego powierzchnia wynosi ok. 19,2m?2,

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 389 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

(Dz.U.2018r. poz.2268) wnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Ustugi wodne:

Wprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego — rowu R 1 w nastepujacych
ilosciach:

Odptyw z wylotu W-1 - zrzut do urzadzenia wodnego - rowu otwartego R 1 na dziatce o nr ew. 93 -
obreb Biata, m. Biata, gmina Grodziec, pow. koninski, woj. wielkopolskie, a nastepnie do ziemi —

wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej G008 i drogi powiatowej 3097P:

e  Odptyw maksymalny sekundowy Qsmax = 0,03 m3/s;
e Odptyw sredni roczny Qg = 2155,45 m3/r.
W tym:

wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej G008:

e Odptyw maksymalny sekundowy Qsmax = 0,012 m3/s;
e Odptyw $redni roczny Qs = 849,75 m3/r.

wody opadowe i roztopowe z drogi powiatowej 3097P:

Pracownia Projektowa Janusz Dtuzewski
Ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
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,Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biata”
OPERAT WODNOPRAWNY

e Odptyw maksymalny sekundowy Qsmax = 0,018 m3/s;
e Odptyw éredni roczny Qs = 1305,70 m3/r.

2. Budowe urzgdzenia wodnego: wylotu kanalizacyjnego W-1, odprowadzajacego wody opadowe i

roztopowe, o nastepujacych parametrach:

e Wylot W-1 @ 400mm .rz: 88,50m n.p.m konstrukcji prefabrykowanej wg. KPED 02.16
wraz z umochionym korytem odptywowym, wylot do urzadzenia wodnego -
istniejgcego rowu otwartego R 1 na dziatce o nr ew.93 - obreb Biata; m. Biata, gm.

Grodziec, pow. koninski, woj. wielkopolskie, a nastepnie do ziemi.

3. Przebudowe istniejacych urzadzein wodnych:

e przebudowe (zamiane na réw kryty wraz ze zmiang lokalizacji) istniejgcego rowu przydroznego
otwartego (okreslonego na potrzeby niniejszej dokumentacji jako réw R 2), zlokalizowanego na
dziatce o nr ew. 90 — obreb Biata, m. Biata, gm. Grodziec, pow. koninski, woj. wielkopolskie, w

$wietle dziatki o nr ew. 198, o powierzchni F=~19,2m?.

e przebudowe przepustu drogowego (okreslonego na potrzeby niniejszej dokumentacji jako
przepust P-1) potozonego na dziatce o nr ew. 90 — obreb Biata, m. Biata, gm. Grodziec, pow.
koninski, woj. wielkopolskie. Przebudowa bedzie polegata na wigczeniu projektowanego
kolektora kanalizacji deszczowej do konstrukcji przepustu oraz poprzez nabudowanie studni

kanalizacyjnej na jego wylocie.

Operat wodnoprawny stanowi zatgcznik do wniosku Inwestora wystepujgcego o uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne dla ktérego organem witasciwym do wydania
pozwolenia wodnoprawnego jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie

art.397 ust.1 ustawy Prawo wodne.

3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Z uwagi na charakter odprowadzanych po zebraniu wdéd opadowych i roztopowych nie
przewiduje sie instalacji urzadzen pomiarowych stuzgcych do okreslania ilosci odprowadzanych waéd
deszczowych. llo$¢ wdd opadowych odprowadzanych do odbiornika winna by¢ przyjeta na podstawie
obliczen zawartych w operacie wodnoprawnym - odptyw maksymalny sekundowy dla przyjetego
opadu miarodajnego i zaktadanej powierzchni odwadnianej. Nie przewiduje sie instalacji znakéw

zeglugowych.

Pracownia Projektowa Janusz Dtuzewski
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4. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania

urzadzen wodnych

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd. tj. wprowadzania wdéd opadowych do
urzadzenia wodnego (rowu R 1) za pomocg proj. wylotu W-1 obliczono wzorem Fischera (Adamski
W. ,,Modelowanie systemdw oczyszczania wod”, PWN Warszawa 2002”).

RO6wR 1:

Podstawowe dane:

Pole
Srednia powierzchn
Szeroko$ | Nachyleni . . p’rqdkos . | przekroju Szerokos¢
. Powierzchni | ¢ wody | Napetnieni koryta .
¢ dna e skarp, . zwierciadt
a zlewni, A w e koryta, h rowu F
rowu, b I:m ] awody B
korycie, przy
Vg napetnieni
uh
[m] [-] [km?] [m/s] [m] [m?] [m]
0,60 1,5 0,15 0,1385 0,0092 0,0056 0,6276
0,03 vg - B?
gdzie:

Lmw — obliczony zasieg oddziatywania

V¢ - $rednia predkos¢ wody w korycie [m/s]

B - szerokosc¢ zwierciadta wody [m],

h— napetnienie koryta wyznaczone metodg kolejnych przyblizen[m]

Dhp - Wsp6tczynnik dyspersji poprzecznej [m?/s], gdzie:
Dpp =0,2-h-Vp
W celu okreslenia przyblizonej wartosci przeptywu w profilu wykorzystano wzér

Iszkowskiego. Skorzystano z w/w wzoru z uwagi na brak odpowiednich danych hydrometrycznych

(stan, przeptyw).

Q4 = 0,03171-C,-P-A
Q¢ = 0,03171-0,30- 0,550 0,15

Pracownia Projektowa Janusz Dtuzewski
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m3
Qsr = 0,00078 [—]

gdzie:

Q4 - przeptyw $redni ($rednia woda) [m3/s],
P - opad normalny roczny [m],

A - powierzchnia zlewni [km?],

Cs - wspotczynnik odptywu - wartos¢ stabelaryzowana,

0,03171 - zamiennik wartosci wskaznika opadu wyrazonego w m na przeptyw [m3/s]

1
vérz\/f .RhZ/SIE

1
Ve = 4/0,0127 - 0,0089%/3 - ——
0,035
m
Vg = 0,1385[?]
gdzie:
Vg - Srednia predkos¢ wody w korycie [m/s]
R}, — obwdd zwilzony [m],

n — wspotczynnik szorstkosci [m/3/s],

Wartos$¢ Q wyznaczono metodg kolejnych przyblizen.

Q=vg F
Q =0,1385-0,0056

m3
Q = 0,00078 [T]

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd. tj. wprowadzania wéd opadowych za

pomocy projektowanego wylotu W-1 obliczono:

Dpp = 0,2-0,0092 - 0,1385
m2
Dpp = 0,00025 [—]
0,03 - 0,1385 - 0,62762
m = 0,00025
Ly, =642m

Pracownia Projektowa Janusz Dtuzewski
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Powierzchnie zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd i planowanych do wykonania

urzadzen wodnych zestawiono w ponizszej tabeli:

Wylot W-1 25,3m?
Przebudowa przepustu drogowego P-1 28,2m?
Przebudowa rowu przydroznego R-2 19,2m?

4.1. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystanie

z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod i planowanych do wykonania urzadzen wodnych przedstawione zostaty w formie

zestawienia tabelarycznego:

Dziatka Obreb Wihasciciel
WE: nieustalony
WD: matzenstwo:
93 Biata Czestaw Kazimierz Rewers
Wiktoria Rewers
Ul. Biata 4, 62-580 Grodziec
WEt: Gmina Grodziec
90 Biata Ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec

5. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego naleze¢ bedzie:

e utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuigcych do zbierania wadd
opadowych i roztopowych;

e dbania, aby do kanalizacji deszczowej byty odprowadzane tylko wody opadowe i roztopowe;

e utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym wylotédw, wpustéw oraz studni i rurociggéw
kanalizacji deszczowej i drenazu wspomagajgcego;

e w przypadku wystapienia szkéd w stosunku do oséb trzecich w wyniku nieprawidfowej
eksploatacji urzadzen lub awarii — ich pokrycie w catosci stronom poszkodowanym;

e niepowodowanie podczas prac budowlanych, spietrzania wody ptynacej rowami, ktory
mogtby niekorzystnie oddziatywac na grunty sgsiadujgce z rowem;

e korzystania z wdd zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
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6. Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomocga wspétrzednych geograficznych oraz

podstawowe parametry charakteryzujgce to urzadzenie i warunki jego wykonania

Urzadzeniem wodnym dla niniejszej inwestycji jest wylot kanalizacyjny W-1, stuzacy do
wprowadzania woéd opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego — istniejgcego rowu
otwartego R 1 na dziatce o nr ew. 93 - obreb Biata; m. Biata, gm. Grodziec, pow. koniniski, woj.
wielkopolskie, a nastepnie do ziemi.

Projektuje sie wykonanie umocnienia rowu (5,0 m ponizej wylotu) kostkg kamienng grubosci
10cm na podbudowie betonowej C12/15 gr. 10cm, ze spoinami zacieranymi zaprawg cementowo-
piaskowa.

Potozenie wylotu wg wspoétrzednych uktadu PL-ETRF 20000kreslono ponizej:
X:5771203,22
Y:6501152,24

Niniejsza inwestycja obejmuje réwniez przebudowe istniejgcego urzgdzenia wodnego — rowu
otwartego przydroznego R2, potozonego na dziatce o nr ew. 90 - obreb Biata; m. Biata, gm. Grodéziec,
pow. koninski, woj. wielkopolskie, w swietle dziatki o nr ew. 198. Przebudowa ta bedzie polegac¢ na
zamianie rowu otwartego na row kryty wraz ze zmiang lokalizacji. Role przedmiotowego rowu,
polegajgcg na odwodnieniu terendw przylegtych, przejmie projektowana kanalizacja deszczowa.
Parametry przebudowywanego rowu przedstawiono ponizej:

e powierzchnia — ok. 19,20m?

e dtugos¢ — ok. 30,00m;

e S$redni spadek —4,2%;

e Srednia gtebokos¢ — 0,30m.
Potozenie przebudowywanego rowu przydroznego R2 wg wspdtrzednych uktadu PL-ETRF 2000

okreslono ponizej:

Poczatek przebudowywanego rowu: X:5771244.10 Y:6501256.53
Koniec przebudowywanego rowu: X:5771236.29 Y:6501228.37

W ramach projektu odwodnienia drogi gminnej G008 w m. Biata przewidziano réwniez przebudowe
istniejgcego przepustu drogowego P-1, potozonego na dziatce o nr ew. 90 - obreb Biata; m. Biata, gm.
Grodziec, pow. koninski, woj. wielkopolskie. Przebudowa ta bedzie polegata na wtgczeniu przepustu

do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej poprzez nabudowanie studni kanalizacyjnej na
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jego wylocie. W stanie istniejgcym jest to przepust kanalizacji deszczowej o srednicy 600mm, o
rzednej wlotu 91,56 m n.p.m. i wylotu 91,26 m n.p.m. Przepust zbudowany jest z rur betonowych fi
600 mm i posiada przyczétki betonowe.

Potozenie przebudowywanego przepustu drogowegoP-1 wg wspdtrzednych uktadu PL-ETRF 2000

okreslono ponizej:

Poczatek przebudowywanego przepustu: X:5771239.95 Y:6501205.64
Koniec przebudowywanego przepustu: X:5771228.26 Y:6501209.97

7. Charakterystyka wadd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody objete niniejszym opracowaniem to wody opadowe i roztopowe z terenu
przebudowywanej drogi gminnej GO08 oraz drogi powiatowej 3097Pw miejscowosci Biata. Wody te
spetniaja normy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu waéd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych - Dz.U.2019.1311.

7.1. Charakterystyka odbiornika wéd opadowych i roztopowych objetego pozwoleniem

wodnoprawnym

Odbiornikiem wchodzacych w zakres niniejszego opracowania wdd deszczowych
odprowadzanych wylotem W-1jest urzadzenie wodne - row otwarty R 1 na dziatce o nr ew.: 93 -
obreb Biata, m. Biata, gm. Grodziec, pow. konifski, woj. wielkopolskie, a nastepnie ziemia.

Urzadzenie wodne — istniejgcy réw otwarty, charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami
W miejscu zrzutu:

- przekrdj trapezowy,

- szerokos¢ dna 0,6 m;

- nachylenie skarp 1:1,5;

- $redni spadek rowu — 1,27%;

- $rednia gtebokos¢ 0,70 m.
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8. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
i warunkow korzystania z wéd regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu

przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych
8.1. Plan gospodarowania wodami dla obszaréw dorzecza Odry

Obszar inwestycji stanowi jednolitg czes¢ wéd powierzchniowych w regionie wodnym Warty.
Jednolita Cze$¢ Woéd Powierzchniowych posiada charakterystyke okreslong  w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Ustalenia wynikajgce z warunkdéw korzystania

z wbd regionu wodnego przedstawiajg ponizsze tabele (na podstawie serwisu geoportal.kzgw.gov.pl):

Mapa JCWPd

Legenda

[ granica gminy N R 1 5

[l granica zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych 3 &

—— rzeki - jednolite czesci wéd powierzchniowych w‘

[l jeziora - jednolite czesci wod powierzchniowych (’
wody podziemne - jednolita cze$¢ wod

R zbiorniki wodne

Jednolita czes¢ wod powierzchniowych (jcwp)
Bawot od Czarnej Strugi do ujscia
(PLRW600024183569)

pozostate jednolite czesci wod
potozone w zlewni jcwp:

wody podziemne
PLGW600071

Rychwat

{seot

L. e T

g, Grodziec

Gizatki

Ustalenia aktualizacji Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry w latach 2016 - 2021

l

Chocz
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Charakterystyka Jednolita Czes¢ Wéd Ptynacych

nazwa Bawd! od Czarmej Strugi do ujscia
kod RWB00024183569
Charaklerystyka typ male i srednie rzeki na obszarze bgdgcym pod wplywem procesow torfotworczych (24)
oslateczny status sinie zmieniona czgsc wod (SZCW)
hydromorfologiczny 7 Ay
3 vasadnlatiem przekroczenie wskaznikow: i3, i4, m2
do poboru wody na potrzeby]
zaopatrzania ludnodciw nie
Wykaz wod powierzchniowych wode przeznaczong do
przeznaczonych: spozycia
do caléw rekreacyjnych, w R
tym kapieliskowych
Cel $rodowiskowy stan/potencjal ekolegiczny dobry potencjal ekologiczny
stan chemiczny dobry stan chemiczny
monitoring i
Ocena ryzyka nieosiggnigcia celdw aktualny stan JCWP 2ly
$rodowiskowych ko niecsiagniecia celu
TN Sodoatk o
odstgpstwo tak
odstepstwo, z art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. 0 zmianie ustawy z A St . .
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo przedhuzenie terminu osiggniecia celu:- brak moziwosci technicznych,
wodne oraz niektérych
Innych ustaw
termin osiggnigeia dobrego 2027
Przedtuzenie terminu osiggniecia stanu
celu/ustalenie celdw mniej
rygorystycznych dia JOWP W ziewni JCWP nie zidentyfik ) presj mogace] byé przyczyna wystepujacych
przekroczen wskaznkéw jakoscl Koni jest dok ie s: Gloweg
rozpoznania przyczyn w celu prawidlowego zap ia dzialan nap ych.
Rozpoznanie przyczyn niecsiggnigcia dobrego stanu zapewni realizacja dzialan na
uzasadnienie odstepstwa poziomie krajowym: Utworzenie krajowej bazy danych o zmi h
hydromorfologicznych, Przeprowadzenie poglebionej analizy presji pod katem zmian
hydromorfologicznych, Op ie dobrych praktyk w zakresie robét
|hydrotechnicznych | prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdra2ania oraz
Opracowanie krajowego programu renaturalizacji wod powserzchniowych.
SRy & T, odstepstwo tak
Realizacja |Wj| ymagajacej Step
odstgpstwa z art. 38j ustawy z dnia 18 e Odbudowa Czama Struga Defet w km 0+000 - 35+985, Eksploatacja wegla
lipca 2001 r. Prawo wodne AU AR S YE R brunatnego ze zloza Piaski®
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Charakterystyka Jednolita Czes¢ Wéd Podziemnych

Realizacja inwestyciji
wymagajacej odstepstwa z
art. 38j ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne

Charakterystyka kod GW600071
do poboru wody na potrzeby
Wykaz wod podziemnych zaopatrzania ludnosci tak
przeznaczonych w wode przeznaczong do -
spozycia
' stan chemiczny dobry stan chemiczny
gt Sodawiskony stan iloSciowy dobry stan ilo$ciowy
monitoring monitorowana
Ocena ryzyka stan chemiczny dobry
nieosiggniecia celow stan ilosciowy dobry
srodowiskowych ryzyko nieosiagniecia celu :
Sradowiak. zagrozona
odstepstwo nie
odstepstwo, z art. 9 ust. 3
Przediuzenie terminu  |ustawy z dnia 5 stycznia 2011
osiagniecia celu/ustalenie | r. o zmianie ustawy z dnia 18 nie dotyczy
celéw mniej lipca 2001 r. Prawo wodne
rygorystycznych dla oraz niektérych innych ustaw
JCWPd - —_—
termin osasgtr::l(:la dobrego nie dotyczy
uzasadnienie odstepstwa nie dotyczy
odstepstwo tak

nazwa inwestycji

Eksploatacja wegla brunatnego ze zloza ,Piaski".
Inwestycja spetnia potrzebe nadrzednego interesu
spotecznego, a cele Srodowiskowe nie moga byé
osiagniete za pomoca innych dziatan znacznie
korzystniejszych z punktu widzenia srodowiska
naturalnego. Zostato przewidziane zastosowanie dziatan
minimalizujgcych negatywny wplyw na stan wod.

Planowane dziatania nie stojg w sprzecznosci z zapisami planu.

8.2. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego

Warunki korzystania z wdd regionu wodnego Warty zostaly ustalone Rozporzadzeniem

Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 roku. W

Akcie podano ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego zlewni rzeki

Warty pod katem szczegétowych wymagan dotyczacych stanu wadd, priorytetu w korzystaniu z wéd i

ograniczenia w korzystaniu z wéd. W zwigzku z Rozporzadzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia

2 kwietnia 2014r. w sprawie warunkdéw korzystania z wéd regionu wodnego Warty, informujemy, ze

planowane dziatania nie stojg w sprzecznosci z ww. rozporzadzeniem oraz nie wptyng negatywnie na

rozpatrywany teren ani na ograniczenie naturalnej zdolnosci retencyjnej gruntu.
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8.3. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Z informacji odczytanych z map zagrozenia ryzykiem powodziowym 1z serwisu
www.mapy.isok.gov.pl —rozpatrywany teren nie lezy na zadnym z arkuszy map prezentujacych tereny

zagrozone ryzykiem powodziowym.

8.4. Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Dnia 5 grudnia 2017 r. Dyrektor RZGW w Poznaniu zawiadomit w formie obwieszczenia o
przygotowaniu (przyjeciu) planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Wedtug
niniejszego dokumentu obszar JCWP "Bawét od Czarnej Strugi do ujscia”, na ktérym lezy planowana
inwestycja, jest zagrozony suszg/narazony na skutki suszy w stopniu umiarkowanym. Ponadto, obszar
gminy Grodziec jest w stopniu bardzo znaczgcym narazony na skutki suszy atmosferycznej, w stopniu
znaczacym narazony na skutki suszy rolniczej i hydrologicznej oraz w stopniu mato istotnym narazony

na skutki suszy hydrogeologicznej.

8.5. Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - Dz.U.2018 po0z.2268zgodnie z
definicjg zawartg w art. 16 pkt. 63 ww. aktu prawnego — Scieki komunalne s3 to scieki bytowe lub
mieszanina S$ciekdéw bytowych ze sciekami przemystowymi albo wodami opadowymi Ilub
roztopowymi, odprowadzanymi urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wtasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekdw komunalnych.

Odprowadzane wody to wody deszczowe i roztopowe niezmieszane ze $ciekami bytowo —
gospodarczymi, a co za tym idzie nie sg uwzglednione w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekéw

Komunalnych.

8.6. Ustalenia wynikajace z programu ochrony woéd morskich

Zgodnie z art. 555 ust.2 pkt 1 Krajowy Program Ochrony Wéd Morskich staje sie programem
ochrony wdd morskich w rozumieniu art. 159 ust.1 niniejszej ustawy i podlega przeglagdowi do dnia
31 grudnia 2021 r. i w razie potrzeby aktualizacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 11 grudnia 2017 r. (poz. 2469) w sprawie
przyjecia Krajowego Programu Ochrony Wéd Morskich zakres niniejszego opracowania, nie miesci sie
w granicy obszaréw (podakwendw) wyodrebnionych w ramach Programu Ochrony Waéd Morskich

oraz wad przejsciowych i przybrzeznych.
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Numer
obszaru/ Nazwa obszaru/podakwenu
podakwenu

Wody otwarte wschodnie] czesci Battyku Wiasciwego
Wody otwarte Zatoki Gdanskigj
Paolskie wody przybrzeine Zatoki Gdanskiej

Polska czesé Zalewu Wislanego

Wody otwarte Basenu Bornholmskiego

Palskie wody przybrzezne Basenu Bormnholmskiego
Polska czest Zalewu Szczecinskiego
Polskie wody przybrzezne wschodnie] czesci Baftyku Wiasciwego

REgsBaay

8.7. Ustalenia wynikajagce z planu lub programu rozwoju srédlagdowych drég wodnych o

szczegdlnym znaczeniu transportowym

Na podstawie Uchwaty nr 79 Rady Ministréw z dnia 14 czerwca 2016 r. (poz. 711) w sprawie
przyjecia ,Zatozen do planéw rozwoju $rédladowych drég wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z
perspektywa do roku 2030” zwane dalej ,,Zatozeniami”, stanowigce zatgcznik do uchwaty, a takze na
podstawie art. 492 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - Dz.U.2017.1566 w ustawie z
dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze srodlgdowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458, z 2015 r. poz. 1690 i 1960
oraz z 2016 r. poz. 1954 dodaje sie iz Minister Wtasciwy do spraw zeglugi srodlagdowej opracowuje

plan lub program rozwoju srédlgdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym,
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kierujac sie potrzeba zapewnienia warunkéw do zréwnowazonego rozwoju systemu transportowego
kraju. Planowane dziatania w ramach niniejszej inwestycji nie dotyczg programu rozwoju
$rddlagdowych drog wodnych o szczegélnym znaczeniu, a zatem nie wptynie na zmniejszenie

degradujgcego wptywu transportu na Srodowisko naturalne.

9. Wplyw inwestycji na wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego, wielkos¢ s$redniego niskiego

przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych.

Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego oraz wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia
(SNQ) lub zasobu wdéd podziemnych nie dotyczy przedmiotowej inwestycji, poniewaz zrzut wéd
opadowych i roztopowych odbywat sie bedzie do urzadzenia wodnego — rowu otwartego R-1 na

dziatce nr 93 (obreb Biata) za posrednictwem wylotu W-1, a nastepnie do ziemi.

10. Okreslenie czasu wyrazonego w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub

roztopowych do wéd

Zrzut wéd opadowych i roztopowych odbywat sie bedzie do urzgdzenia wodnego — rowu otwartego
R 1 na dziatce nr 93 (obreb Biata) za posrednictwem wylotu W-1, a nastepnie do ziemi.

llos¢ dni kiedy bedzie nastepowato odprowadzania wod opadowych i roztopowych do urzadzenia
wodnego przyjeto na podstawie ilosci dni opaddow dla wojewddztwa wielkopolskiego z serwisu

wzk.poznan.uw.gov.pl i wynosi ona 145 dni w roku, a przedstawia sie nastepujgco:

Charakterystyka srednich temperatur i opadéw w wojewddztwie w ciggu roku

(zrédto:wzk.poznan.uw.gov.pl)

CHARAKTERYSTYKA SREDNICH TEMPERATUR I OPADOW
W WOJEWODZTWIE W CIAGU ROKU

Srednie temperatury (° C) i opady (mm) miesigczne i roczne Liczbal Liczba | Liczba

| ‘ | dniz | dniz | dnize
| IMio|Iv| v | vi|vii|vinj IX | X | XI | XII|Rok N v
‘ ; ‘ t<0°C | opadami | $niegiem

-1.4 30(80(13,8/17,1|19,0|17,7|139(8,6(3,3[0,0| 85
05 94 145 42

35 |26 (32139534976 | 56 | 46 |32]35] 38 |516
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11. Informacja dotyczaca czy wody opadowe lub roztopowe s3 ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej oraz okreslenie ilosci wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systeméw

kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych

Na podstawie art. 16 pkt. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - Dz.U.2018 poz.
2268 ilekro¢ w ustawie jest mowa o systemie kanalizacji zbiorczej — rozumie sie przez to sie¢(w
rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sSciekdw), zakoriczong oczyszczalnig $ciekdw albo koncowym punktem
zrzutu sciekéw. Zgodnie z Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw i zapisami w Art. 2. pkt 7) Uzyte w
ustawie okreslenie sie¢ — oznaczajg przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i
urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg Scieki, bedace w
posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego. Podmiot ubiegajgcy sie o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego nie jest przedsiebiorstwem wodociggowo kanalizacyjnym, w zwigzku z

powyzszym przedmiotowy punkt nie ma zastosowania w niniejszym przypadku.

12. Rodzaj oraz pojemnos$¢ urzadzen stuzacych do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych
i okreslenie stosunku pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do

rocznego odptywu z terenédw uszczelnionych

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie typowych urzadzen przeznaczonych do
retencjonowania wody jak np. zbiorniki retencyjne a projektowana kanalizacja deszczowa nie posiada
elementow dfawigcych lub wstrzymujgcych odptyw ze zlewni, ktéry mégtby umozliwiac¢ regulacje

poziomoéw i odptywéw wody.

13. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w

szczegdlnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych

Celem ochrony wadd jest utrzymanie lub poprawa jakosci wdd, oraz biologicznych stosunkéw
w $rodowisku wodnym. Gospodarka wodna omawianych obiektow nie wywiera negatywnego

wptywu zaréwno na wody powierzchniowe jak i wody podziemne.

Cele srodowiskowe, o ktdrych mowa w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
dla wdd podziemnych to:
- zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wéd podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych,
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- zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wdd podziemnych,
- wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie rosngcego trendu
stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.
Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu cze$ci wod, dla czesci wéd bedacych w co najmniej

dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem $rodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.

13.1. Wody powierzchniowe.
Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z urzgdzeniami oczyszczajacymi i odbiornikiem wadd
deszczowych i roztopowych zlokalizowana jest w obrebie jednolitych czesci wéd powierzchniowych
PLRW600024183569 o nazwie Bawdt od Czarnej Strugi do ujscia.
Cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych okreslono w art. 56 ustawy Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).
1. Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wdd powierzchniowych niewyznaczonych jako
sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiggna¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd
powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.
2. Celem srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci waéd
powierzchniowych jest ochrona tych wdd oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiggnaé co najmniej dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd
powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz stanu
chemicznego.
Cele, o ktérych mowa powyzej, realizuje sie przez podejmowanie dziatann zawartych w programie
wodno-srodowiskowym kraju, w szczegdlnosci dziatan polegajgcych na:
1) stopniowej redukcji zanieczyszczen powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje
szczegodlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego, okreslone w przepisach Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowe] z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub
do urzadzen wodnych - Dz.U.2019.1311.
2) zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do woéd powierzchniowych substancji
priorytetowych oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, okreslonych w
przepisach Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
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spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekdw, a takie przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych - Dz.U.2019.1311.

Cele srodowiskowe, o ktédrych mowa w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
zostaty oparte gtdwnie na wartosciach granicznych poszczegdlnych wskaznikéw fizyko-chemicznych,
biologicznych i hydromorfologicznych okreslajacych stan ekologiczny wod powierzchniowych oraz
wskaznikdw chemicznych swiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajgcych warunkom
osiggniecia przez te wody dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wéd, wg Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych, a takze sSrodowiskowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych(Dz. U. z 2019 r., poz. 2149). Celem s$rodowiskowym wodd
powierzchniowych bedgcych obechie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, bedzie
utrzymanie tego stanu/potencjatu. Dla naturalnych czesci wod celem bedzie osiggniecie co najmniej
dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wéd — co najmniej dobrego
potencjatu ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggniecia dobrego
stanu/potencjatu konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Jednolite czesci wdéd powierzchniowych PLRW600024183569 o nazwie Bawdt od Czarnej Strugi do
ujscia.

Status — silnie zmieniona czes$¢ wod

Ocena stanu — zty

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych - zagrozona

Biorac powyisze pod uwage nalezy stwierdzi¢, iz projektowana kanalizacja deszczowa nie zaktdci

celéw srodowiskowych okreslonych w powyzszym planie.

13.2. Wody podziemne.
Wedtug Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry z 2011 r., ktéry zostat
z aktualizowany rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) gmina Grodziec
znajduje sie w granicach JCWPd 71.
W roku 2015 stan chemiczny wéd jednostki 71 oceniony zostat jako dobry, stan ilosciowy dobry, a

ogoblna ocena stanu JCWPp 71 zostata oceniona jako dobra.
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Celem srodowiskowym wedtug aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza
Odry dla JCWPd 71 jest osiggniecie dobrego stanu chemicznego, a osiggniecie celéw srodowiskowych
dla JCWPd 71 jest niezagrozone.

W niniejszym opracowaniu wykazano na podstawie parametréw separatora, ze redukcja
zanieczyszczen zawartych w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych jest zgodna z
normami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi s$ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd

opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych - Dz.U.2019.1311.

14. Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystgpienia awarii
jak réwniez rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z

dopuszczalnym czasem ich trwania
14.1 Planowany okres rozruchu

W ramach niniejszej inwestycji zastosowane urzgdzenia nie wymagajg rozruchu gdyz dziatajg
jako urzadzenia grawitacyjne o swobodnym przeptywie bez jakichkolwiek urzadzen mechanicznych.
Przed przystgpieniem ich do eksploatacji nalezy jedynie napetni¢ je czystg woda do uzyskania
przelewu i sprawdzi¢ szczelno$¢ wykonanych potaczen. Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowe;j i

drenazu nie wymaga dostarczenia jakiegokolwiek medium potrzebnego do prawidtowej ich pracy.

14.2 Zatrzymanie dziatalnosci

Nie przewiduje sie zatrzymania dziatalnosci. W celu prawidtowego funkcjonowania obiektu
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen instrukcji obstugi wszystkich urzadzen. Obstuga powinna

dokonywa¢ konserwacji i przeglagdéw wszystkich obiektow.

14.3 Awaria

Obstuga zobowigzana jest do regularnej kontroli stanu ogoblnego obiektu.
W przypadku wystgpienia awarii obstuga powinna bezzwtocznie przystgpi¢ do jej usuniecia. W razie
awarii nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Gmine Grodziec, ul. Gtdwna 17, 62-580 Grodziec; tel. 63 248

55 00.
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15. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania

z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg formy ochrony przyrody utworzone lub

ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

17. Okreslenie wielkosci maksymalnego godzinowego, sredniego dobowego i maksymalnego
rocznego zrzutu wod opadowych i roztopowych w okresie obowigzywania pozwolenia

wodnoprawnego

Obliczenia ilosci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych dokonano w oparciu o
znajomosé:
e natezenia deszczu;
e bilansu powierzchni z uwzglednieniem sposobu zagospodarowania;
e wspofczynnika sptywu powierzchniowego;

e Sredniego opadu z wielolecia dla woj. wielkopolskiego— 550 mm.

Maksymalna sekundowa ilo§¢ woéd opadowych i roztopowych doprowadzanych
do ziemiw I/s
Sptyw miarodajny okreslony zostat metodg natezen granicznych:
Q=¢-y-A-q
Natezenie deszczu miarodajnego obliczono z ponizszego wzoru:

A 470

_ _ — ce=1.ha—1
Umiar = $0,667 ~ 150,667 77 [1-s7 - ha™]

@ - wspdtczynnik opdznienia : przyjeto ¢ =1

w — wspotczynnik sptywu powierzchniowego,

g — natezenie deszczu miarodajnego

A — wspodtczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu i wysokosci opadu

t — czas trwania deszczu miarodajnego: przyjeto t = 15 min

Srednia roczna ilos¢ wad opadowych i roztopowych doprowadzanych

do odbiornika w m3/rok

Pracownia Projektowa Janusz Dtuzewski
Ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin
31



,Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biata”
OPERAT WODNOPRAWNY

Qi< - Szacunkowa s$rednia roczna ilos¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika
wyrazona w m3/rok. Powierzchnia zredukowana zlewni inwestycji pomnozona przez zatozonga $rednig

wysokos¢ opadu — 550mm

Zlewnia Wylotu W1 -
droga powiatowa 3097P

Rodzaj pow. F lIJ ¢ Far q Qmax Qnom Qnom | Q15 | Qhmax | Qusr Q:rmax
dm?*s |dm?*s | dm?*s |dm?*s | . |m*h |m®d | m*rok
- ha - - ha Lhat 1 Lhat 1 m 1 1 1

nawierzchnia
utwardzona 0,1958| 0,9 [1,00|0,1762| 77 13,57 15 2,64
(asfaltowa)

nawierzchnia

2‘;(‘;‘;:;:”""' 0,0676 |0,85|1,00|0,0574| 77 | 442 | 15 | o086 |165]658 | 3,6 | 1932

brukowa)

zielen 0,0377| 0,1 (1,00|0,0038| 77 0,29 15 0,06

20,3010 0,2374 18,28 3,56

ILOSC WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH Z POWYZSZEJ ZLEWNI WYNOSI:
e Odptyw maksymalny sekundowy : Qsmax= 0,2374x 77 = 18,28][l/s] = 0,018[m?/s]
e Odptyw $redni roczny :Q.= 0,2374x 10000 x 0,55 = 1305,70[m?3/r]

Zlewnia Wylotu W1 -
droga gminna G008

Rodzaj pow. F 1) () Fzr q Qumax Qnom Qrom | Qis | Qhmax | Qusr Qrmax
dm?s |dmds | dm®*s |dm*s| . |m3h |m3d | m3rok
- ha - - ha . 0 m a a a

nawierzchnia
utwardzona 0,0925| 0,9 |1,00| 0,0832 77 6,41 15 1,25
(asfaltowa)

nawierzchnia 10,7 | 42,8 | 2,3 | 1257

DI e 0,0785|0,85|1,00| 0,0668| 77 | 514 | 15 | 1,00
(kostka
brukowa)
zielen 0,0452| 0.1 |1,00|0,0045| 77 | 0,35 | 15 | 0,07

20,2162 0,1545 11,90 2,32
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ILOSC WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH Z POWYZSZEJ ZLEWNI WYNOSI:
e Odptyw maksymalny sekundowy : Qsmax= 0,1545x 77 = 11,90[l/s] = 0,012[m?3/s]
e Odptyw éredni roczny :Qs= 0,1545x 10000 x 0,55 = 849,75[m?3/r]

Whiosek o pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng, polegajgcy na zrzucie wod opadowych i
roztopowych do urzadzenia wodnego — rowu R 1, a dalej do ziemi, obejmuje sume wéd

odprowadzanych z terenu drogi powiatowej 3097P oraz drogi gminnej G008, ktéra wynosi:

e Odptyw maksymalny sekundowy Qsmax = 0,03 m3/s;
e Odptyw éredni roczny Qg = 2155,45 m3/r.

18. Stan, skifad i jakos¢ woéd opadowych i roztopowych oraz przewidywany sposéb i efekt ich

oczyszczania

Wody opadowe i roztopowe powstajgce na terenie przebudowywanej drogi gminnej GO08
oraz drogi powiatowej 3097Pbedy pochodzity z opaddw atmosferycznych: deszcz, $nieg po
stopnieniu. Podstawowg cechg odptywu woéd opadowych jest zmiennos¢ jego ilosci i
zanieczyszczenia w czasie trwania kazdego z odptywow oraz w ciggu catego roku. Parametry
ilosciowe i jakosciowe odptywu zalezg od charakterystyki opaddéw, zlewni oraz uktadu
kanalizacyjnego. Generalnie powinno dazyé sie do zmniejszania ilosci opadowych sptywow
powierzchniowych wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej oraz do zapobiegania ich zanieczyszczeniu
przez utrzymanie czystosci terendw, z ktérych sptywy te sg odprowadzane do kanalizacji. llo$é
zanieczyszczen przenikajgcych do wod deszczowych odprowadzanych z terenu zlewni zalezy gtéwnie
od:

e zanieczyszczenia atmosfery w obrebie inwestycji, rodzaju nawierzchni,

e rodzaju transportu kotowego, intensywnosci ruchu kotowego i pieszego,

e organizacji i sposobu oczyszczania drég i placéw z nagromadzonych $mieci,
e sposobdw zwalczania gofoledzi i zasniezenia w okresach zimowych,

e ilosciirodzaju terenéw zielonych w granicach rozpatrywanej inwestycji,

e intensywnosci i czasu trwania opadu,

e dtugosci okresu bezdeszczowego pomiedzy dwoma kolejnymi opadami.

Biorgc pod uwage charakter inwestycji oraz rodzaj nawierzchni, jej przeznaczenie oraz klase
istniejgcej drogi stwierdza sie, ze po zastosowaniu separatora substancji ropopochodnych wraz z
osadnikiem nie zostang przekroczone dopuszczalne wartosci zanieczyszczen w odprowadzanych do

wod w wodach opadowych i roztopowych okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
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Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do

urzadzen wodnych - Dz.U.2019.1311.

e zawiesina ogdlna £ 100 mg/dm?

e weglowodory ropopochodne <15 mg/dm3

19. Opis instalacji i urzadzen stuzgcych do gromadzenia, oczyszczania

oraz odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych

W ramach planowanej inwestycji projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej i drenaz
wspomagajacy bedzie zbieraé wody opadowe i roztopowe systemem rurociggéw uzbrojonych w
studnie kanalizacyjne oraz wpusty deszczowe oraz odprowadzac je do urzadzenia wodnego — rowu
otwartego R 1 na dziatce nr 93 (obreb Biata) za posrednictwem wylotu W-1, a nastepnie do ziemi.
Zaktada sie, ze w uktadzie docelowym odprowadzane, projektowanym wylotem W-1, wody opadowe
i roztopowe, bedg pochodzi¢ rowniez z istniejgcej oraz projektowanej kanalizacji deszczowej
potozonej w drodze powiatowej 3097P. Dokumentacja techniczna dotyczgca odwodnienia drogi
powiatowej 3097P bedzie stanowita odrebne opracowanie. Na potrzeby niniejszej dokumentac;ji
potgczenie projektowanego kolektora w drodze gminnej (w ramach niniejszej inwestycji) oraz
planowanego odwodnienia drogi powiatowej pokazano schematycznie w celu zobrazowania

powierzchni zlewni odwadniane;.

Projektuje sie prefabrykowany wylot W-1 wg KPED 02.16, umocniony elementami betonowymi.
Projektuje sie wykonanie umocnienia rowu (5,0m ponizej wylotu) kostkg kamienng grubosci 10cm na
podbudowie betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm, ze spoinami zacieranymi zaprawg cementowo-

piaskowa.

Istniejgcy row R 1 jest odbiornikiem dla wdd opadowych i roztopowych odprowadzanych za
pomocg wylotu W-1. Geometria rowu charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

- przekréj trapezowy,

- szerokos$¢ dna 0,6 m;

- nachylenie skarp 1:1,5;

- $redni spadek rowu — 1,27%;
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19.1. Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem

Urzadzenie oczyszczajgce stanowié bedzie osadnik piasku i btota zintegrowany z
separatorem, wykonany jako urzadzenie typowe, w ktdrym nastepowac bedzie proces osadzania sie
(sedymentacja) w dolnych czesciach zbiornika zanieczyszczen ciezszych niz woda. Wody opadowe,
ktére w kolektorach ptyngé beda ze znaczng predkoscig, w osadniku predkosé tg wytracg tak, aby
uzyskaé¢ predkos$é przeptywu mniejszg od dopuszczalnej dla tego typu urzadzen - stad wynikajg
wymiary osadnika. Z tego samego powodu, tj. wytracenia predkosci przez ptyngce wody opadowe,
nastepowac bedzie proces wyptywania na powierzchnie (flotacja) wszelkich substancji lzejszych od
wody (np. zwigzki olejow i paliw ptynnych, lekkie zawiesiny, itp.). Zasada dziatania separatora opiera
sie, podobnie jak w osadniku, na spowolnieniu predkosci przeptywu wdd opadowych. Z wéd
opadowych, w ktdrych nie bedzie juz teraz zachodzit przeptyw burzliwy, odseparujg sie wszelkie
zwigzki ropopochodne - bedg swobodnie ptywac po powierzchni cieczy.

Oczyszczone wody deszczowe (pozbawione znacznej czesci zawiesiny ogdlnej i substancji
ropopochodnych) trafia¢ bedg nastepnie na istniejacy filtr koalescencyjny w separatorze. W tym
przypadku jest to najtatwiejszy i najtanszy sposdb doczyszczenia wod opadowych. Z wéd opadowych
sgczacych sie przez filtr oddzielane beda pozostatosci substancji ropopochodnych i zawiesin.

Jednakze sprawnos¢ tego urzgdzenia w zdecydowanej mierze zalezy od stopnia
zanieczyszczenia filtra - dlatego tez nalezy regularnie obserwowac dziatanie tego elementu
separatora. Niezaleznie od czestotliwosci i wielkosci opaddéw atmosferycznych wkiad czyscic

przynajmniej raz w roku.

Budowa separatora substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych zbudowany na bazie monolitycznego zbiornika
zelbetowego. Zbiorniki, ptyty przykrywajgce i ptyty redukcyjne wykorzystane do produkcji separatora
substancji ropopochodnych wykonane s3 z betonu C35/C45 klasa ekspozycji XF3, XA1, XC2 zgodnie z
PN-EN 206-1:2003/A2:20006P. Otwory wlotu i wylotu z separatora wyposazone sg w przejscia
szczelne wyposazone w uszczelki i przystosowane do podtgczenia rur gtadkich o standardowych
Srednicach zewnetrznych. W urzadzeniu wydzielona jest komora osadowa, w ktérej nastepuje
wytracenie zawiesiny mineralnej, a takze komora separacji. W komorze separacji umiejscowiony jest
filtr koalescencyjny wykonany z tkaniny stalowo — propylenowej, a takze zasyfonowany odptyw z
automatycznym zamknieciem ptywakowym wykonany z PE-HD o wysokiej gestosci. Wielkos¢ i
umiejscowienie zaréwno ptywakowego zamkniecia, jaki i wktadu kolalescencyjnego umozliwia

wyjecie go z separatora poprzez otwoér w pokrywie zwienczajacej separator oraz standardowy witaz
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DN600 i tatwe wykonanie wszelkich prac serwisowych. Separator oznaczony jest znakiem CE i posiada
petng dokumentacje badan typu zgodnie z PN-EN 858 przeprowadzonych w certyfikowanym

laboratorium.

Dane techniczne

e maksymalny przeptyw hydrauliczny - 60 dm3/s
e pojemnosé osadnika— 1200 dm3
e pojemno$é magazynowania oleju — 185 dm?

o Srednica zewnetrzna zbiornika — 1740 mm

PUNKT KONTROLNO — POMIAROWY

W celu prawidtowo prowadzonego monitoringu i sktadu wdéd opadowych i roztopowych
przewidziano nastepujgce punkty poboru probek do analiz laboratoryjnych w czasie
przeprowadzanych przeglagdéw eksploatacyjnych:

e dla wdd opadowych nieoczyszczonych : studnia ,,D3” bezposrednio przed separatorem,
e dla wdd oczyszczonych punkt kontrolno — pomiarowy jakosci odprowadzanych po oczyszczeniu
wod opadowych przewiduje sie w studni ,D1” bezposrednio przed konstrukcjg wylotu.
Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ dogodne i bezpieczne dojscie do miejsca poboru préb do analiz

oraz jego odpowiedniego oznakowania.

20. Zakres i czestotliwos$¢ wykonania analiz pobieranej wody

Najwiekszg ilosé¢ réznych zanieczyszczen porywa ze sobg pierwsza fala sptywajacych waéd
deszczowych. Dalsze trwanie opadu powoduje polepszenie sie jakosci wdéd deszczowych. Wody
deszczowe zawierajg w swoim sktadzie rézne zanieczyszczenia,
z ktérych najwazniejsze s3:

e weglowodory ropopochodne,
e zawiesiny ogdlne.

Spetnienie warunkéw rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wodd lub do urzadzen wodnych -
Dz.U.2019.1311, w stosunku do wéd opadowych i roztopowych wprowadzanych do wéd lub do ziemi

z urzadzen oczyszczajacych o przepustowosci nominalnej wiekszej niz 300 I/s. W rozpatrywanym
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przypadku analiz jakosci odprowadzanych wdd bedzie trzeba dokonaé jezeli zostang ustalone w

pozwoleniu wodnoprawnym.

21. Urzadzenia do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych wéd opadowych i

roztopowych

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje sie urzagdzen do pomiaru oraz rejestracji ilosci,
stanu i sktadu odprowadzanych wdéd. Dzieki zastosowaniu separatora substancji ropopochodnych,
dobranego na podstawie bilansu wéd opadowych i roztopowych, nie zostang przekroczone
dopuszczalne wartosci zanieczyszczen w odprowadzanych do wéd w wodach opadowych i
roztopowych okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu woéd opadowych Iub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych -
Dz.U.2019.1311.

Jesdli w pozwoleniu wodnoprawnym zostanie ustalony obowigzek wykonywania analiz wéd,
probki nalezy pobierac za pomoca czerpakdw oraz zleci¢ wykonanie analiz zawartosci weglowodorow

ropopochodnych oraz zawiesin ogdlnych w wyspecjalizowanym laboratorium.

22. Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do
wod

Wody opadowe i roztopowe w ramach niniejszej inwestycji s odprowadzane do urzgdzenia
wodnego — rowu R 1 — a dalej do ziemi. Wielko$¢ sptywu wdéd deszczowych z powierzchni drogi
charakteryzuje sie duzg zmiennoscig w ciggu roku, miesigca czy tez doby oraz w czasie trwania
deszczu. Wody opadowe i roztopowe zawierajg zanieczyszczenia, ktérych gtéwnymi Zrédtami sg
osiadte z powietrza aerozole i pyly oraz zanieczyszczenia sktadajgce sie z produktdw S$cierania
nawierzchni drogi, ogumienia, piasku, ziemi, lisci, benzyn i innych zanieczyszczen.
Na wielko$¢ oraz stopien zanieczyszczenia wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu
korpusu drogi wptyw w gtéwnej mierze ma natezenie ruchu samochodowego (klasa drogi) oraz
stopien nasycenia danego odcinka drogi niezbednymi urzadzeniami towarzyszgcymi takimi jak stacje
paliw, miejsca obstugi podrdinych, obwody utrzymania drég, ktére generujg zwiekszone dawki
zanieczyszczen w deszczowce. W zwigzku z klasg drogi i niewielka iloscig planowanego odptywu

projektowanym wylotem a takze zastosowaniem separatora substancji ropopochodnych z
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osadnikiem stwierdza sie, ze po oczyszczeniu woéd w separatorze nie zostang przekroczone
dopuszczalne wartosci zanieczyszczen w odprowadzanych do wéd w wodach opadowych i
roztopowych okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy
odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych -
Dz.U.2019.1311.
e zawiesina ogdlna £ 100 mg/dm?

e weglowodory ropopochodne <15 mg/dm3

23. Wzoér wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne(Dz.U.2018r. p0z.2268) Inwestor
przedmiotowego przedsiewziecia:

Gmina Grodziec

Ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec

whnioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Ustugi wodne:

Wprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do urzgdzenia wodnego — rowu R 1 w nastepujacych
ilosciach:

Odptyw z wylotu W-1 - zrzut do urzagdzenia wodnego - rowu otwartego R 1 na dziatce o nr ew. 93 -
obreb Biata, m. Biata, gmina Grodziec, pow. koninski, woj. wielkopolskie, a nastepnie do ziemi -

wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej G008 i drogi powiatowej 3097P:

e  Odptyw maksymalny sekundowy Qsmax = 0,03 m3/s;
e Odptyw sredni roczny Qg = 2155,45 m3/r.
W tym:

wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej G00S8:

e Odptyw maksymalny sekundowy Qsmax = 0,012 m3/s;
e Odptyw $redni roczny Qs = 849,75 m3/r.

wody opadowe i roztopowe z drogi powiatowej 3097P:

e Odptyw maksymalny sekundowy Qsmax = 0,018 m3/s;
e Odptyw éredni roczny Qs = 1305,70 m3/r.
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2. Budowe urzadzenia wodnego: wylotu kanalizacyjnego W-1, odprowadzajgcego wody opadowe i

roztopowe, o nastepujacych parametrach:

e Wylot W-1 @ 400mm rz.: 88,50m n.p.m. konstrukcji prefabrykowanej wg. KPED 02.16
wraz z umochionym korytem odptywowym, wylot do urzadzenia wodnego -
istniejgcego rowu otwartego R 1 na dziatce o nr ew.93 - obreb Biata; m. Biata, gm.

Grodziec, pow. koninski, woj. wielkopolskie, a nastepnie do ziemi.

3. Przebudowe istniejacych urzadzen wodnych:

e przebudowe (zamiane na réw kryty wraz ze zmiang lokalizacji) istniejgcego rowu przydroznego
otwartego (okreslonego na potrzeby niniejszej dokumentacji jako réw R 2), zlokalizowanego na
dziatce o nr ew. 90 — obreb Biata, m. Biata, gm. Grodziec, pow. koninski, woj. wielkopolskie, w

$wietle dziatki o nr ew. 198, o powierzchni F=~19,2m?.

e przebudowe przepustu drogowego (okreslonego na potrzeby niniejszej dokumentacji jako
przepust P-1) potozonego na dziatce o nr ew. 90 — obreb Biata, m. Biata, gm. Grodziec, pow.
koninski, woj. wielkopolskie. Przebudowa bedzie polegata na wigczeniu projektowanego
kolektora kanalizacji deszczowej do konstrukcji przepustu oraz poprzez nabudowanie studni

kanalizacyjnej na jego wylocie.

Jako$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych nie przekracza wartosci dopuszczalnych:
»  Szaw.o0g.< 100 mg/ dm?3
» Sropopoch.< 15 mg/ dm3

Proponowany termin udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:
= naustugi wodne: 10 lat

® na wykonanie, przebudowe urzgdzen wodnych : bezterminowo
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