»Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna-Aleksandrowka

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.08.01

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem remontu przepustu pod korong drogi i budowa nowego przepustu przy realizacji zadania
-Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna — Aleksandréwka”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t zwigzanych z przebudowa przepustu pod korong drogi.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robot zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod korong drogi wraz z wykonaniem $cianek czolowych,
obejmuje :

- tawy zwirowe pod przepust pehd ¢60 gr.20cm i pod przepust pehd ¢80 gr. - wzmocnienie podtoza geowtékning
separcyjno-wzmacniajaca;

- cz¢$¢ przelotows przepustu pod droga gminng z rur PEHD @ 600mm ;

- cz¢$¢ przelotows przepustu pod droga gminng z rur PEHD @ 800mm ;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia
wody matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemyslowym,
z ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac przepust.

1.43. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.4.  Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z zelbetu.

1.4.5. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub Zelbetowych.
1.4.6 Przepust sklepiony — przepust, w ktérym mozna wydzieli¢ gérng konstrukcje tukowa przenoszaca obcigzenie
pionowe i poziome na fundament tuku.

1.4.7. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian réwnolegltych do
osi drogi (lub glowic kotnierzowych), stuzagcy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do
przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno$ci calego przepustu
i czgéciowego zabezpieczenia elementéw srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.8. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace si¢ ze $ciankami czotowymi przepustu,
réwnoleglte, prostopadte lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolnoSci przepustowej przepustu
i podtrzymania stokOw nasypu.

1.49. Izolacja zgrzewalna - material hydroizolacyjny, ktérego przyklejenie do podioza uzyskuje si¢ poprzez
nadtopienie jego spodniej warstwy.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1 z definicjami podanymi w SST M.-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z ST i poleceniami
Zamawiajacego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty

Materiatami do wykonania robot sg:

47



»Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna-Aleksandrowka”

- rury polietylenowe PEHD spiralnie karbowane oraz ew. elementy taczace rury, jak ztaczki, paski zaciskowe ,

- beton C-8/10, C-25/30,

- materiaty izolacyjne,

- material na wzmocnienie podloza;

- materialy na tawe fundamentowa,

- drewno na deskowanie.

2.2.1. Rury polietylenowe PEHD.

Rury wykonane z wysoko udarowej odmiany polietylenu PEHD wysokiej gestosci, powinny charakteryzowac si¢

nastepujacymi wlasciwosciami:

- dobra odpornoscia na dziatanie roztworu soli NaCl,

- dobra odpornoscig na oleje mineralne,

- sztywno$cig przy deformacji rury w wielko$ci nominalnej $rednicy wewng¢trznej > 8kPa,

- odpornoscia na przebicie okreslong wg SS 3619 metoda B-50 < 1,1mm,

- wytrzymato$cig na 30% deformacj¢ nominalnej §rednicy wewng¢trznej rury (rura bez uszkodzen),

- zewngtrzna powierzchnia rury winna by¢ uksztattowana w formie spiralnego karbu, usztywniajacego rure

1 wymuszajacego wspdlprace gruntu.

Sktadowanie elementéw powinno odbywa¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu.

Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Sktadowanie elementéw powinno odbywa¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu.

Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

W przypadku montazu z dwu elementéw nalezy zastosowa¢ ziaczke opaskowa. W przypadku montazu w jednym
elemencie zlaczka nie jest potrzebna ( decyzje o sposobie montazu podejmie Wykonawca z uzgodnieniu z

Inzynierem).

2.2.2. Beton - wymagane wlasciwosci.

Poszczegélne elementy konstrukcji przepustdw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami
dotyczacymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych", z betonu klasy co najmniej: - C-8/10 beton
podktadowy pod $cianki czotowe i fundamenty, C-25/30 fundamenty pod $cianki czotowe, C-35/45 $cianki czotowe.

Beton do konstrukcji przepustéw musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania wg PN-EN 206+A1:2016-12:

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4 %,

- przepuszczalno$¢ wody - stopienn wodoszczelnos$ci co najmniej W 8§,

- odporno$¢ na dzialanie mrozu - stopienh mrozoodpornosci co najmniej F 150.

2.2.3. Materialy izolacyjne.

Do izolacji $cianek czotowych nalezy stosowa¢ materiaty wskazane w SST posiadajace aprobat¢ techniczng oraz
atest producenta. Zaleca si¢ stosowanie:

-emulsji kationowej ,

-lepiku asfaltowego ,,Lepki asfaltowy stosowany na zimno" lub ,Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na
gorgco".

-roztworu asfaltowego do gruntowania ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania".

-wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne posiadajgce aprobaty techniczne — za zgodg Zamawiajacego.

2.2.4. Materialy na wzmocnienie podioza i na fawy fundamentowe.

- gewotknina separacyjno wzmacniajagca o wytrzymato§ci na rozciaganie do 600 kN/m i wydluzeniu od 10
do 15%.

-Na tawe fundamentowa pod rury nalezy uzy¢ zwir frakcji 0/32 mm o wskazniku réznoziarnistosci > 5 spetniajaca
wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GA75,f15 i CNR oraz zwir, mieszanki zwirowo-piaskowe, pospéika,
kruszywo tamane, kliniec {r.0/42 ,

2.2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Zelbetowych.

Deskowanie nalezy wykona¢ z materialéw odpowiadajacych nast¢pujagcym normom:

- tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi wg PN-D-94021:2013-10,

- gwozdzie wg PN-EN 10230-1:2003,

- sklejka wodoodporna odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 636+a1:2015-06
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okreslonych przez Wykonawceg i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.
2.2.6. Stal zbrojeniowa.

Stal zbrojeniowa powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 1992-1-1:2008.
- stal zebrowana A-ITIN gat. RB500W (o plastycznosci fyk = 500 MPa ) - prety ¢ 8 mm

- stal zebrowana A-ITIN gat. RB500W (o plastycznosci fyk = 500 MPa ) - prety ¢ 10 mm

- stal zebrowana A-ITIN gat. RB500W (o plastycznosci fyk = 500 MPa ) - prety ¢ 12 mm

- drut palony montazowy ¢ 1 mm

2.2.7. Materialy do rob6t pomocniczych.

- rura pcv DN 400,

- mieszanka gruntéw do budowy grodzy na rowie melioracyjnym,

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu .
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonywania przepustow .
Wykonawca przystgpujacy do wykonania czgéci przelotowej przepustu i $cianki czotowej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparki do wykonywania wykopdéw glebokich,
- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,
- zurawi samochodowych,
- betoniarek,
- innego sprzetu do transportu pomocniczego.
- iglofiltry,
- pompy
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentéw
lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
3.3. Sprzet do zageszczania

Urzadzenie zageszczajace Minimalna | Maksymalna grubo§¢ | Minimalna grubo$¢
liczba warstwy po | warstwy ochronnej nad
7ageszczen | zageszczeniu gbrng $cianka przepustu

(m) (m)

Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15

Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25

Plyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10

Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10

Plyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15

Plyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25

Plyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40

Walec wibracyjny o obcigzeniu 6 0,35 0,50

statycznym 15 kN /m’

4. TRANSPORT.

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne". pkt. 4.
4.2 Transport materialow
4.2.1. Transport mieszanki betonowej
Czas transportu powinien spetnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po
jej wytworzeniu.
4.2.2. Transport rur
Rury nalezy ulozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz 1 m rury wystawat poza obrys srodka
transportowego.
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4.2.3. Transport drewna i elementow deskowania
Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem,
a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne". Roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z SST i poleceniami Zamawiajacego.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu niezbednego do wykonania rob6t remontowych przy
przepuscie

- karczowanie krzakéw i zaro$li znajdujacych si¢ na terenie planowanego wykopu,

- odwodnienia terenu robot,

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wody z rowu melioracyjnego, wody gruntowej i pochodzacej z
opadéw atmosferycznych, przez pompowanie wody, grodz¢ ziemng na rowie, wykonaniu tymczasowego przeptywu
wad rurociagiem z rur DN 400 i inne sposoby wg. uznania Wykonawcy

- prac pomiarowych (wytyczenie osi przepustu, krawedzi wykopu tawy fundamentowej i Scianki czolowej przepustu

5.2. Roboty ziemne —zwigzane z D.02.00.00;D.02.01.01

Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas robét wg ST i zalecen Zamawiajacego. W szczegdlnosci
zabezpieczenie moze polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopéw,

- ewentualnego stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia §cian wykopéw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Stosowane §cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego
uzytku. Typ $cianki oraz sposéb jej zaglebienia w grunt musi by¢ zgodny z zaleceniami Zamawiajacego. Po
wykonaniu rob6t Scianke szczelng nalezy usunaé, za§ powstala szczeling zasypa¢ gruntem i zaggsci€. W
uzasadnionych przypadkach, za§ za zgoda Zamawiajacego, $cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie. Przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzyrzagdowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu. Odchytki rzednej wykonanego
podtoza od rzgdnej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ +1,0cmi -3,0 cm.

5.3. Zasypka przepustu.- zwigzane z D.02.00.00;D.02.03.01

Na zasypke mozna stosowac: zwir, mieszanki zwirowo — piaskowe, pospétke, kruszywo powinno mieé
frakcje 0 + 32 mm, wskaznik réznoziarnistosci Cu > 4, wskaznik krzywizny 1 < Cc <3 oraz wodoprzepuszczalno$¢
k10 > 6 m/dobg

Warstwe ochronng w bezposrednim sasiedztwie rur nalezy wykonaé¢ z materialu nie zawierajacego kamieni i
grud by nie uszkodzi¢ elementéw i izolacji. Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednocze$nie z obu stron
przepustu, warstwami jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczeniem wedlug wymagan dokumentacji
projektowej lub ST.

Wymagania og6lne i EN-1997-1 (EUROKOD 7) powinien wynosi¢ min. 0,98, a w bezposrednim sgsiedztwie
konstrukcji dopuszcza si¢ 0,95.
5.4.Umocnienie wlotéw i wylotow.

Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu—wykona¢ zgodnie z D.06.01.01.

5.5.Lawy fundamentowe pod przepustami .
Po wykonanej rozbidrce istniejacego przepustu nalezy do glebokosci zalegania gliny piaszczystej zwigzlej,
w stanie plastycznym dokona¢ wymiany gruntu na piasek $rednioziarnisty.
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Geowlokning uktada¢ na wyréwnanym podlozu, z ktérego nalezy usuna¢ wystajace korzenie oraz duze i ostre
kamienie mogace spowodowaé uszkodzenia materialu w trakcie jego montazu.

-Lawa czgéci przelotowej :

- lawa z kruszywa -zwir, mieszanki zwirowo - piaskowe, pospdika, kruszywo tamane, kliniec fr.0/42-
gr. w-wy 20 cm

- piasek, zwir w-wa gr. 15 cm
Materiat uzyty do wykonania fawy nie powinien by¢ agresywny, zawiera¢ zwigzkéw organicznych, zmarzlin itp.

- Na wylocie przepustu pod Scianka czotowa nalezy wykona¢ fundament z betonu C-25/30 zbrojony stalg A-
IIIN gat. RBSO0W o wym. 56x60.

Pod S§cianke czolowa wlotu i fundament oraz §ciank¢ wylotu nalezy wykona¢ w-we¢ 20 cm betonu
podktadowego C-8/10.

Lawe nalezy zaggsci¢ do osiagnigcia Is > 0,98.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:

a ) réznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie + 5 cm ,

b) réznice rzednych wierzchu tawy:+ 2 cm .

Réznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rz¢dnych tawy, nie moga spowodowa¢ spigtrzenia
wody w przepuscie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 206+A1:2016-12. Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnosSci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ powinna by¢
dostosowana do warunkéw formowania, okre§lonych przez ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢
zbrojenia, - zaktadana gladko$¢ i wyglad powierzchni betonu, - sposoby ukladania i zaggszczania mieszanki
betonowe;j.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 206+A1:2016-12. Do
celéw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie kruszywa, pojemnos$é
urzadzenia mieszajgcego i sposéb dozowania. Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co
najmniej jeden z ponizszych przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikéw,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywolujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej ilodci
wody zarobowej w 1 m® mieszanki betonowej przekraczajacej + 5 dem’.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywa¢ si¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnos$cia: + 2 % dla
cementu, wody, dodatkéw, + 3 % dla kruszywa. Objetos¢ sktadnikéw jednego zaboru betoniarki nie powinna by¢
mniejsza niz 90 % i nie moze by¢ wigksza niz 100 % jej pojemnosci roboczej. Czas mieszania zarobu musi by¢
ustalony do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Konsystencja mieszanki betonowej nie
moze rézni¢ si¢ od konsystencji zalozonej (wg recepty roboczej) wigcej niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy
temperaturze 0°C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwaé, za wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5.7.Montaz polietylenowych elementéw przepustu —rur fi 60 cm i fi 80 cm

Utozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, je§li mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej ditugosci,
wynikajaca
z asortymentu produkcji i mozliwo$ci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoéch lub
wigkszej liczby rur powinien mie¢ polaczenia zlaczkami poszczegdlnych odcinkéw rur.

Laczenie dwéch odcinkéw rur polega na:

— ulozeniu na tawie zlgczki,

— potozeniu na ztgczce dwdch sasiednich koncéw rur,

— zamknigciu zlaczki,
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— zalozeniu w ztgczce paskow lub $rub zaciskowych i zaciggnigcie ich.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw rur poza tawa, nalezy
sprawdzi¢ skuteczno$¢ polaczen migdzy rurami. Rurg przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposéb, aby
nie zmienita swojego potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.
Przycigcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie po
wykonaniu nasypu.

5.8. Izolacja przepustow

Powierzchnie $cianki stykajace si¢ z gruntem zaizolowac poprzez :

- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi materiatami
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Inzynier moze zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ zakres badan i ich czestotliwos¢.
6.2 Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
akceptacji:
- aprobate techniczng (lub dokument réwnowazny) na rury, wydang przez uprawniong jednostke,
- za$wiadczenie o jakosci (atesty) na materialy, do ktérych wydania producenci sa zobowigzani przez wilasciwe
normy PN i BN, jak prety zbrojeniowe, cement,
- wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t, zgodnie z wymaganiami.
6.3. Kontrola prawidlowosci wykonania robot przygotowawczych i robét ziemnych
Kontrolg robét przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan podanych
w punkcie 5.2 1 5.3. oraz zg. z zgodnie z D.02.00.00.; D.02.01.01; D.02.03.01
- zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa,
- odwodnienie wykopu i zabezpieczenie wykopu,
- prawidlowo$¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
- prawidlowo$¢ utozenia geowltdkniny (kierunek ulozenia z uwzglednieniem parametréw wytrzymatoSciowych
materiatu. Szeroko$¢ zaktadu podtuznego i poprzecznego.
- grubo$¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,
- zageszczenie podsypki
- 6.4. Kontrola wykonania fawy fundamentowej.
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:
- rodzaj materialu uzytego do wykonania tawy,
- usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokos$ciowe,
- grubo$¢ tawy,
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.
6.5. Kontrola ulozenia elementéw rurowych
Przy kontroli montazu elementéw prefabrykowanych nalezy sprawdzi¢:
- doktadnos$¢ taczenia elementéw rur ,
- stabilno§¢ montazu.
- dokfadno$¢ wykonania ekranu z geomembrany, geowltdkniny.
6.6. Kontrola zbrojenia.

Kontrola zbrojenia, przed przystagpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inzyniera i fakt ten
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodno$¢ ulozonego zbrojenia z
Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilosci pretéw, ich $rednic, ditugosci i
rozstawu oraz zakotwien, prawidlowego otulenia i pewno$ci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.
Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inzyniera projektu réwniez po betonowaniu przy uzyciu
przyrzadéw magnetycznych.

6.7. Kontrola deskowan
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Badania elementéw deskowan nalezy przeprowadza¢ w zalezno$ci od uzytego materialu. Kazde deskowanie
powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:- rodzaj uzytego materialu na
zgodno$¢ z projektem technologicznym,- szczelno§¢ deskowan w plaszczyznach i narozach,- poziom goérnej
krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z poziomem wymaganym.

6.8. Kontrola wykonania robét betonowych- scianki czotowe.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrolg sktadnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 206+A1:2016-12.

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowe;j:

- konsystencja mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-2 lub PN-EN 12350-3,

oraz betonu:

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, wg PN-EN 12390-3,

- nasiagkliwo$¢ betonu wg PN-B-06250,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250,

Ilo§¢ pobieranych prébek do kontroli jakosci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-
EN 206+A1:2016-12 .

6.8.1. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ na probkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej i nast¢gpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej, a w tym raz na jej poczatku. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12350-2 lub PN-EN 12350-
3. Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie poprzez zmiang zawartoSci
zaczynu W mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego w/c, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych,

6.8.2. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu). W celu sprawdzenia wytrzymatosci
betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé¢ prébki -1 badanie (seria —3 probki szescienne 150mm) na pierwsze
15 m3, ale nie rzadziej niz jedno badanie z kazdego elementu w , losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie
betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢ i bada. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania prébek
pobranych z partii. Typ prébek do badan wytrzymatoSci na $ciskanie okre§lono w normie PN-EN 12390-1
(sze$cienne o boku 150 mm). Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno
by¢ przeprowadzane na prébkach z betonu w wieku 7 dni i 28 dni wg PN-EN 12390-3, pobranych wg PN-EN
12350-1 i pielegnowanych wg PN-EN 12390-2.

6.8.3.Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu
przeprowadza si¢ na probkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobranych przy stanowisku betonowania- minimum 1 badanie dla kazdej grupy elementéw, dla kazdej klasy
betonu i na kazde 500m3 betonu, ale nie rzadziej niz 2 badania w okresie wykonywania obiektu.

6.8.4.Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornos$ci betonu
przeprowadza si¢ na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania- minimum 1 badanie dla kazdej grupy
elementéw, dla kazdej klasy betonu i na kazde 500m3 betonu, ale nie rzadziej niz 2 badania w okresie wykonywania
obiektu.

6.8.5. Pobranie prébek i badanie Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych w STWiORB, PN-EN 12390-1, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.8.6. Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolitg barwe if akture. Na
powierzchniach tych nie moga by¢ widoczne Zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez
wewnetrzng wykladzing deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania. Peknigcia
elementéw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ rysy skurczowe przy rozwarciu nie wigkszym niz 0,2
mm; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-EN 1992-2 i PN-EN 1994-2. Rysy te nie powinny przekraczaé
dlugosci 1,0 m w kierunku podtuznym i potowy szerokosci belki w kierunku poprzecznym, lecz nie wigcej niz 0,5
m.Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny.

Lokalne ubytki nalezy wypelni¢ betonem o minimalnym skurczu i wytrzymato$ci nie mniejszej niz
wytrzymalo$¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni musza by¢ naprawione
przez Wykonawce.
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6.9. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu

dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami. Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢

sprawdzenie:

- doktadnos$ci ulozenia pierwszej warstwy zasypki, wpltywajacej na nalezyta stabilizacj¢ dolnych narozy
przepustu,

- prawidlowo$ci wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubo$ci warstw oraz
wskaznika zageszczenia gruntu,

- poprawno$ci wykonania zasypki i prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu
przepustu, ze zwrdceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powltoki ochronnej,

- wihasciwos$ci uzytych materiatéw (gruntéw) do zasypki,

- powierzchni wykonywanej zasypki,

- nieodksztatcalnosci wymiaréw wewnetrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

6.10. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow.

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

1D.06.02.01.

UWAGA. Wykonawca robét budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w SST na wtasny koszt w

laboratorium nie naleigcym do wykonawcy i podwykonawcy robot zaakceptowanym przez InZyniera oraz

Inwestora

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
- m (metr) wykonania cze¢$ci przelotowej przepustéw ,
- m’ [metr kwadratowy] wykonanego wzmocnienia geowléknina;
- m’ [metr sze$cienny] wykonania taw fundamentowych, betonu podktadowego, zelbetowych $cianek czotowych
z betonu zg. z dokumentacja;

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 rob6t ziemnych obejmuje:

- zgodnie z D.02.00.00.; D.02.01.01; D.02.03.01

Cena wykonania 1 m* wzmocnienia geowtékning obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza,

- roztozenie geowldkniny zgodnie z wytycznymi producenta,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
Cena wykonania 1 m’ taw z kruszyw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie przeprowadzenia wody poza obreb wykopu rurg pcv oraz wykonanie grodzy ziemnych;
- wykonanie wykopu,

- ewentualny montaz iglofiltréw; pompowanie wody;

- wymiana gruntu; wzmocnienie gruntu;

- wykonanie faw fundamentowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
Cena wykonania 1 m wykonania cz¢$ci przelotowej przepustéw obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- montaz rur na przygotowanej tawie.

- wykonanie ekranu z geomembrany i geowtdkniny nad cze¢$cig przelotowa rury stalowej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby

odbicia.

PN-EN 12504-4 Badania betonu. Cz¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowe;.

PN-EN 206:2014-04 Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej — Czgs¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka.

PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej — Czg¢s¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza — Metody ci$nieniowe.

PN-EN 12390-3 Badania betonu — Cz¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek do badan.

PN-EN 12620+A1 Kruszywo do betonéw

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw

budowlanych z betonu

9. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda

10. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia

11.PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na $ciskanie

12.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

13.PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

14.PN-B-06250 Beton zwykly

15.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

16.PN-B-06261 Nieniszczace badania kontr. z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzym. betonu na
Sciskanie

17.PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzym. betonu na $ciskanie za pomocg miotka SCHMIDTA
typu N

18.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto§ci ~ zanieczyszczen obcych

19.PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych

20..PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

21.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

22..PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

23. .PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

24. WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych 2010

25..PN-EN-933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego

26..PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

27. .PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$¢l. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

e A i

28. PN-EN-196-1 Metody badania cementu — Oznaczenie wytrzymatos$ci

29. .PN-EN-196-2 Metody badania cementu —
Analiza chemiczna cementu

30. PN-EN-196-3  Metody badania cementu - Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci

31. .PN-EN-196-6 Metody badania cementu — Oznaczenie stopnia zmielenia

32. PN-EN-196-7 Metody badania cementu — Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu

33. PN-EN-196-21 Metody badania cementu- Oznaczenie zawartosci chlorkéw, dwutlenku

wegla i alkaliéw w cemencie
34.PN-EN-197-2 Cement - Cz¢$¢2: Ocena zgodnosci
35.PN-EN-934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
36. PN-EN-480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Oznaczenie czasu wwigzania
37.PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
38..PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
39.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goragco
40.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne i iglaste
41.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
42.PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

10.2
1.
2.

7.
8.
9.
10.

.BN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

.BN-M.-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

BN-M.-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

.PN-M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
.BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

.BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu
PN-69/71122 Ptyty pilsniowe z drewna

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

Inne dokumenty
Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych GDDP, Warszawa 1990
Wymagania techniczne dla wykonania i odbioru obiektéw mostowych (WTW). Biuro Projektowo Badawcze
Drog
1 Mostéw - Transprojekt Warszawa, Sp. z 0.0 .
Wymagania techniczne wykonania i odbioru typowych elementéw przepustéw rurowych. Instytut Technologii
i Organizacji Produkcji Budowlanej Politechniki Warszawskiej,
Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych — B.P.B.D.i M ,, Transprojekt — Warszawa” 2007,
Zelbetowe przepusty skrzynkowe - B.P.B.D.i M ,, Transprojekt — Warszawa” 2004,
Prefabryk. przepusty skrzynkowe, cz. II przepusty o przekroju dwudzielnym — B.P.B.D.i M Transprojekt W-wa”
1993,
Prefabrykowane przepusty rurowe - cz¢$¢ ogélna - BP.B.D.i M , Transprojekt — Warszawa” 1994.
Prefabrykowane przepusty rurowe - prefabrykaty - B.P.B.D.i M ,,Transprojekt - Warszawa” 1994.
Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytéw lotnych do betonéw kruszywowych.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2010.
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