»Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna-Aleksandrowka”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.08.01
OGRODZENIA POSESJI

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
odtwarzaniu ogrodzen przy realizacji zadania ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna — Aleksandrowka”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy odtworzeniu ogrodzen i obejmuja:
- Demontazu ogrodzenia z plyt betonowych ogrodzeniowych i ponownym montazu .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00.
Wymagania ogdlne.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdlne.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen i bram wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Elementy ogrodzenia
Do odbudowy ogrodzenia nalezy zastosowa¢ elementy z rozbidrki. (ptyty betonowe , stupki betonowe)
2.2. Beton na fundament stupkéw i podmuréwke
Na fundament ogrodzenia oraz stupkéw nalezy zastosowa¢ beton klasy C12/15.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t przewidzianych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacym
sprzetem:

- mata betoniarka przewozne - do wykonania zaprawy lub betonu na fundamenty
- spawarki — do Iaczenia elementéw stalowych Pozostate roboty wykona¢ rgcznie

4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Elementy ogrodzenia z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy sktadowaé w obregbie placu
budowy. Do czasu ich ponownego wbudowania Wykonawca musi zabezpieczy¢ materialy przed uszkodzeniem oraz
zniszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét dla ogrodzenia
Glebokos¢ posadowienia stupkéw wynosi od 80 do 100 cm.
Lawy fundamentowe wykona¢ zaglebiajac je w gruncie na 50-60 cm.
Dno wykopu wyréwnac¢ i wyla¢ betonem C8/10. Mieszanka betonu ma uszczelni¢ dno, aby grunt nie odciagnat
z betonu wody zarobowe;j.
Gdy grunt jest bardzo spoisty, a fundament ma mie¢ ksztalt prostej tfawy, mozna nie wykonywaé pelnego
deskowania. Wykop wyScieli¢ nalezy grubg folia budowlang i wypetni¢ betonem C12/15. Szalunek wykonuje si¢ dla
naziemnej czg¢sci fundamentu. W przypadku wystepowania gruntéw niespoistych nalezy wykonaé¢ deskowanie petne.
Przed wypehlieniem deskowania mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato

wyciek mieszanki.
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Mieszanka betonowg nalezy wypetni¢ deskowanie, a nastgpnie zagesci¢ przy uzyciu wibratora zanurzeniowego. Na
czas wigzania beton nalezy ostania¢ folig, a w upalne dni kilka razy na dobg¢ zrasza¢ woda. Po zwiazaniu mieszanki
deskowanie mozna zdemontowac.

Stupki nalezy wstawi¢ w przygotowany wykop i wypelni¢ otwér mieszanka betonowa C12/15.

Po wypionowaniu stupka nalezy go podeprze¢ do czasu uzyskania wymaganej wytrzymato$ci betonu.

Plyty mozna montowa¢ na stupkach po co najmniej 14 dniach od ustawienia stupka w betonie.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D- 00.00.00.
6.2. Badanie materialéw w czasie wykonywania roboét.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
— kontrola elementéw po demontazu,
— prawidlowo$¢ wykonania dotéw pod stupki i wykopéw pod podmuréwke,
— poprawno$¢ ustawienia stupkéw,
— prawidlowos$¢ wykonania montazu ptyt betonowych.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robét dla:
— ogrodzenia o wys. 2,00 m ptyt betonowych na stupkach betonowych osadzonych na betonowym
fundamencie - mb (metr biezacy)
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D- 00.00.00.
8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D- 00.00.00.
9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D M.00.00.00.
Cena wykonania kpl. bramy obejmuje:
—  zakup i transport materialéw uzupetniajacych przewidzianych do wykonania robét,
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie stopy fundamentowej z betonu C12/15,
— wykonanie zbrojenia stupkéw pretami stalowymi,
— zabetonowanie rdzenia stupkéw betonem C12/15,
—  wymurowanie shupéw z cegly petne;j,
—  wykonczenie $cian stupéw tynkiem cementowo-wapiennym,
— osadzenie zwienczenia stupkéw murowanych,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét,

— roboty wykonczeniowe,

Cena wykonania robét - 1 m ogrodzenia z siatki obejmuje:
—  zakup i transport materialéw uzupetniajacych przewidzianych do wykonania robét,
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  wytyczenie linii fundamentu betonowego,
—  wykonanie deskowania,
— osadzenie stupkéw,

—  wykonanie fundamentéw z betonu C12/15,
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— montaz ptyt betonowych,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét,

— roboty wykonczeniowe,

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j.
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