Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

»Rozbudowy drogi gminnej o nr ewidencyjnym 493527P Ruchenna - Aleksandréwka.
gm. Koto na odcinku od km 0+000 do km 0+808,00”

Droga potozona jest na dziatkach nr: 45/1, 31, 53/1,
Réw melioracyjny dziatka nr 48,39
pozostate dziatki do zajecia : 57,54,112,55,46/3,46/5,42/2,42/1,38,37,32,24,20,16/2,16/1
obreb 0001 Aleksandréwka, jednostka ewidencyjna 300907_2 : Gmina Koto.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt obejmuje rozbudowe odcinka drogi gminnej nr 493527P Ruchenna - Aleksandrowka od km
0+000,00 do km 0+808,00, kategorii obiektu budowlanego IV i XXV.
Uwzgledniajac dane zawarte w cze$ci opisowej do projektu zagospodarowania terenu projektuje sie rozbudowe
drogi gminnej o numerze 493527P relacji Ruchenna - Aleksandréwka na odcinku od km 0+000,00 do km
0+808,00 . Jest to obiekt liniowy o catkowitej dtugosci 808,00 mb i realizowany w miejscowos$ci Aleksandrowka.
Projektowana rozbudowa bedzie stuzyta obstudze komunikacyjnej mieszkancéw miejscowosci Aleksandrowka.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt niniejszy obejmuje rozbudowe odcinka drogi gminnej nr 493527P Ruchenna - Aleksandréwka
od km 0+000,00 do km 0+808,00 . Droga potozona jest na dziatkach nr: 45/1, 31, 53/1, réw melioracyjny na
dziatkach nr 48, obreb 0001 Aleksandréwka jednostka ewidencyjna 300907_2 : Gmina Koto.

- pozostate dziatki do zajecia : 57,54,112,55,46/3,46/5,42/2,42/1,38,37,32,24,20,16/2,16/1

Droga gminna nr 493527P jest drogq publiczna taczaca ze sobg dwie drogi powiatowe DP nr 3409P Koto —
Mikotajowek z DP nr 3423P Osiek Wielki — Czotowo.

Rozbudowa drogi zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie- DURP z dn. 14 maja 1999r .(Dz.U. 2016 poz. 124).

3. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Dziatka o nr 45/1 obreb 0001 Aleksandréwka stanowi obecny pas drogi gminnej nr 493527P. W celu
dostosowania drogi gminnej do przepiséw zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie- DURP z dn. 14 maja 1999r .(Dz.U. 2016 poz. 124) zachodzi konieczno$¢ zajecia dziatek
terendéw przylegtych- 57,54,112,55,46/3,46/5,42/2,42/1,38,37,32,24,20,16/2,16/1 obreb 0001 Aleksandréwka
jednostka ewidencyjna 300907_2 : Gmina Koto.

Budowa drogi bedzie prowadzona na szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (t.. Dz.U.2020.1363).

Budowa bedzie realizowana na odcinku od km 0+000,00 do km 0+808,00 t .j. na dtugo$ci 808,00 m.
Projektowany odcinek przebiega przez miejscowos¢ Aleksandréwka. Celem projektowanej inwestycji jest
zmiana istniejacej nawierzchni zwirowej na nawierzchnie z betonu asfaltowego. Taki zakres poprawi warunki
komunikacyjne, podwyzszy komfort jazdy jak rowniez wptynie na bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi.
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4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

Podstawowe parametry projektowanej drogi :

- Szerokos$¢ nawierzchni z betonu asfaltowego - 5,50 m ;
- Szerokos¢ poboczy gruntowych — 1,00 m;

- Zjazdy - o naw. bitumicznej;

- Rowy - jednostronne;

- Kategoria ruchu — KR 1;

- Klasa drogi - L

- Obcigzenie — 100 KN/os.

- Predko$¢ projektowa — 40km/h.

Zaprojektowano zjazdy indywidualne na dziatki.

Rowy na odcinkach od km 0+000 do km - 0+ 143,00- réw lewostronny i od km 0+134,41do km 0+808,00 row
prawostronny . Rowy zaprojektowano jako rowy odparowujace z mozliwoscig odptywu do rowu melioracyjnego
Zlokalizowanego na dziatkach nr 39,48.

Zestawienie powierzchni:

- nawierzchni bitumicznej jezdni — w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego o powierzchni - 5256,87 m?;
- zjazdéw o nawierzchni bitumicznej o powierzchni - 430,55 m?;

- poboczy gruntowych wzmocnionych kruszywem o powierzchni — 1624,00 m? ;

- powierzchnia biologicznie czynna — 2376,10 m?

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU.

Opinia Geotechniczna ustalajaca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi gminnej
nr 493527P Ruchenna - Aleksandréwka zostata opracowana przez Laboratorium Budowlane ,TB’
Consultingtechnic, ul. Witkiewicza 6, 62-530 Kazimierz Biskupi.
Zgodnie z opinig Geotechniczng na odcinku objetym opracowaniem wystepuja grunty o no$nosci podtoza G2 w
linii przebiegu istniejacej drogi . Nie stwierdzono zalegania wod gruntowych ptycej niz 2m p.p.t.
W zwigzku z wystepowaniem gruntéw G2 w linii projektowanej nawierzchni, zaprojektowano pod konstrukcjg
nawierzchni drogi:
- wzmocnienie podioza poprzez wykonanie mieszanki zwigzanej cementem o kl. wytrzymatosci  C-1,5/2,00

o0 grubosci 15 cm .

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE .

- W czasie eksploatacji drogi gminnej nie zachodzi potrzeba wykorzystania surowcéw, energii i wody. Nie
bedzie odprowadzania $ciekdw bytowych. Inwestycja nie spowoduje odprowadzania do $rodowiska Sciekow
technologicznych ani w etapie budowy ani na etapie eksploatacji.
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W trakcie budowy woda uzywana bedzie do celéow budowlanych (zuzycie wody w celach technologicznych —
przede wszystkim do zwilzania nawierzchni (polewania), jest zmienne i trudne do precyzyjnego okreslenia.
Polewanie odbywac sie musi z takg intensywnoscia, aby mogty zachodzi¢ naturalne procesy wigzania podtoza.
Do tych celdw najlepszym zrodtem wody jest wodocigg, utatwia to proces polewania. W miejscach gdzie
niemozliwe jest korzystanie z sieci, wode dostarczaé sie bedzie za pomocg beczkowozow.

- Woda opadowa spadkami poprzecznymi i podtuznymi bedzie odprowadzana do zaprojektowanych rowow
przydroznych.

Srednioroczna ilo$¢ opadéw to 582 mm/ rocznie, przy maksymalnym 71 mm/miesiac i min opadzie 26
mm/miesigc co daje minimalne ilosci z powierzchni z ktérej zostanie odprowadzona woda opadowa — ca 4900,00
m2 (jezdnia, zjazdy).

Istniejace rozwiazanie nie narusza stosunkdéw wodnych, ktére w chwili obecnej istniejg oraz ich nie pogarsza.
W trakcie normalnej eksploatacji projektowana przebudowa nie spowoduje zagrozenia dla wdd
powierzchniowych i podziemnych.

W odniesieniu do zawiesiny ogdlnej — nie ma mozliwosci przekroczen dopuszczalnych norm.

- Emisja odpaddéw wystapi tylko w fazie przebudowy drogi, nie wystapi w fazie jej eksploatacji.

- Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku tj. na terenach przeznaczonych do ochrony akustycznej

okreslono w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych

pozioméw hatasu w srodowisku — tekst jednolity (Dz. U. 2014 r., poz. 112).

WartoSci dopuszczalne rdbwnowaznego poziomu dzwieku A dla pory dziennej, tj. w godz. 6.00 — 22.00 dotyczg

16 godzin, natomiast dla pory nocnej, tj. w godz. 22.00 — 6.00 dotyczg przedziatu czasu odniesienia réwnego

8 godzinom.

Warto$ci pozioméw dopuszczalnych sg zalezne od funkeji urbanistycznej, jakg spetnia dany teren jak réwniez sg

uzaleznione od charakteru zrodet emisji hatasu (sq wyzsze dla drog i linii kolejowych niz dla pozostatych grup

zrédet hatasu).

Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku powodowanego przez poszczegdine grupy zrodet hatasu,

Z wylaczeniem hatasu powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkébw powietrznych oraz linie

elektroenergetyczne, oraz rodzaje terendw przeznaczonych

Zgodnie z tabelg 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku — tekst jednolity (Dz. U. 2014 r., poz. 112), poziomy
dopuszczalne dla znajdujacych sie w sasiedztwie drog typéw zabudowy wynosza;

- zabudowa zagrodowa:

- 65 dB(A) w porze dnia (6.00 — 22.00),

- 56 dB(A) w porze nocy (22.00 - 6.00).

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:

- 61 dB(A) w porze dnia (6.00 — 22.00),

- 56 dB(A) w porze nocy (22.00 - 6.00).

Oprocz kryteriow akustycznych w $rodowisku, hatas komunikacyjny jest tez oceniany w sposéb subiektywny.
Subiektywng skale ucigzliwosci hatasu komunikacyjnego, opartg na wynikach badan Panstwowego Zaktadu
Higieny (Z. Koszarny, W. Szata, Narazenie ludno$ci Warszawy na hatas uliczny cz. | i Il, Roczniki PZH, 1987,
nr1i2.) przedstawiono ponize;j:

Subiektywna skala ucigzliwo$ci hatasu komunikacyjnego
- mata ucigzliwos¢ LAeg< 52 dB
- $rednia ucigzliwos¢ 52 dB < LAeq 62 dB
- duza ucigzliwo$¢ 63 dB LAeq 70 dB
bardzo duza ucigzliwo$¢ LAeq > 70 dB
Charakterystyka terenéw chronionych akustycznie zlokalizowanych wokét planowanej inwestycii:
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- tereny potozone na zachod od planowanej inwestycji wykorzystywane sg jako, rola, pastwiska oraz teren

zabudowy zagrodowe; .

Najblizej potozone na zachdd budynki chronione akustycznie to tereny zabudowy zagrodowej oraz na pola

uprawne ,pastwiska dla ktdrego zgodnie z w/w rozporzadzeniem dopuszczalny poziom hatasu wynosi 56 dB dla

pory nocy. Tereny te znajdujg sie w odlegtosci od 5,00 m na zachdd od punktu planowanej inwestycji na dziatce

45/1 obreb Aleksandréwka.

- tereny pofozone na wschéd od planowanej inwestycji wykorzystywane sq jako drogi, teren zabudowy

zagrodowej, rola, pastwiska, plantacje.

Najblizej potozone na wschod budynki chronione akustycznie to teren zabudowy zagrodowej dla ktdrego

zgodnie z wiw rozporzadzeniem dopuszczalny poziom hatasu wynosi 56 dB dla pory nocy. Budynki te znajdujg

sie w odlegtosci ok. 55,00 na wschéd od granicy planowanej inwestycji na dziatce 45/1 obreb Aleksandréwka.

Niniejsza inwestycja jest inwestycjq liniowa.

Ponizej odlegtosci od

1. a) Stref ochronnych ,A” uzdrowiska- najblizej potozonym uzdrowiskiem jest uzdrowisko w Uniejowie, ktdre
znajduje sie w odlegtosci ca 35,0 km od projektowane] inwestycji.

1. b) Terendw szpitali poza miastem- w poblizu planowanej inwestycji nie ma zlokalizowanego szpitala o
lokalizacji poza miastem

2. a) terenéw zabudowy jednorodzinnej- podano powyzej

2b) terendéw zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy- w poblizu projektowanej
budowy drogi zlokalizowane sq szkoty, przedszkola. Odlegto$¢ najblizszej placowki — Szkota podstawowa w
Ruchennie - ok 4 km na potudnie.

2c) terendw domdw opieki spotecznej- odlegto$¢ planowanej inwestycji do najblizszego domu opieki spotecznej
to ok. 5,0 km na wschad.

2d) terenow szpitali w miastach- odlegtos¢ planowanej inwestycji do najblizszego szpitala to ok. 8,0 km na
potudniowy - wschad.

3a) terendéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego- ok. 4,0 km do miejscowosci
Koto.

3 b) terendéw zabudowy zagrodowej- opisano powyze;

3 ¢) terenéw rekreacyjne wypoczynkowe -ok. 5 km w miejscowosci Koto,

3 d)terendw mieszkaniowo-ustugowych- ok 4,0 km w miejscowosci Koto,

4 Teren w strefie $rddmiejskiej miast powyzej 100 tys. mieszkancdw- planowana inwestycja zlokalizowana jest w
odlegtosci okoto 130 km od terendw miast pow. 100 tys. mieszkancow.

Zagrozenie hatasem terenéw otaczajacych przebudowany uktad komunikacyjny na etapie eksploatacji emisja

hatasu zmniejszy sie, ze wzgledu na poprawe ptynnosci jazdy. Zmiana nawierzchni bedzie czynnikiem

wygtuszajacym, zmniejszajacym natezenie hatasu.

Wibracje powstate przy eksploatacji drogi majg znikoma site i nie bedg negatywni oddziatywac na Srodowisko.

5 Zrealizowanie inwestycji przyniesie niewymierne korzysci dla $rodowiska i dla mieszkancow przylegtych do

drogi, w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia efektow nagtego hamowania, wptynie na ptynnos¢ ruchu

pojazdow, oddzieli ruch pieszy oraz rowerowy od ruchu kotowego co podniesie bezpieczenstwo i spowoduje

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, zapylenie szczegdlnie w suche dni od obecnie istniejgcej nawierzchni
z kruszyw naturalnych, poziomu hatasu.

6 Trasa w wiekszosci przebiega przez tereny upraw rolniczych oraz wzdtuz usytuowanej zabudowie zagrodowe;.
W obrebie pdl uprawnych wyrozni¢ mozna zbiorowiska segetalne, zwigzane z uprawami polowymi. Obszary
te obejmujg zbiorowiska chwastéw w réznorodnych uprawach. W pasie drogowym rosng drzewa Topole,
Wierzby biate, Topole osiki, Olsze czarne, Robinie akacjowe , Brzoza brodawkowata i krzewy. Realizacja
inwestycji bedzie wigzata sie  z koniczno$cig niewielkiego zniszczenia szaty ro$linnej kolidujacej
Z przebiegiem zaprojektowanej drogi.
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Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew na terenach zieleni powinny by¢ wykonane w sposob najmnie;
szkodzacy drzewom lub krzewom. Reguluje to ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — (tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 55).

Drzewa znajdujgce sie na terenie budowy (w tzw. zblizeniu do prac budowlanych) nie mogg pozostawaé bez
zabezpieczenia. Zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz przepisow moéwigcych o obowigzku ochrony
i utrzymania zieleni w nalezytym stanie, drzewa muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszelkie konieczne prace ziemne w obrebie bryly korzeniowej drzew nalezy wykonywaé
recznie.

Planuje sie dziatania konserwacyjne dla drzew, ktore nie beda objete wycinka- podcinanie, formowanie.

Przyjeto do wycinki nastepujace drzewa:
Nr1 Topola bujna-obwéd 150 cm

Nr2 Wierzba biata-obwod 202 cm

Nr3 Wierzba biata-obwod 170 cm

Nr4 Topola osika-obwéd 141 cm

Nr5 Olsza czarna-obwod 149 cm

Nr6 Olsza czarna-obwod 132 cm

Nr7 Olsza czarna-obwod 195 cm

Nr 8 Brzoza brodawkowata-obwod 105 cm
Nr9 Robinia akacjowa-obwod 211 cm
Nr 10 Robinia akacjowa-obwdd 60 cm

Planowana wycinka drzew odbywac¢ sie bedzie poza sezonem legowym ptakow.

UWAGA: Cze$¢ rysunkowg zawarto w czesci lll Projekt techniczny.

MAREK ROSINSKI
Uprawnienia GR 7342/177/94

Projektowaniel| Kierowanie
Nadzér i Kon Robét
Drogowo - Mbstowych

82-640 Grzegorzelw, ui. Piaski 23
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