lll. PROJEKT TECHNICZNY
OPIS TECHNICZNY

»Rozbudowa drogi gminnej nr493527P Ruchenna - Aleksandréwka”
Od km 0+000,00 do km 0+808,00

1.CEL OPRACOWANIA PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej o nr ewidencyjnym 493527P
Ruchenna — Aleksandrowka.  gm. Koto na odcinku od km 0+000 do km 0+808,00, ktéra ma celu dostosowanie
jej parametréw do warunkéw technicznych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie- DURP z dn. 14 maja 1999r .(Dz.U. 2016 poz. 124). Dodatkowo przedmiotowa dokumentacja
techniczna postuzy do uzyskania niezbednych decyzji administracyjnych poprzedzajacych realizacje
przedsiewziecia

Droga gminna o nr ewidencyjnym 493527P jest droga klasy L. Droga jednojezdniowg dwukierunkowa.

Tereny zlokalizowane po stronie zachodniej i stronie wschodniej pasa drogowego drogi gminnej to w wiekszosci
pola uprawne. Zabudowa zagrodowa jest rozrzucona.

Na trasie projektowanej infrastruktury drogowej zlokalizowane sg sieci teletechniczne i wodociggowe,
energetyczne, melioracyjne.

Punkty charakterystyczne zostaty podane w formie wspétrzednych na planie sytuacyjnym.

Zgodnie z opinig Geotechniczng na odcinku objetym opracowaniem wystepuja grunty o nosnosci podioza G2 .
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany jest opracowaniem branzowym i zostat wykonany dla potrzeb wykonania
,» Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna - Aleksandrowka. a polega¢ bedzie na :

« wykonaniu rob6t ziemnych

¢ wykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni

¢ wykonaniu podbudowy ttuczniowej pod nawierzchnig jezdni

« wykonaniu w-wy wigzacej nawierzchni jezdni .

e wykonaniu w-wy $cieralnej nawierzchni jezdni .

« wykonaniu zjazdéw do przylegtych dziatek i poses;ji.

e remoncie przepustu o $rednicy 80 cm.

«  budowie nowego przepustu o Srednicy 60 cm.

e uzupetnienie humusem terenow przeznaczonych do obsiania trawg

« regulacja elementow infrastruktury technicznej: wlazy, pokrywy, zasuwy

e uprzatniecie placu budowy, uporzadkowanie i oczyszczenie pasa drogowego na obszarze objetym
inwestycja.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

*  Umowa zwarta pomiedzy Inwestorem a Jednostka Projektowania .

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 przekazane przez Inwestora oraz uzupetniajgce pomiary
sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie.

« Dane wyjsciowe do projektowania drogi.

» Ustawa o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tj. Dz.U. 2020 poz. 1363).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.);
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* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz,1609);

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunkow technicznych jakim  powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich sytuowanie / Dz.U. 2016 poz.124 tekst jednolity. /;

« Uzgodnienie z Gming Koto

» Dane zebrane przez projektanta w terenie

« Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych z 1978 i 83 ( KPED );

» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych Pétsztywnych;.

«  Ogblne specyfikacje techniczne opracowane na zlecenie GDDP.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne ustalono ze
wystepujg grunty naturalne ( niespoiste-spoiste) . Na gtebokosci 0,2 do 0,4 m wystepujg grunty organiczne.
Podtoze klasyfikuje sie w 2 kategorii geotechnicznej. Z uwagi na zaleganie gruntéw organicznych jak i spoistych
zaleca sie¢ wykonanie wymiany gruntdw lub ulepszenia podfoza gruntowego za pomoca spoiw o klasie
wytrzymatosci C1,5/2,00.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1 Droga gminna nr 493527P Ruchenna — Aleksandréwka jest drogg faczaca ze soba dwie drogi powiatowe
DP nr 3409P Kofo — Mikotajowek z DP nr 3423P Osiek Wielki — Czotowo. Droga ma jezdnie o nawierzchni
z mieszaniny kruszywa z czesciami organicznymi i szerokosci nieregularnej. Po obu stronach ulicy istnieje
zabudowa .

Obecny stan techniczny drogi gruntowej uniemozliwia korzystanie z niej w petnym zakresie. Szczegoinie
dotkliwym dla mieszkancow jest okres wiosenno - jesienny, w ktérym j ruch pojazdéw ciezarowych jest
utrudniony. Stan taki zmniejsza mobilno$¢ mieszkanicow pobliskich miejscowos$ci ograniczajac w ten sposob i tak
utrudniony ich dostep do rynku pracy, placowek stuzby zdrowia, informacii.

Istniejgca droga gruntowa o nawierzchni lokalnie ulepszonej zwirem, nie odpowiada parametrom technicznym
drég gminnych. Predkosci pojazdéw po istniejacej drodze sg minimalne ok.10 km/h z uwagi na tworzace sie
wyboje i koleiny. Zty stan drogi uniemozliwia sprawne poruszanie si¢ pojazdow oraz catkowicie wyklucza
istnienie linii autobusowej, co jest powaznym ograniczeniem mobilno$ci mieszkancow okolicznych wsi. Droga nie
posiada wydzielonych i utwardzonych poboczy, zjazdéw gospodarczych i na pola, odwodnienia utrudniajac ruch
pieszy na catym odcinku drogi

Z uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym wystepuje:

» Sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami

e Kable energetyczne

» Poprzeczne przechodzg przytacza telekomunikacyjne
» Poprzeczne przechodzg przytacza energetyczne

» Lokalizacje obiektu pokazano na planie orientacyjnym.
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FOTOGFIA N 4- K0+6,00

5.2 URZADZENIA OBCE

W nowo wyznaczonym pasie drogowym w km 0+343,50 zlokalizowana jest studnia czerpalna wody o

Studnia zlokalizowana bedzie w poboczu. Projekiuje sie demontaz dwoch kregéw o $rednicy 100 c¢cm a
wbudowanie jednego kregu o $rednicy 1200 i przykrycie ptyta z wtazem typu ciezkiego.

W km 0+478,60 po stronie prawej zlokalizowany jest budynek garazowy przeznaczony do rozbiérki.

W km 0+740 ,00 po stronie prawej zlokalizowane jest ogrodzenie z ptyt betonowych przeznaczone do rozbiérki i
ponownego ustawienia w nowej granicy pasa drogowego .

Urzadzenia Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych ul. Prusa 14, 62-600 Koto- na podstawie uzgodnienia
nr Lp.Ilb/27/21 z dnia 11.03.2021 r nalezy wskazany rurocigg drenarski na planie zagospodarowania terenu
nalezy przebudowa¢ w granicach pasa drogowego.

6. STAN PROJEKTOWANY

Projekt niniejszy obejmuje budowe drogi gminnej o nr ewidencyjnym 493527P Ruchenna - Aleksandrowka.
Droga potozona jest na dziatkach nr: 45/1, 31, 53/1, Réw melioracyjny dziatka nr 48,39 pozostate dziatki do
zajecia : 57,54,112,55,46/3,46/5,42/2,42/1,38,37,32,24,20,16/2,16/1 obreb 0001 Aleksandréwka ,jednostka
ewidencyjna 300907_2 : Gmina Kofo.

Budowa bedzie obejmowac:

- usuniecie z podtoza gleby - gleba po oddzieleniu od darniny zostanie uzyta do humusowania skarp ;

- wykonanie wykopow - czes¢ wykopow ( z rozbidrki istniejacej nawierzchni zwirowej i ttuczniowej) zostanie
wbudowana powtdrnie w nasypy ;

- wykonanie przebudowy przepustu : km 0+148,03 o $rednicy 80 cm, dziatka nr 45/1

- wykonanie nowego przepustu: km 0+011,60 o Srednicy 60 cm, dziatka nr 31

- wykonanie rowdw przydroznych;

- wykonanie nasypow z gruntu z wykopu i dowozonego ;

- Zageszczanie nasypow ;

- wykonanie nawierzchni jezdni ;

6.1 DANE WYJSCIOWE | PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

» kategoria ulicy - gminna
» klasa ulicy - lokalna "L"
o przekroj poprzeczny - drogowy
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»  szerokos¢ jezdni — 5,50 mb

» szerokos¢ pobocza -2* 1,00 mb
* spadek -jednostronny 2 %

o predkosc¢ projektowa - 40 km/h

6.2 OBIEKT W PLANIE SYTUACYJNYM

» przebieg sytuacyjny odcinka drogi pokazuje mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 wierzchotki
opisano na mapie wskazujac rzedne statych punktow. Projektowany odcinek  wynosi 808 mb
tj. od km 0+000,00 do km 0+808,00.

o W, -X=6543752,30 / Y=5789726,98 , W1 X=6543750,72 / Y=5790387,15

» przebieg drogi wynika z uwarunkowan przekazanych przez inwestora tj. Gming Kofo zapisanych w
wytycznych do projektowania.

» W ciggu projektowanego odcinka wystepuje 5 tukéw poziomych o promieniach od 15 - 500 m. Na tuku
o promieniu 15,00 m  zaprojektowano jednostronne pochylenie 7 % i poszerzenie 2*2,00 m , na tuku
o promieniach 30.00 m pochylenie 5% i poszerzenie 1*1,00 m a na tuku o promieniu 100,00 pochylenie 2%
i poszerzenie 1*0,30m . Na tukach o promieniu 500,00 m i 40,00 pochylenie 2%.

6.3 OBIEKT W PROFILU PODLUZNYM

Projektuje sie budowe po istniejacej niwelecie drogi, z niewielkg korektg wyniesien i zanizen terenu. Przy
ksztattowaniu projektowanej niwelety drogi starano sie :

- dostosowaé niwelete do uksztattowania terenu tak, aby roboty ziemne byty mozliwie najmniejsze ;

- zapewni¢ wyniesienie niwelety ponad poziom przylegtego terenu ;

- powigzaé niwelete z punktami o ustalonej wysokosci .

6.4 OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Szerokos$¢ nawierzchni jezdni

Od km 0+000 do km 0+013,72- szeroko$¢ nawierzchni jezdni od 5,50m+9,50m .
Od km 0+013,72 do km 0+047,13 - szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 9,50m .

Od km 0+047,13 do km 0+072,13 - szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 9,50m+5,50m.
Od km 0+072,13 do km 0+109,41 - szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 5,50m

Od km 0+109,41 do km 0+134,41 - szerokos¢ nawierzchni jezdni — 5,50m+6,50m
Od km 0+134,41 do km 0+186,23 - szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 6,50m

Od km 0+186,23 do km 0+207,31- szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 6,50m+5,80m
Od km 0+ 207,31 do km 0+231,01- szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 5,80m

Od km 0+231,01 do km 0+725,00 - szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 5,50m

Od km 0+725,00 do km 0+740,00 - szerokos¢ nawierzchni jezdni — 5,50m+4,00m
Od km 0+740,00 do km 0+788,00 - szeroko$¢ nawierzchni jezdni —4,00m

Od km 0+788,00 do km 0+808,00- szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 4,00m+3,00 m

Spadki poprzeczne jezdni

Od km 0+000 do km 0+013,72 - spadek jednostronny 2%

Od km 0+013,72 do km 0+047,13 - spadek jednostronny 7%
Od km 0+047,13 do km 0+072,13 - spadek jednostronny 2%.
Od km 0+072,13 do km 0+109,41 - spadek jednostronny 5%
Od km 0+109,41 do km 0+808,00 — spadek jednostronny 2%
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Pobocza
Szeroko$¢ poboczy 1,00m , spadek poprzeczny- 5% .

Rowy
skarpy rowéw 1:1,5;
szeroko$¢ dna rowu: 0,40m ;

Jezdnia

szeroko$¢ 5,50 mb

nawierzchnia bitumiczna — dwuwarstwowa

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm.
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego grubosci 20 cm.

Pobocze

szeroko$¢ —2*1,00 mb

spadek 5% w kierunku projektowanego rowu przydroznego
nawierzchnia zwirowa gr 10 cm

Zjazdy indywidualne

szerokos¢ - 5,00 mb

spadek 5 % w kierunku posesiji
nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego gr 20 cm

6.5 NAWIERZCHNIA

Przy projektowaniu nawierzchni  bitumicznej 2-warstwowej z betonu asfaltowego uktadanego na w-wie
podbudowy z kruszywa kamiennego, w-wie wzmacniajacej podioze uwzgledniono warunki gruntowo-wodne
przyjmujac zg. z opracowang opinia geotechniczng grupe no$noéci podtoza G2 Konstrukcja nawierzchni jezdni :

e wzmocnienie podioza mieszankg zwigzang cementem o kl. wytrzymatosci C- 1,5/2,00 o gr.15 cm.

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm,

« warstwa wigzaca z BA AC16W grubosci 5,0cm,

« warstwa $cieralna z BA AC11S grubosci 4,0cm.

e pobocza z piasku Srednioziarnistego oraz z materiatu- mieszaniny uzyskanej z rozbiérki istn.
nawierzchni zwirowej i z kruszyw;

e pomiedzy warstwami (podbudowa z kruszywa/w-wa wigzaca/w-wa $cieralna) nalezy wykonaé
skropienie emulsjq asfaltowg szybkorozpadowa,

e na w-wie wzmacniajacej nalezy wykona¢ w przekroju poprzecznym i podtuznym szczeliny dylatacyjne
poprzez naciecie w-wy do gtebokos$ci ok. 5-6 cm ,

6.6 ODWODNIENIE

Dla zapewnienia wtasciwego odwodnienia powierzchniowego, zaprojektowano wykonanie spadku poprzecznego
jednostronnego 2 % w kierunku projektowanego rowu przydroznego . Na tukach poziomych zaprojektowano
spadek poprzeczny jednostronny, warto$¢ % - zgodna z przekrojami normalnymi. Przed zmiang pochylenia
niwelety nalezy zastosowaé prostg przejéciowg dtugosci 25 m. Rzedne projektowe nawierzchni drogi gminnej
dostosowano do rzednych istniejacych modernizowanej drogi. Projektowana budowa nawierzchni wprowadza
korekty tukéw poziomych i pionowych. Po wykonaniu nawierzchni nalezy uformowaé pobocza. Ziemie z koryta
drogi nalezy sktadowac¢ a nastepnie wywies¢ wg wskazan Inwestora w celu ponownego wbudowania. Pozwoli to
na prawidtowe wykorzystanie uzyskanego nadmiaru gruntu.
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Rowy

- projektuje sie odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadkow poprzecznych drogi .

- projektuje sie odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadkow podtuznych niwelety drogi.

- wykonanie rowu przydroznego o pochyleniu skarp 1:1,5 szeroko$ci dna rowu 0,40 m i gtebokosci od 0,60-0,80
- poczatek rowu lewostronnego km 0+000,00 ( X=6543747,23 /Y=5789726,04)

- koniec rowu lewostronnego km 0+143,00 ( X=6543643,00 / Y=5789745,73 )

- poczatek rowu prawostronnego km 0+134,41 (X=6543754,61 / Y=5790387,66 )

- koniec rowu prawostronnego km 0+808,00 ( X=6543657,30 / Y=5789756,15 )

- poczatek rowu odprowadzajgcego km 0+011,60 ( X=6543723,72/Y=5790140,51)

- koniec rowu odprowadzajacego km 0+272,07 (X=6543911,83/Y=5790027,73)

Przepusty

Rury czesci przelotowej przepustu uktadac na tawie zwirowej gr.20 i geowtokninie separacyjno-wzmacniajace;.
Skarpy wlotu/wylotu umocnié nalezy kostkg kamienng 8/11 osadzong w betonie C8/10 gr. 10 cm.

Skarpy wlotu i wylotu rowu melioracyjnego na dtugo$ci po 5 m umocni¢ kiszka faszynowa.

Zasypke przepustu wykonaé z piasku $rednioziarnistego.

- budowa przepustu pod droga $rednicy 60 cm z rur phed , dtugosci 10,60 - km 0+011,60
Wiot X=6543724,45/ Y=5790149,76, rzedna wlotu 117,77
Wylot X=6543719,72 / Y=5790140,51, rzedna wylotu 117,68
- remoncie istniejacego przepustu z rur betonowych o $rednicy 80 cm, dtugosci 13,00 - km 0+148,03
Wiot X=6543648,09 / Y=5789757,66 o rzednej wlotu 111,32
Wylot X=6543640,42 /Y=5789745,91 o rzednej wylotu 111,26

Zjazdy
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PHED o $rednicy 30 cm
Lokalizacja Do Rodzaj Dlugo$¢ | Rzedna | Rzedna
Zjazdu dziatki | materiatu | Przepustu | wlotu wylotu X Y
nr rury (m)

0+105,00 str. L 57 Pehd 8,35 112,94 112,77 6543687,40 5789750,97
0+194,50 str. P 55 Pehd 8,35 112,64 112,40 6543627,56 5789789,20
0+234,43 str. P 46/3 Pehd 8,35 113,37 113,23 6543631,67 5789827,97
0+307,80 str. P 46/5 Pehd 8,35 114,55 114,41 6543653,93 578989746
0+336,49 str. P 4212 Pehd 8,35 115,01 114,87 6543665,22 5789923,40
0+379,50 str. P 4211 Pehd 8,35 115,70 115,63 6543678,38 5789964,87
0+423,50 str. P 38 Pehd 8,35 116,41 116,27 6543685,91 5790008,29
0+469,50 str. P 37 Pehd 8,35 116,94 116,90 6543693,81 5790053,74
0+536,00 str. P 32 Pehd 8,35 118,14 117,96 6543705,17 5790119,30
0+627,50 str. P 24 Pehd 8,35 119,82 119,80 6543721,70 5790209,50
0+706,00 str. P 20 Pehd 8,35 119,95 119,89 6543736,43 5790286,50
0+776,00 str. P 16/2 Pehd 8,35 120,21 120,15 6543747,48 5790355,09
0+795,00 str. P 16/1 Pehd 8,35 120,31 120,26 6543750,32 5790373,54

Pod zjazdami wskazanymi na Projekcie Zagospodarowania zaprojektowano przepusty z rur pehd @ 30 SN8.
Rury uktadac na tawie zwirowej gr. 15 cm. Skarpy wlotu/wylotu, dno umocnic kostkg kamienng 8/11 osadzong w
bet. C8/10 gr. 10 cm. Zasypki przepustéw wykonac z piasku srednioziarnistego.
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6.7 KANAEL TECHNOLOGICZNY

1.Po stronie prawej drogi- w poboczu ( od km 0 +000 do km 0+110,00 strona lewa, 0+110,00 do km 0+740,00
strona prawa i od km 0+740,00 do km 0+808,00 strona lewa ) — zaprojektowano kanat technologiczny- Kanat
technologiczny KTu1 - cigg ztozony z modutu jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn. / $rednica wew.), dwoch
rur RS40/3,7 mm i dwoch prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mmz5., ze studniami
SKO-1 (19szt.) studnia przelotowa i SK1 ( 2 szt.) teletechniczna studzienka kablowa rozdzielcza.

2. Rury ostonowe RO

1) Wymiary ($rednica zewnetrzna / $rednica wewnetrzna):

- rura karbowana: 125/108 mm,

2) Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

3) Rura w odcinkach 50 m.

4) Kolor — niebieski.

5) Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujace producenta i inwestora.
6) Szczegdtowe parametry podano w wymaganiach na rury ostonowe.

—_—— = =

3. Rury swiatlowodowe RS

1) Wymiary (Srednica zewnetrzna / grubos¢ $cianki): 40/3,7.

2) Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzng powierzchnig rowkowana, z warstwa
poslizgowa.

3) Rura dostarczana na begbnach — 1000 - 2000 m, w zwojach — 250 m z kocami uszczelnionymi.

4) Kolor - zielony z paskiem identyfikacyjnym koloru zéttego, pomararczowego, czerwonego i niebieskiego.

5) Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujace producenta i inwestora.

6) Szczegobtowe parametry podano w wymaganiach na rury Swiatfowodowe RS.

4. Mikrorury

1) Mikrorura MR1 - przeznaczona do uktadania bezpo$rednio w ziemi stosowana do budowy sieci mikro
kanalizacji Swiattowodowe;j.

2) Materiat: niskoci$nieniowy polietylen o duzej gestosci (HDPE), o podwyzszonej wytrzymato$ci mechaniczne;
oraz odpornoéci na oddziatywanie srodowiska.

3) Wewnetrzna warstwa — gtadka lub rowkowana z dodatkiem $rodka obnizajacego wspotczynnik tarcia.

4) Kolor mikrorur lub wyrdznika w postaci paska — wg tablicy koloréw w systemie RAL.

5) Szczegbtowe parametry podano w wymaganiach na mikrokanalizacje.

6.8 DRZEWA
Planuje sie dziatania konserwacyjne dla drzew, ktére nie beda objete wycinka- podcinanie, formowanie.

Przyjeto do wycinki nastepujace drzewa:
Nr1  Topola bujna-obwéd 150 cm

Nr2 Wierzba biata-obwod 202 cm

Nr3 Wierzba biata-obwod 170 cm

Nr4 Topola osika-obwéd 141 cm

Nr5 Olsza czarna-obwod 149 cm

Nr6 Olsza czarna-obwod 132 cm

Nr7 Olsza czarna-obwod 195 cm

Nr 8 Brzoza brodawkowata-obwod 105 cm
Nr9 Robinia akacjowa-obwod 211 cm
Nr 10 Robinia akacjowa-obwdd 60 cm
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Planowana wycinka drzew odbywac¢ sie bedzie poza sezonem legowym ptakow.

6.9 OCHRONA SRODOWISKA

Obszar, w obrebie ktdrego znajduje sie planowana inwestycja stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej jednio
i wielorodzinnej.
Oddziatywanie na srodowisko ograniczy sie do trzech podstawowych aspektow :
» wplyw na powietrze atmosferyczne zwigzany z emisjg spalin z uktadéw wydechowych pojazdow
» wplyw na klimat akustyczny zwigzany z emisjg hatasu pochodzacego z toczenia sie két po
nawierzchni
»  wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne poprzez odprowadzenie wod deszczowych

6.10 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Droga gminna nr 493527P Ruchenna - Aleksandréwka jest drogg publiczna, ogélnodostepng. Rozbudowa jej
i parametry techniczne umozliwig dostep stuzb ratowniczych do miejsc ewentualnego zdarzenia - pozaru lub
innego zagrozenia.

7. UWAGI KONCOWE

Do ostatecznego rozwigzania projektu budowlanego przyjeto uwagi wniesione przez instytucje uzgadniajace
projekt budowlany. Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy doktadnie zapoznaé¢ sie z wniesionymi
uwagami przez:
* Rejonowego Zwiazku Spotek Wodnych ul. Prusa 14, 62-600 Koto- nr Lp.lIb/27/21 z dnia 11.03.2021
e Orange Polska , Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, DZZIiOK w todzi ul. M.Batuckiego
nr TTISILU/JN.215-11210/21 z 12 marca 2021 r.
» ENERGA -OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, Oddziat w Kaliszu nr EPO-47MMD-000225-
2021 z dnia 31.03.2021 .
e Protokoét z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GK.6630.21.2021 z dnia 12.03.2021r Starosta
Kolski,62-600 Koto, ul. Sienkiewicza 21/23.
Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast na koszt
wykonawcy robét. Po zakonficzeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich nalezy teren przywrdcié do stanu
pierwotnego.
Przed rozpoczeciem realizacji inwestycii, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do obowigzujacego
prawa, przepiséw bhp, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujacych przepiséw, regulacii i zalecen.

MAREK ROSINSKI
Uprawnienia GP 7342/177/94

Projektowaniel| Kierowanie
Nadzér i Kon Robét
Drogowo - Mbstowych
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