
PRZEKRÓJ  POPRZECZNY w km 0+000,00
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Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej - gr. 4 cm
Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej - gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie - gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem - gr.15 cm.
Grunt rodzimy
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Pobocze żwirowe gr. 10 cm
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Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej - gr. 4 cm
Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej - gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie - gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem - gr.15 cm.
Grunt rodzimy
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Pobocze żwirowe gr. 10 cm

Pobocze żwirowe gr. 10 cm

Pobocze żwirowe gr. 10 cm

PRZEKRÓJ  POPRZECZNY w km OD 0+013,72 DO KM 0+047,13
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PRZEKRÓJ  POPRZECZNY w km  OD 0+134,41 DO KM 0+186,23

Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej - gr. 4 cm
Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej - gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie - gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem - gr.15 cm.
Grunt rodzimy
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Pobocze żwirowe gr. 10 cm

Pobocze żwirowe gr. 10 cm
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Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej - gr. 4 cm
Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej - gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie - gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem - gr.15 cm.
Grunt rodzimy
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Pobocze żwirowe gr. 10 cm
Pobocze żwirowe gr. 10 cm

PRZEKRÓJ  POPRZECZNY w km  OD 0+231,00 DO KM 0+725,00
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Pobocze żwirowe gr. 10 cm

4,00

Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej - gr. 4 cm
Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej - gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie - gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem - gr.15 cm.
Grunt rodzimy
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3,001,00 1,00
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Pobocze żwirowe gr. 10 cm

Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej - gr. 4 cm
Warstwa wiążąca nawierzchni bitumicznej - gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie - gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem - gr.15 cm.
Grunt rodzimy
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PRZEKRÓJ  POPRZECZNY w km 0+808,00

PRZEKRÓJ  POPRZECZNY w km  OD 0+740,00 DO KM 0+788,00
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SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ :  A
1,5 h 1,5 h

Nazwa rysunku:
Branża:
Lokalizacja:
Data sporządzenia rys.
Zamawiający:
Projektant:
Rysunek nr :
Podpis:

Przekroje normalne    Skala 1:50
Drogowa
m. Aleksandrówka, gm. Koło, pow. kolski
Marzec  2021 rok
Gmina  Koło, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło
Marek  Rosiński  GP. 7342 / 177 / 94

Rozbudowa grogi gminnej  nr 493527P Ruchenna - Aleksandrówka

Niniejsze dzieło stanowi dzieło i podlega ochronie zgodnie z ustawą nr 83 z dnia 04.02.1994 r. p prawie autorskim i prawach pokrewnych

5.


