PRZEKROJ PODLUZNY W OSI PRZEPUSTU - km 0+148,03

Skala 1:50
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1,00 2,75 3,75 ‘ 1,00 ‘ LOKALIZACJA WLOTU: X=6543648,09 ; Y=5789757,66 ; RZEDNA WLOTU - 111,32
LOKALIZACJA WYLOTU: X=6543640,42 ; Y=5789745,91 ; RZEDNA WYLOTU - 111,26
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Umocnienie skarpy kostka kamienna gr 10 cm Porecz stalowa SP-06/4

na betonie C12/15 . gr. 10 cm

Umocnienie skarpy kostka kamienna gr 10 cm
na betonie C12/15 . gr. 10 cm
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Umocnienie dna rowu kostkg kamienna gr 10 cm Umocnienie dna rowu kostkg kamienna gr 10 cm
na betonie C12/15 . gr. 10 cm na betonie C12/15 . gr. 10 cm
| 5,00 13,00 5,00

Warstwa $cieralna nawierzchni bitumicznej - gr. 4 cm

Warstwa wigzaca nawierzchni bitumicznej - gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego zageszczanego mechanicznie - gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem - gr.15 cm.

Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm
Przepust rurowy z rur karbowanych PEHD dwuwarstwowa o srdnicy 80 cm.

Lawa zwirowa o grubosci 30 cm

Geowtuknina 300g/m

Grunt rodzimy

PRZEKROJ POPRZECZNY W OSI DROGI - km 0+148,03

Skala 1:50
112,81
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Warstwa $cieralna nawierzchni bitumicznej - gr. 4 cm

Warstwa wigzaca nawierzchni bitumicznej - gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego zageszczanego mechanicznie - gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem - gr.15 cm.

Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm
Przepust rurowy z rur karbowanych PEHD dwuwarstwowa o srdnicy 80 cm.

Lawa zwirowa o grubosci 30 cm

Geowluknina 300 g/m

Grunt rodzimy

Rozbudowa grogi gminnej nr 493527P Ruchenna - Aleksandrowka

Nazwa rysunku:

Przekroj normalny przepustu $r. 80 cm  Skala 1:50

Branza: Drogowa

Lokalizacja: m. Aleksandréwka, gm. Koto, pow. kolski

Data sporzadzenia rys. | Marzec 2021 rok

Zamawiajacy: Gmina Koto, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koto
Projektant: Marek Rosifiski GP. 7342 /177 /94 -
Rysunek nr: [
Podpis:

Niniejsze dziefo stanowi dzielo i podlega ochronie zgodnie z ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994 r. p prawie autorskim i prawach pokrewnych




