PREDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 080806C w m. Lapin6z

Nr ST Jednostka
Lp PKod p(.)z. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Naz llosé
rzedmiaru

1 2 4 5 6

X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X

1 D.01.01.01 Odtworzerjig trasy i punktéyv V\{yso_koéciowych przy km 0.876
robotach liniowych w terenie réwninnym
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o

2 D.01.03.02 grbosci 4-8 cm mechanipznie z zatadunkiem i . m?2 205
transportem na sktadowisko wykonawcy - poszerzenie
jezdni
Rozebranie podbudowy z tlucznia o grubosci okoto 15-

3 D.01.03.02 25cm wraz z zatadunkiem i transportem na sktadowisko m? 225
wykonawcy - poszerzenie jezdni

X X ROBOTY ZIEMNE X X
Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych z

4 D.02.01.01 transportem na odlegto$¢ do 6 km z uformowaniem i m® 855
wyréwnaniem skarp na odktadzie

5 D.02.03.01 Wykonanie nasypéw m® 174

X X PODBUDOWY X X
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane

6 D.04.01.01 mec_haniczr_ﬂe pod warstwy konstrt_chyjne _ _ e 4130
nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia
jezdni
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane

7 D.04.01.01 mec.haniczgie pod warstwy konstrgkcyjne . . m?2 64
nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia
chodnika/peronu
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane

8 D.04.01.01 mec_haniczr_ﬂe pod warstwy konstrt_chyjne _ _ m?2 360
nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia
zjazdéw
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane

9 D.04.01.01 mec.haniczgie pod warstwy konstrgkcyjne . . m?2 1240
nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia
poboczy

10 D.04.02.01 Warsf(wa odsac;ajqca o gr. 10 cm - chodniki, perony z m?2 64
kostki betonowej

11 D.04.02.01 Warstwa odsgczajgca o gr. 10 cm - zjazdy bitumiczne m? 360

12 D.04.02.01 Warstwa odsaczajgca o gr. 10 cm - nawierzchnia poboczy| m? 1240
Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o

13 D.04.05.01 Rm=2.5MPa, gr 15cm - nawierzchnia jezdni i poszerzenia | m? 4130
jezdni
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 2

14 D.04.04.02 0/31,5 gr.20cm - zjazdy bitumiczne m 330
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane

15 D.04.04.02 0/31,5 gr.25cm - konstrukcja nawierzchnia jezdni oraz m? 3441
poszerzenia istniejgcej jezdni
Podbudowa z mieszanki niewigzanej - kruszywo tamane

16 D.04.04.02 0/31,5 gr.10cm - nawierzchnia chodnika/ peronu z kostki | m? 64
betonowej

17 D.04.06.01 Podpudowg z betonu celme.zntow.ego C12/1_5 gr..20 cm - m?2 4
nawierzchnia poszerzenia jezdni na skrzyzowaniu

18 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m? 3771

19 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m? 3771

20 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 6857

21 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? 6857

X X NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia pobocza ulepszonego z kruszywa tamanego

22 D.05.02.01 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm - m? 1240
nawierzchnia pobocza
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

23 D.05.03.05 warstwa wyréwnawcza AC 11 W o ér. gr. 5cm - m? 2307
nawierzchnia jezdni




Nr ST ] ) Jednostka
Lp Kod p92. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Naz llogé
Przedmiaru

1 2 4 5 6
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 2

24 D.05.03.05 warstwa wigzgca AC 11 W gr.5cm - nawierzchnia jezdni m 2379
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 2

25 D.05.03.05 warstwa $cieralna AC 8S gr.4cm - nawierzchnia jezdni m 4550
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 2

26 D.05.03.05 warstwa $cieralna AC 8S gr.5cm - zjazdy bitumiczne m 300

27 D.05.03.11 Frezowgnle nawierzchni asfaltowej na zimno, $rednia m2 30
grubos$¢ warstwy 4cm

8 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki bet.onowej .(szarej) gr. 6 cm na m?2 64
podsypce cementowo - piaskowej - chodniki/perony

29 D.05.03.01 Namerzchrua_t z ko_stkl granltpwej 9_/11 (szarej) - m2 4
poszerzenie jezdni na skrzyzowaniu

X X OZNAKOWANIE POZIOME X X

29 D07.01.01 Ozngrkolwame poziome - linie na skrzyzowaniach i m?2 17
przejsciach dla pieszych

X X OZNAKOWANIE PIONOWE X X

30 D.07.02.01 ;Jg;c:rvxleme stupkédw do znakéw z rur stalowych o $rednicy szt 15

31 D.07.02.01 Przymocowanie tgrcz ;nakow df’ stupkéw - znaki $rednie, szt 18
drogowskazy, tabliczki do znakéw

32 D.07.02.01A Ust§1W|en|e oznak_owanla aktyvx_mggo przejsé dla pieszych kpl. 1
zasilanego energig stoneczng i wiatrowg

X X ELEMENTY ULIC X X
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30cm na

33 D.08.01.01 tawie z oporem z betonu C12/15 - chodniki m 24
Ustawienie krawegznikow betonowych o wym. 15x22cm na

34 D.08.01.01 tawie z oporem z betonu C12/15 - przejscia dla m 18
pieszych, zjazdy z kostki betonowej

35 D.08.01.01 Ustgmeme opornikéw betonowych o wym. 12x25cm na m 9
tawie z oporem z betonu C12/15

35 D.08.03.01 UstaW|en|9 obrzeza betonowego o wym. 6x20cm na tawie m 40
betonowej z oporem

X X INNE ROBOTY X X

36 D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej km 0.876
Budowa stupa oswietleniowego hybrydowego z oprawg

37 D.07.07.01 LED, wysggmk@m, kgnstrgkclaml, panelanjll szt °
fotowoltaicznymi, turbing wiatrowa, sterownikiem,
akumulatorami, fundamentem — kompletnego




