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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

* Mapa do celéw projektowych,

» Decyzja nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15.06.2021,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.
U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. Dz.U. 2021 poz. 1376)

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (1j. Dz.U. 2020 poz. 1333z p6zn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz.
1935),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

* Wizjaipomiary w terenie,

» Uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dla inwestycji dotyczacej budowy i
przebudowy drogi gminnej nr 080806C w m. tapindz.

1.3 Istniejagce zagospodarowanie terenu z opisem projektowanych zmian

Droga gminna nr 080806C jest potozona na terenie gminy Osiek, w powiecie brodnickim.
Droga jest klasy technicznej D (dojazdowa). Na czesci odcinka droga posiada gruntowg nawierzchnie
jezdni oraz nawierzchnie bitumiczng na pozostatym odcinku, o zmiennej szerokosci oraz obustronne
pobocza gruntowe. Okoto km 0+000,00 projektowany odcinek drogi gminnej tgczy sie z drogg gminng
potozong na terenie powiatu rypinskiego. Nawierzchnia drogi wykazuje liczne nieréwnosci poprzeczne
i podtuzne. Zagospodarowanie analizowanego odcinka drogi charakteryzujg tereny rolne oraz lokalna
zabudowa zagrodowa

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach przebudowy i budowy drogi gminnej nr 080806C projektuje sie:

* wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

» wykonanie peronu przystankowego/chodnika o szerokosci 2,0m,

» budowe skrzyzowania z drogg gminng

« wykonanie poboczy gruntowych, umocnionych kruszywem tamanym,

* budowe i przebudowe zjazdéw indywidualnych,

» budowe przejscia dla pieszych,

» doswietlenie skrzyzowania z droga gminng i przejscia dla pieszych oswietleniem drogowym
zasilanym energig stoneczng i wiatrowa,

» wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
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1.5 Zestawienie poszczegoélnych powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu:

+ powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego: 4545 m?

+  powierzchnia poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego: 1240 m?
+  powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego: 300 m?

«  powierzchnia chodnikdéw o nawierzchni z kostki betonowej: 64 m?2

1.6 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (brak
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie objetym inwestycjg).

1.7 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Projektowana inwestycja nie jest potozona w granicach terenu goérniczego.

1.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia je;
uzytkownikéw i jej otoczenia.

1.9 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

W rejonie projektowanych utwardzen terenu wystepujg istniejace sieci uzbrojenia terenu. Przebieg
istniejgcego uzbrojenia terenu zostat przedstawiony na mapie do celéw projektowych. Z uwagi na
zakres robét ziemnych, obejmujgcy ptytkie wykopy ponizej poziomu terenu istniejgcego, nie
przewiduje sie kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu nalezy wykonaé prébne przekopy reczne w celu potwierdzenia gtebokosci posadowienia
istniejgcego uzbrojenia terenu. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwr6ci¢ uwage na
mozliwos¢é wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wykrycia
niezinwentaryzowanego, kolidujacego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ wtasciwego
gestora sieci.

1.10 Okreslenie oddziatywania inwestycji

Wyznaczenia obszaru oddziatywania , przez kitéry nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, dokonano na podstawie:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.
U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),
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+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. Dz.U. 2021 poz. 1376)

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (1j. Dz.U. 2020 poz. 1333z p6zn. zm.).
Stwierdza sie, ze projektowany odcinek drogi ma obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach
projektowanego pasa drogowego drég gminnych zlokalizowanego na dziatkach nr: 141/3, 319, 3431
obreb 0006 Lapin6z.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dla inwestycji dotyczacej budowy i
przebudowy drogi gminnej nr 080806C w m. Lapinéz

2.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu zostato przedstawione w punkcie 1.3 niniejszego opisu
technicznego.

2.3 Rozwigzania projektowe

Podstawowe parametry drogi gminnej nr 080806C:
» Klasa techniczna: D,
»  Predkosc¢ projektowa: Vp=30 km/h,
» Kategoria ruchu: KR1,
o  Szerokos¢ jezdni drogi gminnej: 5,0 m,
» Szerokos¢ pobocza: 0,75m m,
» Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2% (daszkowe)
»  Pochyleni poprzeczne pobocza: 8%.

Uksztattowanie w planie

Projektowana droga gminna nr 080806C ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z drogg gminng
w km 0+000,00. Projektuje sie odcinek drogi o szerokosci jezdni réwnej 5,0m. Pochylenie poprzeczne
jezdni projektuje sie réwne 2% (daszkowe).Po obu stronach jezdni projektuje sie pobocza o
szerokosci 0,75m, umocnionych kruszywem tamanym. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+430,00
projektuje sie budowe odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej. Na pozostatym odcinku projekiuje sie
przebudowe istniejgcego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej, z poszerzeniem jezdni do
szerokosci 5,0m.
Na odcinku od 0+846,80 do km 0+874,80 projektuje sie lewostronny odcinek chodnika o szerokosci
2,0m, petnigcego funkcje peronu przystankowego. W km 0+873,00 projektuje sie przejscie dla
pieszych.
W km 0+001,40 projekiuje sie budowe skrzyzowania z drogg gminng nr 080850C. Krawedzie
potagczenia jezdni drég gminnych projektuje sie wyokragli¢ tukami o promieniach R=6,0m. Na tukach
skrzyzowania projektuje sie wykonanie poszerzen jezdni o nawierzchni z kostki kamienne;.
Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigzaé sytuacyjnie do stanu istniejgcego.
Przebieg drogi w planie sytuacyjnym zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.

Rozwigzania wysokosciowe

Uksztattowanie trasy w profilu podtuznym zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego
uksztattowania terenu, istniejgcego zagospodarowania terendw przylegtych oraz istniejgcego
uzbrojenia terenu. Pochylenia podituzne wynosza od 0,16% do 0,76%. Poczatek i koniec odcinku
nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.
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2.4 Zjazdy

W ramach robot projektuje sie wykonanie nawierzchni zjazdow indywidualnych z drogi.
Krawedz przeciecia jezdni zjazdu z jezdnig drogi projektuje sie wykona¢ tukami o promieniach
R=3,0m. Lokalizacja zjazdow zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.

2.5 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+000,00 do km 0+430.00

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4.cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 5cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowane 5 cm
mechanicznie
Warstwa gruntu stabil. cementem o Rm=2,5 MPa 15 cm
49 cm
Konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+430,00 do km 0+876.,40
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4.cm
Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11 W
o 4cm
w ilosci 100 kg/m2
9cm
Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni od km 0+430,00 do km 0+876,40
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4.cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowane 5 cm
mechanicznie
Warstwa gruntu stabil. cementem o Rm=2,5 MPa 15 cm
49 cm
Konstrukgcja zjazdow
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowane 20 cm
mechanicznie
Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
35cm
Konstrukcja poboczy wzmocnionych
Kruszywo tamane 0/31 stabilizowane mechanicznie 15 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
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25cm
Konstrukcja nawierzchni peronu przystankowego/chodnika
Kostka betonowa (szara) 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowane 10 em
mechanicznie
Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
31 cm

Na krawedzi jezdni i peronu projektuje sie ustawi¢ kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm
posadowionym na tawie z oporem z betonu klasy C12/15. Na szerokosci przejscia dla pieszych
projektuje sie ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x22cm wyniesionego +2cm ponad
krawedz jezdni, posadowionego na tawie z oporem z betonu klasy C12/15

Pozostate krawedzie peronu i przejscia dla pieszych projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o
wymiarach 6x20cm posadowionym na tawie z oporem z betonu klasy C12/15.

2.6 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych odcinkéw drég bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca

zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych na teren pasa drogowego.
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3.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

W ramach przebudowy i budowy drogi gminnej nr 080806C projektuje sie:

* wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

» wykonanie peronu przystankowego/chodnika o szerokosci 2,0m,

* budowe skrzyzowania z drogg gminng

+ wykonanie poboczy gruntowych, umocnionych kruszywem tamanym,

* budowe i przebudowe zjazdéw indywidualnych,

» budowe przejscia dla pieszych,

+ doswietlenie skrzyzowania z droga gminng i przejscia dla pieszych oswietleniem drogowym
zasilanym energig stoneczng i wiatrowa,

» wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

3.2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

W rejonie prowadzenia robét budowlanych zlokalizowane sa:
» istniejgca droga gminna,

3.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu rob6t w pasie drogowym przy jednoczesnym wystepowaniu ruchu
drogowego elementem mogacym stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest
mozliwos¢ wystepowania zdarzen drogowych.

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych to:

» mozliwos¢ wystgpienia zdarzen drogowych podczas prowadzenia robét przy jednoczesnym
wystepowaniu ruchu drogowego,

» zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,

+ zagrozenia wynikajgce z pracy w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

3.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeszkolic wszystkich pracownikédw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapoznac¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym
prac.

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Miejsce prowadzenia robdét budowlanych nalezy zabezpieczyé przed wptywem ruchu
samochodowego na drodze. Nalezy zorganizowa¢ stanowisko wyposazone w sprzet
przeciwpozarowy i apteczke medyczng. Materialy budowlane nalezy sktadowac¢ w specjalnie
urzgdzonym i zabezpieczonym miejscu. Nalezy uzywac tylko sprawnych i dopuszczonych do
uzycia maszyn i urzgdzen. Pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronnag.
Prace ziemne w rejonach sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzic recznie.
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4. ZALACZNIKI

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo
budowlane oswiadcza sie, ze projekt budowlany sporzgdzony jest

Oswiadczenie:

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

FUNKCJA

IMIE i NAZWISKO

NR | SPECJ. UPRAWNIEN

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Mariusz
Majewski

KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
drogowe;j

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Anna tukasik

KUP/0171/PBD/17
do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j

DATA:

07.2021
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
| zZ B A
 INZYNIEROW
- .| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 25
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

ﬁ’___{Franciszek Szyplinski ﬁ ‘
FONSRA N

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JPR-1BK-3KU *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY

KUJAWS KO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
‘ JENIE BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pb#n. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust1, ust 2i ust4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U.z 2017 r., poz. 1332, z pé2n. zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rezwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZzeniu egzaminu na
uprawnienia budowiane z wynikiem pozytywnym,

Pani Anna Justyna Ltukasik
magister inZynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 30 pazdziernika 1984 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0171/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do cdwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

mgr inz. Jacek Kotodziej

Otrzymuija:

1. Pani Anna Justyna tukasik
ul. Strumykowa 2, Nadkanale
89-200 Szubin

2. Okregowa Rada lzby { ==

3. Glowny Inspektor e /
Nadzoru Budowlanego i

4 ala b

rinz. Wojciech Klatecki

f ‘inz Pawet Gonczerzewicz
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PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

I
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym;

POM-F4P-2Q5-YDI *

Pani Anna Justyna tukasik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0085/21

adres zamieszkania ul. Stanistawa Dabka 11/4, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic 7a pomocg numery weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Folskiej zby Iniynierdw Sudownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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