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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumenty dotaczone do projektu — str. 1-3

o Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci.
o Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdw do wtasciwej izby samorzadu

zawodowego.
o Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Czesc opisowa — str.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Sposdb i zakres oddziatywania na otoczenie.
Ocena zgodnosci z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O O O O

Warunki ochrony p.poz.

Czesc rysunkowa

1.Projekt zagospodarowania terenu.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

e Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie do uzyskania decyzji o pozwoleniu
budowe na przedsiewziecia pn. Wykonanie rob6t budowlanych oraz konserwatorskich w budynku
Swietlicy w m. Burkat, dz. nr 294/2, obreb Burkat, gm. Dziatdowo.

e Sposéb i zakres oddziatywania na otoczenie
Budynek istniejacy, zakres oddziatywania na otoczenie zamyka sie w granicy dziatki Inwestora.

e Wohpis do rejestru zabytkéow
Budynek objety opracowaniem znajduje sie w wojewddzkiej strefie ochrony konserwatorskie;j.

o  Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy — teren projektowanej budowy nie jest terenem wyrobisk gdrniczych.

e Przewidywane zagrozenia dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow

Budynek nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji. Zakres oddziatywania na otoczenie
zamyka sie w granicach dziatki Inwestora. Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg brak wptywu obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych ujemnie oddziatywaé na srodowisko,
zatem nie ma obowigzku sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

e Ocena zgodnosci z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt budowlany jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Strefa pozarowa proj. budynku: ZL lll

Wysokos¢ budynku: 8,35m

Klasa odpornosci pozarowej: D

Droga pozarowa: Funkcje drogi p.poz. petni istniejgca droga —dz. nr 153, 284

BwN e
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WNIOSKI

Po powyisze] analizie uwzgledniajacej przepisy, ktore moglyby wprowadzi¢ jakiekolwiek
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujacych sie w otoczeniu
terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji ktéry obejmuje:
dz.nr 294/2 — dziatka Inwestora.

Projektowana inwestycja nie powoduje objecia dziatek sgsiednich obszarem oddziatywania w mysl
przeprowadzonej analizy.

Branza: Zespot autorski: Podpis:
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dokumenty dotaczone do projektu — str.
1.1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
1.2. Kopia decyzji o przynaleznosci projektantow do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
1.3. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

2. Cze$¢ opisowa — str.
2.1. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
2.2. Charakterystyczne parametry obiektu.
2.3. Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.
2.4. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

3. Czesc rysunkowa — nr rys.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Program uzytkowy obiektu

Nr Rodzaj Powierzchnia
pom. pomieszczenia [m?]

PARTER 126,54

W tym uzytkowa 126,54

1/1 Biblioteka 1 72,43
1/2 Pom. Gosp. 10,40
1/3 Korytarz 5,08
1/4 Pom. Gosp. 2,64
1/5 WC 2,64
1/6 Wiatrotfap 1,42
1/7 Gabinet dyrektora 10,68
1/8 Ksiegowosé 6,89
1/9 Biblioteka 2 14,36

Technologia obiektu (dotyczy wytacznie obiektéw ustugowych, produkcyjnych,
technicznych)
Nie dotyczy.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

L Parametr Wartos¢é
1 Kubatura [m?] 1044,44
2 Powierzchnia zabudowy [m’] 157,59

3 Powierzchnia uzytkowa [m?] 126,54

4 Powierzchnia mieszkalna [m?] -

5 Wysokos¢ obiektu [m] 8,35
6 Dtugosc obiektu [m] 19,09
7 Szeroko$é obiektu [m] 9,22
8 Liczba kondygnacji [szt.] 1

9 Liczba izb [szt.] -

1. Zakres prac - rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
1.1. Osuszenie, uzupetnienie fug kamiennych $cian fundamentowych oraz wykonanie
izolacji termicznych i przeciwwilgociowych scian fundamentowych.

Sciany fundamentowe kamienne nalezy odkopaé, osuszyé, oczyscié, delikatnie usungé luzne
cementowe spoiny. Wykruszone oraz brakujgce fugi Scian fundamentowych nalezy uzupetni¢
odpowiednig zaprawa. Na Scianach projektuje sie takze wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz
termicznej do poziomu gruntu.

Izolacje pionowg wykona¢ po wczesniejszym otynkowaniu fundamentu. W przypadku braku lub
niepetnej izolacji nalezy wykonac¢ izolacje pionowg z trzech warstw: hydrofobowego tynku, warstwy
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bitumiczno — zywicznej oraz warstwy chronigcej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prace nalezy
prowadzi¢ odcinkami.

Wykona¢ ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym gr.6 cm, nastepnie natozy¢ warstwe kleju z
siatkg oraz wykonac izolacje pionowa powtokowg oraz izolacje z folii kubetkowej. Na zakonczeniu
warstwy ociepleniowej wykona¢ obrébke blacharska z blachy tytan — cynk.

1.2. Wykonanie opaski z kruszywa otoczakowego wokét budynku
Nalezy wykona¢ opaske z kruszywa otoczakowego frakcji 32/63mm wokét budynku. Obrzeze
betonowe nalezy wykona¢ gr. 8cm na podbudowie z chudego betonu B15. W miejscu wejscia dla
0s6b niepetnosprawnych utozy¢ kostke granitowg, wyprofilowana ze spadkiem < 6% w celu
umozliwienia dostepu do budynku dla oséb niepetnosprawnych.

1.3. Naprawa istniejgcych schodéw zewnetrznych.

Schody zewnetrzne przed wejsciami do budynku nalezy podda¢ renowacji. Luzne odspojone
elementy usung¢, pozostatg czes¢ schoddw oczysci¢, odpyli¢ oraz zagruntowac. Uzupetni¢ ubytki
betonem klasy C20/25, stosujgc klamry spajajgce wykonane z pretéw zbrojeniowych zebrowanych o
$rednicy fi 6mm.

W celu poprawy dostepnosci do budynku dla oséb niepetnosprawnych nalezy zastosowac
przenos$ng rampe, ktdéra w sposdb staty nie bedzie przestania¢ historycznej materii elewacji budynku
(po zastosowaniu rampa bedzie odstawiana w wyznaczone ku temu miejsce).

1.4. Nadproza i podokienniki

Podokienniki ceglane nalezy wypiaskowac¢, wymieni¢ pekniete cegty podokiennikéw na cegte
ceramiczng parametrami, wyglagdem przypominajgcg oryginat oraz uzupetnié brakujace i wykruszone
fugi.
W celu przywrdcenia nadprozom w maksymalnie mozliwy sposdb pierwotnej estetyki,nalezy ja
wypiaskowaé, fragmenty $cian przemurowaé cegty ceramiczng przypominajgcy oryginat, uzupetnic
brakujgce i wykruszone fugi. Fugi nalezy zastosowal gotowe, wapienno-trasowe w kolorze
naturalnym o odpowiednim uziarnieniu, ktdre nalezy dopasowacd. Spoiny nalezy uksztattowac zgonie
z pierwotng forma pétwatka. Nalezy wymieniaé cegly w stosunku 1:1.

1.5. Naprawa elewac;ji

W celu przywrécenia budynkowi w maksymalnie mozliwy sposdb pierwotnej estetyki elewacji
nalezy mechanicznie usungé wtérne fugi i fragmenty zaprawy, ktore pozostaty na powierzchni muru
podczas przemurowywania otwordéw. Zabieg nalezy wykonywac, tak zeby nie uszkodzi¢ krawedzi
cegiet. Zdegradowane, ostabione partie muru nalezy naprawi¢ i wzmocni¢. Wzmocnienie muru nalezy
wykonaé preparatami na bazie estréw kwasu krzemowego, (preparaty wymagaja sezonowania przez
ok. 2-3 tygodnie).

Zamurowany otwor okienny na elewacji potudniowej nalezy odtworzyc.

Drobne ubytki cegiet wykona¢ zaprawami w odpowiednim kolorze.

Fragmenty $cian przemurowaé cegly ceramiczng przypominajacg oryginat. Nalezy wymieniaé cegty

w stosunku 1:1. Uzupetni¢ brakujgce i wykruszone fugi. Fugi nalezy zastosowa¢ gotowe, wapienno-
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trasowe w kolorze naturalnym o odpowiednim uziarnieniu, ktére nalezy dopasowac. Spoiny nalezy
uksztattowac zgonie z pierwotng formg pétwatka.

Elewacje nalezy oczysci¢ z zabrudzen i nalotow uzywajgc w tym celu gotowych preparatéw. Przed
rozpoczeciem oczyszczania wykonaé prébe na niewielkim fragmencie muru. Po zastosowaniu
elewacje doktadnie zmy¢ woda.

Otynkowane oscieze wejscia oraz betonowe nadproza nalezy wyréwnadé i ujednolici¢ szpachlg
trasowo-wapienng. Oscieze ponownie otynkowac zaprawg wapienng, tynkiem wapienno-trasowym
lub zaprawga réwnowazna.

Scalenie kolorystyczne elewacji — farbami laserunkowymi na bazie spoiwa krzemianowego.
Scaleniu nalezy poddaé¢ mur oraz betonowe nadproza i oscieze (w przypadku nadprozy i osciezy
nalezy zastosowac odcienie jasnoszare).

1.6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

Konserwacja metalowych okienek:

-demontaz elementéw ruchomych (skrzydet, jezeli okaze sie to mozliwe),

-oczyszczenie powierzchni metalu z powtok malarskich oraz korozji poprzez piaskowanie,

-potozenie powtoki z farby antykorozyjnej oraz warstwy malarskiej w kolorze czerwonym,
zblizonym do koloru minii. Po zabezpieczeniu nalezy potozyé kolejng powtoke w kolorze
ceglastoczerwonym, zblizonym do odcienia cegiet.

-uzupetnienie szklenia z zastosowaniem tradycyjnych kitow pokostowych, ktére po stwardnieniu
nalezy pomalowad,

-montaz skrzydet w oknach.

W odtworzonym otworze okiennym na elewacji potudniowej nalezy wykonaé okienko metalowe
(tzw. magazynowe) w nawigzaniu do stolarki zabytkowe;.

Pozostatg stolarke okienng (zdegradowang, nienadajgcg sie do renowacji) nalezy wymieni¢ na
nowa, drewniang, spetniajgcg aktualne wspodtczynniki przenikania ciepta Ud <0,9 W/m*K z
zachowaniem aktualnych podziatéw miedzy okiennych.

Kraty okienne nalezy na czas prac zdemontowad, wypiaskowac, zabezpieczy¢ podktadem,
pomalowac farbg i po zakoriczonych robotach zamontowac ponownie.

Wrota drewniane w elewacji frontowej (p6tnocnej) nalezy wykona¢ na nowo, jako drewniane,
ocieplone, spetniajgce aktualne wspotczynniki przenikania ciepta Ud < 1,3 W/m*K. Tak jak w
przypadku drzwi nalezy zachowac istniejgce okucia, haki i zawiasy pasowe. Elementy te nalezy
oczysci¢ z korozji, a nastepnie zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi, analogicznie do oku¢ z
drzwi. Nowe elementy Slusarskie, jezeli konieczna okaze sie rekonstrukcja, powinny zosta¢ wykonane
na wzor istniejgcych. Drewno nowych wrdét zabezpieczy¢ impregnatem w kolorze brgzowym (odcien
dopasowac w oparciu o wykonane préby)

Drzwi zewnetrzne wejsciowe utracity swa zabytkowg substancje, nalezy je wymieni¢ na nowe
drewniane w nawigzaniu do zabytkowych, ocieplone, spetniajacg aktualne wspdtczynniki przenikania
ciepta Ud < 1,3 W/m*K. Drewno nowych drzwi zabezpieczy¢ impregnatem w kolorze brgzowym
(odcien dopasowac w oparciu o wykonane préby).
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Drzwi zewnetrzne (zdegradowane, nienadajgce sie do renowacji) zaznaczone na rysunkach
elewacji tj. 4sztuki nalezy wykonaé na nowo jako drewniane w nawigzaniu do zabytkowych,
ocieplone, spetniajgce aktualne wspétczynniki przenikania ciepta Ud < 1,3 W/m*K . Zachowane
okucia nalezy zdemontowac, oczysci¢c z korozji, wykona¢ niezbedne naprawy a nastepnie
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng oraz powtokg malarskg w kolorze grafitowym. Brakujgce elementy
$lusarskie powinny zosta¢ wykonane na wzdr zachowanych. Drewno nowych drzwi zabezpieczy¢
impregnatem w kolorze brgzowym (odciern dopasowac w oparciu o wykonane préby).

Cafa stolarka historyczna okienna i drzwiowa budynku zostata zinwentaryzowana. W projekcie
przedstawiono projekt techniczny ww. stolarek.

1.7. Wymiana pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi i orynnowaniem
W zakres opracowania wchodzi: demontaz istniejgcego pokrycia z dachéwki ceramicznej wraz z
wywiezieniem i utylizacjg, demontaz istniejgcego deskowania oraz pokrycia z papy, wzmocnienie
istniejgcych krokwi i wymiana uszkodzonych na nowe. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze
wymianie nalezy poddac dwie pary krokwi usytuowane w obrebie komina. Powstaty przeciek doprowadzit
do ich degradacji. Opracowano inwentaryzacje wiezby dachowej oraz wskazano na rysunku krokwie do
wymiany. Krokwie nalezy wymieni¢ na tozsame z oryginatem, stosujac ten sam gatunek drewna. Pozostate
krokwie znajdujg sie w stanie dobrym. Przewiduje sie wykonie nowego deskowania (deska sosnowa
25mm), wykonie izolacji przeciwwodnej pofaci dachowej z papy wierzchniego krycia, montaz kontrtat
drewnianych o przekroju 5x3,0cm, montaz tat drewnianych o przekroju 6x5cm. Wszystkie elementy
drewniane impregnowaé $Srodkiem, np. DREWNOSOL. Pokrycie potaci dachéwka ceramiczng typu S
Holenderka. Stosowa¢ dachdéwki startowe oraz gasiory systemowe. Projekt przewiduje montaz taw oraz
stopni kominiarskich, a takze zabezpieczenia przed osuwaniem sie sniegu w postaci ptotkdw sniegowych.
W dachu przewidzie¢ zastosowanie modutowego wytazu dachowego.
Wszelkiego rodzaju obrébki blacharskie, wiatrownice oraz rynny i rury spustowe montowac z

blachy tytan — cynk.

1.8. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i termiczne dachu

Stosowac izolacje przeciwwodng potaci dachowej z papy wierzchniego krycia, mocowanej do
deskowania na papiaki z podktadka plastikowa.
Jako izolacje przeciwwilgociowg warstwy izolacji termicznej dachu stosowac folie paroszczelna.
Izolacja termiczna dachu (I warstwa) — wetna mineralna gr. 20cm (A=0,038 W/(m*K).
Izolacja termiczna dachu (Il warstwa) — ptyty z wetny mineralnej gr. 5cm (A=0,038 W/(m*K).
Uwaga: Stosowa¢ 2cm grubosci pustke powietrzng pomiedzy | warstwg izolacji, a deskowaniem.
Jako ogranicznik stosowac sznurek konopny zaczepiony do krokwi za pomoca gwozdzi.

1.9. Remont kominow
Z komina nalezy odku¢ luzne fragmenty tynku, doktadnie oczysci¢ i odkurzy¢, po czym nalezy wykonaé
nowy tynk wraz z malowaniem. Wykona¢ czapy betonowe gr. 8cm oraz cate kominy zaimpregnowad.
Ponizej poziomu wiezby dachowej (na strychu) uzupetni¢ ubytki tynku oraz pomalowaé na biato farbg
emulsyjng zewnetrzna.

1.10. Modernizacja instalacji elektryczne;j
Wykonanie instalacji odgromowej.

Nalezy wykonaé instalacje odgromowa z zastosowaniem zwoddéw poziomych i pionowych
wykonanych z drutu FeZn fi8mm, ztgcza pomiarowe oraz uziom otokowy w postaci bednarki. Uziom
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otokowy nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 30x4mm utozong w wykopie o gtebokosci 0.8m dookota
budynku. Wykop wykonaé w odlegtosci minimum 1m od zewnetrznej $ciany budynku. Wszystkie
elementy wystajace ponad dach (kominy, mur ogniowy) potaczy¢ otokowo stosujgc iglice i tgczac z
uziomem gtéwnym potaci dachowej.  Nalezy zatozy¢ R<=10Q. Jezeli warunek ten bedzie trudny do

spetnienia nalezy dodatkowo wbi¢ prety uziemiajgce w ilosci wystarczajgcej do uzyskania ww.
warunku.

2. Technologia obiektu (dotyczy wytacznie obiektéw ustugowych, produkcyjnych, technicznych)
Nie dotyczy.

Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy: 157,59 m?
Powierzchnia uzytkowa: 126,54m?
Kubatura: 1044,44 m?
Liczba kondygnacji: 1
Wysokos¢ budynku: 8,35 m

Odlegtosc od obiektow sasiednich i granic dziatki
Budynek istniejacy jest budynkiem wolnostojgcym. Od granic dziatki oddalony jest odpowiednio:
- od granicy po6tnocnej— 0,40 m
- od granicy potudniowej — 4,07 m
- od granicy wschodniej— 0,20 m
- od granicy zachodniej — 8,48 m
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
Typowe dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi. Nie przewiduje sie
przechowywania w budynku substancji palnych (w szczegdlnosci materiatdw niebezpiecznych
pozarowo).

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie oblicza sie dla budynkéw ZL.
Kategoria zagrozenia ludzi przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji w pomieszczeniach,
w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi (nie wiecej niz 50 oséb).
Ocena zagrozenia wybuchem
Budynek nie jest zagrozony wybuchem. W budynku nie wystepujg réwniez strefy zagrozenia
wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia prze elementy budowlane.
Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku dla klasy ,,D":

- gtéwna konstrukcja nosna -R30

- konstrukcja dachu -(-)

- stropy - REI30
- $ciana zewnetrzna - EI30
- $ciana wewnetrzna -(-)

- przekrycie dachu -(-)
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Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne.
Oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego nie projektuje sie.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegélnosci:

- wentylacyjnej,

- ogrzewczej,

- elektroenergetycznej,

- odgromowe;j.

Wymienione wyzej instalacje nie wymagajg specjalnych zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przepusty instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé o odpornosci
ogniowej EI60 .

Dobodr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Nie dotyczy.

Wyposazenie budynku w gasnice i inny sprzet ratowniczy.
Obiekt jest wyposazony w gasnice.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci.
Hydrant zewnetrzny w odlegtosci okoto 86,00m.

Drogi pozarowe
Funkcje drogi p.poz. petni istniejgca droga, dz. nr 153, 284.

Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Energia geotermalna
Nie dotyczy.
Energia promieniowania stonecznego
Nie dotyczy.
Energia wiatru
Nie dotyczy.
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Uwagi

Do realizacji robét budowlanych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe nastepnie zgtoszeniu wiasciwemu organowi zamiaru rozpoczecia robot. Catosc
wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Branza: Zespot autorski: Podpis:

Architektoniczna
mgr inz. arch. Michat Kaminski
Upr. Bud. 23/WMOKK/2017

Inwentaryzacja
mgr inz. Andrzej Wisniewski
Upr. Bud. WAM/0143/POOK/08

Elektryczna
tech. en. Tomasz Uminski
Upr. Bud. Cie - 87/84




Informacja do planu BIOZ

Inwestor
Gmina Dziatdowo
ul. Ksiezodworska 10, 13-200 Dziatdowo
Nazwa obiektu
Budynek swietlicy
Adres budowy
Dz. nr 294/2, Burkat, 13-200 Dziatdowo
Podstawa opracowania
- Mapa zasadnicza w skali 1:500
- Pomiary uzupetniajgce oraz uzgodnienia z Inwestorem w terenie
Zakres robét
Przedmiotem opracowania dokumentacji inwestycji jest projekt budowlany do pozwolenia na
budowe przedsiewziecia pn. Wykonanie robét budowlanych oraz konserwatorskich w budynku
$wietlicy w m. Burkat, dz. nr 294/2, obreb Burkat

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji
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Rodzaj robét sV lub ,,-”

wykopy liniowe waskoprzestrzenne, \

prace zbrojarskie -

fundamenty z betonu zwirowego, -

wykonanie $cian konstrukcyjnych i dziatowych -

wykonanie elementdw konstrukcyjnych stupéw podciggdw, nadprozy, wierncow -

wykonanie stropu zelbetowego, -

wykonanie konstrukcji wiezby dachowej -

docieplenie dachu budynku \'i

docieplenie $cian zewnetrznych budynku -

IO |IN ORI WN R

montaz stolarki okiennej i drzwiowej

[y
o

wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej

[N
[

wykonanie oktadzin $cian wewnetrznych oraz podtég -

=
N

wykonanie elementéw wykonczeniowych

<

=
w

zagospodarowanie dziatki i

Kolejnos¢ realizacji robot na dziatce
- Roboty konstrukcyjne
- Roboty instalatorskie
- Roboty wykonczeniowe
- Zagospodarowanie dziatki

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

Lp. | Wykonywane prace Zagrozenia wV” lub ,,-”

1 wykonanie wykopdéw ryzyko osuniecia sie gruntu; v
waskoprzestrzennych

2 wykonywanie prac zbrojarskich ryzyko okaleczenia sie lub przebicia -
pretem

3 wykonywanie $cian konstrukcyjnych | ryzyko upadku z rusztowania -




4 wykonywanie stropu zelbetowego niebezpieczenstwo wywrdcenia sie -
podpdr,
ryzyko upadku z rusztowania
5 wykonywanie konstrukcji dachu ryzyko upadku z rusztowania -
6 wykonywanie pokrycia dachu ryzyko upadku z rusztowania v
budynku
7 wykonywanie robét elektrycznych ryzyko porazenia pragdem '
8 wykonywanie prac ryzyko okaleczenia sie lub porazenia v
wykonczeniowych pragdem w wyniku uzywania
elektronarzedzi

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych

- zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa przy
poszczegodlnych fazach robdt budowlanych bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania roboét

- przeprowadzenie szkolen z zakresu BHP oraz zasad przestrzegania przepiséw podczas
wypadku na budowie.

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikéw w odpowiednie $rodki techniczno- ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki tgcznosci

- wyposazenie budowy w podstawowe $rodki pierwszej pomocy

- odpowiednie sktadowanie materiatow budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie
tarasowaty i utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbedne srodki p.poz

- utwardzenie placu budowy w miejscach montazu, dojazdu pojazdéw samochodowych i
innego sprzetu pracujgcego na budowie

Uwagi
Przed zgtoszeniem budynku do budowy, obowigzkiem kierownika jest opracowanie i przedfozenie
w organie nadzoru budowlanego dokumentéw o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy
i zawiadomienie o rozpoczeciu budowy oraz sporzqdzenie planu BIOZ zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia
3.07.2003r. ( Dz. U. 120 poz. 1133 z 2003r.)

mgr inz. Andrzej Wisniewski
Upr. Bud. WAM/0143/POOK/08
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