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dachowka ceramiczna

taty Lx5cm

kontrtaty 4x5cm

papa termozgrzewalna

deskowanie, ptyta osb 2,0cm

pas gorny wigzara

ptyta 0SB 2,5cm

wetna mineralna 20cm +15,29m

pas dolny wigzara _

BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO DLA

KOMPLEKSU BOISK - PRZEKROJ A-A
skala 1:50
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BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO DLA
KOMPLEKSU BOISK - ELEWACJE
skala 1:75

pokrycie dachowe: dachdéwka ceramiczna

zaktadkowa, kolor grafitowy

oktadzina ceglana na warstwie
ocieplenia, kolor czarny

ELEWACJA POtNOCNO - ZACHODNIA

pokrycie dachowe: dachdéwka ceramiczna
zaktadkowa, kolor grafitowy

E tynk cienkowarstwowy: kolor jasno-szary

- (styropian EPS70-032 gr. 15cm)

o o o

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA | gkagine ceganano warste

obrébki blacharskie, rynny, rury sustowe w kolorze
grafitowym lub ocynk (rury i rynny)
Uwagal. Wszelkie elementy wykonczeniowe nalezy

tynk cienkowarstwowy: kolor jasno-szary

- (styropian EPS70-032 gr. 15cm)
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BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO DLA
KOMPLEKSU BOISK - ELEWACJE
skala 1:75

pokrycie dachowe: dachdéwka ceramiczna
zaktadkowa, kolor grafitowy

rampa dia niepetnosprawnych tynk cienkowarstwowy: kolor jasno-szary

ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA - (styropian EPS70-032 gr. 15cm)

pokrycie dachowe: dachdéwka ceramiczna
zaktadkowa, kolor grafitowy

tynk cienkowarstwowy: kolor jasno-szary

I[- {sfyropian EPS70-032 gr. 15cm)

ELEWACJA POYNOCNO - WCHODNIA
solid
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ _ skALA 1:75

Oznaczenie: 01 02 03
Schemat:
Szerokose: 60 90 120

LESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ _ SKALA 1:75

BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO DLA
KOMPLEKSU BOISK - ZESTAWIENIE STOLARKI

Oznaczenie:

D7

D2

Schemat:

Wysokose:

80

30

Szerokos¢ (otworu):

100

100

90

Razem:

|

§

205

210

210

UWAGI:

okno 1x skrzydfo:
rozwierno—uchylne

okno 1x skrzydfo:
rozwierno—uchylne

okno Ix skrzydto:
rozwierno—uchylne

(
Wysokose (otworu):
(

Szerokose

90

90

30

skrzydta):
Wysokose (skrzydta):

200

200

200

lewe L/P prawe

5/6

6/1

4/1

Stolarka okienna z PCV, dwuszybowa o
wspotczynniku przenikania 1,1 z okuciami
obwiedniowymi | rozszczelnieniem
higroskopijnym, w kolorze grafitowym

UWAGA! Przed zamédwieniem stolarki okiennej |
drzwiowej zweryfikowa¢ wymiary otworéw na

budowie

O
0
©

Razem:

1

/

5

UWAGI:

Drzwi zewnetrzne, PCV,
petne, 1 skrzydto rorwierno
— uchylne, kolor grafitowy,
ocieplone

Drzwi wewnetrzne,
pefne.

Drzwi wewnetrzne,
petne, lazienkowe,
7 otworami
wentylacyjnymi

Drzwi zewnetrzne wzmacniane w kolorze grafitowym.

Drzwi zewnetrzne z zamkiem listwowym wielopunktowym,

klasy C, 3 zawiasy ze wzmochieniam/
antywtamaniowymi. Proég ze stali nierdzewnej.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa
laminowana w kolorze brqzowym. Drzwi
tazienkowe z kratkq wentylacyjnq, lub
otworami oraz blokadqg tazienkowaq.

UWAGA! Przed zamodwieniem stolarki okiennej i
drzwiowej zweryfikowa¢ wymiary otworéw na budowie!

skala 1:75
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- SANITARNEGO DLA KOMPLEKSU BOISK, dz. nr 6/4 w Sycewicach
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PROJEKT
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ skala 1:20

nawierzchnia z kostki betonowej (bez fazy) gr. 8cm (kolor graitowy)

w-wa podsypki cem.-piask. T4 gr. 5 cm
gruntocement Rm=15MPa gr. 15cm
150cm - spadek dwukierunkowy 8
HUMUS gr. 10cm HUMUS gr. 10cm
[ [
R/ SR RS
10 i~ = 10
B — — — — A
NN o a v
o NN a1 | —-— — 7N
2 NN /: 2t
NN = 1T
20 20 )
Obrzeze betonowe 30x8x100
w-wa podsypki cem.-piask. T4 gr. 5 cm
tawa z oporem, z betonu B-15
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
w-wa podsypki cem.-piask. 14 gr. 5 cm
HUMUS gr. 10cn gruntocement Rm:1,5MP§ gr. 10cm i
—_—— zageszczony grunt rodzimy lub pospotka gr.10cm
o 120-150cm - sPadek jednokierunkowy 8 HUMUS gr. 10cm
27 11 2%
o) 1235222777272 | 722777777 oS
AN 7 >
3 s 7 7 7 7 7 7 7 // e
o $0
2¥: 1
AL = = SJ
20 0

Obrzeze betonowe 30x8x100
w-wa podsypki cem.-piask. 14 gr. 5 cm
tawa z betonu B-15

solid
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NAWIERZCHNIA PLACU MANEWROWEGO SKALA 1:20

Plac manewrowy utwardzony azurowymi ptytami betonowymi gr.12cm na podsypce piaskowej gr. 5cm oraz podbudowie z kruszywa stabilizowanego gr. 15cm na warsfwie gruntu
stabilizowanego cementem. Krawezniki drogowe, betonowe 22x8x100cm, na podsypce cem.-piaskowej gr. 5¢m i tawie betonowej z betonu B-15. Nalezy zapewni spadek poprzeczny

=2%.

kraweznik betonowy
15x22x100 cm

12 cm plyty drogowej - azurowej 100x75 cm
5 cm podsypka piaskowa
15 cm kruszywo famane @ 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

25 cm grunt rodzimy stabilizowany cementem o Rm=2.5MPa

1600

kraweznik betonowy
15x22x100 cm

krawezZnik betonowy 15x22x100 cm

podsypka cem. piask 14 gr, 3cm

tawa betonowa zwykta B15 gr. 10 cm

, 15
0|
pAg L a5y
A A
~
A
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BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO
DLA KOMPLEKSU BOISK - RZUT | KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW

skala 1:75
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1. Przyjeta gteboko$¢ przemarzania gruntu dla miejscowosci Sycewice: -1,0m UWAGA: y
p.p.t. 1. Diugosci pretéw gtéwnych w fawach zwigkszono o 5% na zaktady i zakotwienia, tawa Fundamentowa £Z.1

2. Osie $cian tyczy¢ geodezyjnie.

3. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami branz, umiejscowienia przebi¢
instalacyjnych odczytac z rysunkow branzowych.

4. Przed zabetonowanie fundamentéw nalezy osadzi¢ prety trzpieni.

5. Ostatnig 10 cm warstwe gruntu nalezy wybra¢ recznie w celu uniknigcia
odspojenia i rozluznienia gruntu. Po wykonaniu wykopu nalezy od razu wykona¢
10cm warstwe chudego betonu C 8/10.

6. Dokumentacja geologiczna stanowi integralng cze$¢ dokumentacii
projektowej. Po wykonaniu wykopow fundamentowych nalezy sprawdzic jej
zgodno$¢ ze stanem rzeczywistym.

7. Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi ktére moga
uplastyczni¢ grunt rodzimy czego skutkiem bedzie pogorszenie jego parametréw
wytrzymatosciowych. W przypadku uplastycznienia sie gruntu naturalnego,
nalezy go wybra¢ i zastapi¢ chudym betonem.

8. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, fundamentowych gr. 24 z
betonu C16/20.

9. Izolacja przeciwilgociowa $cian fundamentowych zgodnie z branzg
architektoniczna.

10.0tulina zbrojenia (do zewn. ptaszczyzny pretéw) a=50 mm.

Poziom - 0,00m=54,60m n.p.m.

Poziom przyleglego terenu = - 0,20m= 54,40 m n.p.m.
Poziom géry fundamentu = - 1,00m= 53,60 m n.p.m.
Poziom spodu fundamentu = - 1,20m= 53,40 m n.p.m.

tZ.1 - tawa zelbetowa, monolityczna
TZ.1 - trzpien zelbetowy, monolityczny

2. Przed zabetonowaniem faw i stép fundamentowych nalezy zakotwi¢ zbrojenie
trzpieni zelbetowych oraz stupdw.

WYKAZ STALI
NR | SRE | DLU- [WOSC[ILOSC] AN | , o
NAZWA. TLOSC | PRE. |DNICA| GOSC | W1 | OGOL-| (RB500W)
TA ELEM. | NA 12 6
szt mm m szt szt
tZA 1 1 12 | 569 | 4 4 238,98
56,00mb 1 2 5 0,00 | 228 | 228 205,2
DEUGOSC RAZEM mb | 238,08 | 20520
CEZAR 1 m PRETA kg 0,888 | 0,222
CEZARWG SREDNIC kg | 212,21 | 456
CEZARRAZEM kg 257,8

@7 228 @ 6L=90cmco25cm
25

0
I «

20

£Z.1L=56,90 mb

40,00
-10,20

$ciana fundamentowa
*@ % '13z bloczkéw fund. C16/20
SR
—
40,90
=%
o @ 412 7
%!
-|1,20 O
Av—\r
chudy beton
C8/10 , 25

| 25 4
L

BETON C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W)
Stal strzemion A-0 (St0S)

Otulina 5,0cm

solid

UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica

NIP: 839-297-42-72

tel. 724-064-026

e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

www.solid.slupsk.pl

OBIEKT ETAP:
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA KONTENEROWEGO SZATNIOWO PROJEKT
- SANITARNEGO DLA KOMPLEKSU BOISK, dz. nr 6/4 w Sycewicach BUDOWLANY
gm. Kobylnica
INWESTOR . :
GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 Kobylnica
TYTUL RYSUNKU:

ZAPLECZE SZATNIOWO-SANITARNE - RZUT | KONSTRUKCJA FUDAMENTOW

konstrukcja: mgr | .
Paulina Wrzesniak

uprawniony projektant w specjalnosci
konstrukcyjno - bdowlanej bez ograniczen

upr.n: POM/0158/PBKb/16

rinz.

DATA OPRACOWANIA:

LISTOPAD 2019r. skala 1:75 NR RYS: K-1




BUDYNEK ZAPLECZA KONTENEROWEGQO SZATNIOWO - SANITARNEGO

DLA KOMPLEKSU BOISK - RZUT SCIAN PARTERU
skala 1:75
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NADPROZA PREFABRYKOWANE L19: é)
o Projektowane nadproze D - do $cian dziatowych,
o Projektowane nadproze N - do $cian obcigzonych cigzarem stropéw
o Nadproza uktada¢ na murze, na zaprawie cementowe.
e Oparcie nadprozy na murze powinno by¢ nie mniejsze niz 9 cm, zalecane 15 cm.
o Pustg przestrzen migdzy nimi wypetnia si¢ betonem.
UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
. ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica
UWAGI DODATKOWE. o B . ) NIP: 839-297-42-72
1 > e Przed zaméwieniem nadprozy ich ilo$¢ oraz diugo$¢ zweryfikowac na placu budowy. tel. 724-064-026
] 2 WZA WZA 7 o Nadproza prefabrykowane osadza¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz wytycznymi v e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com
NDZ A 24x55¢m - producenta. www.solid.slupsk.pl
! 2XL19/N-120 2xL19/N-120 ! +12,36 . Nadproza Zelbetowe zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz uwagami na nich OBIEKT ETAP:
‘ +12,05 ‘ zawartymi. BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA KONTENEROWEGO SZATNIOWO PROJEKT
I I . Przed osadzeniem nadprozy zweryfikowac rzedne spodu oraz gtebokos¢ oparcia. UWAGA: - SANITARNEGO DLA KOMPLEKSU BOISK, dz. nr 6/4 w Sycewicach BUDOWLANY
| | Bezwzglednie nalezy przestrzegac zasad zachowania | 9m- Kobylnica
| | ZESTAWIENIE NADPROZY ciaglosci betonowania wieficow oraz zasady | INWESTOR oy yA KOBYLNICA ul. Glowna 20 76-251 Kobylnica
! ! — - — zachowania cigglosci zbrojenia podtuznego, zgodnie
| | LP. |ozNACZENE|PHUGOSC NADPROZA| LOSC TYP UWAGI Z wytycznymi normowymi. TYTUE RYSUNKU:
! ‘ [em] [szt] ZAPLECZE SZATNIOWO-SANITARNE - RZUT KONSTRUKCYJNY SCIAN PARTERU
].i 696 JLZ 1 L19/D-120 120 6 prefabrykowane| do $cian dziatowych BETON C16/20 (BZO)
2 L19/N-120 120 16 prefabrykowane do scian noénych H H in- in> uprawniony projektant w specjalnosci
74 L - konstrukcja: . Y " o
3 L19/N-150 180 8 prefabrykowane| do scian nosnych Stal ZbrOJer?lOWa A ”IN (RBSOOW) onstrukcja gg&l:ﬂg Wrzeéniak konstrukcyjno - bdowlanej bez ograniczen
é) SCHEMAT WlENCA W 0S| 1 4 NDZ1 24x55 232 1 monolityczne | do $cian nosnych Stal strzemion A-0 (StOS) upr. n: POM/0158/PBKb/16
< NDZ2 24755 262 4 monoftyezne. | o SEEn Nosnych Otulina 2,0cm DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2019r. | skala 1:75 NR RYS: K-2




BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO DLA KOMPLEKSU
BOISK - KONSTRKCJA WIAZARA DACHOWEGO

@ skala 1:75
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Katownik KPW4 105x105x90 mocowany
obustronnie za pomocg gwozdzi typu Anchor
4.0x40 w ilosci 6szt. na skrzydetko przy wigzarze

Kotwa rozprezna Hilti HSV M10x90

Izolacja przeciwwilgociowa

\N

N \
O\N

N\ \\ N
SO\

Niniejsza dokumentacja prwana zawiera jedynie rysunki budowlane konstrukcji
dachu niezbedne do uzyskanid pozwolenia na budowe. Wykonanie konstrukcji dachu
nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej sie w tego typu konstrukcjach, ktéra na podstawie
dokumentacji projektowej wykonawczej dachu wykona jego konstrukcje.

W momencie wykonywania rysunkow wykonawczych nalezy uwzgledni¢ montaz paneli
fotowoltaicznych, ktérych ciezar okreslony zostanie dopiero do wybraniu produktéw
konkretnego producenta.

Dodatkowo pas dolny wigzara obcigzony zostanie centralg wentylacyjna, ktorej ciezar
zostanie réwniez okreslony po wybraniu odpowiedniego modelu.

Projekt konstrukeji wigzaréw dachowych wraz z reakcjami pionowymi nalezy przedstawi¢
projektantowi przed przystapieniem do robét.

USLUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT

ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica
S 0 I NIP: 839-297-42-72
tel. 724-064-026

v

e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

www.solid.slupsk.pl

OBIEKT ETAP:

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA KONTENEROWEGO SZATNIOWO PROJEKT

- SANITARNEGO DLA KOMPLEKSU BOISK, dz. nr 6/4 w Sycewicach BUDOWLANY
gm. Kobylnica

Oznaczenia:

1 - stezenie podtuzne na pasie gornym
2 - stezenia podtuzne na pasie dolnym
3 - stezenie krzyzowe na stupkach
Uwaga!

Stezenia wykona¢ z desek 25x100mm

INWESTOR  GMINA KOBYLNICA ul. Giéwna 20 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:
ZAPLECZE SZATNIOWO-SANITARNE - KONSTRUKCJA WIAZARA DACHOWEGO

konstrukcja' mar |nz uprawniony projektant w specjalnosci
. . konstrukcyjno - bdowlanej bez ograniczen

Paulina Wrzesniak | " "'500M/0158/PBKb/16

DATA OPRACOWANIA:  LISTOPAD 2019r. skala 1:75 NR RYS: K-3




nadproze zelbetowe NDZ.1,
24x55 cm - sztuk 1
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BETON C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa A-1IIN (RB500W)
Stal strzemion A-0 (St0S)
Otulina 2,0cm
UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
WYKAZ STALI ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica
S 0 I NIP: 839-297-42-72
tel. 724-064-026
= — — v e-mail: wrzesniak.pauvlina@gmail.com
NR | SRE- | DtU- |ILOSC| ILOSC I REIDEETe
NAZWA | ILOSC | PRE- | DNICA | GOSC | W1 |OGOL-| A-IN | A-0 | ~WW.SONd.SIUPSK.p
TA ELEM | NA 12 3 ETAP:
s - 5 ; BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA KONTENEROWEGO SZATNIOWO PROJEKT
ek T m_ [ seb | set 5zt - SANITARNEGO DLA KOMPLEKSU BOISK, dz. nr 6/4 w Sycewicach BUDOWLANY
1 1] 12 | 102 | 2 2 2,04 gm. Kobylnica
NDZ.1 1 2 | 12 | 142 | 2 2 284
N B B I T 97a] "R GMINA KOBYLNICA ul. Gléwna 20 76-251 Kobylnica
4 3 6 1,92 15 60 91,20 | TYTUL RYSUNKU:
NDZ.2 2 2 | 12 | 132 | 2 8 1056 ZAPLECZE SZATNIOWO-SANITARNE - KONSTRUKCJA NADPROZY NDZ.1 - NDZ.2
7 51 12 | 42 | 2 ] 71,36
DEUGOSC RAZEM mb | 268 |110.9( konstrukcia: | mgr inZ. : omstakoyo - ostane; bex ograniczen
CIEZAR 1 m PRETA kg | 0888 | 0222 Paulina Wrzesniak | " '50M/0158/PBKb/16
CEEZAR WG SREDNIC ka | 2380 | 2463
CIEZAR RAZEM kg 48,43 DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2019r. skala 1:30 NR RYS: K-4
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NR | SRE- | DtU- [ILOSC| ILOSC A-0
NAZWA ILOSC | PRE- |DNICA| GOSC | W1 [OGOL-
TA BBW | NA 12 6
szt. mm m szt. szt.
TE 10 1 12 1,02 4 40 40,80
szt. 10 10 2 12 8,73 4 40 149,20
10 3 6 0,90 23 230 207,00
B 4 6 1,00 26 130 130,00
DEUGOSC RAZBM mb 190,00 | 337,00
CIEZAR 1 mPRETA kg 0,888 0,222
CIEZAR WG SREDNIC kg 168,72 | 74,81
CIEZAR RAZEM kg 243,53

solid

UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica

NIP: 839-297-42-72

tel. 724-064-026

e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

www.solid.slupsk.pl

BETON C20/25 (B25)

Stal zbrojeniowa A-1IIN (RB500W)
Stal strzemion A-0 (St0S)

Otulina 2,0cm

OBIEKT ETAP:
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA KONTENEROWEGO SZATNIOWO PROJEKT
- SANITARNEGO DLA KOMPLEKSU BOISK, dz. nr 6/4 w Sycewicach BUDOWLANY
gm. Kobylnica
INWESTOR . .
GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 Kobylnica
TYTUL RYSUNKU:
ZAPLECZE SZATNIOWO-SANITARNE - KONSTRUKCJA TRZPIENIA TZ.1
konstrukcja: mgr InZ uprawniony projektant w specjalnosci

Paulina Wrzesniak

konstrukcyjno - bdowlanej bez ograniczen

upr. n: POM/0158/PBKb/16

DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2019r.

skala 1:30 NR RYS: K-5




Konstrukcja wienca WZ.1
L=73,13mb

KONSTRUKCJA WIENCA WZ.1

@—293®6L=900m00250m
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BETON C20/25 (B25)

Stal zbrojeniowa A-11IN (RB500W)
Stal strzemion A-0 (St0S)

Otulina 2,0cm

UWAGA:

1. Dtugosci pretéw gtéwnych w wiencach
zwiekszono o 5% na zaktady i zakotwienia,
2. Przed zabetonowaniem wiencéw nalezy
zakotwi¢ zbrojenie trzpieni zelbetowych oraz
stupow.

skala 1:20
+ 260 )
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WYKAZ STALI
NR | SRE- | DtU- [ILOSC|ILOSC| A-IIN 50
NAZWA ILOSC | PRE- | DNICA | GOSC | w1 |OGOL- | (RB500W)
TA ELEM | NA 12 6
szt. mm m szt szt
WZ.1 1 1 12 | 7679 | 4 4 307,146
L=73,13m 1 6 0,90 | 293 | 293 263,70
DLUGOSC RAZEM mb | 307,146 | 263,70
CIEZAR 1 m PRETA kg 0,888 | 0,222
CIEZAR WG SREDNIC kg | 272,7456 | 58,5
CIEZAR RAZEM kg 331,29

solid

UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica

NIP: 839-297-42-72
tel. 724-064-026

e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

www.solid.slupsk.pl

OBIEKT

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA KONTENEROWEGO SZATNIOWO -
KOMPLEKSU BOISK, dz. nr 6/4 w Sycewicach gm. Kobylnica

ETAP:
SANPRBUEK®P DLA
BUDOWLANY

INWESTOR

GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:

ZAPLECZE SZATNIOWO-SANITARNE - KONSTRUKCJA WIENCA WZ.1

konstrukcja:

mgr inz. .
Paulina Wrzesniak

uprawniony projektant w specjalnosci
konstrukcyjno - bdowlanej bez ograniczen

upr. n: POM/0158/PBKb/16

DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2019r.

skala 1:30

NR RYS: K-6




