PROFIL ZEWNETRZNEJ
N INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
skala 1:100

! PODLICZNIK

tasma ostrzegawcza
koloru brgzowego
na podsypce piaskowej

r .

1. wodomierz skrzydetkowy
JS 0 Qn 6,3m3/s @25mm

2. zawor antyskazeniowy
klasy EA @32mm

3. zawdr odcinajgcy @32mm

przejscia pod/przez przegrody
budowlane w tulei ochronnej
@65mm
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poziom por. 44,00 m n.p.m.
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‘ @32 stal
Materiat,Srednica/Spadek [%)] izolacja
2xDENSO
Dtugoé¢ [m] 27m
Odlegtosé [m] S R

UWA GA: USLUGI PROJ'EKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica
solid . s 27372
1. Przytgcze wodociggowe wykonaé z rur @32 stalowych T soTe ST b T
. . , OBIEKT o
OcynkowanyCh w IZO'/aCjI. tasma 2xDENSO BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO ETpA;oJEKT
2. Nad przewodem umiescic¢ tasme ostrzegawczg z o . Kobylnica BUDOWLANY
wktadkg metaliczng koloru niebieskiego INWESTOR  GMINA KOBYLNICA ul. Gléwna 20 76-251 Kobylnica
3. PrzejScie przez przegrod budowlane w tuleii ochronnej TYTUL RYSUNKU:
PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
@65 stal —— —
santas; | mgr inz. oy gkt s
Ewa Kuciel POM/0236/PWOS/09
DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEN 2019r. skala 1:100 NR RYS: S-2




