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Stupsk, 04. 12. 2019 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane"
(Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany budynku zaplecza kontenerowego szatniowo — sanitarnego na dziatce 6/4 w
Sycewicach gmina Kobylnica w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Projektowat:

mgr inz. Lukasz Gagata

upr. bud.: POM/0256/PBE/16
spec. sieci i instalacje elektryczne



Kopia uprawnien

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al. Rzeczypespolitej 41155 , . |
Tel. 58-324-88-77, fax 58-301-44-98 Gdatisk, dna 30 gruduia 20161,
.3

sygn. akt. 317/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomeorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Lukasz Artur Gagala
magister inzynier efektrotechniki
urodzony dnia 12.04.1987 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0256/PBE/16

do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elekirycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Lukasz Artar Gagala upowazniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2016 1., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci. trakeyjne, sieci frakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej-
sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw:

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej - Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomotskiej Okregowej Tzby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia. .

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: -

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Artar Gagata

76-220 Glbéwezyce Ciemino 16/1

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-BRR-GEM-ELY *

Pan tukasz Gagata o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/17

adres zamieszkania m. Ciemino 16/1, 76-220 Gtéwczyce

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Opis techniczny
do projektu budowlanego budynku zaplecza kontenerowego szatniowo — sanitarnego na
dzialce 6/4 w Sycewicach gmina Kobylnica

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora.

Opracowania branz towarzyszgcych.

Obowigzujgce normy i przepisy a w szczegoélnosci:

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 02.75.690].

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
[Dz.U.02.121.1138].

¢ Norma PN-IEC 60 364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tomV
Instalacje elektryczne.

e PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne

1. Dane ogéine
Przedmiotem opracowania jest projekt elektryczny budynku zaplecza kontenerowego
szatniowo — sanitarnego na dziatce 6/4 w Sycewicach gmina Kobylnica

2. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej
Projektowany budynek zasilany bedzie z projektowanego ztgcza kablowo - pomiarowego
(wg odrebnego opracowania Energa-Operator S.A) Ze zigcza wyprowadzony zostanie WLZ

kablowy typu YAKY 4x25 mm? o dtugosci ok. 70m. Linie zasilajgcg prowadzi¢ w rowie
kablowym na gtebokosci ok. 70 cm w warstwie piasku, wzdtuz trasy utozy¢ folie koloru
niebieskiego o szer. 0,2 m. WLZ wprowadzi¢ do budynku do tablicy bezpiecznikowej TB.
Uktadem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej bedzie elektroniczny licznik do
pomiaru energii czynnej zlokalizowany w ztgczu kablowo-pomiarowym. Zgodnie z warunkami
przytgczenia moc przytgczeniowa wynosi 12,5kW, co w catosci pokrywa projektowane
zapotrzebowanie budynku na energie elektryczng. Obliczeniowy spadek napiecia na wiz
wynosi AU, =1,42% < AU%dop=3%.

3. Tablica bezpiecznikowa

Projektuje sie tablice bezpiecznikowg TB. Tablice zawiejg tgcznie obwody zasilania
oswietleniowe, obwody zasilania gniazd wtyczkowych 230V i osobne obwody do zasilania
pralki, suszarki, kuchenki indukcyjnej,pompy ciepta oraz centrali wentylacyjne;.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowopragdowymi i
wytgcznikami nadmiarowymi Obwdd zasilania kuchni indukcyjnej zabezpieczony jest
wytgcznikiem réznicowoprgdowym i wytgcznikami instalacyjnymi nadmiarowymi 3f. Obwody
oswietleniowe zabezpieczone sg wytgcznikami instalacyjnymi o pradzie wytgczenia 10A.
Zastosowa¢ obudowe wnekowg 5 x24 modutdow np. XL3-160 o wymiarach
995x670x178[mm].

4. Oswietlenie ogodlne

Projektuje sie dwa obwody oswietleniowe. Zastosowaé oprawy ze zrodiem $Swiatta LED.
Obwody zabezpieczone sg wytgcznikami nadmiarowym B10A. Oprawy mocowac¢ do sufitu w
pomieszczeniach mokrych i zastosowaé osprzet szczelny. Wigczniki mocowac¢ na
wysokosci 1,3 m nad podtoga. Instalacje wykonaé¢ przewodem YDY 3(4) x1,5mm?.



5. Instalacja wewnetrzna

Instalacje wykonac jako podtynkowa. Do zasilania gniazd wtyczkowych zastosowac przewdd
YDY3x2,5 mm?. Do zasilania kuchenki indukcyjnej oraz pompy ciepta zastosowaé przewod
YDY5x2,5 mm?. W pomieszczeniach sanitarnych i w kuchni instalowac osprzet hermetyczny.
Stosowac¢ zasade prowadzenia przewodow p.t. prostopadle do osprzetu, poziome odcinki na
Scianach prowadzi¢ prostopadle do krawedzi scian. W pomieszczeniach sanitarnych
gniazdka ogdlne szczelne mocowaé na wysokosci 1,3 m, a w pomieszczeniach ogdélnych 0.3
m nad poditoga. Gniazdo pralki, suszarki oraz wypust pod kuchenke indukcyjng montowac
na wysokosci 0,5 m. Wigczniki oswietlenia mocowac na wysokosci 1,3 m.

6. Potaczenia wyréwnawcze

Projektuje sie potgczenia wyrownawcze. Potgczeniami objgé u metalowe czesci obce w
tazience. Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ drutem DYzo 2.5mm? w rurce ochronnej i
potaczy¢ z przewodem PE w tablicy bezpiecznikowej.

Gtéwna Szyna Wyréwnawcza instalowana obok tablicy TB. Do szyny wyréwnawczej nalezy
przytaczy¢ punkt PE tablicy TB. Przytgczy¢ nalezy rowniez metalowe konstrukcje metalowe
budynku i zbrojenia fawy fundamentowe;.

W sanitariatach i pomieszczeniu socjalnym instalowa¢ miejscowe szyny wyréwnawcze do
ktorych fgczyC przewodem LY-4mm2 wszystkie elementy metalowe oraz rury wody zimnej,
cieptej, zlewozmywak, brodzik kabiny natryskowej itp. Miejscowe szyny wyréwnawcze
przytgczy¢ przewodami LY-16 do gtdéwnej szyny wyréwnawczej.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zaprojektowano ochrone przepieciowg. W tablicy bezpiecznikowej TB zabudowaé ochronnik
typu T1+T2 wraz z zabezpieczeniem C20A.

8. Ochrona od porazen

Projektuje sie samoczynne wytaczenie zasilania w czasie mniejszym od 0,4s. Uktad zasilania
wykonac w systemie TN-C. Instalacje elektryczng odbiorczg wykonac w systemie TN-S. Jako
dodatkowg ochrone od porazen stosowa¢ samoczynne wylgczenie zasilania — wytgczniki
réznicowoprgdowe.

9. Ochrona odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowa. Utozy¢ zwody poziome (drut Fe/Zng8) na uchwytach
odstepowych. Przewody odprowadzajgce wykonac z drutu Fe/Zn 8 mm, rynny podigczy¢ do
najblizszych zwodow i prowadzi¢ w warstwie ocieplenia pod tynkiem w grubosciennej rurze
PCV (grubos¢ scianki 5mm) . Zwodem objg¢ wyrzutnie dachowe. W miejscach wskazanych
na rysunku drut Fe/Zng8 zagigé na 30 cm.

Zbrojenia fundamentéw wykorzysta¢, jako uziom. Uciagli¢ dolny pret uzbrojenia taw
fundamentowych. W miejscach wskazanych na rysunku wyprowadzi¢ ze zbrojenia odcinek
bednarki FeZn25x4 i potaczy¢ z przewodem odprowadzajgcym.

10. Zasilanie urzadzen technicznych

Projektuje sie zasilanie centrali wentylacyjnej z nagrzewnicg, zewnetrznej pompy ciepta,
grzatek w zasobniku c.w.u, grzatek w zasobniku buforowym, pompy cyrkulacyjnej, pompy
bezdtawikowej oraz sterownika pompy ciepta.

Pompe ciepta zasili¢ przewodem YKY 5x2,5mm2, Centrale wentylacyjng, grzatki G1, G3
zasili¢ przewodem YDY 5x2,5mm2, Grzatki G2, G4 zasili¢ przewodem YDY 5x2,5mm2,
pozostate urzadzenia zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm2.



11. Zasilanie urzagdzen technicznych w zbiorniku ppoz
Projektuje sie zasilanie tasmy grzejnej na krocécu doptywowym zbiornika w studzience
witazowej. Tasme grzejng zasili¢ przewodem YKY 3x1,5mm2.

12. Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy 7.6kWp.. Panele fotowoltaiczne
zamontowaé¢ na dachu zgodnie z rysunkiem E-4. Inwerter zamontowa¢ w pomieszczeniu
magazynowym. Inwerter zasili¢ z tablicy bezpiecznikowej TB kablem YDY 5x6mm2. W
poblizu tablicy bezpiecznikowej TB zamontowa¢ rozdzielnice RPV do ochrony
przeciwprzepieciowej paneli fotowoltaicznych. Instalacje wykonac¢ kablami solarnymi 4mm2.
Zastosowac optymalizatory mocy.

13. Kolizja oswietlenia zewnetrznego

Projektowany budynek koliduje z istniejgcg instalacjg oSwietlenia zewnetrznego. Projektuje
sie przetozenie linii oswietleniowej poza obrys projektowanego budynku.

Zastosowaé mufy kablowe 4x16-35mm2. Instalacje wykona¢ przewodem YAKY4x16mm?

Zalaczniki
- warunki przytgczeniowe nr P/18/060780 z dnia 27.11.2018 r str. 11-13
- uzgodnienie lokalizacji ztgcza nr 4981 z dnia 04.07.2019 r str. 14

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Gagata

upr. bud.: POM/0256/PBE/16
spec. sieci i instalacje elektryczne



Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - instalacje
elektryczne

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ZAPLECZE SZATNIOWO-SANITARNE, kategoria VI
dz. nr 6/4, obr. Sycewice, gmina Kobylnica

Inwestor oraz jego adres:

GMINA KOBYLNICA ul. Giéwna 20 76-251 Kobylnica

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

tukasz Gagata, ul Powstancow Warszawskich 1/2, 76-200 Stupsk

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. nr 120 poz.1126) sporzgdzono informacje BiOZ dla
robot elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych dla projektowanego obiektu.

1

WN

Zakres robot: Instalacje wewnetrzne oswietlenia ogdlnego, instalacja gniazd
wtyczkowych i instalacje stabo prgdowe, instalacja odgromowa, instalacje
zewnetrzne

Wykaz obiektow budowlanych: zaplecze szatniowo - sanitarne

Elementy stanowigce zagrozenie: prace przy podigczeniu tablicy
bezpiecznikowej, prace przy wlz, prace przy instalacji odgromowej, prace przy
instalacji fotowoltaicznej

Przewidywane zagrozenia: porazenie prgdem elektrycznym, upadek z wysokosci
dachu

Sposoby instruktazu: szkolenie stanowiskowe, pisemne dopuszczenie do prac
elektrycznych.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu: zatrudnianie oséb z
wymaganymi kwalifikacjami, stosowanie odziezy i sprzetu ochronnego,
nadzorowanie prac przez wykwalifikowanego brygadziste, przestrzegania zasad
BHiP.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Gagata

upr. bud.: POM/0256/PBE/16
spec. sieci i instalacje elektryczne
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