pompa zatapialna z pionowym
tqcznikiem Qmax: 2,4 I/s Hmax:
5,5 m; 300W/50 Hz/1 x 220-230V

studzienka schtadzajgca o poj. 0,5m3

wykonana z dennicy podsfawy studni,
petnej bez otworowania o @1200x850x100

z otworem rewizyjnym 625mm i grubosci
150mm.

rura spustowa

lia

z przykryciem ptytq nastudzienng @1200
®)

wysokowydajna, dwusprezarkowa
powietrzna pompa ciepta do
montazu zewnetrznego o max mocy

13kW, max. temp. zasilania 60°

odprowadzenie kondensatu

n. 0,5m

zZ pompy ciepta @110PVC
z zasyfonowaniem

przewdd ttoczny @25PE prowadzi¢
czesciow w posadzce oraz pod stropem
wiqczenie do pionu, zasyfonowad

o
tynk cienkowarstwowy 0,2cm

styropian EPS70-036 gr. 20cm (na klej sys.)
bloczek YIONG gr. 24cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

Wolnostojacy, stalowy zasobnik c.w.u. 0 poj. uzytkowej 691 litrdw,

pow. wymiany ciepta 7m? wyposazony w grzatke do przegrzewania
i termicznej dezynfekcji o mocy grzewczej 4kW oraz grzatke
zanurzeniowa do vzupetnienia dogrzewania elektrycznego w trybie
monoenergetycznym

cisnieniowe naczynie przeponowe z wbudowang armaturg

przeptywowq do instalacji przygotowywania cieptej wody
uzytkowej i podnoszenia cisnienia o poj. 25 litrdw montaz do

odejscie pionu

RZUT PARTERU
instalacja wod-kan
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tynk cementowo-wapienny 1,5cm
bloczek Ytong gr. 12cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU: 155,18m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU: 126,46m*
Zestawienie powierzchni PODDASZE
Nazwa Powierzchnia
Lp.  |pomieszczenia [m2] posadzka
1 WC MESKIE 5.72|ceramika
2 WC DAMSKIE 5.72|ceramika
wC .
S |MEPELNOSPRAWNI 5.73|ceramika
4 POM. SEDZIOW 8.75|ceramika
5 WC SEDZIA/TRENER 1.37|ceramika
6 PRZEDSIONEK 2.86|ceramika
UMYWALNIA .
7 SEDZIA/TRENER 5.57|ceramika
8 POM. TRENERA 8.75|ceramika
9 MAGAZYN 7.59|ceramika
10 POM. SOCJALNE 15.22|ceramika
1" mwwanzmw%ﬁ 20.50|ceramika
12 UMYWALNIA 7.80|ceramika
13 We 1.29|ceramika
14 SZATNIA GOSCI 20.50|ceramika
15 UMYWALNIA 7.80|ceramika
16 WC 1.29|ceramika
RAZEM POW. 126.4600
UZYTKOWA
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instalacja wody zimnej
instalacja wody cieptej

z istniejqcej zewnetrznej

161 70x70cm

i

instalacji wodociggowej
@ 32 stal ocynk

do projekt. studzienki
kanalizacyjnej $3
D160PVC 2%

instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod posadzkg

instalacja kanalizacji sanitarnej ciSnieniowe] @32PE

instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem

Pion instalacji wodociggowej

Pion instalacji kanalizacji

zawdr ze ztgczkg do weza i zaworem antyskazeniowym kl. EA

posadzce i w bruzdach sciennych

w

O NG

sanitarnej

Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzi¢ pod stropem i zasili¢ piony wodociggowe
Rozprowadzenie wody w weztach sanitarnych wykonad z rur wielowarstwowych prowadzi¢ w

Na odejsciu od pionéw do weztdw sanitarnych zastosowacé zawory odcinajgce

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane stanowiqce granice stref ppoz. wykonaé
zgodnie z zabezpieczeniem ppoz. dia przepustow instalacyjnych

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzic ponad pow. dachu i zakonczyc wywiewkg @110/160
Na zaworach ze ztqczka do weza zamontowaé zawory antyskazeniowe kl. EA

Zamontowac wpusty podtogowe w wersji z blokadq antyzapachowqg

krééca rurg wzbiorczg o @20mm kan. sanit.
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UStUGI PROJEKTOWE - WP PROJEKT
ul. Gtéwna 88, 76-251 Kobylnica

NIP: 839-297-42-72

tel. 724-064-026

e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

www.solid.slupsk.pl

OBIEKT

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO

DLA KOMPLEKSU BOISK
dz. nr 6/4 w Sycewicach gm. Kobylnica

ETAP:

PROJEKT
BUDOWLANY

INWESTOR

GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 Kobylnica

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU - instalacja wod-kan

sanitamna: mgr inz.

Ewa Kuciel

uprawniony projektant w specjalnosci
sanitarnej bez ograniczen upr. nr:
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