RZUT DACHU
instalacje sanitarne
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e-mail: wrzesniak.paulina@gmail.com

www.solid.slupsk.pl

UWAGA: OBIEKT ETAP:
1. Zachowadé normowe odlegtosci czerpni sciennej od wywiewek kanalizacyjnych i BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO PROJEKT
wywietrzakéw dachowych - 8m w rzucie poziomym oraz odlegtosé dolnej DLA KOMPLEKSU BOISK _ BUDOWLANY
. . . . dz. nr 6/4 w Sycewicach gm. Kobylnica
krawedszi otworu wlotowego czerpni od poziomu ferenu min. 2m NWESTOR
2. Montaz wyrzutni dachowch okrggtych na podstawch dachowych do dachdéw GMINA KOBYLNICA ul. Gtéwna 20 76-251 KobylInica
ze spadkiem , cato$¢ z blachy ocynkowanej z potgczeniem nyplowym TYTUE RYSUNKU:

3. Wyrzutnie dachowe montowac w odlegtosci min. 3m w rzucie poziomym od RZUT DACHU - INSTALACJE SANITARNE

krawedzi dachu

sanitamna: 30_‘ _DN :vié:_oa,\ v—o_.mx.wa. w mvmnbm_zown_
sanitarnej bez ograniczen upr. nr:

Ewa Kuciel POM/0236/PWOS/09
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