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1. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA
Stupsk, dnia 03.12.2019

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.

zZmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany

( RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO BADZ ROBOT BUDOWLANYCH )

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Podpis projektanta:

mgr inz. Ewa Kuciel
(imie i nazwisko )

sanitarna, POM/0236/PWQOS/09

( specjalnos¢, zakres i nr uprawnien budowlanych )



POMORSKA OKREGOWA
{ZBA lNZYNIERﬂW BUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44
e sy A Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 236/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani EWA AGNIESZKA KUCIEL
magister inzynier
urodzona dnia 18.09.1976 r. w Stupsku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0236/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okregowej Ko

ICZACY
ij'l Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

G?S{e\k N iedosLatkiewicz

CZLONEK

Okregowej KomisjiKwalifikacyjnej
/ /’Z—iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pani Ewa Agnieszka Kuciel

76-200 Stupsk, ul. Gatczynskiego 22
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XT7-3N3-C2M *

Pani Matgorzata Mikotajczyk o numerze ewidencyjnym POM/IS/3195/02

adres zamieszkania ul. Dtugosza 13A, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest praygidiowy




2. OPIS TECHNICINY

2.1. Dane ogélne

Rozpatrywany budynek jest obiektem projektowanym. Budynek znajdowac sie
bedzie na terenie istniejgcego kompleksu boisk i stanowi¢ bedzie jego zaplecze szatniowo -
sanitarne. Projekt obejmuje podanie technicznego rozwigzania podtgczenia budynku do

sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej praz zabezpieczenia ppoz.
2.2. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest zewnetrzna instalacja wodociggowa oraz
przytgcze kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku zaplecza sportowego na
dziatce nr 6/4 w miejscowosci Sycewice w  gminie Kobylnica. Zakres niniejszego
opracowania obejmuije:

- zewneftrzna instalacja wodociggowa

- przytgcze kanalizaciji sanitarnej

Podstawa opracowania
> Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
> Warunki techniczne na dostawe wody i odprowadzenie $ciekéw nr PT/KW/8036/19
wydane przez ,, WODOCIAGI-SLUPSK™.

» Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;
>  Wizja w terenie.
> Obowiqgzujgce przepisy i normy, w fym:
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z pbdzniejszymi zmianami z dn. 15.06.2002r.);
-Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami);
-Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718);

-Inne ocbowiqgzujgce normy i przepisy branzowe.
2.3. Inwestor

GMINA KOBYLNICA
UL. GEOWNA 20
KOBYLNICA




3.  OPIS ROIWIAZAN

3.1. Dane ogdlne
W  projektowanym budynku znajdowaé sie  bedq szatnie dla zawodnikdw,

pomieszczenia trenera i sedzidw, pomieszczenia weztdw sanitarnych dla zawodnikéw i

ogdlnodostepne.

3.2. Bilans wody i sciekow
- Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe

Wyposazenie sanitarne:
przybdr sanitarny llos¢ sztuk gn suma gn

Umywalka 10 0,14 1,40
Llewozmywak/zlew 2 0,14 0,28
Miska ustepowa 5 0,13 0,65
Pisuar 1 0,30 0,30
Naftrysk/wanna 8 0,30 2,40
Pralka 1 0,25 0,25
Zawdrdn 15 2 0.15 0.15

5,58

q=0,682(5,58)045- 0,14 = 1,34 dm3/s = 4,82 m3/h

- bilans sciekow

Wyposazenie sanitarne:
przybdr sanitarny llos¢ sztuk an suma gn

Umywalka 10 0,50 5,00
Llewozmywak/zlew 2 0,50 0,50
Miska ustepowa 5 2,50 12,5
Natrysk/wanna 8 1,00 8,00
Pisuar 1 0.50 0,50
wpust 2 1,00 2,00

razem: 30,0

q = 0,50x(ZAWs)050 = q = 0,50x(30,0)050 = 2,74dm?3/s

3.2.1. Zestaw wodomierzowy
Na terenie przedmiotowe] nieruchomosci znajduje sie przytgcze wodociggowe o

@40mm oraz studnia wodomierzowa @1000 wykonana w technologii PE-HD. W studzience
wykonane jest podejicie wodociggowe pod zestaw wodomierzowy o @32mm ze stali
ocynkowanej, zaslepione.

Na podstawie zapotrzebowania na wode na cele socjalno-bytowe do pomiaru
zuzycie wody dobrano wodomierz ALTAIR V3 f-my DIAHL o @25mm i przeptywie nominalnym
Q3=6,3m3/h. Powyzszy wodomierz przystosowany jest do montazu naktadki radiowej
umozliwiajgcej zdalny odczyt jego wskazan. Wodomierz nalezy zamontowadé na istniejgcym
podejsciu wodociggowym z zastosowaniem konsoli wodomierzowej w istniejgcej studni
wodomierzowej wraz z zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowy, z zachowaniem
odcinkdw prostych przed wodomierzem 5xDn i za wodomierzem 3xDn.

Projektuje sie zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z:

wodomierz objetosciowy ALTAIR V3 Dn 25 mm Q = 6,3m3/h - 1 szt.



Zawor antyskazeniowy kl. EA Dn 32 mm - 1 szt.

Zawory kulowe odcinajgce Dn 32mm - 3 szt.

3.3. Zewnetrzna instalacja wodociggowa
lgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zaopatrzenie w wode, dla

przedmiotowej inwestycji realizowane bedzie w oparciu o istniejgce przytgcze
wodociggowe o @40PE zasilane z sieci wodociggowej o @50.

Miejsce wtgczenia stanowi istniejgca zewnetrzna instalacja o @40PE wykonana z
przewoddw typoszeregu SDR11 PN16 zlokalizowana na wysokosci projektowanego
budynku. Wtqgczenie do instalaciji wykonac¢ poprzez demontaz istniejgcego kolana o @40 i
W jego miejsce montaz tréjnika rownoprzelotowy PE @40  SDR11 do zgrzewania
elekfrooporowego. Za tréjnikiem nalezy zamontowac redukcje materiatowq - ztgczke
rurowqg z gwintem wewnetrznym @40/ 1 4" w wersji z zeliwa sferoidalnego. Do budynku
instalacje wykonac z rury stalowej ocynkowanej o @32mm w izolacji 2xtasmg DENSO.
UWAGA frase wodociggu nalezy oznakowac ustawiajgc typowe, zgodne z PN tabliczki
informacyjne. Trase wodociggu na catej dtugosci oznaczy¢ niebieskg tasmg ostrzegawczo
— lokalizacyjng. O rozpoczeciu i zakonczeniu prac nalezy powiadomic gestora sieci.
Przebieg frasy, zagtebienia, armature i urzqgdzenia przedstawiono na rysunkach

szczegdtowych zatgczonych w czesci graficzne;.

3.4. Przytgcze kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi odprowadzenie $ciekdw sanitarnych

realizowane bedzie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej D200PCVmm zlokalizowanej w
dziatce drogowej o nr ewid. 244 obreb Sycewice PGR. Wtgczenie wykonac do istniejgcego
wypustu zlokalizowanego na terenie przedmiotowej nieruchomosci wykonanego z rur PVC
k. SN8 o @160mm zakohczonego studzienkg rewizyjng o rzednej posadowienia
54,30/52,59m n.p.m. Wtqgczenie wykonac¢ do lewego wlotu kinety rozgateznej, w przypadku
braku kinete wymieni¢ na zbiorczq z lewym i prawym doptywem o @160PVC. Rozbudowe
przytgcza wykonac z rur litych PVC @160PCV kl. SN 8 tgczonych bezposrednio na uszczelki
gumowe. Kanat nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z wytycznymi min. 1,5%. Zmiany
kierunku spadku przytgcza realizowa¢ poprzez montaz studzienek rewizyjnych o @425mm
oznaczonych w czesci graficznej symbolem S1, S2.

W miejscu kolizji projektowanego przytgcza, istniejgcq instalacje nawadniajgcq
przegtebi¢ poprzez wcinke i montaz kolan @40PE 45° do zgrzewania elektrooporowego lub

doczotowego.

3.5. Przebudowa istniejgcej instalacji nawadniajgcej
Z uwagi na powstatg kolizie istniejgcej instalacji  nawadnigjgcej  z

nowoprojektowanym budynkiem istnieje konieczno$¢ jej przebudowy. W zwigzku z
powyzszym nalezy wykonac¢ wcinke w istniejgcq instalacje i poprzez montaz ksztattek

rownoprzelotowych — kolana i tréjnika - do zgrzewania elektrooporowego @50PE przetozy¢



kolidujgcy odcinek poza obrys projektowanego budynku. Instalacje wykona¢ z rur PE100
PN16 SDRI11 o S$rednicy 50mm, tqgczy¢ poprzez montaz muf elekirooporowych lub

zgrzewajgc doczotowo z zachowaniem istniejgcej gtebokosci utozenia przewodow.

3.6. Zbiornik podziemny ppoz.

Zgodnie z zapisem Rozporzgdzenia M.SW.A z dn 24.07.2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopdatrzenia w wode oraz drég pozarowych § 5.1. pkt. 1 istnieje
konieczno$¢ zapewnienia ochrony zewnetrznej przeciwpozarowej dla w/w obiektu.
Projektowany obiekt nie znajduje sie w zasiegu istniejgcych zewnetrznych hydrantéw ppoz.,
a odlegtos¢ od zbiornika wodnego wynosi ponad 250m. W zwigzku z powyzszym dla
zapewnienia ochrony zewnetrznej ppoz. projektuje zbiornik zewnetfrzny, podziemny o
pojemnosci czynnej 100m3 . Zbiornik zlokalizowany bedzie na terenie rozpatrywanej dziatki
w odlegtosci ~22m od chronionego obiektu.

Dobrano zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego, z rury o @2600mm i sztywnosci
obwodowej SN8 niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej z gtadkimi Sciankami
zewnetrzng czarng gwarantujgcqg petng odpornos¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng
jasng utatwiajgcq inspekcje. Dtugos$c zbiornika wynosi 19,18m. Projektowany zbiornik
wyposazony jest w komin wtazowy o @1500 z drabing ztazowq, zaworem ptywakowym @50
PN10, rurociggiem zasilajgcym $63 PE100 PN10 zabezpieczonym tasmg grzejng elektryczng
7W/mb z czujnikiem temperatury i rurociggiem odptywowym @160PE 100 PNé, oraz w komin
wtazowy o @1000 z drabing ztazowq. Zbiornik wyposazony jest w studzienke ssawng o #1000
zlokalizowang w dnie zbiornika z koszem ssawnym, z zaworem stopowym @100 PN10 oraz w
dwie szybkoztgczki strazackie @110 z pokrywami @110. Zbiornik musi by¢ wykonany i
kompletnie wyposazony przez producenta zbiornika. Ze zbiornika musi by¢ wyprowadzona
rura wentylacyjna PE100 PNé @110 z kominkiem montowanym min. 0,5m nad powierzchnig
ferenu.

Rury na korpus zbiornika oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac:

+ Wazng Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng (KOT) IK, ITB i IBDIM —
rury, ksztattki, studnie z ktérych musi wynika¢ mozliwos¢ ich stosowania w obszarze
grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe,.

« Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204:2006 zawierajgce wyniki
badan konftroli takich parametrow jak: czas indukciji utleniania dla wyrobu gotowego
(rury) oznaczony w temp. 200°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by
mniejszy niz 20 min., zmiana warto$ci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR
wywotana przetwoérstwem nie  moze przekracza¢ +£20% wzgledem  wartosci
poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min  (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1).
Wymagane minimalne wartosci w/w parametrdw muszg by¢ zdefiniowane w

dokumentach odniesienia, zadeklarowanych przez producenta 1j. w AT lub KOT.



« Dennice zbiornika ze wzgleddw wytrzymatosciowych muszg by¢ sferyczne
dwuscienne potgczone z rurg tworzgcg korpus zbiornika w sposdb trwaty metodq
spawania ekstruzyjnego.

« Ibiornik musi posiada¢ wazng Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng
(KQOT) ITB, ktéra zawiera informacje, ze w przypadku zbiornikdw tqgczonych w baterie
lub o dtugosciach przekraczajgcych dopuszczalne dtugosci fransportowe, zbiorniki

tgczone sg na miejscu budowy z segmentdw przez spawanie ekstruzyjne.

3.6.1. Zasilenie zbiornika i przelew awaryjny
Zbiomik zasilony bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej — nawadniajgce] o

@40PE. Wtgczenia nalezy wykona¢ do istniejgcej studzienki wodomierzowej ozn. w czesci
graficznej symbolem SW2, w ktérej nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy, majgcy za
zadanie pomiar zuzycia wody w frakcie napetniania zbiornika. Wodomierz nalezy
zamontowad¢ na podejsciu wodociggowym z zastosowaniem konsoli wodomierzowej wraz z
zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowy, z zachowaniem odcinkéw prostych
przed wodomierzem 5xDn i za wodomierzem 3xDn.
Projektuje sie zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z:
wodomierz objetosciowy ALTAIR V3 Dn 25 mm Q = 6,3m3/h - 1 szt.
Zawor antyskazeniowy kl. EA Dn 32 mm - 1 szt.
Zawory kulowe odcinajgce Dn 32mm - 3 szt.
Zbiornik wymaga podtgczenia przelewu awaryjnego, dzieki ktéremu bedzie
odprowadzony nadmiar wody w przypadku niezadziatania zaworu ptywakowego.

Projektuje sie podtqgczenie kré¢ca przelewowego do istniejgcego przytqcza kan. sanitarne;.

3.6.2. Czas napetniania zbiornika
Projektowany zbiornik p.poz. o pojemnosci 100 m3 zasilany z przytgcza

wodociggowego @40PE zgodnie z przepisami musi zosta¢ napetniony po catkowitym
oprdznieniu w ciggu 48 h.

Wymagany czas napetniania zbiornikdw po catkowitym oprdznieniu: — 48h.
Minimalne natezenie przeptywu przy ponownym napetnieniu powinno wynosic:

100 m3 / 48h = 2,08 m3/h (0,58 1/s)

Wymagana minimalna Srednica rur to PEHD SDR13,6 @32, ktéra przy predkosci ok.
Im/s da nam wydatek 0,6/s (2,16 m3/h). Zbiornik zostanie napetniony w czasie 48h.

Sprawdzenie napetnienie dla przewodu @40. Dla przewodu PEHD SDR 13,6 @40 przy
predkosci ok. Tm/s da wydatek 0,9 I/s (3,24 m3/h). Zbiornik zostanie napetniony w czasie
100/3,24 = 30,9 h ~31h. Czas obliczeniowy jest mniejszy niz czas wymagany — warunek zostat
spetniony. Z uwagi na nierdbwnomiernos$¢ rozbiordw i wahania cisnienia w sieci projektuje sie

do zbiornika zasilenie z przytgcza wodociggowego z rur PEHD SDR13,6 @40.
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3.6.3. Obliczenia statecznosci na wypdr
Zgodnie z zapisem przeprowadzanych badan gruntowych prowadzonych w poblizu

planowanej lokalizacji zbiornika ppoz. podczas prac terenowych do gtebokosci 4,2m p.p.t
nie nawiercono zwierciadta wdd gruntowych. Ponadto przeprowadzono obliczenia

statecznosci na wypdr, zbiornik nie wymaga dodatkowego kotwienia.

3.7. Roboty ziemne
W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywad

recznie. Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy ustali¢
szczegdtowo wykonujgc przekopy kontrolne. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte
obudowane z umochnieniem petnym scian wykopu balami drewnianymi lub wypraskami
zgodnie z normami ( w szczegdlnosci PN-B-06050: 1999, PN-B-10736: 1997). Metody
wykonania robdét — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie zapas potrzebny na deskowanie
Scian. Zabezpieczenie Scian nalezy wprowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ odtozony na odktad. Wykopy pod rurociggi do gtebokosci Tm
mozna wykonywac jako nieszalowane o skarpach pionowych. Wybdr technologii
wykonania robét preferencji wykonawcy.
Materiaty stosowane przy wykonaniu robdt, materiaty zasypki:

e Grunt zwykopu

«  Grunt zwykopu (piasek i pospdtka wg PN91/B-06716

+ Piosek wg PN-B-11113: 1996

e Zwirwg PN-B-11113: 1996

« grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwg dobrg zageszczalnose, | (zwiry,

pospotki — rowniez gliniaste — piaski srednioziarniste o wskazniku réznoziarnisto$ci U5).
Jezeli bedzie ot konieczne, wykopany materiat nalezy przesiac i posortowac,
usuwajgc duze kamienie, skaty lub inne czgstki moggce utrudni¢ jego zageszczenie.
«  Kamieh tamany wg PN-B-11112: 1996
*  Kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w czesci
graficznej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 0,2m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu powinno byc
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie. Przewody uktada¢ w wykopach na starannie wyrdwnanej i
zageszczonej podsypce piaskowej fak aby podparcie rur byto jednolite.

Grubosci podsypki:

« Rurociqggiikanaty - 15cm

*  Warstwa podsypki pod kielichem rury — 15cm
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Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia min. 0,98. Na
odcinkach gdzie wystepujg niekorzystne warunki gruntowe nalezy wykona¢ podtoze
wzmochnione w postaci podbudowy z chudego betonu. Montaz rurociggdw wykonac
zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta rur. Grubos$¢ warstwy zasypki
wstepnej ponad wierch przewodu powinna wynosic co najmniej 0,5m. zasypke wstepng
nad przewodem zaleca sie zagesScic recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami.
Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 150mm. Podczas zageszczania
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie stykac rur, nie spowodowac
ich przesuniecia lub uszkodzenia. Do czasu zakohczenia wykonywania wstepnych préb
szczelnosci, miejsca potgczen przewoddw powinny zostaé odstoniete, a zasypke wstepng
pozostatych czesci przewoddédw wykonac¢ do wysokosci ok. 10cm ponad wierzch rury.
Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokohczy¢ dopiero po zakohczeniu préb
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.  Podczas prowadzenia
robdét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed osunieciem. Rury uktadacé na
podsypce z piasku o grubosci 15-20 cm, z podbiciem na catej dtugosci i zasypywad
piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i
kamieni. Zageszczanie poszczegdlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta.
Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywad sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.

Wspotczynniki zageszczenia musi by¢ zgodny z PN-74/B-02380.

3.8. Roboty montazowe
Zewnetrzng instalacje  wodociggowq wykona¢ z  przewoddw  stalowych

ocynkowanych o @32mm w izoalcji tasmqg denso. Instalacje nawadniajgcq podlegajgco
przetozeniu z rur PE100 PN16 SDRI1 o Srednicy 50mm, tgczy¢é poprzez montaz muf
elekfrooporowych lub zgrzewajgc doczotowo. Na catej dtugosci instalacji utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiong tasmq sygnalizacyjng. Przytqgcze kanalizacii
sanitarnej zaprojektowano z rur litych PCV o Dn 160PVC klasy SN8, tgczonych na kielichy z
uszczelkg gumowq. W projekcie zastosowano rury, ksztattki i studnie systemowe firmy
WAVIN.

Przewody uktadac z minimalnym przykryciem 1,5m dla instalacji wodociggowej oraz
1.2m dla kan. sanitarnej. W przypadku uktadania przewoddw na mniejszej gtebokosci,
nalezy je ocieplic warstwg keramzytu o grubosci 30 cm ponad wierzch, z przykryciem papg
izolacyjng. Stosowane rury i ksztattki muszg posiadaé pozytywng Ocene Higieniczng
Panstwowego Zaktadu Higieny. Materiaty do budowy przytgcza muszg posiadac certyfikat
dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

UWAGA!
Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzednq istniejacych przewodéw

krzyzujgcych sie z projekiowanym uzbrojeniem terenu. W przypadku, gdy zagtebienie
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przewodow bedzie inne niz przyjete w projekcie nalezy skontaktowaé sie z projektantem w

celu wprowadzenia korekty rzednych przewodow projektowanych.

3.9.  Préba szczelnosci
« zewnetrzna instalacja wodociggowa, instalacja nawadniajgca i

napetniajgca zbiornik
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci w obecnosci
dostawcy wody. Prébe wykonac¢ przy odstonietych oraz w petni widocznych i dostepnych
ztgczach. Prébe szczelnoSci przeprowadza sie po  zasypaniu  warstwy ochronnej.
Rozbudowywang sie¢ i przytgcze nalezy uznac za szczelne jezeli przy zamknietym doptywie

wody pod cisnieniem 1.0 MPa i uptywie 30 min. nie nastgpit spadek cisnienia.
» przytgcze kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci w
obecnosci odbiorcy Sciekdw. Prébe wykonad przy odstonietych ztgczach i wlotach do
studzienek. Dla kanatéw bezcisnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykonac prébe wodng
poddajgc rurociqgg dziataniu cisnienia 3 mH20 przez czas 15 minut. Préba jest pozytywna,
gdy na ztgczach nie pojawiqg sie kropelki wody i dopetniana ilo§¢ wody nie przekroczy w

czasie préoby 0,02 I/m2 powierzchni rury.

3.10. Ptukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnodci nalezy przewdd przeptukad

uzywajgc do tego wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu w odcinku ptukanym
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w
przewodzie. Woda ptuczgca po zakohczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione,.
Woda musi pod wzglgdem wtasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzgdzeniu MZIOS z dn. 31.05.1977, OZ.U. nr 18,
poz.71 oraz O.Z.U. nr 35 poz. 205 z 04.05.1990. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzeb~
wykonania dezynfekciji nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu wapna chlorowanego
lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h. Zalecane stezenie: 1 dm3 podchlorynu
sodu na 500 dm3 wody. Po 24 h pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok.
10mgCl/dm3. Po zakohczeniu dezynfekcii i spuszczeniu wody przewdd nalezy ponownie

wyptukac.

3.11. Obszar oddziatywania inwestycji
Zaprojektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa i przytqgcze kanalizacji sanitarnej

nie bedqg w zaden sposéb oddziatywac na dziatki sgsiednie i nie spowodujg ograniczeh w
sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. Inwestycja zlokalizowana
jest na dziatce o nr ewid. dz. nr 6/4 obreb Sycewice PGR m. Sycewice, a obszar

oddziatywania okreslono na podstawie normy PN-EN 1610 - szeroko$¢ wykopu wynosi ok.
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1,0m i w catosci miesci sie na ww. dziatce. W/w przedsiewziecie nie jest wyszczegdlnione w
Rozporzqgdzeniu Rady Ministrow z dn. 09.11.2004r w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz.U. nr 257 poz. 2573 zm.
Rozporzgdzanie R.M. z 21.08.2007 r §3 ust. 1 pkt. 63).

4. WARUNKI BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze scistym zachowaniem warunkéw BHP, 1.:

-rozporzgdzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r ( Dz. U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych,

-PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

-PN-88/B-06050 - roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac i zabezpieczyc

przed dostepem osdb niepowotanych.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
Wykonanie i odbiér poszczegdlnych etapdw zamierzenia musi by¢ zgodne z :

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych ,cz. |i
Instal.  Sanit.

-Dopuszcza sie zastosowanie materiaty innych producentdw niz przedstawionych w
niniejszym opracowaniu.

Autor:
mgr inz. Ewa Kuciel
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6. WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

~Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.

Sekretariat: 59 84-18-301, tel /fax: 59 84-18-302

e-mail: sekretariat@wodociagi.slupsk.p

odociggi Stupsk

PT/KW/8036/19 05.07.2019 r.

Gmina Kobylnica
ul. Gléwna 20
76-251 Kobylnica

Dotyczy: warunkéw technicznych na dostawe wody i odprowadzanie sciekow sanitarnych dia
nieruchomosci zlokalizowanej w m. Sycewice, dzialka nr 6/4, gm. Kobylnica.

Nawigzujac do wniosku ztozonego w dniu 01.07.2019 r. ponizej podajemy warunki przytaczenia
nieruchomosci do sieci:

INSTALACJA WODOCIAGOWA:

1. Przylaczana nieruchomos¢: budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego, zlokalizowany: nr dziatki:
6/4, miejscowosé: Sycewice, gmina: Kobylnica.

2. Miejsce wlaczenia: instalacja wodociggowa PE de40mm, lokalizacja: nr dzialki: 6/4, miejscowosé:
Sycewice.

3. Sposob wilaczenia:
» poprzez wykorzystanie istniejacej studni wodomierzowej o rzednych 54.90/53.78
i wprowadzonego tam przewodu wodociagowego;
alternatywnie
» za pomoca trojnika PE/stal z zasuwa montowanego przy pomocy zlaczek lub nasuwek
dwudzielnych wigczonego do istniejacej instalacji na terenie nieruchomosci.

4. Maksymalna iloé¢ wody na cele socjalno - bytowe — 1,0 dm*/s i 2 m*/d.

5. Sposéb opomiarowania: wodomierz glowny na przylaczu wodociaggowym zlokalizowany
w istniejgcej studni wodomierzowej o rzednych 54,80/53,19;

6. Podejscie wodomierzowe z zaworami (dla $rednicy przylacza De < 50mm) lub zasuwami
kotierzowymi/gwintowanymi (dla $rednicy przylacza De > 50mm) oraz zaworem antyskazeniowym
(o Srednicy odpowiadajacej $rednicy przylgcza) (wedlug Rys.] schematu) nalezy zaprojektowaé na
konsoli wodomierzowej dla srednicy nominalnej wodomierza wynikajacej z obliczen dla calego
kompleksu, zgodnie z normami PN-ISO 4064-2+Ad1 (zastapiona przez PN-EN 14154-1:2007) oraz
PN-B-10720. Podejscie wodomierzowe lokalizowa¢ w studni wodomierzowej w miejscu tatwo
dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych przedsigbiorstwa, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
zamarzaniem oraz dostgpem os6b niepowolanych.
Nad wodomierzem (tarcza skierowang ku gorze) nalezy przewidzieé¢ przestrzen robocza min. 25
cm.

6.1. W przypadku, gdy w rozliczeniach ilosci sciekow odprowadzanych z nieruchomosci
przewidywane jest uwzglednianie wody bezpowrotnie zuzytej ustalonej wg wskazan wodomierza
dodatkowego zamontowanego na instalacji wewngtrznej na koszt odbiorcy ushug, informujemy, ze
wodomierz ten powinien by¢ dostosowany do systemow zdalnych odczytéw wodomierzy
posiadanych przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne. Przed montazem, dobor
wodomierza dodatkowego prosimy uzgodni¢ z przedsigbiorstwem ,,Wodociagi Stupsk™ Sp. z 0.0.

7. Inne uwagi i zalecenia:
e Zasuwy nalezy projektowa¢ w wykonaniu zabudowy krotkiej F-4 na cisnienie robocze PN 10
(1,0MPa) lub PN 16 (1.6 MPa), obudowa i glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie
z EN1563 z ochrong antykorozyjng za pomoca powloki z proszkéw epoksydowych, grubosé
powtoki ochronnej min. 250um i nie wigksza niz 800 um, uszczelnienie pokrywy z korpusem za
pomocg uszezelki zaglebionej w korpusie. Polaczenie pokrywy z korpusem bezérubowe lub na
sruby wykonane ze stali nierdzewnej, wpuszczone w korpus i zabezpieczone. Trzpien ze stali
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nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min. potrdjnym, trzpien laczacy teleskopowy ruchomy
oryginalny danego producenta zasuwy. Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z petnym
przelotem nawulkanizowany zewnetrznie iwewnetrznie powloka EPDM, prowadzenie klina
w prowadnicach bedacych integralng czeécia korpusu zasuwy, nakretka klina wykonana
z mosiadzu. Pefen przelot przez zasuwg o srednicy nominalnej zasuwy.

Trzpien teleskopowy ruchomy w obudowie pochodzi¢ musi od danego producenta zasuwy. Koniec
przediuzenia trzpienia (teleskopowy) zasuwy powinien znajdowa¢ si¢ na glebokosci
ok. 15-25cm od powierzchni terenu i by¢ wyprowadzony do skrzynki uliczne;.

Skrzynke uliczng do zasuw projektowaé z zeliwa lub z PEHD o wysokosci
min. 270mm z pokrywa zeliwna o wymiarach o $rednicy min. 150mm,

W przypadku lokalizacji skrzynki w terenie nieutwardzonym, teren wokol skrzynki nalezy
umocni¢ (obetonowanie, asfaltowanie, zabrukowanie) w promieniu min. 0,25m liczac od trzpienia,
Skrzynki nalezy montowa¢ na pierscieniach odcigzajacych, ktére je zabezpiecza przed osiadaniem
w gruncie lub nawierzchni.

Dla zasuw o $rednicach De > 50mm stosowa¢ polgczenia kohierzowe. Dla zasuw o $rednicach
De < 50mm potaczenia gwintowane.

przytgcza projektowaé z rur stalowych ocynkowanych lub rur PE, rodzaju PE100 na ci$nienie
nominalne PN16 (SDRI1) zgodne z norma PN-EN 12201. Rury nie moga byé produkowane
z regranulatu i powinny byé wykonane jako skrecane, zgrzewane doczolowo lub na mufy
elektrooporowe.

Ksztaltki winny by¢ wykonane z polietylenu rodzaju PE 100, na cisnienie nominalne PNI6,
w catosci w systemie jednego producenta.

przy wykorzystaniu rur z PE nalezy zastosowa¢ ksztaltke przejsciowa z PE na stal ocynk
w odlegtosci ok. I m przed sciang budynku.

Prosimy o zalaczenie do dokumentacji szczegdtowego rysunku studni wodomierzowej wraz
z podejsciem wodomierzowym.

PRZYLACZE KANALIZACYJNE

4.2

Przytaczana nieruchomos¢: budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego, zlokalizowany: nr dziatki:
6/4, miejscowos¢: Sycewice, gmina: Kobylnica.

Migjsce wiaczenia: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV de200mm, lokalizacja:
nr dzialki: 244, miejscowos¢: Kruszyna.

Sposob wlaczenia:

» do istniejacego wypustu zlokalizowanego na przedmiotowej nieruchomosci (dz. nr 6/4)

wykonanego z rur PCV o srednicy 160mm i zakonczonego studnia rewizyjna systemu PCV o
rzednych 54,30/55,29

Przylacze kanalizacyjne (grawitacyjne)

. Przewody: projektowaé z rur z tworzyw sztucznych PCV SN8 (SDR34) ze $cianka litg — system

winien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1401:1:2009. Alternatywnie mozna zastosowa¢ rury
kamionkowe min. wewnatrz glazurowane wg normy PN-EN 295. Rury taczone przez kielichy
z uszczelkami.

Studnie: Na terenie posesji na przylgczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjna.
Dla rur PCV nalezy stosowa¢ studnie tworzywowe jednolitego systemu PCV o érednicy min.
400mm lub studnie z krggéw betonowych. Dla rur kamionkowych — studnie z kregéw betonowych.
Dla studni zaprojektowaé wlazy zgodne z PN-EN 124:2000.

Studnie kanalizacyjne nalezy projektowa¢ na kazdorazowej zmianie kierunku projektowanego
przylacza.

Dla studni rewizyjnych systemu PCV, ktére nabudowywane sa na istniejacych sieciach, a takze dla
studni rewizyjnych systemu PCV, ktore zlokalizowane bedg w pasach drogowych, wjazdach lub
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6.2

6.3:

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

w terenach przeznaczonych pod droge wlazy studni kanalizacyjnych nalezy projektowaé jako
Dn 600 na pierscieniach odciazajacych Dn 1000 z otworem ¢500mm.

W terenach prywatnych, nieutwardzonych mozna stosowaé wiazy Dn 315mm osadzone na
teleskopach Lokalizacje studni przewidzie¢ tuz za granica posesji.

Rodzaj i dopuszczalna ilosé $ciekéw: socjalno — bytowe — 2,0 m*/dobe.

Inne uwagi i zalecenia:

. W zakresie dostawy wody i odprowadzania sciekéw na terenie Gminy Kobylnica obowigzuje

Regulamin — Uchwala Nr LXI/491/2018 Rady Gminy Kobylnica 7 dnia 11.10.2018 r.

Polaczenia przylaczy kanalizacji grawitacyjnej (przykanalikow) z siecia nalezy projektowaé
poprzez studnie.

Stosowane materialy musza by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (musza spetnia¢ wymogi
okreslone obowigzujacymi przepisami).

Wszystkie studnie kanalizacyjne, do ktérych wiaczenie nastgpuje poprzez zastosowanie kaskady
(powyzej 50 cm) realizowa¢ jako studnie z kaskadami wewngtrznymi o Srednicy min. Dn 1200mm
przy jednej kaskadzie, Dn 1500mm przy dwoch kaskadach.

Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej winny odpowiada¢ charakterystyce Sciekow bytowo-
gospodarczych. Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wéd opadowych,
roztopowych, drenazowych itp.

Zgodnie §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych krétkotrwale nie jest
mozliwy grawitacyjny splyw sciekow, moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowania
zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym sSciekow z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie
przepompowni Sciekow, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania
przepompowni $ciekow w kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw lub urzadzenia
przeciwzalewowego  zgodnie z wymaganiami  Polskiej Normy dotyczacej urzadzen
przeciwzalewowych w budynkach.

Dostawa wody i odbidr Sciekdw sanitarnych mozliwe bedzie po podpisaniu z nasza spotka pisemnej
Umowy.

Warunki techniczne traca swa waznosé po uptywie dwéch lat od daty wystawienia.

Projekt Budowlano-Wykonawczy rozwigzania doprowadzenia wody i odprowadzania Sciekéw
sanitarnych z przylgczanej posesji prosimy min. w 3 egz. przedstawic do uzgodnienia w naszej spotce.

1 - wodomierz gtéwny
2 - zawor / zasuwa
3 - zawer antyskazeniowy

Wodociagi Stupsk” Sp.z ¢.0. ‘ ‘4\
KIEROWNIK |\

Rozwoju Infrastiuktury * | 7y

Diziatu Plancwan

inz. Remigiusz Lyszyk

7

Rys. 1 Schemat zabudowy podejscia w ierzowego

Otrzymujg:
1. Adresat
2. PT a/a

Strona 3z 3
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odociggi Stupsk

Stupsk” Sp. z 0.0.

59 84-18-30x

tariat@wodociagi.slupsk.pl

PT/KW/11379/19 17.09.2019 r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr ewidencyjny: 63IK1201 9

P.B. instalacji wodociggowej, montazu wodomierza gtéwnego oraz przytacza
kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego zlokalizowanego
na dz. nr 6/4 w Sycewicach, gm. Kobylnica.

"Wodociggi Stupsk" Spétka z o.0. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzglednienia w nim naniesionych
poprawek oraz zastosowania sie do nastepujacych uwag:

1.

N O

9.

10.

1.

Dla budowy przytaczy Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ nadzor kierownika budowy/robét
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1
pkt 4 ustawy prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do odbioru technicznego nalezy ztozy¢ pisemne zlecenie w naszej spoice.
Poszczegdine etapy roboét zgtasza¢ w Dziale Eksploatacji Sieci: WODA - tel. (059) 84-18-325,
KAN. SANITARNA - tel. (059) 84-18-326.

Podejscie wodomierzowe przygotowa¢ w istniejacej studni wodomierzowej wraz z konsola
pod wodomierz Dn25 L=260mm.
Oznakowanie uzbrojenia wodociagowego (zasuwy, hydranty) nalezy wykonaé¢ poprzez montaz
tabliczek metalowych z domiarami wykonanymi numeratorem i farba.

Roboty kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” i w stanie odkrytym pisemnie zgtosi¢ do odbioru w naszej spotce.

Dla studni kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ wtazy zgodne z normg PN-EN-124:2000.

Wszelkie kolizje z istniejacym uzbrojeniem w terenie, ktére wystapia na etapie wykonawstwa,
projektant zobowigzany jest uzgodnic¢ z Wykonawca i przedstawicielem naszej spotki.

Do koricowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania czesciowego
odbioru nalezy przedstawi¢ w Dziale Eksploatacji Sieci naszej spétki:

a) Dokumentacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robét. Winna ona zawiera¢ mape

w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspétrzednych punktow.
b) Protokét odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robét z wyszczegdlnionym
zakresem wykonanych robot (dtugosci, armatura i uzbrojenie, materiaty itp.).

Po dokonaniu odbioru technicznego nalezy zgtosi¢ sie¢ do naszej spoétki celem zlozenia
Whiosku o zawarcie ,,Umowy o dostawe wody i odbiér sciekéw”.

Po podpisaniu w/w Umowy spdtka nasza zastrzega sobie prawo montazu wiasnego
zalegalizowanego wodomierza w celu opomiarowania zuzycia wody.

Dostawa wody do obiektu nastgpi po podpisaniu z naszg spdtkg Umowy.

O zamiarze rozpoczecia robét nalezy powiadomic¢ pisemnie spotke ,Wodociagi Stupsk”.
Powyzsze uzgodnienie traci swa waznos¢ po uplywie dwoch lat od daty wystawienia.

ERETITAN

pieczatka i podpis

gi.slupsk.f
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.Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.

i » i st i 76-200 Stupsk, ul. Elizy Orzeszkowej 1 Sekretariat: 59 84-18-301, tel./fax: 59 84-18-302
OCOCI qg I ups Centrala: 59 84-18-300 e-mail: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl
czysta woda czyste srodowisko
PT/KW/12568/19 15.10.2019r.
Gmina Kobylnica

ul. Gtéwna 20
76-251 Kobylnica

Dotyczy: informacji w sprawie dostawy wody do celéw prieciwpoiarowych dla budynku zaplecza
szatniowego na dzialce 6/4 w m. Sycewice, gm. Kobylnica.

Nawigzujac do wystgpienia pani Pauliny Wrzesniak z dnia 08.10.2019 r. (data wptywu
do Spotki 11.10.2019 r.) dziatajacej na podstawie petnomocnictwa nr 85/2018 udzielonego przez
Wojta Gminy Kobylnica dotyczacego wykonania dokumentacji dla zaplecza szatniowo — sanitarnego
dla zespotu boisk sportowych na dz. nr 6/4 w Sycewicach ponizej przedstawiamy informacije
w przedmiotowej sprawie.

Ujecie wody i stacja uzdatniania zlokalizowana w m. Sycewice w gminie Kobylnica ma
wydajno$é 15 mh. Istniejaca sie¢ wodociggowa dostosowana jest do lokalnych potrzeb
w zakresie zaopatrzenia w wode przeznaczona do spozycia przez ludzi (do picia, przygotowania
zywnosci lub do innych celow domowych). Srednica najblizszej sieci wodociggowej, ktora
zlokalizowana jest na wysokosci budynku nr 15 przy ul. Sportowej wynosi 50 mm, a $rednica
sieci wodociggowej zlokalizowanej w poblizu budynku przy ul. Szkolnej 5 wynosi
prawdopodobnie 100mm (brak inwentaryzacji geodezyjnej).

Obie wyzej wymienione sieci wodociagowe znajduja si¢ w znacznej odleglosci
(przekraczajacej 100m) od projektowanego budynku szatniowo-sanitarnego na dz. nr 6/4
w Sycewicach.

Ze wrzgledu na istniejace ograniczenia istniejagcego ujecia wody oraz sieci
wodociggowych informujemy, ze spotka ,,Wodociagi Stupsk” nie jest w stanie zapewni¢
dostawy wody do celow przeciwpozarowych w ilosei 10 dm’/s (36 m*/h).

Otrzymujqg:
1. Adresat
2. Pani Paulina Wrzesniak, ul. Gtowna 88, 76-251 Kobylnica
3. PT ala

Zarejestrowano w KRS 0000078635 Sad Rejonowy Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 90 356 500,00z¢
Gdansk-Pétnoc VI Wydziat Gospodarczy NIP: 839-000-55-92
Krajowego Rejestru Sagdowego www.wodociagi.slupsk.pl
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.Wodociagi Stupsk” Sp. z o.o.
rzeszkowej 1 Sekretariat: 59 84-18-301, tel./fax: 59 84-18-302
lociagi.slupsk.pl

76-200 Stupsk, u

a: 59 84-18-300 e-mail: sekretar

odociqggi Stupsk

PT/KW/14918/19 10.12.2019 r.

76-251 Kobylnica

Dotyczy: zmian do Projektu Budowlanego uzg. nr 63/K/2019 w zakresie montazu
opomiarowania dla projektowanego zbiornika przeciwpozarowego oraz instalacji
kanalizacji sanitarnej z przelewu awaryjnego zbiornika planowanego na dz. nr 6/4
w m. Sycewice, gm. Kobylnica.

Nawigzujac do wystapienia pani Pauliny Wrzesniak z dnia 05.12.2019 r. dziatajacej na
podstawie petnomocnictwa nr 85/2018 udzielonego przez Wojta Gminy Kobylnica dotyczacego
wykonania dokumentacji dla zaplecza szatniowo — sanitarnego dla zespotu boisk sportowych na dz.
nr 6/4 w Sycewicach ponizej przedstawiamy informacje w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi na Pani pismo uprzejmie informujemy, ze opiniujemy pozytywnie przedstawiong
zmiang w zakresie trasy projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej. Projekt zamienny
przewiduje wybudowanie instalacji kanalizacji sanitarnej z przelewu awaryjnego
projektowanego zbiornika przeciwpozarowego na dz. nr 6/4 w m. Sycewice. Wiaczenie instalacji
z przelewu awaryjnego odbywac si¢ bedzie do studni rewizyjnej, gdzie skierowane sg $cieki
sanitarne z zaplecza szatniowego.

Informujemy jednoczesnie, ze instalacj¢ wodociagowa zasilajaca projektowany zbiornik
przeciwpozarowy nalezy opomiarowa¢ w istniejacej studni wodomierzowej na terenie
nieruchomosci.

Projektowane instalacje wykona¢ zgodnie z zalgczona zamienna dokumentacja projektowa.

Pozostale zapisy zawarte w uzgodnieniu nr 63/K/2019 s3 nadal aktualne.

Wodociagi Stupsk” Sp. 2 0.0 )Q
KIEF D WVVINI K\
Drialu Planowania i Rozwoju infrastruktury |

inz. Remigiusz £yszyR '

Otrzymujqg:

1. Adresat

2. ) Pani Paulina Wrzesniak, ul. Gléwna 88,
76-251 Kobylnica

3. PEa/a

4. PT a/a

IiNet m
W m Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 00,00zt

NIP: 839-000-55-92
Krajowego Rejestru Sadowego www.wodociagi.slupsk.pl
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