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OBIEKT

GMINA KOBYLNICA ul. Główna 20 76-251 Kobylnica

PROJEKT 

ETAP:

BUDOWLANY

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO

DLA KOMPLEKSU BOISK, dz. nr 6/4 w Sycewicach gm. Kobylnica

skala 1:500

b.sanitarna
mgr inż.

Ewa Kuciel

proj. powietrzna  pompa ciepła
do montażu zewnętrznego o
max mocy 13kW
1900 x 2300 x 1000 mm
montaż min. 0,5m do ściany

OZNACZENIA GRAFICZNE:

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY

PROJEKTOWANY BUDYNEK 
SZATNIOWO SANITARNY

KOSTKA BETONOWA 

PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU 

GRANICE  OPRACOWANIA

A

PROJEKTOWANE PODESTY  

przebudowa  istn. instalacji
nawadniającej  Ø50PE
kloidującej z proj. budynkiem

PROJ. PRZYŁ. KAN. SANITARNEJ Ø160PVC kl. SN8

PROJ. PRZYŁ. WODOCIĄGOWE Ø32 stal ocynk

ISTNIEJĄCE BOISKO DO PIŁKI
NOŻNEJ O NAWIERZCHNI

TRAWIASTEJ 75x115m

BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOŻNEJ
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 2377m²
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rekreacyjne

5

.

6

zbiornik ppoż. o poj. 100m3

z rury niekarbowanej PEHD
SN8 ø2600 l=19,2m, podziemny

A
±  0,00m

    =
54,60 m

npm

droga pożarowa do
zbiornika p.poż.

studzienka ssawna Ø1000 w dnie
zbiornika z koszem ssawnym, z zaworem
stopowym Ø100 PN10

A

A

istniejące urządzenia
treningowe

ISTNIEJĄCE WIATY
REKREACYJNEB
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ISTNIEJĄCE UTWARDZENIA
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w miejscu kolizji  proj. przył. kan.
sanitarnej należy wypłycić istn.
instalację  wodociągową
kolanami Ø40PE °45

włączenie do istniejącej zewn. inst.
wodociągowej poprzez wcinkę,
demontaż kolana i montaż trójnika
równprzelotowego Ø40 do
zgrzewania elektrooporowego

na odejściu trójnika montaż
redukcji materiałowej
PE/ STAL Ø40/1 1

4"

stal

Ø160PVC  1
5,9m  1

,5%

Ø
160PVC  29,5m

  1,5%

S352,84
54,50

Ø160PE  7,6m 

PROJ. ODPŁYW Z PRZELEWU ZBIORNIKA PPOŻ.  

PROJ. INSTALACJA ZASILAJĄCA ZBIORNIK PPOŻ.

komin włazowy Ø1500 z drabiną złazową, zaworem
pływakowym Ø50 PN10, rurociągiem zasilającym
Ø63 PE100 PN10 zabezpieczonym taśmą grzejną
elektryczną 7w/mb z czujnikiem temperatury i
rurociągiem odpływowym Ø160PE 100 PN6

szybkozłączki strażackie ø110 - 2 szt.
wraz z pokrywami ø110 - 2 szt.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

ZEWN. INST. WODOCIĄGOWA I PRZYŁ. KAN. SANITARNEJ

SKALA 1:500

uprawniony projektant w specjalności

sanitarnej bez ograniczeń upr. nr:

POM/0236/PWOS/09

istniejąca studzienka Ø1000 PE-HD
wodomierzowa miejsce montażu
projekt.  zestawu wodomierzowego
szczegół wg rys. nr  4

SW1

komin włazowy Ø1000
z drabiną złazową

istniejąca studzienka Ø1000
PE-HD wodomierzowa
miejsce montażu projekt.
podlicznika -  zestawu wodom.
szczegół wg rys. nr  4

SW2

PROJ. PRZEŁOŻENIE INST. NAWADNIAJĄCEJ

rura wentylacyjna
PE100 PN6 Ø110

 Ø50 PE100 PN16 

Ø40PE100 PN10

 Ø160 PE100/Ø160PVC kl. SN8

ISTNIEJĄCA STUDZIENKA Ø1000 PE-HD
NA  PROJ. GŁÓWNY ZESTAW WODOMIERZOWYSW1
ISTNIEJĄCA STUDZIENKA Ø1000 PE-HD
NA  PROJ. PODLICZNIK  WODOMIERZOWYSW2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

ZEWN. INST. WODOCIĄGOWA I PRZYŁ. KAN. SANITARNEJ

Ø50PE  20m

Ø
50PE  12,1m

PROJ. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
REWIZYJNE Ø425PVCS1-S3

PROJ. KABLE ELEKTRYCZNE
WG ODRĘBENGO OPRACOWANIA

ISTN. INSTALACJA NAWADNIAJĄCA Ø50PE
DO LIKWIDACJI
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