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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(ST-02.01)

Nazwy i kody robot wedlug kodu numerycznego stownika gléwnego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Grupa robét : 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robét: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria roboét: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

(CPV) 42511110-5 - Instalowanie pomp ciepla powietrze-woda

(CPV) 45321000-3 - Izolacja cieplna

(CPV) 45311200-2 — Roboty elektryczne
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1.0 Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, oraz montazem pompy ciepla
zasilajacej instalacje centralnego ogrzewania typu powietrze-woda majacych stanowi¢ zasadnicze
zrodlo energii cieplnej (c.o.+c.w.u.). Uklad zostanie wyposazony w system magazynowania
krétkoterminowego energii cieplnej zbiornik buforowy o pojemnosci 2001, realizowanych w
ramach budowy budynku zaplecza sanitarno-szatniowego dla istniejagcego kompleksu boisk w
Sycewicach na dz. o nr ewid. 6/4

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

w zakresie instalacji wodociagowych:

wykonanie instalacji wody zimnej z podej$ciami doptywowymi do armatury czerpalnej, zasilenia
budynku i pom. kottowni wod¢ na potrzeby kottowni. Instalacja prowadzona od zasuwy
kolnierzowej na przytagczu do odbiornikéw (przyltacze wody wraz z wodomierzem wg odrebnego
opracowania), dostarczenie cieplej wody do punktéw poboru z pojemnosciowego podgrzewacza
c.w.u. zasilajagcych punkty odbioru, ptlukanie, proby, badania instalacji wody zimnej i c.w.u.,
wykonanie izolacji termicznej,

w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnych

wykonanie kanalizacji sanitarnej z PVC —U podposadzkowej wraz z wykopami, wykonanie
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i Sciekéw technologicznych — Zeliwnej w pomieszczeniu
kotlowni wraz ze studzienka schiadzajaca, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, montowanej
na $cianach budynku z rur i ksztattek PVC/HT wraz z wykonaniem podej$¢ odptywowych, montaz
urzadzen sanitarnych, badanie szczelnosci instalacji.

w zaKresie instalacji centralnego ogrzewania

wykonanie centralnego ogrzewania, zasilenie projektowanych rozdzielaczy i1 grzejnikow
ptytowych, armatury, montaz niezbednych urzadzen i armatury w pom. pompy ciepla na potrzeby
kotlowni, montaz pompy ciepta, podiaczenie, ptukanie, préby, badania instalacji c.o., wykonanie
izolacji termicznej,

1.4.Okreslenia podstawowe

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
normami i dokumentami wskazanymi w Projekcie Wykonawczym , a takze ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru ”, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, dla
poszczegblnych instalacji i sieci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

2. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania poszczegdlnych instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
— w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

3. Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie ci$nienia. Cisnienie prébne musi wynosic¢
1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego



4. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w
ST -Wymagania ogélne.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne stosowania materialow

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okre$lonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2 Podstawowe materialy do wbudowania

> Woda:

Rury: z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE sktadajaca si¢ z rury wewnetrznej PE-Xc pokrytej
ptaszczem aluminiowym i zewngtrzng powlokg PE (PE-RT typu II ). PE-Xc/AL/PE jest rurg ze
zgrzewanym doczotowo ptaszczem aluminiowym. wg PN-EN ISO 21003-1:2009;

ksztattki: Yaczki z mosigdzu, brazu oraz z tworzywa PPSU. Do laczenia rur stosuje si¢ aksjalna
technike zaciskowych tulei taczacych - polaczenia bez uzycia o-ringéw spetniajgcej wymagania
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13-11-2015 w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi

Armatura czerpalna: baterie umywalkowe stojace z obrotowymi wylewkami, wszystkie baterie
zostang dostarczone z elastycznymi wezykami przylaczeniowymi i niezbednym osprz¢tem
montazowym;

Armatura odcinajgca: zawory odcinajace na instalacji wody kulowe, mufowe, PN10

Zawory antyskazeniowe: zawor - izolator przeptywéw zwrotnych typu EA zamontowany przy
instalacji napetniania i uzdatniania wody c.o., zawor antyskazeniowy typu EA zamontowany na
zaworach ze ztaczkg do weza.

» Kanalizacja:

- Rury i ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowe typ
SN8 — instalacje prowadzone pod posadzkami obiektu,

-Rury i ksztattki kanalizacyjne HTplus / PP — rurociagi uktadane na $cianach budynku: (Odporno$¢
chemiczna: Odporny na $cieki w zakresie pH2 — pH12 odporno$ci chemicznej wedtug normy DIN
8078)

Odporno$¢ termiczna: staty przeplyw Sciekow o temperaturze 900C, krétkotrwaty przeptyw
Sciekéw o temperaturze do 95°C

Laczniki i uchwyty dla systeméw PVC

Przybory i urzadzenia sanitarne:

umywalki z pétnoga ceramiczna, zlewy i zlewozmywaki ze stali nierdzewne;j,

brodziki natryskowe 90x90 cm akrylowe,

muszle ustgpowe wiszace na stelazu samono$nym ze sptuczka PP

kratki $ciekowe z PP dn 100 o przepustowosci 1.8 I/s i zeliwne dn 100 w kottowni,

pisuar z zaworem splukujacym,

muszle ustepowe wiszace na stelazu samono$nym ze sptuczka PP,

syfony z tworzyw sztucznych,

studzienka schtadzajaca o poj. 0,5m3 wykonana z dennicy podstawy studni, petnej bez otworowania o
(A1200x850x100 z przykryciem ptyta nastudzienng @1200 z otworem rewizyjnym 625mm i grubosci
150mm.

» centralne ogrzewani i pompa ciepla
Roboty budowlane zewnetrzne :
- wyciecie w utwardzonym podtozu przestrzeni na wykonanie fundamentéw pomp




- wykonanie wykopdéw pod fundamenty lub posadowienie gotowej ptyty fundamentowe;j
- wywiezienie urobku na wysypisko wykonanie wiertnicg przejs¢ dla rur z izolacjg cieplng przez
scian¢ zewnetrzng - utozenie rury preizolowanej taczacej pompy ciepta i uktad maszynowni pompy
ciepta
- betonowanie fundamentéw dla pomp
- montaz konstrukcji zamocowania pomp
Roboty montazowe technologiczne
- wykonanie rurociggdw grzewczych montaz zaworu nadmiarowo-upustowego i armatury
odcinajacej
- montaz zbiornika buforowego do c.0. 1 c.w.u.
- montaz pojemnosciowego podgrzewacza wody: z zaworem bezpieczenstwa, z zaworami
odcinajagcymi na wodzie zimnej i cieptej. Armatura zabezpieczajaca przy podgrzewaczach wody
gwintowana, montaz naczynia wzbiorczego przeponowego
- montaz rur grzewczych z instalacjg zamocowan
- montaz pomp ciepta montaz moduléw grzewczych i armatury regulacyjnej i

kontrolnej
- préby cisnieniowe i grzewcze
- montaz uktadu sterowniczego
- uruchomienie i regulacja uktadu
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wg
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

3.0 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki
materiatldw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdlowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne". Transport i
sktadowanie materiatow (rur i ksztattek , armatury i przyboréw sanitarnych ) powinno by¢
przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentéw. Materialy moga by¢
przewozone S$rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania rob6t. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci. Przewozone §rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Armatura i przybory sanitarne powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY WSTEPNE

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnos$ci
stanu faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robdt. Wykonanie zasadniczych robdét ogdélnobudowlanych wymaga
odpowiedniej koordynacji rob6t instalacyjnych.



Wykonanie rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym i Specyfikacjami
Technicznymi, z materiatéw dostarczonych na budowg¢ zgodnie z n/w wymaganiami:

5. 2. Instalacja wodociagowa - wody zimnej i cieplej wody uzytkowej

5.2.1. Szczegoélowy zakres robét

- wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

-zamontowanie rur i tgcznikéw

- obsadzenie tulei, zaslepienie wylotéw rur korkami,

-zamontowanie armatury odcinajgcej, antyskazeniowej i pomiarowej,

- wyznaczenie miejsca pod podgrzewacz, potaczenie podgrzewczy z instalacjg wraz z montazem
zaworow odcinajacych, zwrotnych i zaworéw bezpieczenstwa,

- wykonanie podej$¢ doptywowych w instancji wody zimnej i c.w.u.,

- ptukanie instalacji wodociggowej oraz wykonanie proby szczelnosci,

- zaizolowanie wszystkich rurociggéw cieptej i zimnej wody prowadzonych nad stropem
podwieszonym oraz w bruzdach - po wykonaniu préb szczelnosci,

- montaz armatury czerpalne;j.

5.2.2. Montaz rurociggow

» Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zalaman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne.

» Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli oprdznianie z
wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

» Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.

» Przewody prowadzone po $cianach zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej poprzez zaizolowanie cieplne.

» Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

» Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

» Trasy przewodow uktadanych w zakrywanych bruzdach S$ciennych powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;.

» Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie przewodu
owinigtego np. tekturg falista)

» Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji
wodociggowe;j.

» Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

» Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

» Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych powyzej przewodoéw elektrycznych.

» Minimalna odlegtos¢ przewodéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

» Nie wolno tgczy¢ przewodéw wodociggowych wody zimnej lub cieptej z siecig przewoddéw
zasilanych z innych zrédet

» Instalacje wodociggowe nalezy wykonywac z rur wielowarstwowych, zespolonych PE-
Xc/AL/PE-RT wg PN-EN ISO 21003-1:2009;



» zlaczki z mosigdzu, bragzu oraz z tworzywa PPSU. Do 13czenia rur stosuje si¢ aksjalng technike
zaciskowych tulei taczacych - polaczenia bez uzycia o-ringéw spelniajagcej wymagania
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13-11-2015 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi

» Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu
tacznikow. Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych

5.2.3. Montaz armatury

» Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) w ktdrej jest
zainstalowana.

» Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
» Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, Zzeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

» Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode
wodociggowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustgpowe i pisuary,

» Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wodociggowego w tych przyborach lub urzadzeniach
umozliwia jej przeptyw zwrotny na przewodzie doprowadzajacym wode wodociggowg do nich
(doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpania), nalezy
zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

» Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

» W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podtagczony z lewej
strony.

» Wysoko$¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN-81/B-10700/02 —
Instalacje wodociggowe. Wymagania i badania przy odbiorze

» Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

Zawory czerpalne do zlewéw oraz baterie $cienne do umywalek, zlewozmywakow — 0,25 + 0,35 m
nad przyborem Baterie Scienne — 1,0 + 1,5 m nad posadzkg basenéw, liczagc od wylotu podej$c
czerpalnych

5.2.4. Badanie szczelnosci

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci instalacji wodne;j.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomi¢dzy inwestorem
i wykonawca.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ ptukanie instalacji i prébe szczelnosci.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw oraz przed
wykonaniem izolacji cieplne;j.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ woda. Przed uruchomieniem wode¢ nalezy podda¢ badaniom bakteriologicznym . Po jedne;j
prébee nalezy pobrac: bezposrednio za wodomierzem i z ostatniego miejsca poboru. Wynik badania
nalezy terminowo przedtozy¢ przed otwarciem obiektu .

1. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

2. Prébe szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie robocze powigkszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i
nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6 baréw.

3. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

4. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.



5. Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
6. Podczas badania szczelnosci zabrania si¢, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
warto$¢ ci$nienia prébnego.

5. 3. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNYCH

Scieki z budynku odprowadzane beda w kierunku projektowanego przylacza. Instalacja kanalizacji
sanitarnej liczona jest- poczawszy od koncéwki rury wprowadzanej poza zewnetrzng Sciang
budynku. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym
samooczyszczenie rur. Przy zakupie materiatu nalezy zwrdci¢ uwage na odporno$¢ termiczng rur
(wymagana odporno$¢ do 900 C). Przy montazu przewodow nalezy przestrzega¢ wymagan i
wytycznych instrukcji montazu podanych przez producenta.

Na poddaszu nalezy odprowadzi¢ skropliny z centrali wentylacyjnej i wlaczy¢ do najblizszego
pionu poprzez zasyfonowanie i zgodnie z zalecenia mi producenta centrali.

5.3.1. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych

1. Polaczenia kielichowe przewodéw rur HT- PVC i PP nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcja
producenta rur

2. Przewody nalezy prowadzi¢: w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegllnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

3. Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji
wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

4. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych

5. Polaczenie rur z tworzyw sztucznych z rurami zeliwnymi wykonywac wytacznie przy uzyciu
systemowych ztgczek (nie dopuszcza si¢ realizacji samowolnych rozwigzan).

6. Nalezy wykona¢ instalacj¢ z prawidlowym wykonaniem spadkéw, uszczelnien i potaczen.
Przed zakryciem pionu nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z pkt.
5.3.3. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w stron¢ przeciwng niz kierunek
przeptywu $ciekéw. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

7. Zeliwne przewody odplywowe prowadzone pod posadzka pomieszczen, w ktérych wystepuja
temperatury dodatnie ( powyzej 00C ) powinny by¢ uktadane w ziemi na gtebokosci
zapewniajacej przykrycie minimum 30 cm.

Minimalne $rednice podej$¢ kanalizacyjnych zalezne od rodzaju urzadzenia badz
przyboru sanitarnego

Urzadzenia lub przybory Minimalne $rednice przewodu
przylaczeniowego D[mm]

Pojedyncze miski ustgpowe 110

Od 3 zlewéw; 3 zlewozmywakéw, 3 75

natryskow

5 pisuaréw, 3 umywalek

Pojedynczy zlew , zlewozmywak, pisuar, 50

wanna umywalka

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki umozliwiajace ich oczyszczanie:
» przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.

» czyszczaki (rewizje) powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajace ich tatwag
eksploatacje. Prowadzenie przewodéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢
uktadane z zachowaniem minimalnego spadku zaleznego od jej $rednicy wg tabeli ponize;j:

5.3.2. Montaz przyboréw i urzadzen



Przybory i urzadzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjna nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ jego winna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z
syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw. Wysokosci dla réznych przyboréw podano
w zalaczonej tabeli :

Rodzaje przyboréw Minimalna wysoko$¢ syfonu

Miski ustgpowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, | 50 + 75 mm
umywalki, bidety, wanny, wpusty piwniczne,
pralki

5.3.3. Proby szczelnosci

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej w sposdb nastepujacy:

» Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody

» Kanalizacyjne przewody odplywowe odprowadzajace Scieki sprawdza si¢ na szczelno$¢ przez
ogledziny po napetnieniu ich woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem

5.3.4. Kanalizacja sanitarna ulozona pod posadzkami

Metoda wykonania wykopu (rgczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego
pasa terenu o szerokosci, co najmniej 0,6 m liczac od krawedzi wykopu. Przewiduje si¢
wykonanie wykopéw wasko przestrzennych z r¢cznym odspojeniem ostatniej ~20 cm warstwy
gruntu w wykopie i obrobienie dna wykopu pod podsypke piaskowa.

Roztozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg zaktadanych spadkéw. Obsypki rurociggéw i
zasypanie wykopow z usunigciem nadmiaru urobku poza teren budowy. Zasypanie powinno by¢
wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia ulozonego rurociggu.

Uktadanie rurociggéw kanalizacyjnych w gotowych wykopach obejmujg wykonanie:
-oczyszczenia dna wykopu z wyréwnaniem do wymaganego spadku,

-wyznaczenie osi rurociagu,

- przecinanie rur, utozenie rur i ksztattek,

- zalozZenie rur przepustowych,

- wykonanie gniazd roboczych pod ztacza, wykonanie polaczen,

- przysypanie rurociggu do potowy $rednicy rury wraz z zaggszczeniem,

- wykonanie wodnych préb szczelno$ci kanatow.

5. 3. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.3.1 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z
wykonywaniem instalacji c.o.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
— Zeszyt 2 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji c.0.”.

Roboty przygotowawcze Czynnosci przed wykonaniem instalacji c.o.:

- Wytyczenie lokalizacji urzadzen,

- Wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

- Ustalenie miejsca wykonania rozdzielacza obiegdw grzewczych,

- Ustalenie miejsc lokalizacji regulatoréw pokojowych,



- Wykucie bruzd,

- Zamontowanie wspornikéw (zawiesi) pod przewody c.o.

5.3.2 Roboty montazowe

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Zmiany
kierunku prowadzenia przewodéw wykonywaé wylacznie przy uzyciu tgcznikéw. Odleglosci
pomigdzy punktami mocowania rur zgodnie z instrukcja montazu producenta rur. Dla rur
stalowych, punkty mocowania zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Po
wykonaniu montazu nalezy wykonac¢ proby szczelno$ci rurociggdéw wg pkt. 5.3.5

5.3.3 Izolacja termiczna

Przewody izolowa¢ otuling gr. 30mm dn25mm. W przypadku rur przechodzacych przez przegrody
budowlane oraz prowadzenia przewoddéw w bruzdach $ciennych nalezy stosowac izolacje
termiczng z pianki poliuretanowej gr. 9-13 mm (wskazana izolacja w koszulkach z PCV do zalania
betonem).

5.3.4 Kontrola jakosci i odbiér robot

Przed przystapieniem i w trakcie wykonywania instalacji nalezy sprawdzi¢:

- jakos$¢ materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji,

- zgodno$¢ montazu urzadzen i przewodéw z projektem,

- przeprowadzi¢ kontrole jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- szczelno$¢ instalacji,

- jako$¢ wybranych robét i ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi,

- usuniecie wszystkich usterek.

5.3.5 Proby szczelnosci instalacji c.o.

Préby szczelnos$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio po zakonczeniu montazu. Do préb
szczelno$ci nalezy stosowa¢ wode filtrowana. Prébe nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzywa sztucznego”. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed
zakryciem instalacji w cato$ci. Przed prébag nalezy napelni¢ instalacje wodg oraz dokladnie
odpowietrzy¢. Napetnianie powinno si¢ odbywac od dotu instalacji przez powr6t. Dla instalacji c.o.
wymagane ci$nienie probne réwne jest najwyzszemu ci$nieniu roboczemu + 0,2 MPa. Warto$¢ t¢
nalezy dwukrotnie podno$cie w okresie 30 minut po pierwszej wartosci. Po dalszych 30 minutach
spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia
nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Podwyzszenia ci$nienia w instalacji (jej czgsci) do ci$nienia
probnego nalezy dokona¢ pompka hydrauliczng wyposazong w zawory odcinajace i manometr.
Cisnienie prébne powinno by¢ mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa. Podczas proby predkos¢ wzrostu ci$nienia
od ci$nienia roboczego do ci$nienia probnego nie powinna przekracza¢ 0,1 MPa na minutg. W
czasie przeprowadzania proby nalezy stara¢ si¢ o utrzymanie stalej temperatury wody, gdyz jej
zmiany ze wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplng mogg zafalszowa¢ wyniki. Proba powinna by¢
prowadzona przy odtgczonym zZrédle ciepta i naczyniu wzbiorczym. Po prébie zasadniczej na zimno
wykonuje si¢ proby na gorgco. Przyrost temperatury wody nie powinien przekracza¢ 5°C na
godzing. Po osiggnieciu parametrow pracy mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji. Prawidtowo$¢
regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu. W przypadku wystgpienia przeciekow
podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe
od poczatku. Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy wykona¢ odbiory instalacji
przewidziane w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.”
Tom II.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 .Wymagania og6lne"

Kontroli jakos$ci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania rob6t z
Dokumentacjg Projektowg oraz z Warunkami technicznymi.



Kontroli podlega :

szczelno$¢ instalacji wraz z zamontowang armatura,

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa,

poprawnos¢ zamontowania przyboréw, armatury i urzgdzen,

regulacja instalacji wodociagowej -wody cieptej,

zgodnos¢ doboru uzytych materialéw z dokumentacja projektowa,

sposOb zabezpieczenia instalacji wody przed mozliwoscig przepltywoéw zwrotnych,
badania armatury odcinajacej, zwrotnej i ppoz. na instalacji wodociggowej,
badanie armatury gazowej,

materialéw uzytych do zasypu instalacji kanalizacji podposadzkowej i stanu ubicia zasypki,
szczelnosci przewodéw pod- i nadposadzkowych oraz studzienek.

VVVVYYVYVYVVYYVYY

Odbidr robdt zanikajacych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng) nalezy
zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w
realizacji pozostatych roboét.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezace;j
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora Nadzoru) lub
odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidtowos¢ i poprawnosé
wykonania. Oceny prawidtowo$ci wykonania nalezy dokonywac¢ na podstawie wynikéw
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajacego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos$¢ wykonania jednej czynnos$ci montazowej nalezy uznac za osiagnieta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki
montazowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykonania i odbioru robét.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymaganie ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest [m] wykonanych rurociggdéw w zaleznosci od rodzaju i $rednic rur,
Roboty ziemne- jednostka obmiarowa liczona w [m3]

Pozostale elementy instalacji oblicza si¢ w sztukach lub kompletach, zgodnie z ustaleniami w
przedmiarze robot.

Zasady obliczania ilo$ci rob6t beda odpowiadaty odpowiednim warunkom podanym w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (przyjetych do wyceny).

8.0 ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano — Montazowych. Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
préb i ma na celu stwierdzenie czy instalacje zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg si¢
do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robo6t) powiadamia inwestora
o gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na
budowie

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
protokotly czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci instalacji,

YV VVYVYY



» protokoty przeprowadzonego ptukania instalacji wodociggowej, tacznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,

» dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzgdzen.

» Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego pracownika, uczestniczacego w budowie, w celu przeszkolenia personelu
majgcego obstugiwac sprzg¢t i urzadzenia instalacji.

» Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru konicowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z
adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow
podlegajacych odbiorowi oraz zgodno$ci termindw realizacji. Protok6t nalezy podpisa¢ przez
osoby prowadzace budowe

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt. 9
Podstawg rozliczen finansowych jest umowa o wykonanie robot, zawarta pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.

9.2. Wymagania szczegétowe - wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie rob6t budowlanych, ktére zostaty okreslone w
niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;.

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.0. i odebrane

przez Inspektora nadzoru.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie z
obmiarem rob6t po odbiorze rob6t i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.
9.3.Rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszacych

Koszty zwigzane z wykonaniem rob6t tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrebne;j
zaplacie. Koszty winny by¢ rozlozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét,
nalezy zwrdci¢ uwage, ze w tabelach przedmiaru rob6t nie uwzglednia si¢ robdt tymczasowych,
ktore sa wykonywane jako potrzebne do wykonywania robdét podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych -zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Szczegdlnie dotyczy to rusztowan
dla rob6t wystepujacych na wysokosciach do 4 m i ponad 4 m. W obu wypadkach koszty robot
tymczasowych nalezy rozlicza¢ w robotach podstawowych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze normy:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu;

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania;
PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu;
PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociggdw armatury i urzadzen.
Wymagania i badania;

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania;

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych;

PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancja i oznaczenia;

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu;

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania;

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury;



PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne;

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania;
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;

PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania;

PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztaltki z Zeliwa, ziacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wg z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jako$ci™;

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania;

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociagowe. Zbiorniki cis$nieniowe. Wymagania i badania;
PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania;
PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania;

PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdélne wymagania
i badania;

PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania;
PN-85/M-75178.00 - Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania;
PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czgsciowo, przez
PN-85/M-75002 w czesci dotyczgcej armatury przeptywowej;

PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Ci$nienia i temperatury;

PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociggi — Polaczenia kolnierzowe - Uszczelki - Wymagania
ogolne;

PN-EN20225:1994 - Czgéci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie; ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych”. COBRTI INSTAL. - Warszawa 2003r; WTWiOR - Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét — ITB.



