Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY
Odcinek DK 91 Niechcice

Numer tomu / tagczna liczba
toméw / branza

TOM4 /4
Branza drogowa

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw,
Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi
krajowej nr 91 z przebudowga zjazdow do
posesji, budowga zatoki parkingowej przed
cmentarzem w Niechcicach wraz z
infrastrukturg techniczng w tym uktad
odwodnienia budowanych odcinkow
chodnika, oSwietlenie uliczne, dedykowane
przejscia dla pieszych i kanat technologiczny

Adres obiektu budowlanego

m. Niechcice, 97-340 Rozprza

Kategoria obiektu budowlanego

XXV, IV, XXVI, XXVII

Identyfikatory dziatek

ewidencyjnych, na ktdrych
obiekt budowlany jest
usytuowany

101008_2.0021.2186
101008_2.0021.2187
101008_2.0033.387

Nazwa inwestora oraz jego
adres

Gmina Rozprza
Aleja 900-lecia 3
97-340 Rozprza

Gtéwna jednostka projektowa

Ustugi Projektowo-Budowlane
Andrzej Wierzbowski
ul. Szkolna 56
97-300 Piotrkéw Tryb.

Imie i nazwisko, Podpis projektanta
Projektant Numer uprawnien
. . mgr inz. Grzegorz Rudzki
Projektant: NB.IV.7342/22/98
Ooracowal: inz. Andrzej Wierzbowski
P ' LOD/0124/PWOK/03

Data opracowania: marzec 2023
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Spis tresci Projektu Technicznego

Dokumenty dotaczone do projektu technicznego

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu Technicznego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej....... str. 2
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz zas§wiadczenia o
przynaleznos$ci projektanta do izby samorzgdu zawodowego ............. str. 3-7

Czes$¢ opisowa Projektu technicznego

Podstawa opracowania zadania. ...........c.ooiiiiiiiiiiiniiniine e e el SEEL 8
Okreslenie przedmiotu opracowania.. PPN -1 § U
Okres$lenie istniejagcego stanu zagospodarowanla d21a1k1 lub terenu............ str. 8-9
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu. ..............................str. 9-10
Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego. .......................... ... str. 10-12

5.1 Zalozenia projektowe
5.2 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnikow,

zjazdow, zieleni.
Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego. ......str. 12
Rozwigzania konstrukcyjno materialowe obiektu budowlanego. ..............str. 12-13
Rozwiazania budowlane i techniczno- instalacyjne, nawigzujace

do warunkow terenu., wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz

rozwiazania techniczno budowlane w miejscach charakterystycznych 1lub o
szczegbdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow

bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych w przypadku

zamierzenia  budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

Dane dotyczace warunké4w ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu. ........... e N 1 5 G
Rozw1qzan1a pI‘OJektOWC drogl w planle i profllu podluznym v .St 14
10.1 Droga w planie

10.2 Droga w profilu podtuznym.

Odwodnienie dro@i ..o.ovviiiiiiie it i ittt eeeea. W SETL 1S
S0 1 2 1 AP 1 4 R B
Obliczenia 1 WYKAZY ..ooviuiiiii it i i e e e e e e e e e e eaeeaeea WSETL S
Czg¢s¢ rysunkowa.

Plan sytuacyjno — wysokosciowy — w skali 1:500 — Rysunek nr 1 ........ str. 16
Profil podtuzny w skali 1:100/1000 — Rysunek Nr 2............................str. 17
Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50, 1:20 — Rysunek Nr 3...... ...........str. 18
Przekroje normalne w skali 1:50, 1:20 — Rysunek Nr 4.. DT 14 S B
Szczegdly zjazdoéw i1 przejscia w skali 1:100, 1:50 — Rysunek Nr 5... .....str. 20
Przekroje poprzeczne w skali 1:100 — Rysunek Nr 6 ...........................str. 21



Piotrkow Trybunalski, marzec 2023 r.

Grzegorz Rudzki
ul. Gora Strzelecka 18
97-330 Sulejow

Andrzej Wierzbowski

ul. Szkolna 5
97-300 Piotrkow

OS WIADO CLZENTIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r p0oz.2016 z po6zniejszymi zmianami niniejszym

OSWIADCZAM, e
Projekt Techniczny dot. Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz
Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91 z przebudowg zjazdéw do posesji, budowa
zatoki parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastruktura
techniczng w tym uktad odwodnienia budowanych odcinkédw chodnika, oswietlenie

uliczne, dedykowane przejscia dla pieszych i kanat technologiczny ODCINEK DK 91

Niechcice zostat wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej

obowigzujacymi w tym zakresie.

PROJEKTANT:

OPRACOWAL:
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Otrzvmuig:
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37-330 Suleiow

2. GYowny Inspekior
Nadroru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-33K-LF2-18D *

Pan Grzegorz Tadeusz RUDZK! o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/3369/03

adres zamieszkania ul. Gora Strzelecka 18, 97-330 Sulejow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



L6dzZ, dnia 18 grudnia 2003 r.

Eédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt .KK/D/7131-2/124/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz42, z péin. zm) i art.12 ust. 1, 2, 3,41 5,
art.13 ust. 1 pkt 112, art.14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 106 poz. 1126 z péin. zm.) oraz § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8
poz. 38, zpozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Wierzbowskiemu

inzynierowi
kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 2 listopada 1967 r. w Minsku Mazowieckim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0124/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczegélowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ziozonych dokumentéw w dniu 18 pazdziernika 2003 r., Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata Nr 22/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze Pan Andrzej Wierzbowski posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci
i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregow Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. =

AerimE g
Sekretarz ) ' Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okrégowej Komisji Kwalifikacyjnej ~ Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Malasinski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski



Pan Andrzej Wierzbowski jest upowazniony do:

) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi  uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego;

) kierowania budowa i innymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego;

) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych element6w oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;

) projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach drogowej i mostowej przy wykonywaniu
zgodnie z § 5 ust. 3d Rozporzadzenia MGPiB:

1
2
3

4
5

Otrzymuja:

1.

.

a)
b)

<)
d)

€)
)

)
h)
)

ATETE

drég wewnetrznych,
drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

dré6g nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

drég o nawierzchni gruntowej Iub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw
powietrznych na terenie lotnisk,

rozbiérek obiektéw budowlanych , o ktérych mowa w lit. a) —c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzegstowych mostéw, wiaduktéw, estakad i ktadek o rozpigtosci
przgsta do 20 m,

budowy most6éw skladanych wedtug stosownych instrukcji,

budowy rusztowan i kladek roboczych,

rozbi6rek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. ) — h) niewymagajacych uwzgledniania
wplywow eksploatacji gérniczej.

Sekretarz Ij"[zéwodniczqcy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inZ. Henryk Malasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Andrzej Wierzbowski

ul. Kostromska 65 m. 15
97-300 Piotrkéw Trybunalski;

ala.

Okregowa Rada Izby £.OIIB;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-W81-5GX-YX7 *

Pan Andrzej WIERZBOWSK! o numerze ewidencyjnym tOD/BO/5944/04
.adres zamieszkania ul. Sadowa 20 a m. 20, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZzone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.



II. Cze¢$¢é Opisowa Projektu Technicznego
1. Podstawa opracowania zadania.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z
p6zn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdltowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11.09.2020 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Potsztywnych — zalgcznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014

- Ustalenia branzowe z Inwestorem

- Ocena stanu istniejacego

- Mapa do celéw projektowych

2. OkreS$lenie przedmiotu opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
przedsigwzigcia polegajacego na ” Budowie chodnika w miejscowo$ci Ignacow, Rozprza
oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91 z przebudowa zjazdow do posesji, budowa
zatoki parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastrukturg techniczng w
tym uktad odwodnienia budowanych odcinkow chodnika, o§wietlenie uliczne, dedykowane
przejs¢ dla pieszych i kanal technologiczny. Odcinek_ DK 91 Niechcice.

Inwestor:

Gmina Rozprza

97-340 Rozprza

Aleja 900- lecia 3

Zarzadca drogi krajowej DK 91:
GDDKIA oddzial w Lodzi

ul. Irysowa 2

91-857 Lo6dz

3. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Przedmiotowa droga krajowa klasy GP na ktorej projektowany bgdzie chodnik znajduje si¢
w wojewodztwie todzkim, powiat piotrkowski, gmina Rozprza w miejscowo$ci Niechcice
na odcinku od km 36+545,30 do km 36+934,62. Zarzadca przedmiotowej drogi, przy ktorej
projektuje si¢ chodnik jest Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w
Lodzi. Droga krajowa 91 przebiega przez teren zabudowany w miejscowos$ci Niechcice i
taczy komunikacyjnie miejscowos$ci miedzy innymi Piotrkéw Tryb. i Radomsko. Wzdtuz
arterii komunikacyjnej wystepuje zabudowa jednorodzinna, tereny upraw rolnych oraz
cmentarz.

W stanie istniejacym droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokos$ci okoto
7,00-8,34 m oraz dwustronne pobocza z destruktu bitumicznego. Droga nie posiada

-8 -



chodnikéw, $ciezek rowerowych, krawe¢znikéw a ruch pieszy odbywa si¢ po poboczach
drogi bez wydzielonych przej$¢ dla pieszych. Odwodnienie w stanie istniejacym odbywa
si¢ poprzez odprowadzenie wody do istniejacych rowow zlokalizowanych za poboczami.
W ciggu projektowanego odcinka wystepuje jedno skrzyzowanie z droga gminna i
powiatowa zlokalizowane w km 36+539,50.

Teren, na ktérym projektowany jest chodnik jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa i linig¢
energetyczng, oraz cz¢sciowo sie¢ teletechniczng. Odcinek drogi krajowej w miejscowosci
Niechcice na tym odcinku nie posiada o$wietlenia drogowego. CzegSciowo sieci
zlokalizowane sg poza pasem drogowym.

Na odcinku objetym opracowaniem wystgpuja istniejace zjazdy. Wzdtuz drogi wystepuja
pojedyncze drzewa zlokalizowane po stronie prawej. Wody opadowe z istniejgcych rowow
odwodnieniowych przeprowadzane sg pod drogg dwoma przepustami znajdujacymi si¢ w
km 36+548,30 oraz 36+979,60, gdzie dalej odprowadzane sg do rowow poprzecznych.
Komunikacja publiczna odbywa si¢ na tym odcinku poprzez istniejgce przystanki
autobusowe na zgdanie umieszczone na jezdni.

Droga krajowa przebiega w odcinku prostym bez tukdow poziomych z niewielkim tukiem
pionowymi.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Zaprojektowano chodnik na odcinku drogi krajowej km od 36+545,30 do km 36+934,62.
Chodnik zaprojektowano o dlugosci 389,32 m po stronie prawej. Projektowany chodnik
bedzie przylegat do istniejacej krawedzi drogi krajowej i bedzie mial nastgpujacy
przekroj:

- §ciek z kostki betonowej gr. 8 cm szerokosci 0,30 m

- kraweznik betonowy 20x30x100 szerokosci 0,20 m

- pas bezpieczenstwa z kostki betonowej gr. 8 cm o odmiennej fakturze
i kolorystyce szerokos$ci 0,30 m

- chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm szerokos$ci 2,0 m

- obrzeze betonowe 8x30x100 szerokosci 0,08 m
- zagospodarowanie zieleni szeroko$ci zmiennej.

Razem podstawowy przekrdj chodnika bedzie wynosit 2,88 m liczac od krawedzi jezdni do
terenu zagospodarowania zielenig. Chodnik bg¢dzie oddzielony od jezdni §ciekiem z kostki
betonowej szerokos$ci 0,30 m , ktory bedzie zanizony 1,5 cm w stosunku do krawegdzi
jezdni. Za $ciekiem zostanie ustawiony kraweznik betonowy z wyniesieniem 12 ¢cm od
jezdni. Na zjazdach $wiatto kraweznika zaprojektowano o wysokosci 2 cm. Nastepnie za
kraweznikiem zaprojektowano pas bezpieczenstwa z kostki betonowej o odmiennej
fakturze ( wypustki) i kolorystyce, ktéra ma za zadanie zniechg¢caé pieszego do poruszania
si¢ po niej. Za opaska wykonany zostanie chodnik z kostki betonowej szerokos$ci 2,0 m
oddzielony obrzezem betonowym.

W ciggu projektowanego chodnika przebudowane zostang rowniez istniejace zjazdy do
posesji. Zjazdy b¢da wykonane z kostki betonowej obramowane opornikiem betonowym
12x25x100 cm. Szeroko$¢ zjazdow dostosowano do zjazdow istniejacych i do istniejgcego
zagospodarowania terenu.

-9 .



W km 36+545,30 chodnik zaprojektowano rowniez na wlocie drogi gminnej.

Na dlugosci cmentarza zaprojektowano zatok¢ postojowa dla samochodow osobowych o
szerokos$ci 2,50 m. Lacznie zaprojektowano 11 miejsc postojowych o wymiarach 6,00x2,50
m. Za zatoka postojowag zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0 m bez pasa
bezpieczenstwa.

Celem bezpiecznego poruszania si¢ pieszego przez droge krajowg oraz w zwigzku ze
zmiang lokalizacji przystankéw komunikacji zbiorowej na calym odcinku zaprojektowano
w dwoch lokalizacjach przejscia dla pieszych tj.:

DK 91 km 36+557,58
DK 91 km 36+682,22

Przejscia dla pieszych be¢dg wykonane o szerokosSci 4,00 mb z =zaprojektowanym
o$wietleniem dedykowanym oraz spocznikami po przeciwlegtej stronie chodnika. Na
przejsciach dla pieszych zastosowane zostang odpowiednie nawierzchnie ostrzegawcze dla
0sob niepelnosprawnych.

Obstuga komunikacji zbiorowej bedzie odbywata si¢ poprzez projektowane przystanki
autobusowe na  zadanie , ktore bedg umieszczone za przejSciem dla pieszych w
nastepujacych lokalizacjach:

DK 91 km 36+650,23 strona lewa
DK 91 km 36+714,28 strona prawa

Przystanki komunikacji zbiorowej beda wydzielone poprzez odpowiednie oznakowanie na
istniejgcej jezdni.

Po wykonaniu chodnika teren za obrzezem nalezy zagospodarowaé poprzez wykonanie
humusowania z obsianiem mieszankg traw.

Po wykonaniu robot budowlanych nalezy dostosowaé¢ oznakowanie zaréwno pionowe jak i
poziome. Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego wraz inwentaryzacja stanu
istniejgcego oznakowania wykonano w odregbnym tomie.

5. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
5.1. Zalozenia projektowe

Parametry techniczne i projektowe:

Klasa drogi krajowej — GP teren zabudowany

Szerokos$¢ istniejacej jezdni ~ 7,00 — 8,34 m

Predkos$¢ projektowa 50 km /h

Predko$¢ miarodajna 60 km/h

Kategoria obcigzenia ruchem — dla chodnika przyj¢to KR 1

Szerokos$¢ chodnika 2,50 ( w tym 0,2 m kraweznik, 0,3 m opaska / pas bezpieczenstwa)
Nawierzchnia chodnika — kostka betonowa

Obramowanie chodnika — obrzeze betonowe

Nawierzchnia zatoki postojowej— kostka betonowa

Szeroko$¢ zatoki postojowej 2,50 m
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5.2 Projektowana konstrukcja nawierzchni, chodnikéw, zjazdow, zieleni

Konstrukcje chodnika i1 zjazdéw zaprojektowano na podstawie wykonanych badan
laboratoryjnych oraz oceny warunkéw gruntowo wodnych, a takze, uzgodnien z
Inwestorem z zastosowaniem katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych. Z badan wynika, iz w ciggu projektowanego chodnika na odcinku okoto 130
mb wystepuje grunt G4 natomiast na pozostalej czg¢$ci grunty sg zmienne. W zwiazku z
powyzszym przyjeto na odcinku od km 36+545,30 do 36+675,00 konstrukcj¢ chodnika
KR1/G4 natomiast na pozostalym odcinku KR1/G3.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm kolor szary

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 gr. 20 cm
Grunt G1 z dokopu — grubo$¢ zmienna w zalezno$ci od przekroju

Wymiana gruntu na G1 na odcinku od km 36+545,30 do 36+675,00 w $ladzie pobocza o grubosci 27 cm.
natomiast w miejscu rowu odwodnieniowego grubo$¢ zmienna. Na pozostalym odcinku wymiana gruntu w

sladzie pobocza o grubosci 17 cm natomiast w miejscu rowu odwodnieniowego i skarp grubo$¢ zmienna.

Projektowana konstrukcja nawierzchni opaski / pasa bezpieczenstwa wzdluz chodnika

Warstwa $cieralna z kostki betonowej z wypustkami gr. 8 cm kolor grafitowy lub zotty
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 gr. 20 cm

Grunt G1 z dokopu — grubos$¢ zmienna w zaleznosci od przekroju jak dla chodnika.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw do przebudowy

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm kolor grafitowy

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm

Projektowana konstrukcja zatoki postojowej

Warstwa §cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm kolor szary

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 8/10 gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 gr. 25 cm

Projektowana konstrukcja odtworzen nawierzchni po robotach kanalizacyjnych oraz
wszelkich innych odtworzeni rowniez na poszerzeniach — KR5S

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 25/55-60 gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 gr. 8 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 gr. 12 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3 , 0/31,5 gr. 20 cm
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Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 MPa gr. 25 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm

Rozwiazania w zakresie zieleni.

Roboty zwigzane z wykonaniem terendéw zielonych nalezy wykonaé poprzez humusowanie
gr. 10 cm wraz obsiewem mieszankg traw.

6. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

W miesigcu czerwcu 2022 r. wykonano na powyzszym odcinku 4 odwierty geotechniczne
w pasie drogowym w celu okre§lenia warunkoéw gruntowo — wodnych w poboczu
istniejgcej drogi krajowej i powiatowej. Wykonano odwierty na glebokos¢ 2,5-3,5 m.
Przeprowadzone prace pozwolily wustali¢, i1z w podtozu terenu objetego
rozpoznaniem znajdujg si¢ grunty niejednorodne genetycznie, o nieco mieszanej
litologii i parametrach geotechnicznych. Podczas badan gruntu przeprowadzonych w
czerwcu 2022r. nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych do granicy
rozpoznania podioza gruntowego wynoszacego 2,5-3,5 m p.p.t. Obiekt mozna
wstepnie zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej. Pod wzgledem wysadzinowosci
grunty warstw Ib, Ic zalicza si¢ do niewysadzinowych gr. G1l,grunty w-wy la naleza
do watpliwych gr. G2, a grunty w-wy II zaliczono do bardzo wysadziowych gr. G4.

Obiekt budowlany begdzie posadowiony na podlozu poprzez projektowanag konstrukcje
nawierzchni chodnika i wykonany nasyp z gruntu G1.

Podloze pod wszystkie projektowane elementy tj. chodniki, =zjazdy itd. nalezy
doprowadzi¢ do kategorii no$nosci G1. W trakcie realizacji inwestycji nalezy na biezgco
prowadzi¢ badania laboratoryjne podtoza gruntownego i kontrolowac¢ jego kategorie i stan.
Istniejacy teren nalezy odhumusowal usuwajac cze$ci organiczne i pod projektowane
konstrukcje wykona¢ nasyp z gruntu G1 uzyskujac odpowiednie zagg¢szczenie i profil. W
miejscach, w ktorych nie bedzie wykonywany nasyp podloze gruntowe nalezy doprowadzi¢
do kategorii G1 i odpowiednio je zageS$ci¢. Nastepnie przystgpi¢ do uktadania warstw
konstrukcyjnych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ na biezagco bez dopuszczenia do
zawilgocenia podtoza gruntowego, podtoza pod nasyp i samego nasypu. Roboty w poblizu
sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ r¢cznie. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ i kontrolowac
zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

7. Rozwigzania konstrukcyjno materialowe obiektu budowlanego

Materialy do konstrukcji nawierzchni przedstawiaja sie nastepujaco:

—warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, grubosci 4 cm, (zgodnie z PN-EN13108-
1:2016-07), WT-2 2014 cz. I, WT-2 2016 cz. 11,

—warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, grubosci 8 cm, (zgodnie z PN-EN13108-
1:2016-07), WT-2 2014 cz. I, WT-2 2016 cz. II,

—podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22, grubosci 12 cm, (zgodnie z PN-
EN13108-1:2016-07), WT-2 2014 cz. I, WT-2 2016 cz. II,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3 , 0/31,5 gr. 20 cm (zgodnie z PN-
EN13285:2018-08, PN _EN 13242+A1:2010, WT -4 2010

—nalezy uwzgledni¢ skropienie miedzy warstwowe (migedzy warstwami $cieralng/wigzaca,
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wigzaca/podbudows, podbudowg bitumiczna / podbudowg z kruszywa emulsjg kationowg C60B10ZM/R,
C60 B3ZM (zgodnie z PN-EN 13808:2013-10)

—podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 MPa gr. 25 cm PN-EN 14227-
1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Czg$¢ 1 : Mieszanki zwigzane cementem

Materialy do konstrukcji nawierzchni chodnikéw, zjazdéw, zatoki przedstawiaja si¢

nastepujaco:

- Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm (zgodnie z PN- EN1338:2005)

- Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm (zgodnie z PN-EN 197-1:2012, Kruszywo PN-EN 13242 +A1:2010,
Woda zarobowa do betonu — PN-EN 1008:2004

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 MPa gr. 20 cm PN-EN 14227-1:2013-10
Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Czg§¢ 1 : Mieszanki zwigzane cementem

- Grunt G1 CBR > 20 % , Ki0> 8 m/dobg zgodnie z PN-EN13285:2018, PN_EN 13242+A1:2010,

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm PN-EN 14227-1:2013-10
Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Czg$¢ 1 : Mieszanki zwigzane cementem

—podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 8/10 MPa gr. 20 cm PN-EN 14227-
1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Cze¢$¢ 1 : Mieszanki zwigzane cementem

—podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 MPa gr. 25 cm PN-EN 14227-
1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Czg$¢ 1 : Mieszanki zwigzane cementem

Materialy —elementy ulic przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- Kraweznik betonowy 100x30x20, Opornik betonowy 100x25x12 zgodnie z PN-EN 1340:2004/AC:2007
Krawe¢zniki betonowe — Wymagania i metody badan

- Obrzeza betonowe 100x30x8 (PN-EN 1340:2004)

- Lawa betonowa PN-EN 206+A2:2021-08 Beton —Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢

8. Rozwigzania budowlane i techniczno- instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

Obiekt budowlany zostal zaprojektowany w taki sposob aby byt w miar¢ mozliwosci
dostosowany do istniejacych warunkéw terenu. Niwelete dostosowano do rzednych
wysokos§ciowych istniejagcej krawedzi jezdni.

W ciagu chodnika z wytaczeniem zjazdoéw zaprojektowano pas bezpieczenstwa z kostki
betonowej o odmiennej fakturze ( wypustki) i kolorystyce, ktéra ma za zadanie zniechegcacé
pieszego do poruszania si¢ po niej. Za opaska wykonany zostanie chodnik z kostki
betonowej szerokosci 2,0 m oddzielony obrzezem betonowym.

Przejscia dla pieszych bedg wykonane z zaprojektowanym oS$wietleniem dedykowanym. Na
przejsciach dla pieszych zastosowane zostang odpowiednie nawierzchnie ostrzegawcze dla
0s6b  niepelnosprawnych. Miejsca niebezpieczne be¢da zabezpieczone poprzez
projektowane urzadzenia BRD.

Przystanki komunikacji zbiorowej beda wydzielone poprzez odpowiednie oznakowanie na
istniejgcej jezdni. Projektowana zatoka postojowa wzdluz cmentarza poprawi poziom
bezpieczenstwa i komfort uzytkownikoéw drogi w tym miejscu.

Wykonanie nowych chodnikow, zjazdow oraz pozostatej infrastruktury poprawi komfort
oraz bezpieczenstwo ruchu pieszego.
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9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Zaprojektowany uktad komunikacyjny dla pieszych jest dostosowany do stanu istniejgcego
i nie wplywa na pogorszenie dostepu stuzb ratowniczych do przylegltej zabudowy.

Roboty budowlane konieczne do wykonania nalezy wykonywaé¢ i organizowa¢ w sposoéb
umozliwiajagcy ciggly dostep stuzb szczegdlnie strazy pozarnej do zabudowan i terendow
przylegtych i prowadzi¢ je w oparciu o zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu.
Zadanie nie obejmuje wykonanie dodatkowych urzagdzen ochrony przeciwpozarowej.

10. Rozwiazania projektowe drogi w planie i profilu podluznym
10.1 Droga w planie

Projektowany chodnik w planie sytuacyjnym zaprojektowano o szerokos$ci 2,0 m ( bez
szerokosci opaski). Jest on wpisany w obszar dziatek drogowych przeznaczonych pod
inwestycje. Chodnik przebiega w odcinkach prostych z niewielkimi zalamaniami w
planie. Na calym odcinku chodnik bedzie posiadal spadek poprzeczny 2% w kierunku
jezdni z wyltaczeniem odcinkéw dowigzan do zjazdow, gdzie spadek bedzie zmienny.
Zaprojektowano przebudowg istniejagcych zjazdow do posesji o szerokoS$ci zmiennej
zgodnie z PSW. Spadek podtuzny na zjazdach zaprojektowano o wartosci 1-3% w strong
jezdni na szerokos$ci chodnika, natomiast na dalszym odcinku spadek zmienny w
zalezno$ci od uksztaltowania terenu o wartosci do 5%. Zjazdy beda posiadaly skosy
1,5x1,5 m oraz w kilku przypadkach tuki o promieniu R= 5 m. Zjazdy beda obramowane
opornikiem betonowym 12x25 ( w przypadku zjazdu bez doj$cia do furtki z trzech stron na
odcinku poza chodnikiem, natomiast w przypadku, gdy wystepuje dojscie do furtki od
strony dojs$cia obrzezem betonowym 8x30). Zjazdy z tukami b¢dg obramowane w catosci
opornikiem betonowym 12x25.Swiatto kraweznika na chodniku zaprojektowano o wartoéci
12 cm natomiast na zjazdach 2 cm. Obrzeze za chodnikiem nalezy wystawi¢ na wysokos¢
2 ¢cm. Wzdluz projektowanego chodnika pomiedzy krawedzig jezdni a kraweznikiem
zaprojektowano $ciek z kostki betonowej o szerokos$ci 0,30 m zanizony w 0,015 m od
krawedzi jezdni. W ciggu projektowanego chodnika wybudowane zostang rdowniez
przejscia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. Swiatto kraweznika na przejsciu ze $ciekiem 1
cm od krawedzi drogi natomiast bez $cieku 2 cm od krawedzi drogi. Pozostate
rozwigzania projektowe drogi w planie pokazano na zataczniku graficznym Plan
Sytuacyjny.

10.2 Droga w profilu podluznym.
Projektowana niweleta chodnika zostala dostosowana w szczego6lnosci do istniejacych
rz¢gdnych krawedzi jezdni drogi krajowej z niewielkimi korektami wysoko$ciowymi.

Zaprojektowano spadki podiluzne zgodnie z istniejagcymi na drodze o wartosciach od
0.183% do 0,512%.
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11. Odwodnienie drogi.

W ramach dokumentacji budowlanej zaprojektowano rowniez odwodnienie drogi krajowej
po stronie projektowanego chodnika. Odwodnienie jezdni zostanie zapewnione poprzez
zaprojektowanie wpustéw odwodnieniowych poza jezdnig umiejscowionych w §cieku z
kostki betonowej. Wpusty zostang wtaczone do projektowanej kanalizacji deszczowej.

12. Kolizje.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ posadowienie w terenie
infrastruktury podziemnej dokonujgc odkrywek w sposéb reczny. W przypadku
wystapienia kolizji z infrastrukturg podziemng nalezy uzgodni¢ z Inzynierem sposob
rozwigzania kolizji i jej ewentualne usunigcie.

13. Obliczenia i wykazy.
Wykaz wspolrzednych krawedzi drogi

Y X
W1 7400884.3025  5682157.5734

W2 7400878.3642  5682150.6037
W3 7400819.4731  5682083.4060
W4 7400744.2165  5681998.1443
W5 7400626.6931  5681865.6590
W6 7400883.7036  5682144.2558
W77400881.0337  5682141.2773
W8 7400800.6686  5682051.3279
W9 7400797.9905  5682048.3568
W10 7400868.0700  5682162.5800

Opracowal:...............coi i,

Projektant:.......................l
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