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OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r p0z.2016 z p6zniejszymi zmianami niniejszym oswiadczam,
Ze projekt architektoniczno-budowlany p.t.

Budowa chodnika w miejscowosci Ignacow, Rozprza oraz Niechcice
w ciagu drogi krajowej nr 91 z przebudowa zjazdéw do posesiji, budowg zatoki parkingowej
przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastrukturg techniczna
w tym uklad odwodnienia budowanych odcinkéw chodnika, oswietlenie uliczne,
dedykowane przejscia dla pieszych i kanat technologiczny. Odcinek DK 91 m. Niechcice.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA. (KANAL TECHNOLOGICZNY)

wykonany dla: Gmina Rozprza Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza - zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Projektant: inz. Tomasz Checielewski

upr. bud. Nr LOD/2055/PWOT/12
w spec. telekomunikacyjnej
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.  Nazwa i lokalizacja inwestycji
Nazwa inwestyciji:

Budowa chodnika w miejscowosci Ignacow, Rozprza oraz Niechcice
w ciagu drogi krajowej nr 91 z przebudowa zjazdéw do posesiji, budowa zatoki parkingowej
przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastruktura techniczna
w tym uklad odwodnienia budowanych odcinkéw chodnika, oswietlenie uliczne,
dedykowane przejscia dla pieszych i kanat technologiczny. Odcinek DK 91 m. Niechcice.
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA. (KANAL TECHNOLOGICZNY)

Lokalizacja inwestycji:
Numery ewid. dziatek:
2186, 2187— obreb Niechcice
387 — Wola Niechcicka Stara

1.2.  Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w zakresie budowy
chodnika w ciggu drogi powiatowej. Zakres opracowania odpowiada warunkom
Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zamowienia. W zakresie opracowania znajduje
sie zaprojektowanie:

Projekt budowy kanatu technologicznego zaktada :

* budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTu”
* budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTp”

Na projektowanych odcinkach kanatu nabudowane zostang studnie kablowe
typu SK-2 (zelbetonowe dwuczesciowe ze zwienczeniem klasy B125).

1.3. Inwestor

Gmina Rozprza
Aleja 900-lecia 3
97-340 Rozprza

1.4. Podstawa opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 20120 poz. 1333 t.j.);

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1643);

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2018r. poz. 1935 t..);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129 1.}.);

*  Wizji lokalna w terenie
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2.

4.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne — Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 680.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z uwagi na brak w przedmiotowym terenie kanalizacji kablowej operatoréw
telekomunikacyjnych co wigze sie z brakiem mozliwosci zapewnienia na przedmiotowym
terenie dostepu do ustug szerokopasmowych zachodzi koniecznos¢ budowy ciggu
gtébwnego kanatu technologicznego o profilu KTu oraz KTp.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W przypadku ciggu kanatu technologicznego projektuje sie wykonanie profilu
podstawowego kanatu KTu wykonanego z jednej rury ostonowej fi 125mm, trzech rur
Swiattowodowych fi 40mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur oraz kanatu KTp
wykonanego z dwdch rur ostonowych fi 125mm, gdzie w jednej z nich nalezy umiescic¢ trzy
rury swiattowodowe fi 40mm i jedng prefabrykowang wigzke mikrorur. Dobér kanatu
uzasadniony jest rodzajem zabudowy terenu oraz mozliwoscig usytuowania w granicach
pasa drogowego studzienek nie wiekszych niz SK-2.

WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

Projekt budowy kanatu technologicznego zaktada :

» budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTu” o dtugosci 252,0 mb
» budowe kanatu technologicznego o profilu ,KTp” o dtugosci 134,0 mb

Na projektowanych odcinkach kanatu nabudowane zostang studnie kablowe:

5.

» studnie typu SK-2  wiilosci 6 kpl.
INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839). Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedag
wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkow zdrowia i zycia ludzi, zarbwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

Teren, na ktérym projektowane sg prace nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Projektowany kanat technologiczny nie bedzie podlegat wptywom eksploatacji gérnicze;.
Po wykonaniu projektowanych robo6t teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzgdkowany i przywrdécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty
bedg prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w srodowisko.
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Rozwigzania projektowe nie beda ingerowac¢ w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby
negatywnie wptyng¢ na otaczajgce s$rodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia
istniejacych juz rozwigzan chronigcych s$rodowisko, nie przewiduje sie réwniez
wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sgsiedztwie obiekty i
tereny wpisane do rejestru zabytkédw i podlegajgce ochronie konserwatorskie;.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu
podjecia przez niego stosownych decyzji.

. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dziatki o nr ewid. :
2186, 2187— obreb Niechcice, 387 — Wola Niechcicka i zamyka sie w
granicach dziatki pasa na ktérych projektowany jest kanat technologiczny. Inwestycja
nie bedzie ingerowac ani oddziatywac na dziatki sgsiadujgce.

Zgodnie z art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz art. 18 rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
obszar odziatywania obiektu okreslono w szczegoInosci wg przepiséw:

o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) - art. 3
pkt 20, art. 5 ust. 1 pkt 1, 9,

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.) - § 3, pkt 9b w zw. z § 3, pkt 9a, § 113
ust. 7 pkt 1, § 177-178
oraz wg:

» Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) —
art. 34, art. 35. ust. 3 oraz art. 43 ust. 1,

+ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112) - § 1, 2,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065) — Dziat Il, rozdziat 1, rozdziat 5 art. 28,

» Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)
—art. 2 pkt 14,

» Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363) — art. 12 ust. 2,

» Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219) —art. 1731 174.

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie Dz.U.2005.219.1864 z dnia 2005.10.31.) — zatgcznik nr 1 pkt. Il
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7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla projektowanego przedsigwzigcia przeprowadzono rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych poprzez wykonanie odwiertow geotechnicznych wraz z sondowaniem. W oparciu
o wyniki badan geologicznych przyjeto rozwigzania konstrukcyjne projektowanej
infrastruktury wg szczegétdéw zawartych w opracowaniach branzowych. Biorgc pod uwage
w/w uwarunkowania projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

8. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, prawem budowlanym,
polskimi normami, normami branzowymi i zasadami obowigzujgcymi w budownictwie
telekomunikacyjnym przy Scistym przestrzeganiu zasad i przepiséw bhp oraz p.poz. Na
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé
recznie przekopy kontrolno-sprawdzajgce pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli
wtascicieli tych urzadzen.

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony jest do zapewnienia mozliwosci
umieszczenia i eksploataciji:

» kabli telekomunikacyjnych, w szczegolnosci swiattowodowych, o odpowiednich
Srednicach, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

» kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

» urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

* urzagdzen systemdw sygnalizacji wkamania.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Przedmiotowe urzgdzenia telekomunikacyjne nie wptyng negatywnie na forme
architektoniczng terenéw na ktérych sg projektowane.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Budowa infrastruktury
telekomunikacyjnej wykonana bedzie z zastosowaniem typowych  wyrobow
przeznaczonych do zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzadzen.

Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych i montazowych powinien zapoznaé
sie z trescig pism uzgadniajgcych, przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Na czas
prowadzenia robo6t nalezy zapewni¢ wtasciwy nadzor techniczny przez uprawnionych
przedstawicieli ze strony wtasciciela tych urzadzen.

Charakterystyka energetyczna obiektu
Obiekt posiada wtasne zasilanie niskopradowe i nie podlega przedmiotowej ocenie lub
charakterystyce.

Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowana budowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposéb wykonania
prac oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wptywa negatywnie na
Srodowisko.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wykonanie budowy poprzez zastosowanie wyrobow posiadajgcych wtasciwe deklaracje
oraz certyfikaty nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Cigg kanatu technologicznego to odcinek miedzy sagsiednimi studniami kablowymi lub
zasobnikami, utozonych jeden za drugim i potgczonych ze sobg elementéw kanatu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych
obiektdéw inzynierskich. W niniejszym opracowaniu projektuje sie:

Kanat technologiczny uliczny - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczegllnosci w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i
rowerzystow oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochoddéw osobowych,
a takze w przypadkach wspét wykorzystania z innymi obiektami budowlanymi.

Kanat technologiczny przepustowy - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajgcy pod przeszkodami terenowymi, w szczegoélnosci pod konstrukcja
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi
przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych, a takze w miejscach
zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi.

Usytuowania i warunki techniczne zblizen i skrzyzowan kanatu
technologicznego z innymi obiektami budowlanymi.

1. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub linii kablowej podziemnej:

1)  odlegtos¢ podstawowa: 0,1 m;

2) gtebokos¢ podstawowa: co najmniej taka sama jak gtebokos¢ innej kanalizacji

lub kabla;

3) zabezpieczenie specjalne: tasma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegblne: rury zblizeniowe.

2. Usytuowanie i zabezpieczania linii elekiroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny):

1)  odlegtos¢ podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;

2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegdlne: przegroda betonowa.

3. Usytuowanie i zabezpieczenia elekiroenergetycznej linii napowietrznej lub linii

trakcyjnej:

1) odlegtos¢ podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej

napowietrznej lub linii trakcyjnej o napieciu znamionowym do 1 kV wynosi 0,8 m;

2) odlegtosci podstawowe od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej

napowietrznej lub linii trakcyjnej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lub od

uziomu stupa tej linii wynosza:

a) 50 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujacych w ukfadzie z
bezposrednio (skutecznie) uziemionym punktem zerowym, niezaleznie od rodzaju
zastosowanych konstrukcji wsporczych linii,

b) 5 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z
izolowanym punktem zerowym lub linii skompensowanych, majgcych konstrukcje
wsporcze stalowe, betonowe lub drewniane uziemione,

c) 0,8 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z
izolowanym punktem zerowym, linii skompensowanych, majgcych konstrukcje
wsporcze drewniane nieuziemione:

— gtebokosc¢ podstawowa: 0,7 m,




Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

— zabezpieczenie specjalne i szczegdlne: $rodki ochronne uzgodnione z
wtascicielem lub zarzadca linii elektroenergetycznej.
4. Usytuowanie i zabezpieczenia wodociggu:

1) odlegtosci podstawowe:

a) wodocigg magistralny: 1,0 m,

b) wodociag rozdzielczy: 0,5 m;

2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

3)  zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;
5. Usytuowanie i zabezpieczenia cieptociggu:

1) odlegtosci podstawowe:

a) cieptocigg parowy: 2,0 m,

b) cieptocigg wodny: 1,0 m;

2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

3)  zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie szczegllne: rury przepustowe oraz tasma

ostrzegawcza.
6. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji sciekowej i burzowej:
1) odlegtos¢ podstawowa: 1,0 m;
2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
3) zabezpieczenie specjalne lub szczegdlne: rury zblizeniowe.
7. Usytuowanie i zabezpieczenia gazociggu:
1) odlegtosci podstawowe:
a) gazociag niskiego i sredniego cisnienia - 0,5 m dla kabla ziemnego,
- 1,0 m dla kanalizacji kablowej,
b) gazocigg podwyzszonego sredniego cisnienia oraz wysokiego cisnienia o

Chom do 150 mm - 2,0 m,
c) jw., lecz Crom = 150,300 mm -3,0m,
d) jW., IeCZ Cnom = 300‘,500 mm = 4,0 m,
e) jw., lecz Crom> 500 mm - 6,0 m;
2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
3)  zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe lub przepustowe oraz tasma

ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie szczegoblne: przegroda zelbetowa.

Zaprojektowano kanat technologicznych uliczny (KTu), kanat technologiczny przepustowy
(KTp) w zaleznosci od miejsca przebiegu ciggu.

Wymagania ogolne dla ciagéw kanatéw technologicznych:

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure
ostonowa, a w przypadku KTp pustg rure ostonowa.

Poszczegdlne rury swiattowodowe w profilu podstawowym oznacza sie kolorowymi
paskami w celu identyfikacji rury na catej dtugosci kanatu technologicznego.
Potaczenia rur swiattowodowych wykonuje sie w studniach kablowych za pomocg
odpowiednich ztgczek skrecanych. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdtuzsze.
Dopuszcza sie potgczenie rur swiattowodowych poza studniami.

Potgczenia wigzek mikrorur wykonuje sie w studniach kablowych za pomocg
odpowiednich obudéw liniowych. Odcinki bez ztgczy powinny byc jak najdtuzsze.
Dopuszcza sie potgczenie wigzek mikrorur poza studniami.

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur swiattowodowych oraz wigzek
mikrorur powinny zachowywac ciggtosc¢ i wykazywac¢ szczelno$¢ pneumatyczng nie
mniejszg niz 1 MPa.
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Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

» Ciggi rur swiattowodowych przechodzgce przez studnie kablowe lub zasobniki powinny
by¢ szczelne i potgczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

» KTu buduje sie w postaci odcinkéw prostoliniowych o dtugosci nie wiekszej niz 200 m
pomiedzy studniami kablowymi. Jezeli warunki na to pozwalajg, dopuszcza sie
zwiekszenie dtugosci odcinkéw miedzy sasiednimi studniami poza terenem zabudowy
oraz odchylenie trasy ciggu od przebiegu prostoliniowego (zmiane przebiegu trasy).

» Dopuszcza sie instalacje studni kablowej w miejscach przewidzianych jako styk z
istniejgca kanalizacjg kablowa. W takim przypadku ze studni wyprowadza sie odcinek
rury do granicy pasa drogowego.

» KTp buduje sie w postaci odcinkéw prostoliniowych o diugosci zaleznej od dtugosci
przepustu. Dopuszcza sie zastosowanie profilu tukowego trasy o promieniu nie
mniejszym niz 20 m.

» W przypadku budowy KTp w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV stosuje
sie materiaty odporne na ich dziatanie.

» Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubos$ci co najmniej 0, 3 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" umieszcza sie nad ciggami kanatow
technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia.

» Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 10 mm i grubos$ci co najmniej 0,
5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0, 1 mm, z
perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem "Uwaga
Kanat Technologiczny" umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatéw
technologicznych.

e Studnie kablowe Ilub zasobniki zabezpiecza sie¢ przed dostepem o0séb
nieuprawnionych.

STUDNIE KABLOWE

Wymagania ogdlne

1) Wielkos¢ studni kablowych i zasobnikéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
typow ciggéw kanatéw technologicznych.

2) Zwienczenia studni kablowych i zasobnikoéw powinny odznacza¢ sie odpornoscig na
nacisk z gory o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust.
6 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.Nr219, poz.1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
3) Na pokrywie studni umieszcza sie na trwate logo wiasciciela kanatu
technologicznego.

4) Pokrywy studni kablowych wyposaza sie w urzadzenie uniemozliwiajgce dostep do
wnetrza studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym
zwiaszcza zamki lub ktodki, powinny by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne.

W niniejszym opracowaniu projektuje sie ustawienie studzienek zelbetonowych typu
SK-2. Wielkos¢ studni kablowych jest dostosowana do rodzaju i typdw ciggéw kanatow
technologicznych oraz mozliwosciami ich usytuowania w terenie. Na pokrywach studni
kablowych nalezy umiesci¢ logo wtasciciela kanatu technologicznego. Ostateczng
decyzje dotyczgcg sposobu oznakowania studni podejmie Inwestor na etapie
wykonywania robét.
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Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢é w urzgdzeniu uniemozliwiajgce dostep
do wnetrza studni osobom nieuprawnionym (rygiel kablowy, zamek systemowy z
dodatkowa pokrywg zabezpieczajgcg. Ostateczng decyzje dotyczgcg sposobu
zabezpieczenia studni podejmie Inwestor na etapie wykonywania robét.

Zestawienie projektowanych studni kablowych

Numer Pkt. T -

Lp. stuudﬁi geode;yjny stuydpni L]
1 KT"1" kt1 SK-2 | rama ciezka, zwienczenie klasy B125
2 KT"2" kt2 SK-2 | rama cigzka, zwieficzenie klasy B125
3 KT"3" kt10 SK-2 | rama ciezka, zwienczenie klasy B125
4 KT"4" kt11 SK-2 | rama cigzka, zwieficzenie klasy B125
5 KT"5" kt14 SK-2 | rama cigzka, zwieficzenie klasy B125
6 KT"6" kt17 SK-2 | rama ciezka, zwienczenie klasy B125

9. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW GEODEZYJNYCH

| X | Y
kt1 5682138.90 7400880.30
kt2 5682145.73 7400872.90
kt3 5682123.20 7400853.35
ktd 5682118.79 7400846.03
kt5 5682107.77 7400836.11
kt6 5682081.23 7400812.68
kt7 5682057.86 7400792.04
kt8 5682038.48 7400774.93
kt9 5682023.17 7400761.39
kt10 5682016.73 7400758.73
kt11 5682000.74 7400745.26
kt12 5681978.28 7400725.51
kt13 5681939.23 7400691.18
kt14 5681933.80 7400685.17
kt15 5681907.71 7400662.08
kt16 5681886.49 7400643.29
kt17 5681865.95 7400625.11

10. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robét
koszty ponosi wykonawca.
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Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezytg starannoscig. Przed przystgpieniem do robdét
nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej
infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki).

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA (KANAL TECHNOLOGICZNY)

Projektant:

inz. Tomasz Checielewski upr. nr LOD/2055/PWQT/12
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Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY KANALU TECHNOLOGICZNEGO

SPIS RYSUNKOW

Rysunek nr PABT-1 Projekt zagospodarowania terenu.
Rysunek nr PABT-2 Profile kanatu technologicznego.
Rysunek nr PABT-3 Przekroje — budowa kanatu technologicznego w wykopie.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

woj. fédzkie

powiat: piotrkowski

Gmina: Rozprza 10100_2

Obreb: Wola Niechcicka Stara 0033

dziatka: 387

Obreb: Niechcice 0021

dziatka: 2187

uktad wspotrzednych - "2000"
poziom odniesienia - Kronsztadt '60"

mapa wykonana na podstawie baz danych
prowadzonych przez PODGIK
oraz pomiaru wtasnego

Uzgodniono w PODGIK
Mapa aktualna na dzien 03.09.2021
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Oswiadczenie Geodety

Zgodnie z art. 12b ust. 5a-5¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

kartograficzne oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

odezyjnych, kiérych Itaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany
przez organ Stuzby Geodezyjnej i Kartografi j, ktéry otrzymat ie prac.
Danes identyfikujgce zgloszenie prac: P.1010.2021.3244
Nazwa organu Sluzby Geodezyjnsj i Kartograficznej, STAROSTA PIOTRKOWSKI
kt6ry ofrzymat ie prac:
Nurner oraz data wystawienia pozytywnego Protokét weryflkac]l nr 1
protokotu weryfikaciji prac: z dnia 27.09.2021 .
Wykonawca prac geodezyjnych:
Kierownik prac geodezyjnych: Lukasz Zwolifiski
Numer uprawniefi zawodowych 19979
Kierownika prac geodezyjnych:
Jestem $wiadomy odpowiedzialnoéci kamej za zlozenie falszywego o$wiadczenia
GEODETA UPRAWNIONY
Pieczeé i podpis Kierownika prac geodezyjnych:
Lukasz Zwollnski
Oswi: ie to jest z klauzulg urzedowa, ktérej wzér stanowi zalacznik numer 5
do ia Ministra ini ji i Cyfryzacii z dnia 5 wrze$nia 2013 r. w sprawie
izagi i frybu pi ia p: go zasobu i i

Projektowana zatoka pgrkingowo.
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PROJEKTOWANE CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM

|:| PROJEKTOWANE ZJAZDY INDYWIDUALNE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM

PROJEKTOWANE ZJAZDY PUBLICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM
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ROJEKTOWANA ZATOKA POSTOJOWA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM

| PROJEKTOWANE ZIELENCE

ROJEKTOWANE UMOCNIENIE SKARP PLYTAMI AZUROWYMI 60X40X8

DTWORZENIE POBOCZY DESTRUKTEM BITUMICZNYM GR. 15 CM
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR 5

PROJEKTOWANA SKARPA

PROJEKTOWANA KRAWEDZ NASYPU ZA OBRZEZEM ORAZ KRAWEDZ POBOCZA ZA ZJAZDEM

O‘/ rura osfonowa #125

Profil kanafu technologicznego

pakiet mikrokandlizacji 7x12/8

- rura HDPE ¢40
Q Kanat technologiczny uliczny

KTu
&8

Q Kanat technologiczny przepustowy

KTp — KTp

OZNACZENIA - uzbrojenie sanitarne

———————— - PROJEKTOWANY KANAL KRYTY Z RUR STRUKTURALNYCH OD@400
DRENAZOWYCH Z NACIECIAMI W GORNEJ CZESCI (120°)

! - PROJEKTOWANA PRZYKANALIKI WPUSTOW RURA PVC 2160
© - PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN1000 Z WLAZEM ZELIWNYM
Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400
@ ® - WPUST DESZCZOWY KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWY KLASY €250 Z
OSADNIKIEM BETONOWYM DN500
© - PROJEKTOWANY OSADNIK PIASKU WIROWY DN1200 Z WLAZEM
ZELIWNYM Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400
© - PROJEKTOWANY SEPARATOR LAMELOWY ROPOPOCHODNYCH
DN1200
@ ( : ) - PROJEKTOWANY WYLOT DO ROWU 2400
KOMORA MUROWANA Z BLOCZKOW FUNDAMENTOWYCH

O WYM. ZEWN 1.60X1.60m, NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ
PLYTA NAKRYWOWA KLASY 300kN

WLAZ ZELIWNY KL. D400 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM

(Branza instalacyjna - telekomunikacyjna):

Kanat technologiczny uliczny
_______________ Kanat technologiczny przepustowy

(B9 Studnia kablowa na trasie budowy kanatu technologicznego
@ Punkt geodezyjny na trasie budowy kanatu technologicznego

Jednostka projektowa: Branza: Stadium:

Ustugi Projektowo-Budowlane

Andrzej Wierzbowski TELETECHNICZNA PABT
ul. Szkolna 561197-300 Piotrkéw Tryb.
Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu
drogi krajowej nr 91 z przebudowg zjazdéw do posesji, budowg zatoki
parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastrukturg
techniczng w tym ukiad odwodnienia budowanych odcinkéw chodnika,
oswietlenie uliczne, dedykowane przejscia dla pieszych i kanat technologiczny

Lokalizacja: Inwestor:
Odcinek DK 91 Gmina Rozprza
Niechcice al. 900-lecia 3
97-340 ROZPRZA
Projektant inz. Tomasz Checielewski Podpis:

branza drogowa | upr, nr LOD/2055/PWOT/12

Tytutrys.: :
e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rysunek

Utworzony: Zmieniony: PABT1

Skala:
03.2023 . % 1:500
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KANAL TECHNOLOGICZNY KTp (przepustowy)

RHDPE fi 125mm

1 @2 WMR 7x12/8
O
3 4
|[RHDPE 40/3,7mm|
rura osfonowa RHDPE fi 125mm
Rury swiatfowodowe RHDPE 40/3,7mm
(przykfadowa kolorystyka— rury czarne z wyréznikiem)

Q0

@)
2

(przyktadowa kolorystyka)

doziemna wigzka mikrorur WMR 7x12/8

KANAL TECHNOLOGICZNY KTu (uliczny)

WMR 7x12/8

Rura osfonowa
fi 125mm

|RHDPE 40/3,7mm|

rura osfonowa fi 125mm

Q0

Rury swiatfowodowe RHDPE 40/3,7mm
(przyktadowa kolorystyka— rury czarne z wyrdznikiem)

doziemna wigzka mikrorur WMR 7x12/8
Q®O (przyktadowa kolorystyka)

Jednostka projektowa:
Ustugi Projektowo-Budowlane

Andrzej Wierzbowski
ul. Szkolna 56+ 97-300 Piotrkéw Tryb.

Branza:

TELETECHNICZNA | PABT

Stadium:

budowlanego:

Nazwa zamierzenia

Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu
drogi krajowej nr 91 z przebudowg zjazdéw do posesji, budowa zatoki
parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastruktura
techniczng w tym uktad odwodnienia budowanych odcinkéw chodnika,
oswietlenie uliczne, dedykowane przejscia dla pieszych i kanat technologiczny

UWAGA:
Rury kablowe $wiattowodowe i mikrorury nalezy taczy¢ za pomoca zlaczek skrecanych
i hermetycznych obudow liniowych wylacznie w studniach kablowych.

03.2023 r.

Lokalizacja: Inwestor:
Odcinek DK 91 Gmina Rozprza
97-340 ROZPRZA
Projektant inz. Tomasz Checielewski Podpis:
branza drogowa upr. nr LOD/2055/PWOT/12
Tytutrys.: Rysunek nr:
PROFILE KANALU TECHNOLOGICZNEGO PABT2
Utworzony: Zmieniony: Skala:
™ 1:500




Przekréj kanatu KTp w wykopie Przekroj kanatu KTu w wykopie

poziom terenu poziom terenu

(@) o
grunt rodzimy 7 4 grunt rodzimy 7 4
© «©
tasSma ostrzegawcza tasma tasma ostrzegawcza tasma
ostrzegawczo ostrzegawczo
. -lokalizacyjna : -lokalizacyjna
piasek — o Yl piasek 0 - i\'—) Yl
obsypka wierzchnia — 2 obsypka wierzchnia RHDPE N
125mm ‘\T / 125mm ‘\T
piasek R T S piasek Q st S
obsypka boczna e A obsypka boczna O, N
o w4 —
N§ , N
piasek N piasek h
podsypka podsypka
45
5
Jednostka projektowa: Branza: Stadium:
Andrves Wiersbowski TELETECHNICZNA | PABRT
ul. Szkolna 56* 97-300 Piotrkéw Tryb.

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu
drogi krajowej nr 91 z przebudowa zjazdow do posesji, budowg zatoki
parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastruktura
techniczng w tym uktad odwodnienia budowanych odcinkéw chodnika,
oswietlenie uliczne, dedykowane przejscia dla pieszych i kanat technologiczny

Lokalizacja: Inwestor:
Odcinek DK 91 Gmina Rozprza
Niechcice al. 900-lecia 3
97-340 ROZPRZA
Projektant inz. Tomasz Checielewski Podpis:
branza drogowa upr. nr LOD/2055/PWOT/12
Tytutrys.: PRZEKROJE - BUDOWA KANALU Rysunek nr:
TECHNOLOGICZNEGO W WYKOPIE
Utworzony: Zmigniony: Skala: PABT3
03.2023 r. 1:500
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