QL
Vv
LT°1£6+9¢ W
pimApul pzplz Aupbmoyyefoid

/

D

—

roooIIoro

81°1/8+9¢ WA

Auzoignd pzolz Aupmopxaloid

OZNACZENIA - uzbrojenie sanitarne

==—=——==— -  PROJEKTOWANY KANAL KRYTY Z RUR STRUKTURALNYCH OD@400
DRENAZOWYCH Z NACIECIAMI W GORNEJ CZESCI (120°)

% - PROJEKTOWANA PRZYKANALIKI WPUSTOW RURA PVC @160

© - PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN1000 Z WLAZEM ZELIWNYM
Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400

@ @ -<<_ucm._.UmwNONO<<<_Am><<mNz=AO<<O-,_mNDz_O<<<_A_.>m<0mmoN
OSADNIKIEM BETONOWYM DN500

@ © - PROJEKTOWANY OSADNIK PIASKU WIROWY DN1200 Z WLAZEM
ZELIWNYM Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400

@ © - PROJEKTOWANY SEPARATOR LAMELOWY ROPOPOCHODNYCH
DN1200

@ @ - PROJEKTOWANY WYLOT DO ROWU @400

@ KOMORA MUROWANA Z BLOCZKOW FUNDAMENTOWYCH
O WYM. ZEWN 1.60X1.60m, NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ

PLYTA NAKRYWOWA KLASY 300kN
WELAZ ZELIWNY KL. D400 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM

llllll LINIA ROZGRANICZAJACA INWESTYCJE

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK 100 x 30 x 20

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK 100 x 30 x 15
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GMINA ROZPRIA
INWESTOR al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

Budowa chodnika w migjscowoscilgnacéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu
drogi krajowej nr 91z przebudowq ziazddw do posesji, budowg zatoki
parkingowej przed cmentorzem w Niechcicach wraz zinfrostrukiurg
techniczng w tym uktad odwodhienia budowanych odcinkéw chodnika,

OBEXT oéwietlenie uliczne, dedykowane przejicia dla pieszychi kanat technologiczny
PROJEKTANCI BRANTOMI

BRANZA | SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NR UPR. PODPIS

SANTARNA PROIIANT | mgr inz. Bogdan Adamus LOD/2035/PWOS/12

PZT - NIECHCICE - KANAL KRYTY
odcinek W-1 [rysunek szczegotowy) | 1. 95

TYTUL RYSUNKU

e |P1/S/02

DATA OPRACOWANIA Z >mNmO moww
ELEMENT PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY _ RSTON

WSTELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE, IGODNIE Z USTAWA ZDNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIH4 | PRAWACH POKREWNYCH
DL U. 2006R. NR 90 POL 631 Z POIN. Ii)




