PROJEKT
Nazwa elementu projektu

budowlanego ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Odcinek DK 91 m. Niechcice

Budowa chodnika w miejscowosci Ignacéw,
Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej
nr 91 z przebudowg zjazdéw do posesji, budowga

Nazwa zamierzenia zatoki parkingowej przed cmentarzem w
budowlanego Niechcicach wraz z infrastruktura techniczng w
tym uktad odwodnienia budowanych odcinkéw
chodnika, oSwietlenie uliczne, dedykowane
przejscia dla pieszych i kanat technologiczny.

Adres obiektu budowlanego m. Niechcice, 97-340 Rozprza

Kategoria obiektu budowlanego XXV, 1V, XXVI, XXVII
101008_5.0033.387

Identyfikatory dziatek 101008_5.0021.2186

ewidencyjnych na ktérych 101008_5.0021.2187

obiekt budowlany jest

usytuowany

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3

Nazwa inwestora oraz jego
adres

Ustugi Projektowo-Budowlane

Gtowna jednostka projektowa inz. Andrzej Wierzbowski
ul. Szkolna 56, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Imie i nazwisko, Podpis projektanta
Projektant Numer uprawnien

mgr inz. Grzegorz Rudzki

Branza drogowa NB.IV.7342/22/98

. inz. Andrzej Wierzbowski
Branza drogowa

LOD/0124/PWOK/03
Brania sanitarna mgr inz. Bogdan Adamus
LOD/2035/PWO0OS/12
Branza inz. Tomasz Checielewski
telekomunikacyjna LOD/2055/PWOT/12
Branza mgr inz. Stawomir Tomczak
elektroenergetyczna UAN.IV-8388(102)86

Data opracowania: marzec 2023




Spis tresci Projektu Zagospodarowania Terenu

Dokumenty dotaczone do projektu

Os$wiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu

zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.... str.3
Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz kopie za§wiadczen o
przynaleznos$ci projektantéw do izby samorzadu zawodowego. ....... str.4-12

Czes$é opisowa Planu Zagospodarowania Terenu

Okres$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego............................. str. 13
Okres$lenie istniejgcego stanu zagospodarowania d21a1k1 lub terenu ..... str. 13
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu. ............ ..str. 13-17

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanyml

3.2 Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

3.3 Uktad komunikacyjny

3.4 Sposo6b dostepu do drogi publicznej.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Zestawienie powierzchni drog, chodnikow, powierzchni biologicznej

czynnej. ..str. 17

InformaCJeldane dOotyCZace toiviii i ..str. 17-18

5.1 Rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudow1e i zagospodarowamu
terenu.

5.2 Wpisu terenu do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow
oraz obszarze czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze obj¢tym ochrong konserwatorska.

5.3 O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
$srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej. .................... str. 18
Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robdét budowlanych. .......... str. 18
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. ........................... .....str. 18

Cze¢s¢ rysunkowa

Plan Zagospodarowania terenu w skali 1:500 — Rysunek nr 1,



Piotrkow Trybunalski, marzec 2023 r.

Grzegorz Rudzki
Ul. Gora Strzelecka 18
97-330 Sulejow

Andrzej Wierzbowski
ul. Szkolna 56
97-300 Piotrkow Tryb.

Bogdan Adamus
ul. Prochnika 3/27
97-300 Piotrkow Tryb.

Tomasz Checielewski
Janow 3T
95-002 Smardzew

Stawomir Tomczak

Ul. Zelazna 4
97-300 Piotrkéw Trybunalski

OS WIADC CZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /20031 poz.2016 z pézniejszymi zmianami niniejszym
OSWIADCZAM, ie

Projekt Zagospodarowania Terenu dot. Budowa chodnika w miejscowosci
Ignacoéw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91 z przebudowg
zjazdow do posesji, budowg zatoki parkingowej przed cmentarzem w
Niechcicach wraz z infrastrukturg techniczng w tym ukfad odwodnienia
budowanych odcinkdw chodnika, oSwietlenie uliczne, dedykowane przejscia

dla pieszych i kanat technologiczny ODCINEK DK 91 m. Niechcice zostal

wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w

tym zakresie.

Imie i nazwisko, Podpis projektanta
Projektant Numer uprawnien

mgr inz. Grzegorz Rudzki

Branza drogowa NB.IV.7342/22/98

. inz. Andrzej Wierzbowski
Branza drogowa

LOD/0124/PWOK/03
Brania sanitarna mgr inz. Bogdan Adamus
LOD/2035/PWO0OS/12
Branza inz. Tomasz Checielewski
telekomunikacyjna LOD/2055/PWOT/12
Branza mgr inz. Stawomir Tomczak
elektroenergetyczna UAN.IV-8388(102)86
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Paru Grregorzowis Tadedszowi Ruodzkisme — mge G0z, budownictwa
ur. dnia 25 maja 1987r. w Piotrkowie Trybunelskim
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Zaswiadczenie
@ numenze weryfikacyjmyme
+OD-33K-LF2-18D *

Pan Grzegorz Tadeusz RUDZKI o numerze ewidencyjnym tOD/BO/3368/03

adres zamieszkania ul. Gora Strzelecka 18, 97-330 Sulejow

jest crionkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elskironicznie i opatrzone bespiecznym podpisem elekironicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnin 2022-12-22 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady kodrkiej Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa.

Zpnanie T art 7S KL
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tédzka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
90-007 L6dz, Pl. Komuny Paryskiej 5A
tel /fax (0-42) 632-97-39 S5 dni ;
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 £6dz, dnia 18 grudnia 2003 r.

ELédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt .KK/D/7131-2/124/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm) i art.12 ust. 1, 2, 3,41 5,
art.13 ust. 1 pkt 112, art.14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8
poz. 38, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Wierzbowskiemu

inzynierowi
kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 2 listopada 1967 r. w Minsku Mazowieckim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0124/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczegblowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 18 pazdziernika 2003 r., ze speinione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata Nr 22/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze Pan Andrzej Wierzbowski posiada wymagane
prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci
i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem EGdzkiej Okregowej=dzby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sh—=E oL

Sekretarz Przewodniczacy Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ~ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski



Pan Andrzej Wierzbowski jest upowazniony do:

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

kierowania budowa i innymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach drogowej i mostowej przy wykonywaniu
zgodnie z § 5 ust. 3d Rozporzadzenia MGPiB:

1))
2)
3)

4)
5)

a)
b)

)
4

e)

)

2
h)
i)

e -

drég wewnetrznych,
drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepis6w w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

dr6g o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw
powietrznych na terenie lotnisk,

rozbidrek obiektéw budowlanych , o ktérych mowa w lit. a) — ¢),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktéw, estakad i ktadek o rozpigtosci
przesta do 20 m,

budowy mostéw sktadanych wedtug stosownych instrukcji,

budowy rusztowan i ktadek roboczych,

rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f) — h) niewymagajacych uwzgledniania
wptywéw eksploatacji gérniczej.

Sekretarz

Z-ca Przewodniczacego

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja:

1.

Bl el

Andrzej Wierzbowski

ul. Kostromska 65 m. 15

97-300 Piotrk6w Trybunalski;

Okreggowa Rada Izby EOIIB;

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Zaswiadczenie
© numeze weryfikacyjmyms
tOD-WB1-5GX-YXT *

Pan Andrzej WIERZBOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BO/5944/04

adres zamieszkania ul. Sadowa 20 a m. 20, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest czionkiem todzkiej Okrepowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

ZTaswiadcrenie zostalo wygenerowane elskironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 robu proez:

Jarek Szer, Przewodniczacy Rady kodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zpoaniezart 7RI ELC
§ 1. Do zachownnia elekironiczne] farmy cynnosc prawne] wystaros sodenie odwindczenia wall w postad elektronicne] | apstreenie zo
: 3

d
§ 2 Dfwisdzenie wol zioione w formie i jest rd ime 2 aEwit iem woii

W forrie pisemne].

* ‘Weryikacis poprawncsd damych w niniej = iy modna i€ 7 pomarm numen: wenfikacjnegn mRSwiasoERia ne
stronie Polskisj kby Indynierow Budownictws wwes.pibonzpl b kontakiujgc sig z biurem wisScwe] Clrgmowe] oy Indynisrow
Budownictwe.
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Zaswiadczenie
© numeze weryfikacyjnyms
£0OD-21A-29%-LUG3 *

Pan Bogdan ADAMUS o numerze ewidencyjnym £0D/15/9804/13

adres zamieszkania ul. 9-go Maja 8 m. 11, 97-300 Piotrkow Trybunalski

jest czionkiem todzkiej Okrepowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Tatwi enie zostalo wygern elektronicenie | opatrzone berpieczym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku proez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczaceso Rady bodzkiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

Zpoaniezart 7RI ELC
§ 1. Do zachownnia elekironiczne] farmy cynnosc prawne] wystaros sodenie odwindczenia wall w postad elektronicne] | apstreenie zo
: 3

d
§ 2 Ofwindczenie wod ziodone w formie ez jest ri ine 7w iem woli w formmie pisemne].

* ‘Weryikacis poprawncsd damych w niniej i i modna i€ 7 pomarm numen: wenfikacjnegn mRSwiasoERia ne
stronie Polskisj kby Indynierow Budownictws wwes.pibonzpl b kontakiujgc sig z biurem wisScwe] Clrgmowe] oy Indynisrow
Budownictwn.
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Izba Inzynieréw Budownictwa

91425 L.6d%, ul. Pélnocna 39 ) )
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 . ,
NIP 725-1849-050, REGON 473043690 - £6dz, dnia 14 grudnia 2012 .

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/2035/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r, Nr 243, poz 1623 z pdén. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Bogdanowi Wiodzimierzowi Adamusowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonemu dnia 10 sierpnia 1960 . w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2035/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

szczegblowy zakres uprawnieft jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokument6w ztozonych w dniu 20 sierpnia 2012 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, Ze Pan Bogdan Adamus posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem E6dzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB, | (7 .
mer inz. Zbigniew Cichofiski sl

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /\/ Y
mgr inz. Jan Gatazka

N e
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EO eyl
mgr inz. Tomasz Kluska 4/%"/ -




Pan Bogdan Adamus jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlantych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt1i3
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, dnie z § 15 Rozp dzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

. N -
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB 3 ﬂ " ¢
mgr inz. Zbigniew Cichoriski . /g M

Czionek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB _\// <
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska il

Otrzymuja:

1. Bogdan Adamus

ul. 9. Maja 8/11

97-300 Piotrk6w Trybunalski;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nad! Budowl

a/a.

cal ol

11



I B &
INZYNIERDW
IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

© numeze weryfikacyjmyms
t0OD-JUR-BEA-BHR *

Pan Stawomir TOMCZAK o numerze ewidencyjnym t0D/IE/3536/03

adres zamieszkania ul. Wiglana 54, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest czionkiem todzkiej Okrepowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Tatwi enie zostalo wygern elektronicenie | opatrzone berpieczym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 robu proer:

Jarek Szer, Przewodniczacy Rady kodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zpoaniezart 7RI ELC
§ 1. Do zachownnia elekironiczne] farmy cynnosc prawne] wystaros sodenie odwindczenia wall w postad elektronicne] | apstreenie zo
: 3

d
§ 2 Dfwisdzenie wol zioione w formie i jest rd ime 2 aEwit iem woii

W forrie pisemne].

* ‘Weryikacis poprawncsd damych w niniej = iy modna i€ 7 pomarm numen: wenfikacjnegn mRSwiasoERia ne
stronie Polskisj kby Indynierow Budownictws wwes.pibonzpl b kontakiujgc sig z biurem wisScwe] Clrgmowe] oy Indynisrow
Budownictwe.
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Stawomi TOMCZAK N g S ey
Obywatel(ka) - Womrs jest upowazniony(a) do:’

(imie i nazwisko)

1) do kierowania, nadgzorowania i kontrolowsnis budowy i robdt, kierowania

i zontrolowania wytwarsania konstrukcyinych elementdwa instaldcji
oraz oceniania i’ badania stanu technicznego w zakresie instalacji
f

’elektrycznych,
2) do snorgzadzaenia w budovmictwie oséb fizycznych projektéw instalacji
elektrycznych, B . .
3) w pudownictwie oséh fizyveznych- do kierowania, nadzorowania i kontrolowa-
© nia budowy, ierowania i kontrolowania wytwerzania konstrukeyjnych
elementdy instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego

instalacji elektrycznych,
4) do sporzadzania nrojektdw instalacji elektrycznyche
i : = ; ot h ’

PR s

(podpis i pieczec)
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Zaswiadczenie
© num Erze weryTikacyinyme
tOD-KO5-063-CL3 *

Pan Tomasz CHECIELEWSK] o numerze ewidencyjnym tOD/BT/9790/13
adres zamieszkania fanow 3 T, 95-002 Smardzew

jest crionkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elsktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewadniczaceso Rady Lodrkiej Okregowej 1zby infynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart TS K.C
§ 1. Do zachowania siekironiczne] formy ynnoso prawne] wystarcs sodenie oowisdozenia wol w postad elekironicne] | opstroenie g
: =

Y
§ 2. Oswindczenie woll zioéone w formie icne jest ri

2 aEwi iem woli o w formie pisemne).

. 2 F - i 5o - 2 i e
stronie Poiskisj by Indyniertw Budownictws wwa.piiborz pl lib kontakhsgc si T biurem weatchwe]
BUBCETICHNE.

z - ix e
Dirgzowe] oy Indynierow
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E6dz, dnia 14 grudnia 2012 1.

t.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/2055/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. | pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2e i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 72010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Checielewskiemu
inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzonemu dnia 28 kwietnia 1975 r. w Lowiczu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2055/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 13 sierpnia 2012 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Chgcielewski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FLodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /) , %/
mgr inz. Zbigniew Cichoniski /%949’/

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB  /*
mgr inz. Jan Gatazka N AN =

/

// /
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB "’/ /7

mgr inz. Tomasz Kluska /”——Z{’é Z /e

122
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Pan Tomasz Checielewski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z

infrastrukturg towarzyszaca, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i § 22 ust. 1 Rozporzadzenia
MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ) | M /N e \
mer inz. Zbigniew Cichoriski /%W T
“Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /7 .~ '
mgr inz. Jan Galazka VA \
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB j/ [

mgr inz. Tomasz Kluska //17 /L)Q /L;/

Otrzymuja:

L

Tomasz Checielewski

Janéw 3T

95-002 Smardzew;

Rada E.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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II. Cze$¢ opisowa Planu Zagospodarowania Terenu

1. Okres$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
przedsigwzigcia polegajacego na ” Budowie chodnika w miejscowos$ci Ignacow,
Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr 91 z przebudowa zjazdow do
posesji, budowag zatoki parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z
infrastrukturg techniczng w tym wuktad odwodnienia budowanych odcinkéw
chodnika, o$wietlenie uliczne, dedykowane przej$cia dla pieszych 1 kanatem
technologicznym. Odcinek DK 91 m. Niechcice

Inwestor:

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza
Aleja 900- lecia 3

Zarzadca drogi krajowej DK 91:
GDDKIA oddziat w Lodzi

ul. Irysowa 2

91-857 Lo6dz

2. OKkreS$lenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Przedmiotowa droga krajowa klasy GP na ktdérej projektowany bedzie chodnik
znajduje si¢ w wojewodztwie todzkim, powiat piotrkowski, gmina Rozprza w
miejscowosci Niechcice na odcinku od km 36+545,30 do km 36+934,62. Zarzadca
przedmiotowej drogi, przy ktorej projektuje si¢ chodnik jest Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Lodzi. Droga krajowa 91 przebiega przez
teren zabudowany w miejscowos$ci Niechcice i taczy komunikacyjnie miejscowosci
miedzy innymi Piotrkéw Tryb. i Radomsko. Wzdluz arterii komunikacyjnej
wystepuje zabudowa jednorodzinna, tereny upraw rolnych oraz cmentarz.

W stanie istniejagcym droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
okoto 7,00-8,34 m oraz dwustronne pobocza z destruktu bitumicznego. Droga nie
posiada chodnikow, $ciezek rowerowych, krawgznikéw a ruch pieszy odbywa si¢ po
poboczach drogi bez wydzielonych przejs¢ dla pieszych. Odwodnienie w stanie
istniejgcym odbywa si¢ poprzez odprowadzenie wody do istniejacych rowow
zlokalizowanych za poboczami. W ciggu projektowanego odcinka wystepuje jedno
skrzyzowanie z drogg gminna i powiatowa zlokalizowane w km 36+539,50.

Teren, na ktorym projektowany jest chodnik jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa i
lini¢ energetyczng, oraz cze¢sciowo sie¢ teletechniczng. Odcinek drogi krajowej w
miejscowosci Niechcice na tym odcinku nie posiada o$wietlenia drogowego.
Czesciowo sieci zlokalizowane s3a poza pasem drogowym.

18



Na odcinku obj¢tym opracowaniem wystepujg istniejgce zjazdy. Wzdtuz drogi
wystepuja pojedyncze drzewa zlokalizowane po stronie prawej. Wody opadowe z
istniejacych rowow odwodnieniowych przeprowadzane sa pod droga dwoma
przepustami znajdujacymi si¢ w km 36+548,30 oraz 36+979,60, gdzie dalej
odprowadzane sg do rowow poprzecznych.

Komunikacja publiczna odbywa si¢ na tym odcinku poprzez istniejace przystanki
autobusowe na zgdanie umieszczone na jezdni.

Droga krajowa przebiega w odcinku prostym bez tukdéw poziomych z niewielkim
tukiem pionowymi.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Zaprojektowano chodnik na odcinku drogi krajowej km od 36+545,30 do km
36+934,62. Chodnik zaprojektowano o dlugosci 389,32 m po stronie prawej.
Projektowany chodnik bedzie przylegal do istniejacej krawedzi drogi krajowej i
bedzie miat nast¢gpujacy przekrdj:

- §ciek z kostki betonowej gr. 8 cm szerokosci 0,30 m

- kraweznik betonowy 20x30x100 szerokosci 0,20 m

- pas bezpieczenstwa z kostki betonowej gr. 8 cm o odmiennej fakturze
i kolorystyce szerokosci 0,30 m

- chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm szerokos$ci 2.0 m

- obrzeze betonowe 8x30x100 szerokosci 0,08 m

- zagospodarowanie zieleni szeroko$ci zmiennej.

Razem podstawowy przekroj chodnika bedzie wynosit 2,88 m liczac od krawedzi
jezdni do terenu zagospodarowania zielenig. Chodnik bedzie oddzielony od jezdni
sciekiem z kostki betonowej szerokosci 0,30 m , ktory bedzie zanizony 1,5 cm w
stosunku do krawedzi jezdni. Za $ciekiem zostanie ustawiony kraweznik betonowy
z wyniesieniem 12 ¢cm od jezdni. Na zjazdach $Swiatlo krawg¢znika zaprojektowano o
wysokosci 2 cm. Nastepnie za krawegznikiem zaprojektowano pas bezpieczenstwa z
kostki betonowej o odmiennej fakturze ( wypustki) i kolorystyce, ktéra ma za
zadanie zniechg¢caé¢ pieszego do poruszania si¢ po niej. Za opaska wykonany
zostanie chodnik z kostki betonowej szerokosci 2,0 m oddzielony obrzezem
betonowym.

W ciagu projektowanego chodnika przebudowane zostang réwniez istniejace zjazdy
do posesji. Zjazdy beda wykonane z kostki betonowej obramowane opornikiem
betonowym 12x25x100 cm. Szeroko$é¢ zjazdéow dostosowano do zjazdow
istniejacych i do istniejacego zagospodarowania terenu.

W km 36+545,30 chodnik zaprojektowano rowniez na wlocie drogi gminnej.

Na dilugosci cmentarza zaprojektowano zatok¢ postojowg dla samochodow
osobowych o szerokos$ci 2,50 m. Lacznie zaprojektowano 11 miejsc postojowych o
wymiarach 6,00x2,50 m. Za zatoka postojowg zaprojektowano chodnik szerokosci
2,0 m bez pasa bezpieczenstwa.

Celem bezpiecznego poruszania si¢ pieszego przez droge krajowag oraz w zwigzku
ze zmiang lokalizacji przystankoéw komunikacji zbiorowej na calym odcinku
zaprojektowano w dwoch lokalizacjach przejscia dla pieszych tj.:

DK 91 km 36+557,58
DK 91 km 36+682,22
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Przejscia dla pieszych bgeda wykonane o szerokosci 4,00 mb z zaprojektowanym
o$wietleniem dedykowanym oraz spocznikami po przeciwleglej stronie chodnika.
Na przejsciach dla pieszych zastosowane =zostang odpowiednie nawierzchnie
ostrzegawcze dla os6b niepelnosprawnych.

Obstuga komunikacji zbiorowej begdzie odbywata si¢ poprzez projektowane
przystanki autobusowe na zadanie , ktére bgda umieszczone za przejsciem dla
pieszych w nast¢pujacych lokalizacjach:

DK 91 km 36+650,23 strona lewa
DK 91 km 36+714,28 strona prawa

Przystanki komunikacji zbiorowej be¢dg wydzielone poprzez odpowiednie
oznakowanie na istniejacej jezdni.

Po wykonaniu chodnika teren za obrzezem nalezy zagospodarowaé poprzez
wykonanie humusowania z obsianiem mieszankg traw.

Po wykonaniu robd6t budowlanych nalezy dostosowa¢  oznakowanie zaréwno
pionowe jak 1 poziome. Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego wraz
inwentaryzacjg stanu istniejgcego oznakowania wykonano jako odrgbne
opracowanie.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

W ramach zamierzenia budowlanego w ciggu ulicy DK 91 zaprojektowano rowniez
nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

Odwodnienie

Istniejagcy ukltad odwodnieniowy w postaci rowow odwodnieniowych w
miejscach projektowanych chodnikow zostanie zastagpiony kanalizacjg deszczowg —
kanatem krytym zlokalizowanym w $ladzie rowow w pasie drogowym poza jezdnig.
7Z analizy uksztaltowania drogi wynika, ze jej wododzial dla odcinka gdzie
projektowany jest chodnik jest zlokalizowany na wysokos$ci dziatki nr 2054, w
poblizu stacji benzynowej. Niweleta chodnika uwzgl¢dnia istniejgce pochylenie
terenu w obu kierunkach.

Wobec powyzszego kanal odwodnieniowy projektuje si¢ takze ze spadkiem w obu
kierunkach drogi krajowej. Punkt przetamania rurociggu zaplanowano w studni
rewizyjnej oznaczonej ,,D3”.

Odwodnienie jezdni zostanie zapewnione poprzez zaprojektowane wpusty
jezdniowo-kraweznikowe 1 umieszczone poza jezdnig w krawezniku i Scieku z
kostki betonowej. Wpusty zostang witaczone do projektowanej kanalizacji
deszczowej.

Wody opadowe z odcinka poludniowego projektowanego kanatu krytego beda
odprowadzane wylotem ,W-1” ©400 do istniejacego rowu odparowujaco-
eksfiltracyjnego. Ro6w na odcinku ok. 35,0 m zostanie wyregulowany i umocniony
ptytami pelnymi i azurowymi.

Wody opadowe z odcinka pdinocnego projektowanego kanatlu krytego beda
odprowadzane wylotem W-2” do komory kanalizacyjnej K1 i K2 projektowanych na
istniejagcym przepuscie pod jezdnig drogi krajowej. Wody z komory K2 zostanag
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odprowadzone odcinkiem kanalizacji deszczowej i wylotem ,,W-3” @400 do rowu
przydroznego drogi powiatowej prowadzacej do Gorzkowic. Odprowadzenie wod
zostanie obj¢te odrebnym opracowaniem i postgpowaniem administracyjnym.

Kanat technologiczny

W ciggu drogi krajowej 91 zaprojektowano kanal technologiczny biegnacy wzdtuz
projektowanych chodnikéw. Kanal technologiczny bedzie zgodnie z wytycznymi
GDDKIiA dla kanatéw technologicznych oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne [Dz.U. z 2015 r.,
poz. 680] (zwane dalej Rozporzadzeniem).

W przypadku kanatu technologicznego projektuje si¢ wykonanie podstawowego kanatu KTu
wykonanego z jednej rury ostonowej fi 125mm, trzech rur $wiattowodowych fi 40mm 1 jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur. W przypadku Kanatu KTp projektuje si¢ kanal wykonany z dwoch
rur ostonowych fi 125mm, przy czym w jednej z nich nalezy umiesci¢ trzy rury §wiattowodowe fi
40mm 1 jedna prefabrykowang wigzke mikrorur. Dobor kanatu uzasadniony jest rodzajem zabudowy
terenu, gesto$cig zaludnienia oraz przede wszystkim mozliwos$cig usytuowania w granicach pasa
drogowego studzienek nie wigkszych niz SK-2.

Oswietlenie

Powyzszy odcinek drogi krajowej nie posiada istniejgcego oswietlenia ulicznego. Zaprojektowano
nowe oswietlenie uliczne na odcinku cmentarz — ul. Przedborska. Projektowane przejscia dla pieszych
zostang doswietlone o$wietleniem dedykowanym zgodnie z WR-D-41- 4 Wytyczne projektowania
infrastruktury dla pieszych Cze¢s¢ 4 Projektowanie o§wietlenia przej$¢ dla pieszych.

Oswietlenie ciggu drogi krajowej zrealizowano oprawami 80W umieszczonymi na stupach stalowych
ocynkowanych 9m z wysiegnikami. Dobrano klas¢ oswietleniowg ME4 co powoduje przyjgcie
nastgpujacych parametrow o$wietlenia:

1. luminancja jezdni przy suchej nawierzchni : 0,75 cd/m?

2. rownomierno$¢ catkowita: 0,35

3. rownomierno$¢ wzdtuzna: 0,40

4. ol$nienie przeszkadzajace : 15%

5. wspdlczynnik oswietlenia otoczenia : 0,5
Oswietlenie dedykowane zrealizowane zostalo oprawami asymetrycznymi mocy 50 W
przeznaczonymi do o$wietlania przejs¢ dla pieszych osadzonymi na stupach stalowych ocynkowanych
wysokosci 6m z wysiggnikami. Cale projektowane oswietlenie bgdzie przedtuzeniem istniejacej
napowietrznej linii o§wietleniowej. Projektowane stupy zasilane beda linig kablowg uktadang w
gruncie na glebokosci 70 cm. Dla przej$¢ dla pieszych dobrano klas¢ oswietleniowg C4 co powoduje
przyjecie nastgpujacych parametrow o$wietlenia:

1. natgzenie w plaszczyznie poziomej : 35 Ix

2. roéwnomiernosc: 0,40

3. nate¢zenie w plaszczyznie pionowej : 35 Ix

4. rownomiernosc: 0,35

3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow.

Eksploatacja obiektu budowlanego bedacego przedmiotem inwestycji nie powoduje
powstawania §ciekow socjalno — bytowych. Faza budowy nie bg¢dzie wigzata si¢ z
powstawaniem $§ciekow technologicznych. Technologie robd6t budowlanych
stosowanych przy budowie drog nie powoduja powstawania zadnych $ciekow, ktore
miatyby jakikolwiek wplyw na okoliczne wody powierzchniowe 1 gruntowe.
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Pracownicy budowlani korzysta¢ beda =z zaplecza socjalnego takiego jak
barakowozy, toalety typu szczelnego.

Scieki socjalno - bytowe gromadzone beda w bezodplywowym zbiorniku w
sanitariacie przeno$nym $cieki te b¢da usuwane transportem asenizacyjnych do
oczyszczalni §ciekow.

3.3 Uklad komunikacyjny

Przedmiotowa droga krajowa 91 przebiega przez teren zabudowany. Po stronie
prawej i lewej znajduje si¢ czg¢$ciowo zabudowa jednorodzinna oraz tereny pol
uprawnych i dziatki niezabudowane. Z przyleglych terenéw, na ktorych prowadzona
jest dziatalnos$¢ gospodarcza do drogi zapewniony jest dostep poprzez istniejace
zjazdy. Droga krajowa przebiegajaca przez miejscowo$¢ Niechcice 1taczy
komunikacyjnie wigksze miasta tj. Piotrkéw Tryb. i Radomsko.

3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej.

W ciggu drogi krajowej wystepuje jedno skrzyzowanie z drogg gminng i powiatowa
poprzez, ktore nastepuje wlaczenie w droge klasy GP szczegdlnie mieszkancow
pobliskich miejscowosci. Dostep do drogi publicznej dla wtascicieli dziatek
przylegltych bedzie zapewniony poprzez przebudowane istniejace zjazdy do posesji.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.5.1 Kanalizacja deszczowa

3.5.1.1. Parametry rowu do zabudowy

Parametry odcinka rowu w ciggu drogi krajowej nr 91 przewidzianego do zabudowy
kanatem krytym:

— przekrgj trapezowy z srednig szeroko$cig dna 0,5m,

— nachylenie skarp 1:1,5,

— dlugo$¢ — L=388,70 m,

— $rednia gleboko$¢ —h =0,40 m,

— wspotrzedne konca: x= 5681866.72 y= 7400622.49 i rzgdna dna — 216,10 mnpm

— wspotrzedne poczatku: x=5682155.45 y= 7400879.59 i rzedna dna — 216,70 mnpm

3.5.1.2. Charakterystyczne parametry kanalu krytego

Projektowany kanat kryty w ciggu DK-91 zastepujacy przydrozny row
charakteryzuje si¢ nast¢gpujacymi parametrami:

— wykonany z rur z rur PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o
sztywnos$ci klasy SN8, konstrukcji rury strukturalnej o zewnetrznej
powierzchni korugowanej, a wewnetrznej gtadkiej o Srednicy wewnetrznej
DN400 z nacigciami w gornej czesci obwodu na tuku 120°,

— dlugos$¢ catkowita L= 182 + 183,65 = 365,65 m,

— studnie rewizyjne betonowe DN1000 — 7 szt. zwienczone wtazami
zeliwnymi w klasie D400 z wypelnieniem betonowym,

— komora murowana o wymiarach w §wietle 1,20x1,20m z wtazem j/w,

— S$cianka czotowa zelbetowa prosta umieszczona na wylocie z kanatu.

Parametry lokalizacyjne projektowanego kanatu:
— wspblirzedne wylotu potudniowego - punkt W1 na planie sytuacyjnym:
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x=5681866.72 y=7400622.49
rzedna dna - 215,70 mnpm
srednica DN400
— wspo6lirzedne wylotu pdétnocnego - punkt W2 na planie sytuacyjnym:
x =5682155.10 y = 7400879.19
rzedna dna - 215,70 mnpm
$rednica DN400

3.5.2 Kanal technologiczny

Projekt budowy kanatu technologicznego zaktada :
e budowe kanatu technologicznego o profilu ,,KTu” o dtugosci 252 mb
e budowe kanatu technologicznego o profilu ,,KTp” o dtugosci 134 mb

Na projektowanych odcinkach kanatu nabudowane zostang studnie typu SK-2 w ilosci 6 kpl.

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony jest do zapewnienia mozliwos$ci umieszczenia i
eksploatacji:

e kabli telekomunikacyjnych, w szczegolnosci §wiattowodowych, o odpowiednich
srednicach, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

e kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

e urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

e urzadzen systemOw sygnalizacji wlamania.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotowe urzadzenia telekomunikacyjne nie wplyng negatywnie na forme architektoniczng
terenow na ktorych sg projektowane.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Budowa infrastruktury
telekomunikacyjnej wykonana bedzie z zastosowaniem typowych wyrobdw przeznaczonych do
zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzadzen.

Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych i montazowych powinien zapoznaé si¢ z
treScig pism uzgadniajgcych, przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Na czas prowadzenia robot
nalezy zapewni¢ wlasciwy nadzoér techniczny przez uprawnionych przedstawicieli ze strony
wlasciciela tych urzadzen.

Charakterystyka energetyczna obiektu

Obiekt posiada wlasne =zasilanie niskopradowe i nie podlega przedmiotowej ocenie lub
charakterystyce.

Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana budowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposob wykonania prac oraz
zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wptywa negatywnie na srodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonanie budowy poprzez zastosowanie wyrobow posiadajacych wiasciwe deklaracje oraz
certyfikaty nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Ciag kanatu technologicznego to odcinek migdzy sasiednimi studniami kablowymi lub
zasobnikami, ulozonych jeden za drugim 1 potaczonych ze sobg elementow kanatu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych obiektow
inzynierskich. W niniejszym opracowaniu projektuje sie:

Kanal technologiczny uliczny - ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w
szczegblnosci w miejscach przeznaczonych wylacznie dla pieszych i rowerzystow oraz obszarach
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parkingowych przeznaczonych dla samochodow osobowych, a takze w przypadkach
wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi.

Kanal technologiczny przepustowy - cigg kanalu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcija
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi
dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych, a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi
obiektami budowlanymi.

Zaprojektowano kanat technologicznych uliczny (KTu) i kanat technologiczny przepustowy (KTp)
w zaleznosci od miejsca przebiegu ciagu.

Kanal technologiczny uliczny KTu

W przypadku KTu projektuje si¢ kanal podstawowy wykonany z jednej rury oslonowej fi
125mm oraz trzech rur Swiattowodowych fi 40mm i jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorur.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m?.
2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wilasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur §wiattowodowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m?.

2) Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubo$¢ $cianki co najmniej 3, 7 mm.

3) Sztywno$é obwodowa co najmniej 8 kN/m?.

4) Wspotczynnik tarcia nie wickszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej 1 0, 1 dla rur z
warstwg poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m?.

2) Wiagzki mikrorur buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o srednicy
zewnetrznej od 5, 0 do 16, 0 mm i grubos$ci Scianki od 0, 75 do 1, 0 mm, instalowanych w
ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur
bezposrednio w ziemi buduje si¢ je z prefabrykowanych mikrorur grubosciennych o $rednicy
zewnetrznej od 7, 0 do 16, 0 mm i grubosci Scianki od 1, 5 do 2, 5 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okraglego ksztattu wigzki i
maksymalnego wypelnienia wynikajgcego z wartosci srednicy wewngtrznej rury ostonowe;j.

4) Dopuszcza si¢ instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze S$wiattowodowej metoda
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia si¢ od srednicy wewngtrznej rury $wiattowodowe;j
oraz wolnego miejsca w tej rurze.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela
kanatu technologicznego.

Niniejsze opracowanie przewiduje budowe mikrorury o profilu 7x12/8mm.

Kanal technologiczny uliczny KTu projektuje si¢ na odcinkach wskazanych na projekcie
zagospodarowania kolorem tj. na odcinkach: SK-2(KT1) — kt4, kt5 — SK-2(KT3), SK-
2(KT4) — SK-2(KTS).
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Kanal technologiczny przepustowy KTp

W przypadku KTp projektuje sie kanal wykonany z dwéch rur ostonowych fi 125mm, z
czego w jednej z nich nalezy zainstalowaé trzy rury $wiattlowodowe fi 40mm i jedna
prefabrykowana wiazke mikrorur.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m?.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?.

4) Kolor czamy lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci < 940 kg/m?.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubosc¢ $cianki co najmniej 3, 7 mm.

3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?.

4) Wspotczynnik tarcia nie wickszy niz 0, 2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0, 1 dla rur z
warstwg poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wiazek mikrorur

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m?.

2) Wiagzki mikrorur buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o srednicy
zewnetrznej od 5, 0 do 16, 0 mm i grubos$ci Scianki od 0, 75 do 1, 0 mm, instalowanych w
ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wiazki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur
grubosciennych o $rednicy zewnetrznej od 7, 0 do 16, 0 mm i grubosci Scianki od 1, 5 do 2, 5
mm.

4) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okraglego ksztattu wigzki i
maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z warto$ci Srednicy wewngtrznej rury ostonowe;.

5) Dopuszcza si¢ instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metoda
wdmuchiwania. Liczbe¢ mikrorur uzaleznia si¢ od Srednicy wewnetrznej rury $wiattowodowe;j
oraz wolnego miejsca w tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela
kanatu technologicznego.

Kanal technologiczny przepustowy KTp projektuje si¢ na odcinkach wskazanych na
projekcie zagospodarowania terenu tj. na odcinkach: SK-2(KT1) — SK-2(KT?2), kt4 — kt5,
SK-2(KT3) — SK-2(KT4), SK-2(KTS5) — SK-2 (KT6).

3.5.3 Oswietlenie uliczne

Powyzszy odcinek drogi krajowej nie posiada istniejagcego os$wietlenia ulicznego.
Zaprojektowano nowe oswietlenie uliczne na odcinku cmentarz — ul. Przedborska. Projektowane
przejscia dla pieszych zostang doswietlone oswietleniem dedykowanym zgodnie z WR-D-41- 4
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Cze$¢ 4 Projektowanie oswietlenia przej$c
dla pieszych.

Oswietlenie ciaggu drogi krajowej zrealizowano oprawami 80W umieszczonymi na stupach
stalowych ocynkowanych 9m z wysi¢gnikami. Dobrano klas¢ o$wietleniowa ME4 co powoduje
przyjecie nastepujgcych parametréw o$wietlenia:

1. luminancja jezdni przy suchej nawierzchni : 0,75 cd/m2

2. rownomiernos¢ catkowita: 0,35

3. réwnomiernos¢ wzdtuzna: 0,40
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4. ol$nienie przeszkadzajace : 15%

5. wspolczynnik o$wietlenia otoczenia : 0,5

Oswietlenie dedykowane zrealizowane zostalo oprawami asymetrycznymi mocy 50 W
przeznaczonymi do os$wietlania przej$¢ dla pieszych osadzonymi na stupach stalowych
ocynkowanych wysokosci 6m z wysiegnikami. Cale projektowane oswietlenie bedzie
przedtuzeniem istniejgcej napowietrznej linii oswietleniowej. Projektowane stupy zasilane beda
linig kablowg uktadang w gruncie na gl¢bokosci 70 cm. Dla przejs¢ dla pieszych dobrano klase
oswietleniowa C4 co powoduje przyjecie nastepujacych parametréw oswietlenia:

1. natgzenie w plaszczyznie poziomej : 35 Ix

2. rownomierno$c¢: 0,40

3. natgzenie w plaszczyznie pionowej : 35 Ix

4. réwnomierno$¢: 0,35

3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren 1 jego uksztaltowanie przedmiotowej inwestycji jest zroznicowany. W
poczatkowej fazie przebiega bardziej plasko natomiast na dalszym odcinku mozna
zauwazy¢ zmienno$¢ niwelety terenu. Istniejgca jezdnia ma spadek daszkowy,
pobocza ze spadkiem do rowdéw odwodnieniowych. Spadek podtuzny zmienny.
Istniejace zadrzewienia wystepuja w pasie drogowym. Cz¢$¢ drzew z uwagi na
kolizje¢ z projektowana infrastruktura zaplanowano do wycinki (inwentaryzacja i
projekt gospodarki drzewostanem oraz projekt zieleni wysokiej stanowig odrgbny
tom). Projektuje si¢ rowniez po wykonaniu chodniké6w uzupetnienie terendéw
zielonych humusem wraz z obsiewem trawg.

4. Zestawienie powierzchni drég, chodnikéw, powierzchni biologicznej
czynnej

Zaprojektowano nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
- chodniki z kostki betonowej o powierzchni ~ 830 m2

- krawezniki betonowe o dtugosci ~ 480 m

- przebudowa zjazdow do posesji o powierzchni~168 m2

- parkingi z kostki betonowej o powierzchni ~ 181 m2

- wykonanie humusowania wraz obsiewem trawg ~ 1000 m2

5. Informacje i dane dotyczace :

5.1 Rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu.
Nie przewiduje si¢ zadnych zakazow i ograniczen.

5.2 Wpisu terenu do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz
obszarze czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrona konserwatorska.

Obszar objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw, nie jest
wpisany do gminnej ewidencji zabytkow i nie lezy w obszarze ochrony
konserwatorskiej.

Teren dziatek nie podlega szkodom goérniczym i ochronie konserwatorskiej, i lezy
poza wystepowaniem stref wymagajacych szczegdlnej ochrony.
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5.3 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia wuzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Przedsigwzigcie przewidziane do budowy zawiera wszystkie podstawowe
zabezpieczenia dla tego typu obiektow, sa to powszechnie stosowane rozwigzania
technologiczne. Niweleta chodnika  zostala  zaprojektowana w  oparciu
o dostosowanie do istniejgcego terenu przy zachowaniu ciaglosci splywu waod
opadowych. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie bezpieczny i wygodny
szlak komunikacyjny dla pieszych. Zastosowanie rozwigzan, a takze niezbednych
zabezpieczen przed negatywnym wplywem na $rodowisko powoduje (m.in.
uporzgdkowana gospodarka odpadami), iz zadne z oddzialywan nie spowoduje
przekroczenia standardéw jakosci §rodowiska. Ponadto planowana inwestycja nie
bedzie wptywata na warunki zycia i zdrowie ludzi oraz zwierzat. Przy prowadzeniu
inwestycji nie zmieni sie sposob zagospodarowania terenu. Przy budowie nowej
nawierzchni chodnika nie beda robione wykopy, ktore odpowiadalyby gtebokoscia
pozioma zalegania wod podziemnych. Nie zmieni sie sposéb wykorzystania
powierzchni ziemi, jej pokrycia i wtasciwos$ci filtracyjnych gruntu. Na terenie
podmoklym i w jego sgsiedztwie nie be¢dzie usytuowane zaplecze budowy. Prace
wykonywane bedg tylko maszynami, urzgdzeniami samochodowymi dopuszczonymi
do uzytkowania (ma to na celu ograniczy¢ skazenie wod 1 gleby substancjami
ropopochodnymi i $ciekami).

6. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej.

Roboty budowlane konieczne do wykonania w ciggu drogi krajowe] nalezy
wykonywa¢ i organizowaé¢ w sposob umozliwiajacy ciagly dostep stuzb szczegdlnie
strazy pozarnej do zabudowan i terendw przylegltych. Zadanie budowy chodnika nie
obejmuje  wykonanie dodatkowych urzadzen ochrony przeciwpozarowej.
Zaprojektowany uktad komunikacyjny jest dostosowany do stanu istniejacego i nie
wplywa na pogorszenie dostepu stuzb ratowniczych do przyleglej zabudowy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Inwestycja begdzie dotyczyta budowy chodnika w ciggu DK 91. Roboty budowlane

b¢da wykonywane w technologii tradycyjnej i nie bgdg to roboty skomplikowane.

Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie terenu robot zgodnie z zatwierdzonym

projektem tymczasowej organizacji ruchu.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza terenami podlegajgcymi ochronie.

W granicach gminy nie przebiega zaden korytarz ekologiczny.

W strefie oddziatywania inwestycji nie wystgpujg formy ochrony przyrody (zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody tj. Dz. U. 2019, poz. 1696):
Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki sgsiadujace. Wody opadowe zostang
zagospodarowane w obrgbie pasa drogowego — do istniejgcych i projektowanych
urzagdzen odwodnieniowych. W trakcie realizacji inwestycji zapewniony bedzie
staty dojazd do posesji. Inwestycja nie ogranicza dost¢gpu do drogi publicznej
dzialtek przylegtych do pasa drogowego, nie ogranicza ochrony ludno$ci — zgodnie
z: » Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane * §77 Ministra Transportu i
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Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu mie$ci si¢ w granicach wniosku oraz w cato$ci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Projektant

Imie i nazwisko,
Numer uprawnien

Podpis projektanta

Branza drogowa

mgr inz. Grzegorz Rudzki
NB.IV.7342/22/98

Branza drogowa

inz. Andrzej Wierzbowski

LOD/0124/PWOK/03
Bransa sanitarna mgr inz. Bogdan Adamus
LOD/2035/PW0OS/12
Branza inz. Tomasz Checielewski
telekomunikacyjna LOD/2055/PWOT/12

Branza
elektroenergetyczna

mgr inz. Stawomir Tomczak
UAN.I1V-8388(102)86

Data opracowania: marzec 2023
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